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1. Poutziti
Telefonni zasuvka je uréena k trvalému nebo pfechodnému pfipojeni koncovych telekomunikacnich zafizeni ve vnitfnich

telekomunikaénich rozvodech.

Telefonni zdsuvka G&astnicka (TZU) je uréena na koncovy bod telefonni sit& s analogovym G&astnickym rozhranim.

Telefonni zasuvka Géastnicka prubézna (TZUP) je uréena na koncovy bod telefonnl sité a na pfipojeni vedeni nasledného
téastnického rozvodu. .

Telefonni zasuvka (TZ) je urena na Gi¢astnické rozvody za koncovym bodem telefonni sité za (TZU). i

Telefonni zdsuvka prab&zna (TZP) je uréena na G&astnické rozvody za koncovym bodem telefonni sit& (za TZU) s moZnosti pfipojeni
dal3iho vedeni u¢astnického rozvodu.

Telefonni zasuvka rozvodna (TRZ) je uréena na ukonéeni prodluZovaciho vedeni ugastnického rozvodu pfed nebo za koncovym
bodem telefonni sité.

Uvedené zasuvky mohou byt pouZity i v jinych telekomunikaénich sitich, kterym svymi parametry vyhovuji.

2.Popis
Zakladni zasuvkovy konektorovy modul (modularni zasuvka) je normalizovany Sestikontaktovy dil odpovidajici TST 005/95 (MH -
CTU )arozmérové FCC $68 IEC 603-7.

3. Pfipojovani na zasuvky
Telefonni zasuvka rozvodna TRZ 4 FK 282 18, 23, 76, 86 slouZi k pfipojeni voditl rozvodu s priichodem v&ech vyvodil na

svorkovnici.
Na telefonni jednoduchou zasuvku Ab 4 FK 282 19, 20, 37, 38, 57, 58, 69, 70, 77, 88, 82, 92 je moZné piipojit jeden telefonni pfistroj.
Na telefonni dvojzasuvku 1A/2Ab 4 FK 282 33, 34, 39, 40, 59, 60, 78, 88, 83, 93 je moZné pfipojit dva telefonni pfistroje, kazdy na
vlastni udastnickou linku.
Na telefonni trojzasuvku 1A/2A2Bb 4 FK 282 35, 36, 41, 42, 61, 62, 80, 90, 84, 94 je moZné pfipojit napf.:
na vstupy 1A a 2A dva telefonni pfistroje, kazdy na vlastni U¢astnickou linku, na vstup 2B zaznamnik s paralelnim pfipojenim, nebo
dalSi telefonni pfistroj, pfitemz vstup 2A je nadfazen vstupu 2B.
Natelefonni trojzasuvku ABCb 4 FK 282 21, 22, 45, 46, 63, 64, 67, 68, 81, 91, 85, 95 telefax, zaznamnik, pfipadné tarifni indikator se
pfipojuji na vstup A az B a telefonni pfistroj na vstup B, resp. C. Telefonnimu pfistroji tak mohou byt pfefazeny az dvé pfedchazejici
koncova zafizeni telefonni sité. Zaznamnik s paralelnim pfipojenim se zapojuje vZdy vpravo od telefonniho pfistroje.
Na telefénnu trojzasuvku 1A/2A/3Ab 4 FK 282 31, 32, 43, 44, 79, 89 je mozné pripojit tfi telefonni pfistroje, kazdy na vlastni
G&astnickou linku.

4. Varianty pfipojeni koncovych zafizeni
U vicenasobnych zasuvek ABC, resp. AB, je pofadi pfipojeni jednotlivych druhii Géastnickych koncovych zafizeni nasledujici:

1. Varianta :1.- tarifnfl indikator 3. Variant : /zapojenie s automatickym linkovym pfepinagem/
2.- utajovaé hovor(i
3.-fax 1.-tarifni indikator
4.-zaznamnik /jen v pripadé, 2.- utajovac hovort
, 2e tofax umoziiuje/ 3.- automaticky linkovy prepinaé
5.-telefonnl pfistroj a.- telefonni pfistroj
b.-fax
c.-modem
2. Varianta ; /pfipojeni modelu/ d.-zaznamnik

1.~ tarifni ndikéator

2 - utajovac hovort
3.-modem

4 - telefonni pfistroj

5. Poznamka:
1. Soubory zafizeni u jednotlivych variant je mozné libovolné redukovat, neni vSak mozné ménit jejich pofadi. Na konec
seznamu kazdé varianty je mozné zafadit podle potfeby dalsi jeden nebo vice telefonnich pfistroju.
2. U jednotlivych variant pfipojeni mohou byt zafizeni integrovana do jednoho, musi ale byt zajiS§t€na spoluprace vyplyvajici z
uvedenych variant.
3. U jednotlivych variant neni moZné jako telefonni pFistroj pouZit pfistroj kombinovany s tarifnim indikatorem.
Zasuvky STANDARD 4 FK 282 18 a2 23,4 FK 282 27 az 36, 4 FK 282 57 aZ 64 a zasuvky MODUL jsou osazeny svorkovnici.
Zasuvky STANDARD 4 FK 282 37 az 46, 4 FK 282 67 az 70 jsou osazeny zafezovymi prvky.
Zasuvky STANDARD se sudym dvojéislim, napi. 4 FK 282 18, 20, 22 jsou uréeny pro montaz do krabice (pod omitku).
Zasuvky STANDARD s lichym dvojéislim, napf. 4 FK282 19, 21, 23 jsou uréeny pro montaz na sténu, montazni panel.
4.\lyhotoveni zasuvek vyjadfené zadislim .1 az .5 znamena:
-1-Telefonni zasuvka TZ (bez zakon&ovaciho Elenu),
.2 - Telefonni zasuvka Géastnicka TZU se zakon€ovacim €élenem (odpor + dioda), umozfiujici kontrolu celistvosti slucky,
.3 - Telefonni zasuvka osazena pouze prvky jisténi proti pfepéti (3x varistor : mezi La-Lb, La-zem, Lb-zem),
-4 - Telefonni zasuvka G¢astnicka osazena zakon&ovacim ¢lenem (odpor + dioda) a prvky jist&ni proti pfepéti.
.5 - Telefonni zasuvka G€astnicka osazena zakon&ovacim ¢lenem (odpor + dioda) a prvky jisténi proti nadproudu.
5. Vyhotoveni zasuvek vyjadiené zacislim 4 FK 282 XX.X/F umoziiuje pFilepeni zasuvky na rovnou hladkou plochu (stény, montazni
panely a pod.) Pfed lepenim je zapotiebi odstranit kryci folii ze samolepiciho $titku. Pevnost lepeného spoje je 5N ve svislém sméru,
podle TST 005/95, resp. TPT T1-1.
Zasuvky 4 FK 282 XX.X/A jsou vyhotoveny bez desky plo3ného spoje.
Vyrobek je schvélen pro pfipojeni k telekomunika&ni siti v Ceské Republice.

TOvr2e| [ CT0 108N 553
SR 1966 N TMs ©

TESILA

STROPKOV, akciova spoloénost’



TELEFONNIi ZASUVKY A TELEFONNI ZASUVKY UCASTNICKE

JEDNODUCHA ZASUVKA
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PROVEDENI STANDARD SE PROVEDENI MODUL - SE SROUBOVOU SVORKOU

-SROUBOVOU SVORKOU -ZAREZOVYM PRVKEM -SRAMECKEM -BEZRAMECKU

TZ -Ab-4FK28219.1 4FK 28237.1 4FK 28277.1 4FK 28287.1

TZ -Ab-4FK28219.1/A

TZ -Ab-4FK28219.1/F 4FK 28237.1/F 4FK 28277.1/F

TZU-Ab-4FK28219.2 4FK 282372 4FK 282772 4FK 282872

TZU-Ab-4FK 28219.2/A

TZU-Ab-4FK28219.2/F 4FK 28237.2/F 4FK 28277.2/F

TZ -Ab-4FK282193 4FK 28237.3 4FK 282773 4FK 28287.3

TZ -Ab-4FK28219.3/F 4FK 28237.3/F 4FK 28277.3/F

TZU-Ab-4FK28219.4 4FK 282374 4FK 282774 4FK 282874

TZU- Ab-4FK 282 19.4/F 4FK 28237.4/F 4 FK 282 77.4/F

TZU-Ab-4FK28219.5 4FK 28277.5

TZU- Ab-4FK 282 19.5/F

TZ -Ab-4FK28220.1 4FK 28238.1

TZ -Ab-4FK28220.1/A

TZU- Ab-4FK 28220.2 4FK 282382

TZU-Ab-4FK 28220.2/A

TZ -Ab-4FK28220.3 4FK 28238.3

TZU- Ab-4FK 28220.4 4FK 282384

TZU - Ab-4FK 28220.5

I-’oznémky: TZ

- Ab - telefonni zasuvka jednoducha

TZU - Ab - telefonn( z&suvka jednoduché Gi&astnické

Zasuvky 4 FK 282 19, 37, 77
Zasuvky 4 FK 282 20, 38

- uréené pro montaz na sténu, montazni panel
- uréené pro montaz do krabice (pod omitku)
Zasuvky 4 FK 282 xx.x/F - jsou vyhotoveny se samolepicim stitkem
Zasuvky 4 FK 282 xx.x/A - jsou vyhotoveny bez desky plosného spoje
K zasuvce 4 FK 282 87 je zapotieni doobjednat ramecek 4 FA 127 27

TESILA

STROPKOV, akciova spoloénost’






