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j Technické pokyny k telefdénnym pristrojom
% pre lode a taZké prevadzky 4FP 1531520
|
§ I.MONTAZ
; Pristroije sa  montuijd VO vertikélnej polohe na

] stenu, konzoly alebo stlpy.
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oznamovaci tén.

| b)&iselnicou vyvolte gislo 2 n

cak je Glastnik volny v sluchadle

a¥ sa Glastnik prihlési.

djakx je GCastnik obsadeny vs

tén, zaveste mikrotelafdn a volb
&L

ika.
vyzvataci toén,pockajte

luchadle polut obsadzovaci
u zopakuijte neskOr.
efén zaarstujte!

s

i e} Po ukonCeni rozhovoru mikrote

2.MB telef.pristroj 4FP 153 15,
a)pred zapolatim hovoru treba vyslat do llnky vyzvanac1
signal.Stane sa to tak,Ze zat te niekolkokrét kluckou
induktora,ktoréd je po pravej strane prlstr03a.

b)potom vyveste mikrotelefdén a yéwajte a? sa vam volany
Glastnik prihiési.Ak sa nehlédsi,volanie zopakujte neskdr.
c)po ukoneni hovoru mikrotelefdédn zaaretujte!l

d)volanie moZno uskutolnit v ob
rotelefdénu t.j.pri vyvesenom &

ch funk&nych polohach mik-
avegenom mikrotelefdne.

3.0b telef.pristroj 4FpP 153 17,2

a)vyveste mikrotelefén a vylkajre aZ sa vam prihldsi Gst-
rediia

b)po prihlédseni Gstredne,¥iadajte si Gastnika s ktorym
chcete hovorit

c)po ukoneni hovoru mikrotelefdn zaaretujte!

4. Przchadzajuce volania Y
a)sa S.Lg,.l’lll.‘-o\’hu, striedavym zvondekon

% b)vyveste mikrotelerén a ohlaste sa
c)po ukonleni hovoru mikrotelefdn zaaretujte!

i 5.Vyvesenie mikrotelefdnu
Mikrotelefdn uchopte a miernym tlakom smerom hore, mikro-
telefén nadvihnite.Naklonenim smerom k sebe, pohybom nadol
je mikrotelefdn uvolneny.
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6.ZaloZenie mikrotelefdnu {(zaaretovanie)

Zaaretovanie sa prevadza tak,Ze spodna Cast mikrotelefdnu
ga vioZi do aretalného zédvesu a tlakom od seba zapadne
horna ¢ast mikrotelefdnu pod packu.

.ODRZBA

1.0dr¥bu  pristrojov smie prevadzat len odborne Skoleny
pracovnik tak,aby nedo§lo k neziaducemu poSkodeniu, alebo
rozjustovaniu funkénych Casti pristroja.

2.Pri demontdZi,revizii alebo pripé&jani postupujeme nasle-
dovne:

Odskrutkujeme 4ks skrutiek M8 na veku pristroja, = po odk-
lopeni veka mame pristup do skrine pristroja,v ktorej je
umiestnena doska . s pripojnymi svorkami. (a,b)

Upraveny kébel sa prevlelie cez gumové tesnenie vyvodky
a pripoji na svorky, {(a,b) ké&bel sa prichyti prichytkou
s dvoma skrutkami.Po pripojeni privodného kébelu, skrifiu
pristroja uzdvreme vekom a zaskrutkujeme 4ks skrutiek M8!

3.Mazanie pristrojov

Prevadza sa podla vyuZitia pristrojov v prevadzkach raz za
rok alebo dva roky.K mazaniu pouzivajte mazaci tuk
CIATIM, riedeny olejom CUYPERS v pomere 1:1 pripadne tuk
s olejom, odpovedaijlci tomuto &o do zloZenia.Pred nanesenim
nového tuku odsrafite stary tuk z hriadelov a puzdier hand-
ritkou alebo Jjemnym Stecom,ktory bol predtym namoceny
v benzine.Po vyschnuti naneste v jemnych vrstvach novy no-
vy tuk.

4 .Revizie a opravy
Revizie alebo ppravy pristrojov prevadzajte v normalnom
prostredi a na ¢istych pracoviskéch.

Datum: 5. 6. 1988 g Cislo Lk e)a7 Yossopd
@ D4 72 V7 3. L0
Vypracoval.- Lt y% Datum 4.L. 72 3.
ydani ) Vi
Schvalil: Az Vydanie ; 7,

A NER_NDIQRLR




TESLA STROPKOV a.s. 4 VNF B 270

Poket listov. 6 Technicke pokyny .

List &islo: 3

Systém iselnice

Je namontovany na Styroch stipikoch vndtornej strane veka pristroja Styrmi skrutkami obr: 1. Po
odklopeni priehfadného vicka jemne mazat prevody ozubenych kolies. Kontakty a kontakiné
pera musia byt Ciste bez akehokofvek mazadla. Pri pouZivani telefonnich pristrojov za
normainych podmienok sa systém Ciselnice nemusi dodatoéne mazat tukom.

Demontaz zvonca

Vykonavame podfa obr : 2. Odskrutkujeme 2 kusy skrutiek M4 drziace zvonkov( misku. Po
odmontovani poistného krGzku z plzdra drziacej zvonec vo vnutri pristrojovej Casti, mdzie
zvonec vybrat z pristroja. Spravne nastaveni zvonec ma mat medzeru medzi kostrou a Celmi
cievok 0,6 mm, ak je jedna strana kotvicky pritiahnud k cievke. Zvonec zmontujie opalnym
postupom ako ste ho demontovali.

Vymena telefénnej a mikrotelefénnej viozky

Obidve vlozky su rovnakého typu a elektromagnetického systému. Viozky vymente podfa obr .3,
Po odskrutkovani mudli vymefte samostatné viozky. Zasadne pouzivajte jednotny
elektromagneticky menid 3 FE 562 08.

Perovy zvdzok

Perovy zvdzok vidlicového prepinada je namontovany na vnltornej strane veka, ktory je
oviadany pomocou packy vidlicového prépinada, ktor4& pomocou pruziny umiestnenej na
vnitomej strane veka zéroven pridrziava mikrotelefon z vonkajSej strany veka v aretécii. Montaz
a demontaz prevadzajte podfa poradovych Cisiel na obr.4.

Ochrana Zivotného prostredia
Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie st zdrojom zviastneho alebo nebezpelného

odpadu. V zaujme ochrany Zivotného prostredia doporuujeme obal z vyrobku odovzdat do
pristusnej zberne na recyklaciu a dozity vyrobok odovzdat ur€enym zbemym surovinam.

Datum: 9.11.1998 o Cislo Lo067/79
Vypracoval; Vagel j [ g Dét“‘ﬁ . & N
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A-NR.ND/A5-8




, | 4 VNF B 270
e TECHNICKE  POKYNY |
Ligt bolos 4 ) 1

0BR 1 NAHON CISELNICE

—
-
RN
-

7
yl N
:%F
e
i
;/ |

/)
e
\

\

N

-
w

Cn)m
i

|

|

|~
' Wﬂ\( AN

\

¢

ZVONOK 2 |

OBR:2




