NVA"VOD NA OBSLUHU TELEFONNICH
PRISTROJU NT1, NT2, NT3, NT4a NTS




Uvedeni do provozu

Pripojeni pfistroje

1. Spiralova mikrotelefonni $ridra
- Konektor s delsim rovnym koncem spiralové $nlry zasunte do mensi
zasuvky na spodni ¢asti pfistroje az slysitelné zapadne, (viz obrazek
dole).
- Opacény konec $ilry zasunte do mikrotelefonu.

2. Privodni $nidra
- Zastréku zasunte do vétsi zasuvky na spodni ¢asti pristroje az slysitelné
zapadne.
- Opacény konec $ilry zasunte do Vasi zasuvky telefonniho rozvodu.
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mikrotelefonni SAury
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vstup
pfivodni SAury

Pohled ze spodni ¢asti pfistroje

Nastaveni impulzni nebo ténové volby

Standardné je nastavena ténova volba (poloha "T"). Pokud Vase ustredna
jesté vyzaduje impulzni volbu, prepinacem volby na spodni casti pristroje,
pomoci napf. tenkého Sroubovaku, je mozné zménit ténovou volbu (DTMF)
na impulzni volbu prepnutim prepinacde do polohy "P" (angl. “pulse”) podle
obrazku.




Volba uéastnika na pfristroji

opakovani volby, resp.
pauza o délce cca 3.6 sek.

docasna zména zpusobu volby
(pfi nastaveném impulznim rezimu
prechod na docasny frekvenéni rezim)

Volba pomoci tlaéitkové éiselnice

N
K Zvednéte mikrotelefon.

@ Volte Cislo uCastnika, napf. 497 422 494
:%O% Po ukonéeni hovoru polozte mikrotelefon.

Doéasna zména nastaveného druhu volby

Pokud je Vas telefon napojen na sit' s impulzni volbou a chcete dalkové
ovladat napr. telefonni zaznamnik, musite docasné zménit impulzni volbu
na ténovou volbu (DTMF).

N
&{ Zvednéte mikrotelefon.

o Stlacte tlagitko. €

Tim jste se prepojili na tdnovou volbu.

Volte Cislo ucastnika.

) Nyni mlizete zadat pfislusné kody zaznamniku pro poza-
dovanou sluzbu.
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%@% Jakmile polozite mikrotelefon, dojde automaticky k ob-
noveni impulzni volby.
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Volba uéastnika na pristroji

Opakovani volby

(Z Zvednéte mikrotelefon.

Stlacte velké kruhové tlacitko ve stredu tlacitkové ciselni-
ce pro opakovani volby.

Automaticky je tim navoleno naposledy volené Cislo
(0 maximalni délce 32 &islic).

Funkce mezisériové mezery - PAUZA

Pouziva se na oddéleni jednotlivych sérii Cislic voleného telefonniho Cisla,
kdy je zapotrebi poékat na odezvu telefonni ustredny (napf. pfi vyuzivani
sluzeb telebankingu a pod.)

Stlacenim velkého okrouhlého tladitka v pribéhu zadavani cisla se zajisti
vlozeni pauzy v trvani asi 3,6 sekundy a to i v pfipadé, ze bude ihned
nasledovat stlaceni dalSich tlagitek volby. Takto navolené pauzy (mUze jich
bytivice) se uchovaiji i v paméti pro opakovani volby.

Zvednéte mikrotelefon.

Zadejte napf. Cislo 0.

Stlacte tlaCitko RD/P pro vilozeni pauzy.

Pokracujte ve volbé cCisla volaného ucastnika.
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Z hlediska technickych parametrQl vyrobek spliuje technické parametry
tak, aby byl schopen spolupracovat v sitich s jinymi pfistroji a dal se pfipojit
na rozhrani K2 podle technickych pozadavk( na koncova telekomunikaéni
zarizeni.

Z hlediska elektromagnetické kompatibility vyrobek odpovida direktivé
89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpecnosti direktivé 73/23/EEC.

c E Pristroje NT1-NT5 jsou v souladu se zakladnimi pozadavky
R&TTE smérnice 1999/5/EC.




