ES Vyhlasenie o zhode

A. Identifikacné udaje o vyrobcovi alebo dovozcovi

Obchodné meno: | TESLA STROPKOV, a.s.
Adresa: Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SR
IGO0 - | DO474335
B. Identifikacné udaje o pristroji
| Typové oznatenie ) Priemyselny telefénny pristroj
| Vyrobne Cislo B o A ko A A RN T
| Rok vyroby 2005
D. Opis pristroja S
Opis pristroja a jeho funkcie Analogovy telefénny pristroj
Uéel pouzitia Pristroj je uréeny do priemyselného prostredia,

t). kryt pristroja je navrhnuty na narocnejsie
mechanické a klimatické vplyvy.

| Identifikacia rozhrani verejnej
telekomunikaénej siete

Analdgove rozhranie K2

E. Zoznam technickych predpisov, ktorymi sa vyhlasuje zhoda

| Nariadenie viady Slovenskej republiky & 443/2001 Z. z. z 19. septembra 2001, ktorym

sa

:

ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na
IE-':_d!'c_wé zariadenia a koncove telekomunikacné zariadenia.

F. Zoznam harmonizovanych slovenskych technickych noriem alebo inych technickych noriem
pouZitych na posudenie zhody a zoznam technickej dokumentacie a protokolov o skiskach, na

zaklade ktorych bola posudena zhoda

PoZiadavka | Pouzité technické normy | Protokoly |
Bezpecnost STN EN 609 50:2002 | 002/613/03 zo dha 30. 05.
§3 ods. 1 a) NV SR 2003,
&. 443/2001 Z.z. o VUS, Banska Bystrica
EMC STN EN 55022:2000 036/602/02/240 zo dna
§3 ods. 1 a) NV SR 3. 08. 2003,
_lé, 443/2001 Z.z. E VUS, Banska Bystrica
' STN EN 55024 036/802/02/240 zo dAa
!, 3. 06. 2003, |
i y VUS Banska Bystrica f
Krytie IP 65 STN EN 60529 267003 zo dha [
| 11.11.2003, i
I EVPU Nové Dubnica |

G. Udaje o pouzitom postupe posudzovania zhody

| Priloha €. 2 k nariadeniu viady €. 443/2001 Z. z.

H. Identifikatné Udaje o notifikovanej osobe, ak sa podiela na posudzovani zhody

Obchodné meno notifikovanej osoby
Adresa notifikovang] osoby
Identifikacny kod notifikovane] osoby
Cislo a détum vydania nalezu o pristroji

Vyskumny Ustav spojov
Banska Bystrica
1355

|. Potvrdenie vyrobcu, alebo dovozcu

'F"ﬂh_;rdzujem. 2e vlastnosti pristroja é;tﬂﬁajl.'l poziadavky podla § 3 ods. 1 pism. a) a b), |
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢ 443/2001 Z. z z 19. septembra 2001 a pristroj je
BEZPECNY za podmienky, Ze sa bude pouzivat v stlade s navodom na obsluhu.

I'Datum a miesto vydania ES vyhlasenia o
Zhode

Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu
vydavajlceho ES vyhlasenie o zhode a jgj
podpis

TESLA STROPKOVa.s.
Qdbor riadenia kvalit

|V Stropkove 7. 7. 2005
Q ' 09112 STROPKO
i T 054/74 22 484-8 kl. 210
Ing. Slavomir Horak
| ZPK

|
|

10-05-01-03/1/13



STROPKOV, akciova spolocnost’, Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropko'.:

EC DECLARATION OF CONFORM '

No.: 05/2008
The undersigned, representing the following manufacturer

Manutacturer: TESLA STROPKOV, a. s.
Address: Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovak Republic

or representing the manufacturers authorized representative established within
(or the EEA) indicated hereafter (when applicable)

authorized representative:
address:

herewith declares that the product

product 1dentification: Industrial telephone set
4 FP 15327, 4 FP 153 27/A

is in conformity with the provision of the following EC directive(s)
(including all applicable ammendments)

Reference no. title -

99/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Termina
the Mutual Recognition of their Conformity

References of standards and/or technical specifications applied for this declararn
or parts thereof:
Low Voltage Directive 2006/95/ES, EMC Directive 2004/108/ES

harmonised standards:

———— e

nr title, parts -
EN 60950-1 Information technology equipment. Safety. Part 1: General req
EN 55022 + Al Information technology equipment - Radio disturbance charact,

and methods of measurement) o

EN 55024 + A1 + A2 Information technology equipment. Immunity characteristics. |
methods of measurement

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. | inyii- |
current emissions (equipment input current <= 16 A per phasc.

EN 61000-3-3 + A1 + | Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits Scction

AD voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply syvstenis
with rated current 16 A -

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

And that the standards and/or technical specifications referenced have been apy

Date: 12.09. 2008

Place: TESLA STROPKOV, a. s., Hviezdoslavova 37/46. 091 12 Stropkoyv.

Name: Ing. Vladimir Michal

Function: Quality Management TEXRA STROPKOV

akciovd spoloénost

Signature: /L‘M STROPKOYV



PROTOKOL O SKUSKE
SNAS Statom autorizovana skaobiia SKTC 101 List & : 1
m’ Akreditované laboratérium: Laborat6rium II, Listov : 3
&.:S 081 EVPU, a.s., Trencianska 19, 018 51 N. Dubnica Priloh : 1
2670 03
Nazov skuSaného vyrobku: Priemyselny telefonny pristroj

Registrovana znacka: T -
Typ: 4 FP 153 27

Odvodené varianty: -

Technické udaje: IP 65

Prihlasovatel”: Tesla Stropkov a.s.
Hviezdoslavova 37/46, Stropkov

Zakazkové Cislo: 1882/03
Vyrobca: Tesla Stropkov a.s..
Hviezdoslavova 37/46, Stropkov

Predpisy a normy: STN EN 60 529 11/1993

Funk¢na sposobilost’: popis uvedeny v navode
Zariadenie skaskam podrl'a platnych noriem na tizemi SR:

-VYHOVUJE- 1/
Vypracoval: Ing. Milan TEHLAR - skiiSobny technik £,
Schvalil  : Ing. Stanislav SEVCIK - vedici lab. 811 (/ (47 2

Datum prijatia vzorky: 16.10.2003 EVPO, o .
Datum ukonéenia skasok: 11.11.2003 ‘-—1 ssoba SKIC ||
Datum vydania protokolu: 11.11.2003 NOV %’m"

Vysledky skusok uvedené v tomto protokole sa tykaji iba skasaného predmetu. Tento
protokol méZe byt reprodukovany iba cely, po &astiach s pisomnym sthlasom
Laboratoria II.




Statom autorizovana sk(Sobiia SKTC 101 List ¢.:2
Akredi’tované laboratorium Laboratorium 11 Listov : 3
EVPU a.s. Trenéianska 19, 018 51 Nova Dubnica 2670 03

1. Uvod.

Ku skuske bola predlozena vzorka:

¢ Priemyselny telefonny pristroj

Z.0 vzorkami bola dodan4 nasledovna dokumenticia:

¢ Objednavka ¢. 1882/03
e Vykresova dokumentacia

Dodané zariadenie: Priemyselny telefonny pristroj, typ: 4 FP 153 27 v poéte 1ks bol
skuSany v priestoroch skusobne STKC 101, Tren&ianska 19, Nova Dubnica

Vyrobca: Tesla Stropkov a.s..
Hviezdoslavova 37/46, Stropkov

Prihlasovatel’: Tesla Stropkov a.s..
Hviezdoslavova 37/46, Stropkov

2. Popis.
Priemyselny telefonny pristroj 4FP 153 27 je analogovy TF pristroj uréeny do

priemyselného prostredia. Kryt telefonneho pristroja je navrhnuty pre narocnejsie
mechanickeé a klimatické vplyvy.

3. Technické adaje.
Rozmery: 300x120x100mm

Stupen krytia: IP 65




Statom autorizovana skasobiia SKTC 101 List ¢ :3
Akreditované laboratorium Laboratorium 11 Listov : 3
EVPU a.s. Tren&ianska 19, 018 51 Nova Dubnica 2670 03

4. Skasky krytia.

Ochrana pred vniknutim prachu

Stupenl ochrany pred vniknutim cudzich pevnych telies IP 6x - skuska krytia
prachotesnosti je urobena skiSobnym postupom, v zmysle ¢1.13.4 az 13.6, STN EN 60 529.

Po skaske neboli zistené Ziadne usadenia mastencového prasku vo vnutri krytu
telefonneho pristroja.

Zariadenie uvedenej skuske
vyhovuje

Ochrana pred vniknutim vody

Skuska krytia proti vode IP x5 - ochrana proti tryskajicej vode je urobena na
skuSobnom stende, v zmysle ¢1.14.2.5, STN EN 60 529.

Do zariadenia telefonneho pristroja nevnikla pocas skusky Ziadna voda ktord by
sposobila skodlivé ucinky.

Zariadenie uvedenej skuske
vyhovuje

Zaverecné hodnotenie.
Skusky boli vykonané podla STN EN 60 529, ¢l.13.4 a ¢1.14.2.5. Celkovy stav

skuSaného zariadenia nezodpoveda uvedenym poziadavkam.

Zariadenie dodana ku skiskam poziadavkam na krytie IP 65

vyhovuje




A LOkIA

\ '_ . .n;u . é’ ( .‘- ) ..
Tmckyamwwpﬁdonosnodmsky >
SKTC 106 900 41 Rovirka @]SN AS
Ators 3 0soba-(vymerom UNMS SR &. 119/25C0 _—_—
a 10/2001) -
Alreditované skiSobné 1aboratoriunT g _ SEORANIE

c.:S097

ODBORNA SLUZBA & 69/22/2003
Tato odborns siuzba sbhsahuje len akreditované siasky SNAS

Cisio oy : S8-22-4923-03
Ziadate? - obchedny mizov: EVPUa s., SKFC-101
- sidio: Treniznska 19,618 51 Nova Dubnica
-1CO: 31562507
' Predmet odbornej shizby: Meracie skiisky na krytie IP 5X 2 IP 6X
Virebek 1. -mdzov: - Vedotesay zvontek
~typ: 4FE 60 609 -IP 5X
Vyrebek 2. -m¥zov: Premyselny telefomuy pristroj
. 4FP 15327 -IP.6X
Virevek 3. —m@zov: - Rozvadzad
- yp: RM 1
- vyT. cislo: 001
Vyrobca: 1. Teslzazivod 20

2. Tesla Socropkovas.
3. Taira Timber s1.0., Liptovsky Hradok -

16.10.2003
17.10.2003
3.11.2003
Ing. Ladislay Nagy
Ing Ernest Domsitz
.U,:.“'-‘ (]rl
2 Tng Maridn Jesi | (i1} JU-'_/
E: vediei laboratoria . . .i ............
S &/ < ‘*..

\'-?.a

q

"_Fb q‘Jj\
Spmmoodb\s&emmo-amodmﬁndy spzsanmyms&hlaso:nsmsohnlho
laboratéria TSUP. Vysledky skiSok a2 merani sa vz€ahujd len na skitSani vzorku vyrobkn.

Podet siram, vraane prioh: 9 .
Poet vitlaSkov: 2



l'!'ai'!i Dﬁ: ﬁ @
Toxizovani osoba (vymerom UNMS SR
11972000 a 10/2001) :
sitovoans skiiSobne laboratri SKUSANIE
Z-8057

dbornz siuzba obsahje visledky skirSok, merani a posiden, vykmmnych par-1
vky 197/03/724 zo diia 16.10.2003 na Ziadosf objednavaiefa Rozsab odborne)
dnnty medzi objednivatefom a TSUP Rovinka.

& §8-22-4¢
C. 3 - Protokot o me
¢. 0. §S8-22-4S

1. Uved

- 1.1 Rodktady pre z

- objednivka & 197,
-pr??mézéznamyz
- savisiace nOTIy & |

 Sitvisiace techmicks 1

STN'EN 60 529 -

STNEN 60 439-1 + 4
-I e

ki¥ka ochrany elektrického zariadenia
¥p 4 FE 60609 (vzorka &. 98/22/03);

- pristroj, typ 4EP 15327 (vzorka €. 100/22/05);

skiSka ochrany elekirickeéto zanadena
wka . 99/22/03);

nie tejto OS

4 zo daa 16.10.2003
Sok
isy:

eoc.hrmy krytom (Krytie - IP kdd ),
11 ~ Rozvadzae m. Cast 1: Typwnskmmeaaastometypavoshme

orraj shuzbv

vykonszla pa zikiade objednévky zo diia 16.10.2005. Do aresin bokl
a 17.10.2003 pod Estom 98/22/03, 99/22/03 a 1Y00/22/405. Mezcie

1 vzorke "-Priemysciny telefonny pristroj, typ 4 ¥P 15327 ",ama
17 Vodoteswy zvondex, typ 4FE 60609 2 Rozvadzad, typ RM!."



P o 14
%€ 29 -7

Priloha &. 2

Akreditované skiiSobné laboratérium — skiiSobné eddelenie £. 22

PROTOKOL

Cislo (.: S8-22-4923-03

TSUP Rovinka e
O MERAN; - SKUSKA OCERANY -
SKTC 106 ELEKTRICKEHO ZARIADENIA [P ocetstm 2
Cislo skidkv podl'a kapitolv 6 PK : 88 Strana &islo: 1 )
Priemyselny telefinny pristrej, .
Nézov a typ vzorky: tyn 4 FP 15327 g Vyre:
Vrobea: Tesla Stropkov a.s. Rok vyr.:

Vzorka & 100/22/03 - je priemyselny telefommy pristroj, typ 4 FP 153 27, je koncové
telekomumikatmé zariadente spolnpracujice s AUT astrediion. Je urCeny tam kde si tazke
pracovné podmienky. Kryty zabezpetaujt prechotesnost’ a odolnost’ vodi striekajicej vode so
stapiio 1P 65. Rozmery 300x120x100 mm.

Meracie e
Pristroj Vyrobea Typ Vyrobnécislo| Fiatoest
kalibricie do
Teplomer — vihikomer Gann HTR 300 09-001621 XII. 2004
Baromeier- Brizel & Kjaer 4220 306357 VIIL 2004
M&!metcploty £ 1% Meranie tlaku vzduclm  += 2%
Meranie vihkosti = 2%

Predpisy 8 acrmv: STNEN 60 529 - Stupne ochrany krytom (Krytie - IP kbd );
STN EN 60 439-1 + Al +A11 — Rozvidzage mn. Cast’ 1: Typovo skiifané a SGastone typovo

skfifané rozvidzate.



Priloha €. 2

Akreditované skfisobné lahoratorium — skisobné oddelenie ¢. 22

Rovinke PROTOKOL
e O MERANY - SKSKA OCHRANy | Clislo 6. $8-22-4973.03
SKTC 106 ELEKTRICKEHO ZARIADENIA
Cislo skiigky podFa kapitoly 6 PK.: 88 Strana &sio: 2

Datum 22.10.2003 23.10.2003
Teplot okolia= [ °C] 17 £1 175 +1
Relaiivna vihkost: [ %] 47+2 45+2
Tlak vzduchn: [ kPa) 95.9:02 99.5+02

Poznioniea: Doporucené Kimatické podmienky pri skiskach vodou a prachom si:
teplota okolia: 0d 15°C do 35°C
Relattvna vihkost: od25% do 75 %
tlak vaduchu: od 86 kPa do 106 kPa (od 860 mbar do 1060 mbar)

tickou &islicou IP kidu bola robena skitSobnym postupom podFa STN EN 60 529.
Meracie skiiSky na krytie IP 6x boli robené podla STN'EN 60 529, €L.13.4 az'13.6:

Skiska bota robens po dobu 8 hod, bez vytvorenta podtiakn vo vaitri keyte, nakofkosan -

AA menq:iav

Po merani neboli zistené Ziadne usadenia mastencového prasku vo vmitri kryt meraného
predmeta. .

SkiSané zariadenie "Priemyselny telefonamy pristroj, typ 4 FP 1S3 27" vyhovuje
kryim 1P 6x podla STN EN 60 529, €1 13.4a13.5

Meral: g Kontroloval

Isg Nagy Ing. Bomsite %f%/_‘
vedici skiSobnik 7 Veditei skiSobného oddelenia & 22
Détum: 22.a23. 10. 3 Datunr 31. 10. 2003

Wmmvmmammmmtmmm&ew
reprodukovany iba cely. s pisonmym sihlasom TSUP Rovinka



TESLA STROPKOV - ass. SkusSobny protokol é&: 43/192/2003

Pocetlistov: 1 | Meral: Merané v: Datum: 15. 08. 2003
Milan Polakovi¢ Skisobni ORK 08. 09. 2003

List&.: 1 |

Meranie vykonané na vyrobku:

Priemyselny ATP 4 FP 153 27 — 1 ks

Uloha: 43 /1M
Druh skasky: Typova skaska

Listom VK/443 zo diia 15.08.2003 a listom UP/5722 zo dfia 11.08.2003 sme boli
poZiadani o vykonanie typovej skisky na predloZenej vzorke priemyseiného ATP
4 FP 153 27, podl'a TPTE 20-272/00 a navodu na obsluhu 4 VNF B 322 v rozsahu
uvedenom v liste VK/443 a UP/5722. Vzorka ATP bola dodana ako priloha listu.

Hodnotenie: Na priemyselny ATP nie st vypracované TPTE s uréenim $pecifikacie a podmienok
skusok.
Pri napajacom priade 25 mA, bola zistena funkcia ATP od hranice pracovnej teploty
—-5°C.
Hiadina hlasitosti vyzvariacieho obvodu je na minimainej dovolenej hodnote.

Zaver :
Vzorka predlozeného priemyselného ATP 4 FP 153 27 — 1 ks,
vyhovuje
poziadavkam TPTE 20-272/00 a navodu na obsluhu 4 VNF B 322 v rozsahu
pozadovanych a vykonanych skasok.
i 3 ’
Vypracoval: p. Milan Polakovi¢ Eduard Parnko Ing. Slavomir Horak
veduci MaS veduci ORK

Priiohy: Pracovny list: sir. 1 -3

Priloha pracovného listu: str. 1 -9
Rozdelovnik: 1x VK. +PL = Qulay 2.9 o7

Ix I:OR - 4. 9-09

1x UP +PL - 7493

ix ved. ORK - ¢ 9.04

1x MaS +PL =

Prevzatie vzorky: Priemyselny ATP 4 FP 153 27 - 1 ks prevzal na stredisko VK

10-05-01/4/515



TESLA STROPKOV - a.s.

Meral: Milan Polakovi¢

Druh skasky: Typova skaska

Vn. list UP/5722; VK /443

Pozadované podl’a (TP, STN, vnitorny list, a pod.):
Navod na obsluhu 4 VNF B 322; TPTE 20-272/00

Pracovny list k protokolu

Merané v: Skiasobni ORK

Meranie vykonavané na vyrobku: Priemyselny ATP 4 FN 153 27— 1ks

¢.: 43/192/2003

Datum: 15. 08. 2003

Strana

Uloha ¢&.: 43 /11T

Zaznam o merani a skusani:

08. 09. 2003

Listom VK/443 zo diia 15.08.2003 a listom UP/5722 zo diia 11.08.2003 sme boli pozZiadani o vykonanie typovej
skasky na predioZenom priemyseinom ATP 4 FP 153 27, podfa TPTE 20-272/00 a niavodu na obsluhu 4 VNF B 322
v rozsahu uvedenom v liste VK/443 a UP/5722. Vzorka ATP bola dodana ako priloha listu.

Postup skiasok:

1. overf funkéné viastnosti v zmysle navodu 4 VNF B 322,

- funkcia ATP + zvySenie hlasitosti,

- uloZenie &sla do priamych pamati (17 ¢islic ),
- uloZenie &sel do nepriamych pamati (17 €islic),

- funkcia programovatelnej pauzy,

- funkcia opakovania posledného volaného ¢isla (32 &islic),

- akusticka vizba,

- prechod na frekvenéna vol'bu tla¢idiom ,.* ,,

oA W

Namerané hodnoty parametrov pred skiuSkami:

Clanok 17 TPTE 20-272/00 vzhladova kontrola:

Na priechodkach MTLF $nury je zelené mazivo resp. lak.
Po skuske vihkého tepla bol zisteny naznak korozie skrutiek

Meranie elektrickych parametrov bolo vykonané pri napajacom prude 25 mA.

vykonat’ merania parametrov v zmysle TPTE 20-272/00 ¢ast’ ILIII, mimo &lanku 27,
vykonat’ klimatické skisky v zmysle bodu 19 TPTE, mimo ¢lanku 19h,
po jednotlivych skaskach overit’ pozadované parametre a vykonat' funkénu skusku v zmysle bodu 1.

Namerané hodnoty pred skuskami:
Parameter PoZiadavka | Jednotka 1
Funkcia VP v
Frekvencia impulznej volby 10+ 1 Hz 10
Impulzny pomer 1,5+ 0,1 1 1,48
Medzidislicova medzera man. 800 ms 827
Programovatelna medzera min. 3 s 338 |
Frekvencie frekvenénej volby 697 Hz 697 ~ 698
770 765 — 766
852 845 — 846
941 938
1209 1213 - 1215
1336 1328 — 1331
1477 1468 - 1472
Tolerancia frekvencii +18 % Vv
Uroveii signalov -8+2;-6+2 dB -8,44 az-9,09
I - 5,95 az -6,26
Rozdiel trovii dolnej a hornej skupiny 1-3 dB v
Doba trvama signalu a pauzy fr. signalu >40;>40 ms 90.1/854
FLASH 100 + 20 ms 97
VVT 0-5 dB 43

10-05-08/4/815
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