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Pre bezporuchovi &innost dbajte, aby konektory pripdjané do zasuvky
vyhovovall norme IEC 60603-7-x.

Demontaz zasuvky

Odskrutkujte celny kryt zasuvky a uvolnite pristup k zarezovym svorkam
modulu.

Pripojenie vodiéov

Skréafte a pripravte privodny kdbel. Ak je kdbel v stene, minimaina dizka
kabla od steny ma byf 140 mm!

Odizolujte plast kabla na 3 cm. Upozomenie : 1zolacia vodiov nesmie
byt poskodena.

Rozdelte dvojice stofenych vodiov.



\Vodice uloZte podla farebného znatenia na boénych stranach konektora.
Upevnenie voditov je samozarezové. Zarezové pole je typu DUAL a je
mo2né pouil zarezovy noz LSAI 110.




Uistite sa, Ze vodice si v spravnej pozicli, na konektor nasadte krytku a
stladte dole cez vodite, kym nezapadne. Krytka zatladi vodie do draZok
atym zabezpediich bezpedéné pripojenie,

Montaz zasuvky

Upevnite modul zasuvky do Instalaénej Skatule 2 kusami skrutiek.
Pri upeviiovani modulu dbajte na jeho vycentrovanie a aZ potom
priskrutkujte Celny kryt zasuvky.

Poznamka;

Telefénne zasuvky 4FK 285 102, 103 su urtené na montaz do jedno
alebo viacnasobnych ram&ekov. Pred priskrutkovanim Selného krytu je
potrebné najprv umiestnit raméek, az potom &elny kryt zasuvky.
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Tento symbol na virobku alebo obale 8, 2e po skondeni Zivok
olektrozarindense nesmie byl znedkodfovand spolu s nevytriede
komunginym T -

vydadajte od miestneho dradu, najbi2sieho zbem‘ho miesta,
B :amestnanca predaine, kde ste vyrobok zakipii. Spravnym nakladanim

pomdlste
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