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1. Úvod 
 
Modul V čtečky RFID 4 FN 232 23/1 a Modul H čtečky RFID 4 FN 232 23/2 se používá ke snímání kódu 
bezkontaktního přívěšku nebo karty (identifikátoru) jeho přiložením do čtecího pole modulu. Jedná se 
o bezkontaktní technologii RFID 125 kHz. 
Modul V čtečky RFID je určen pro vertikální montáž a Modul H čtečky RFID je určen pro horizontální 
montáž výstavby tlačítkového tabla. Nákres uvedených modulů je na obr.9 a obr.10 na konci návodu. 
Tyto moduly mohou být použity buď ve výstavbě tlačítkového tabla GARANT domácího dorozumívacího 
systému, nebo jako samostatné moduly.  
Pro použití modulu čtečky RFID ve výstavbě tlačítkového tabla spolu s modulem vrátníka EV0, EV1 
nebo videovrátníka VEV0, VEV1 je seznam dílů a postup montáže popsán v návodě 4 VNF B 426 
přiloženého k použitému modulu vrátníka. 
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny díly pro montáž Modulu V čtečky RFID 4 FN 232 23/1 jako 
samostatného modulu. Použití některé z níže uvedených montážních krabic závisí na výběru způsobu 
montáže. 
 

Modul V čtečky RFID         4 FN 232 23/1 
Montážní krabice nad omítku bez stříšky  
Mont. krabice 1M NO  4 FK 204 10    
Montážní krabice nad omítku se stříškou  
Mont. krabice 1M NOS  4 FK 204 11  
Montážní krabice pod omítku bez stříšky     
Mont. krabice 1M PO  4 FK 204 15 
Montážní krabice pod omítku se stříškou     
Mont. krabice 1M POS  4 FK 204 16  
 

Poznámka: 
 

a/ Použité zkratky: EV – elektrický vrátník   VEV - elektrický videovrátník  
 EZ - elektrický zámek   NO - nad omítku 
 OPJ – operačně-paměťová jednotka NOS – nad omítku se stříškou  
 SN – síťový napaječ/zdroj   PO – pod omítku 
 TT – tlačítkové/zvonkové tablo  POS – pod omítku se stříškou 
 

b/   TESLA Stropkov, a.s., tímto prohlašuje, že všechna zařízení komunikačního systému 
GARANT 2-BUS a další komponenty dvojvodičového dorozumívacího systému 2-BUS odpovídají 
z hlediska elektromagnetické kompatibility směrnici 2014/30/EU.  
  
 

Technické parametry modulu V a H čtečky RFID: 
 

Napájení 12V DC 

Spotřeba proudu max. 30mA  

Výstupní protokol Wiegand 26bit 

Frekvence 125 kHz 

Čtecí vzdálenost do 5 cm 

Typ identifikátoru EM4100, 125kHz (a kompatibilní bezkontaktní přívěšky a karty RFID) 

                            

2. Montáž 
 

I. Montáž modulu V čtečky RFID   4 FN 232 23/1    (jako samostatného modulu) 
 

Montáž modulu V čtečky RFID může být realizována: 
 

1. nad omítku bez stříšky   (obr.1) 
2. nad omítku se stříškou   (obr.2) 
3. pod omítku bez stříšky   (obr.3) 
4. pod omítku se stříškou   (obr.4) 

CZ 
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           Obr.1  Montážní  k rab i ce 1M NO            Obr .2  Montážn í  k rab ice 1M NOS  
 

              
         Obr .3  Montážn í  k rab ice 1M PO            Obr .4  Montážn í  k rab ice 1M POS  
 
Postup při montáži: 
 
a) Modul V čtečky RFID montujeme do výšky 1,3 - 1,5 m nad hotovou podlahou. Je určen do prostředí  

s teplotou od -25°C do +40°C při max. relat. vlhkosti 80%, přičemž montážní místo při montáži bez 
stříšky musí být chráněno před stékající a stříkající vodou, resp. před deštěm doprovázeným silným 
větrem. Při montáži se stříškou dbejte na řádné provedení hydroizolace kompletního modulu V čtečky 
RFID v montážní krabici se stříškou od montážního místa (stěny, sloupku, atd.) tak, aby nemohlo dojít 
k nežádoucímu zatékání vody do modulu V čtečky RFID. 
Při montáži vezměte v úvahu též orientaci vchodu do domu resp. montážního místa ke světovým 
stranám a s tím související možnost ochrany montážního místa před deštěm nebo sněhem 
doprovázeným silným větrem, který v takovém případě může způsobit nežádoucí vniknutí vlhkosti. 

b) Pro montáž nad omítku je zapotřebí upevnit montážní krabici pomocí přibalených šroubů a příchytek 
(obr.5). Rozměry minimální potřebné volné plochy pro montáž jsou uvedeny v Tab.1. 

       Pozor: 
        - pod otvorem pro přívodní vodiče je zapotřebí vytvořit prostor pro jejich uložení s rozměrem cca 
        Ø50 mm – hl. 30 mm resp. 50x50x30 mm (obr.5) 
c) Pro montáž pod omítku je zapotřebí osadit montážní krabici do otvoru ve zdi a upevnit pomocí 

přibalených šroubů a příchytek. Rozměry otvorů pro montáž jsou v Tab.2.   
Pozor: 

        - pod otvorem pro přívodní vodiče je zapotřebí vytvořit prostor pro jejich uložení s rozměrem cca 
        Ø50 mm – hl. 30 mm resp. 50x50x30 mm (obr.5) 
d) Při montáži modulu čtečky RFID do čerstvě zatepleného pláště budovy je nutné montážní prostor 

nejprve vysušit a zabránit další koncentraci vlhkosti a její kondenzaci v montážním prostoru modulu 
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čtečky RFID, např. odvětráním tohoto prostoru. Pro zabránění průniku vlhkosti – stékající vody do 
montážní sestavy modulu čtečky RFID a tím ke snížení rizika kondenzace, může též dopomoci použití 
montážní krabice nad omítku se stříškou i přesto, že je montáž prováděna pod omítku. I přes tato 
navrhovaná opatření doporučujeme v případě zatepleného pláště budovy upřednostnit montáž 
modulu nad omítku, případně v projektu zateplení budovy doporučujeme uvést i izolaci/zateplení 
montážního otvoru pro modul čtečky RFID. 

e)  Po osazení montážních krabic pod resp. nad omítku, pomocí speciálního přibaleného klíče 
(zatlačením klíče do otvoru pro klíč uzamykací lišty – viz obr.7) uvolníme uzamykací lištu. Na 
svorkovnice modulu připojíme přívodní vodiče podle schématu zapojení na obr.9 uvedeného v čl.3 
Zapojení. Modul RAK BES vložíme do montážní krabice a zajistíme jej uzamykací lištou obr.8 – 
dbejte přitom na správnou orientaci uzamykací lišty. 
 

Tab.1 Doporučené montážní plochy pro montáž nad omítku  (NO) 

TYP 
Potřebná volná plocha pro montáž NO 

šířka [mm] výška [mm] 

Mont. krabice 1M NO 106 116 

Mont. krabice 1M NOS 109 118 

 
 
Tab.2 Doporučená velikost montážních otvorů ve zdi pro montáž pod omítku  (PO) 

TYP 
Otvor ve zdi pro montáž PO 

šířka [mm] výška [mm] hloubka [mm] 

Mont. krabice 1M PO 112,5 122,5 28 

Mont. krabice 1M POS 112,5 122,5 24 

 
 

Tab.3 Rozestup upevňovacích otvorů 

TYP 
Rozestup upevňovacích otvorů vertikální montáž 

šířka [mm] výška [mm] 

Mont. krabice 1M NO, NOS 75 70 

 
Montáž modulu – obrazově 
 

              
 

Obr.5 Montážní krabice 1M NO       Obr.6 Pozice přívodního kabelu 
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Obr.7 Montáž modulu V čtečky RFID       Obr.8 Montáž uzamykací lišty  
 

 
II. Montáž modulu V čtečky RFID 4 FN 232 23/1 a modulu H čtečky RFID  4 FN 232 23/2 

(do sestavy TT GARANT) 
 

Postup při montáži modulu je následující: 
a) Zvolenou sestavu tlačítkového tabla montujeme podle „Návodu na montáž, obsluhu a zapojení 4 VNF 

B 426„ určeného pro modul elektrického vrátníka GARANT 2-BUS a modul elektrického videovrátníka 
GARANT BUS VIDEO. 

b) Montáž jednotlivých modulů do montážních krabic začněte vždy shora dolů (vertikál) resp. zleva 
doprava (horizontál) a to modulem EV resp. VEV. Na svorkovnice modulu čtečky připojíme přívodní 
vodiče podle schématu zapojení na obr.9 uvedeného v čl.3 Zapojení. Montáž modulů ukončíme 
uzamykací lištou – dbejte přitom na správnou orientaci uzamykací lišty. 

 

3. Zapojení 
 

Pro  zapojení modulu čtečky RFID použijeme 4 vodiče nacházející se na zadní straně modulu; jejich 
popis je následující: 
 
- červený    : +12V DC 
- černý    : GND 
- zelený    : Wiegand W0 
- bílý    : Wiegand W1 
- šedý     : Wiegand 34bit * 
 
* Standardně se využívá protokol Wiegand 26 bit (šedý vodič se nezapojuje). V případě, že potřebujete 
nastavit protokol Wiegand 34 bit, připojte šedý vodič na vodič GND. 
 
Napájecí napětí přiveďte na příslušné vodiče (červený a černý) modulu čtečky RFID z operačně-
paměťové jednotky (OPJ) za předpokladu, že hodnota napětí vyhovuje technické specifikaci uvedené 
v čl.1 Úvod. Pokud hodnota napájecího napětí OPJ nesplňuje tuto technickou specifikaci, modul čtečky 
napájejte ze samostatného síťového napaječe/zdroje 12V DC (např. 4 FP 672 54). Na komunikační 
vodiče W0 a W1 je zapotřebí připojit takovou OPJ, která komunikuje s modulem čtečky RFID přes 
protokol Wiegand 26 bit a dokáže vyhodnotit snímaný kód z bezkontaktního identifikátoru (přívěšku či 
karty) a následně odblokovat elektrický zámek.  
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Po připojení napájecího napětí LED dioda na modulu čtečky svítí červeně. Přiložení identifikátoru ke 
čtecímu poli modulu čtečky je signalizováno akusticky piezosirénkou nacházející se v modulu čtečky 
a bliknutím LED diody zeleně. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
- na propojení modulu čtečky RFID s OPJ (komunikační vodiče W0, W1) doporučujeme použít 
kroucenou dvoulinku délky max. 50m  
- v případě instalace modulu čtečky v blízkosti silného elektromagnetického pole, není zaručena její 
  správná funkčnost, neboť toto pole může negativně ovlivňovat její čtecí schopnost. 
 

 
 

                            Obr.9 Modul V čtečky RFID  4 FN 232 23/1 
 
 

 
 
                            Obr.10 Modul H čtečky RFID  4 FN 232 23/2 
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Tento symbol  na vý robk u  nebo oba lu  znamená,  že  po sk ončení  
ž ivo tnos t i  e lek t rozař ízení  nesmí být  l i kv i dované spo lu  
s  nevyt ř íděným komunáln ím  odp adem.  Za úče lem správného  
zhodnocován í  je j  odevzde j te  na m ís to  určené pro  sběr  
e lek t roodpadu.  Dalš í  in f ormace s i  vyžádej te  od m ís tn ího ú řadu,  
na jb l i žš ího sbě rného m ís ta ,  nebo zaměs tnance p rode jny,  kde js te  
vý robek  zakoupi l i .  Sp rávným nak ládán ím  s  e lek t roza ř ízen ím  po 
skončen í  doby ž i vo tnos t i  p ř isp íváte  k  opětovnému použi t í  a  
mater iá lovému zhodnoc en í  odpadu.  T ím to konán ím   pomáháte 
zachovat  p ř í rodn í  zd ro je  a  př isp íváte  k  p revenc i  potenc iá l n ích  
negat ivn ích dopadů na ž i vo tn í  pro s t řed í  a  l idské zd rav í .    

Z Á R U Č N Í  L I S T 
 

Výrobek  by l  p řed odes lán ím  od výrobce  p řezk oušen,  přes to  se m ohou  
vyskytnout  poruchy způsobené chybou mater i á lu ,  n ebo j iným zav iněn ím  v proc esu  
vý roby.  V  p ř ípadě,  že  chyby budou  t akovéhoto  cha rak teru ,  výrobek  op rav íme na 
v las tn í  nák lady za p ředpok lad u,  že  budou dodržen y nás ledu j íc í  podmínk y:  

1. Reklamace bude uplatněna v záruční době  
2. Výrobek byl správně namontován a zapojen v souladu s návodem pro montáž tohoto zařízení. 
3. Výrobek nebyl poškozen nedbalým použitím. 
4. K reklamaci bude předložen výrobek kompletní, čistý a se záručním listem opatřeným razítkem 

prodejny s čitelným datem prodeje. 
Pro záruky platí ustanovení v smyslu Občanského zákoníku. 
Bez data prodeje a razítka prodejny je záruční list neplatný a oprava nebude uskutečněná v rámci záruky. 
Ani dodatečné zaslání záručního listu nebereme do úvahy. K výrobku je nutné připojit také písemný 
zdůvodnění reklamace. 

Záruční a pozáruční opravy provádí: 

V SR:  TESLA STROPKOV, a.s., ORK – reklamační oddělení 
 091 12 STROPKOV 
 tel.: +421 - 54 - 3003233 

servis@tesla.sk 
www.tesla.sk 

 

Typ výrobku  

Datum a podpis TK  

Datum prodeje 
Podpis a razítko 

 

Datum reklamace    
Datum přijetí do opravy    
Datum opravy  
a podpis opraváře 

   

Opravený výrobek 
převzal dne, podpis 

   

 
Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem nebezpečného odpadu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

PE sáčky 
PE fólie 

Krabice 
Bal. papír 

 

http://www.tesla.sk/

