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NAVOD K POUZITI

Telefony v nevybu$ném provedeni typ ANETA - 4FP 153 22 a odvozené typy 4FP 153
23, 4FP 153 24, 4FP 153 25, 4FP 153 26 vyrobce TESLA Stropkov a.s.

Pouziti

Telefonni piistroje ANETA slouzi pro telefonni spojeni v tézkych primysiovych
provozech a jsou urleny pro prostfedi s vysokou vihkosti ovzdusi a vysokym vyskytem
prachu(napt. uhelného, kamenného apod.) v provedeni s krytim IP 54 a dale jsou urCeny pro
prostiedi s nebezpetim vybuchu metanu SNM 2 v provedeni 1M2 EExd (ib) T dle CSN EN
56014, CSN EN 50018, 50020 pro hlubinné doly a dale pro prostfedi s nebezpecim vybuchu v
chemickych provozech ZONA 1 a 2 v provedeni 112G EExd(ib) 1IB T4.

Teiefony mohou spolupracovat s libovolnou telefonni Ustfednou vefejnou, nebo pobotkovou.
U tigyfonnich a aut lgyfonnmah piistrojd je nutna autligyfonni nadstavba telefonni ustfedny.
Vyrobek je urden pro piipojeni k jednotné telekomunikaCni siti Ceské republiky.

Popis konstrukcee,

Kryt telefonniho piistroji ANETA je vyroben jako odlitek ze zinkove slitiny a je feSen

jako nevybusny pevny zavér zajistujici ochranu krytim IP 54. Uvedena slitina nevytvari
mechanickou jiskru pfi naraze na kov. Povrch pfistroji je oSetfen emailem S 2046.
Zakladni spodni ¢ast pfistrojli ve vSech variantach tvofi viko pfistrojové Casti navzajem
spojene s nevybusnou pruchodkou s vikem svorkovnicové c&asti.V pfistrojové ¢&asti Je
umisténa deska plosného spoje, tvoici elektrické zapojeni a zde je rovnéZ upevnén system
zvonku. Na levé strané je rameno vidlicového piepinaCe na néj se klade z venkovni strany
mikrotelefon. Ve svorkovnicové ¢asti je upevnéna fadova svorkovnice, umoziiujici pfipojeni
ptistroji na VTS pres vyvodku ze spod‘m ¢asti vika. Z bo&nich stran vika jsou pies vyvodky
vyvedené spiralovymi staCecimi $fiirami mikrotelefon a pridavné sluchatko. Na druhé strané
jsou pripojeny nastrénymi spoji na blok odd&lovacich transforméatord. Blok oddélovacich
transformatort je uchyceny tfemi Sroubky a tvofi jej deska plosneho spoje osazena telefonnim
a mikrofonovym oddélovacim transformatorem, které jsou zastfiknuté v termopiastlcke
hmoté. Kromé dvou zemnicich sroubl na venkovni strané svorkovnicové ¢asti skfin€ je uvnitf
dalsi §roub pro uchyceni zemniciho vodite s oznacenim zemnicim znakem. Mikrotelefon a
piidavné  sluchatko jsou osazené jednotnym elektroakustlckym ménicem. Obaly
mikrotelefonu a sluchatka jsou zajidtény Srouby a opatrene gumovymi usnicemi. Rovnéz je
Sroubem jisténa 1 Ustenka mikrofonu Spoje mezi vicenasobnou pmc‘nodkou a blokem
transformatoru jsou vvhotovene pajemm vy piistrojové ¢asti jsou spoje fesené nastrékami,

U automatického telefonniho pnstro;e je na viku pfistrojové Casti umisténa prumc \%
gumovych pmchodkach giselnice. Cisla &islicového kotoude fosforeskuji, coz umoziuje lepsi

orientaci pfi volbé V levém horim rohu je opticka signalizace LED, kterou tv oft
zelena svételna dioda uchycena v prihledném materialu. Svorkovnicovou ast automatickeho
telefonniho pistroje krvie hladké viko kde jsou na vn&jsi stran€ umistény vyrobni stitky.

Svorkovnicovou ¢ast automatického telefonniho pfistroje s tlacitkem ZT kryje rovnéz
hadké viko, ale vpravém spodnim rohu vzavéru se zavitovou sparou je upevnén
mikrospinac, ktery je z vnéjsku ov ladany knoflikem tlacitka.

U pfistroje UB je ve viku kryjicim pristrojovou &ast zabudovany pruzm se signalizaci LED
diodou. . e
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U autligyfonniho piistroje se ligyfonni &ast kryjici pfistrojovou 1 svorkovnicovou &ast
soutasné sklada z hladkého vika doplnéného o tlakovy reproduktor, jehoz signal zesilnuje
zvukovod umistény na vnéjsi strané vika.

U viech pfistrojd jsou viechna vika kryta kryeim ramkem a z vrchni Casti jsou  kryty
krytem zvonku. Kryci ramek je opatfen vystraznym Stitkem a hakem pro odloZeni
mikrotelefonu pti pfedavani hovoru.

Popis funkce.

Autligyfonni pFistroj typ 4FP 153 22-

Jc automaticky telefonni piistroj kombinovany s hlasitou stanici dispeerske astfedny-
ligyfonem. Automaticky provoz se uskutecituje stejné jako u normalniho auttelefonniho
piistroje. Navazani spojeni se uskute¢ni tak, Ze ulastnik vyveést mikrotelefon z haku
vybavovaci paky a Ciselnici voli ¢islo Zzadaného ucastnika. Pfi zvednutém mikrotelefonu
v priizoru sviti dioda LED, ¢imz dava uéastnikovi na védomi, Ze je napajen ze sité€. Pfi volbe
¢iselnict, LED dioda zhasne. Spojeni se zrudi opétovnym zavésenim mikrotelefonu na hak
vybavovaci paky. Vyzvu k uskutetnéni hovoru signalizuje vyzvanéni. Hovorové spojeni se
uskutedni po vyzvednuti mikrotelefonu z haku vybavovaci paky.

Ligyfonni provoz - hiasité spojeni s dispegerskou stfednou se uskutecni nasledovne.

Vyzva k hovoru z Gdastnické stanice se- uskute¢ni tak, ze Gastnik stiskne navéstni tlacitko
ligyfonu, které je na pravé strané pfistroje v ligyfonni ¢asti. Po navesti se piihlasi dispecerska
Gstfedna, ktera potom ovlada smér hovoru a po ukonceni hovoru spojeni zrusi.

Vyzva ke spojeni z usttedny na astnickou stanici je signalizovana bud’ tonem generatoru
z Gstfedny, nebo piimo hlasem dispecera.

Odchézejici hovor je signalizovan svicenim LED diody. V této chvili dispecer posloucha.
V obou piipadech hlasitého provozu tcastnik vede hovor bez uziti mikrotelefonu.

Mikrofon zavé$eného mikrotelefonu slouzi jen na kompenzaci vysokych tond, ktere
zvukovod reproduktoru ligyfonu pfi hovoru od Géastnika k dispecerovi potlaCuje.

Automaticky telefonni pristroj typ 4FP 153 23 —

Je to b&zny automaticky telefonni pfistroj pro pouziti ve VTS ve spojeni s automatickou
vefejnou nebo pobotkovou ustfednou. Zakladni funkei je tiché duplexni hovorove spojeni
mezi dvéma ulastniky. Ptistroj je vybaven diodovym kli¢em umoziujici dispeCerovi dalkove
provéfit funkei telefonniho pristroje pii vyvéseném mikrotelefonu zménou polarity napajeni.

Automaticky telefonni pfistroj s tladitkem gpétného dotazu typ 4FP 153 24 —

Je automaticky telefonni pfistroj doplnény o zemnici tladitko zpétneho dotazu ZT. Pristroj je
vybaven diodovym klicem umoziujici dispecerovi dalkové provérit funkei telefonniho
piistroje pfi vyvéseném mikrotelefonu zménou polarity napajeni. .

UB telefonni pristroj typ 4FP 153 25 — S )
Je to telefonni piistroj pro pouZiti ve spolupraci s telefonni ustfednou typu USTREDNI
BATERIE a s VIS mize spolupracovat zprostredkované. Funkei je tiche duplexni spojeni
mezi dvéma utastniky. Pristroj je vybaven diodovym klicem umoziujici dispelerovi dalkove
provefit funkei telefonniho piistroje pri vyvéseném mikrotelefonu zménou polarity napajeni.

Ligyfonni pfistroj typ 4FP 153 26 —
Je 1o uGastnicka hlaska simplexniho dispecerského zafizeni, kde ucastnik pomoct tlacitka
vyvola dispecera a simplex hovoru ovlada dispecer.

Datum: 17.5.2002 o Cisio L5 0
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Vsechny telefonni pfistroje maji akustickou navést pro vyzvanéni v telekomunikalni siti
zvonek. Pro zlepSeni odposlechu mizZe byt vybaven pfidavnym sluchatkem, optickou
signalizaci diodou LED slouzici pro kontrolu pfi napojeni pfistroje na linku, kontrolu polarity

a,b, linky u autligyfonu a kontrolu volby ¢iselnici.

U ligyfonniho ptistroje signalizuje LED dioda vstup dispecera na linku, ¢imz se stava ligyfon
hlaskou neutajenou. VsSechny pfistroje umoznuji paralelni pfipojeni smoznosti volby
nadfazenosti viz. obr.1 (TPTE 20-087/84) s vyloucenim vzajemného pfiposlechu. Aby
nedoslo ke zhorSeni viastnosti navéstného obvodu pfistroje, neni pripustné paralelné pfipojit
vice jako 5 pristrojt. Nadfazenost pfistrojd se projevuje tak, ze kdyz se zdvihne vice pfistroju,
pfipoji se k vedeni jen jeden a to ten, ktery je ozmafeny nejniziim pofadovym &islem, tj.
piistroj zafazeny nejblize vedeni. Je zde rovnéz moznost pripojeni vedlejSiho zvonku.

Zakladni technicka data.

«

- napajeni z telefonni astfedny 60 nebo 48 V|, 60 mA ss

- ochrana pred nebezpeénym

zdroj zatizeni odpovida pozadavkiim na obvody

dotykem PELV ve smyslu CSN EN 33 2000-4-41 a CSN 33

0010 jako sde&lovaci zafize

ni § napétim mezi

vodidl v izolované soustaveé do 85 V ss

-wvysilaci vztazneé tlumeni Qaz+5dB
- pfjimaci vztazne tlumenti Oaz- 5dB
- vztazné tlumeni mistni vazby +7az+21dB

- vysilact kmitogtova charakteristika
- pfijimaci kmito¢t. charakteristika

- akusticka stabilita

- odpor dle stalého proudu 25 mA

- vstupni impedance

- izolaéni odpor

- troveri hlasitosti zvonku

viz. obr.2 Navodu

viz. obr.3 Navodu

stabilni pfi zate€zi 60 V, 2x500Q

do 320 Q
600 Ohmu + - 20 %, pi1 1 000Hz ,
100 MQ pfi 30 % a 3 mQ pii 90 % vlhkosti
min. 70 dB na vzdalenost I m

- hlasitost navesti ligyfonu min. 70 dB
- volba ¢isel analogova
- stupeit ochrany 1P 54

- rozmeéry krytu

- vaha

- rozsah teplot

- relativni vihkost
- provedeni

- pouziti

Montaz a adriba.

Montaz, demontaz.

395x330x220 mm
cca 12,5 kg )
od-10 Cdo+45 C
do 90 %
IM2 EExd(ib) 1, [12G EExd(ib) 1IB T4
ddlni prostiedi SNM 2, ZONA T a 2

Telefonni pristroje ANETA jsou opatfeny 4 upeviiovacimi Srouby u ligyfonnich pristroju 3

Srouby. Upeviiovaci poloha je svisla. Pfivod napajeni zespodu pristroje.

Pripojeni kabelu se provadi pfes nevybuSnou vyvodku nasledovné. Kabel se upravi podle
obr.2 Technickych pokyni 4VNF B 106 a piipoji se na svorkovnici. U ligyfonu a autligyfonu
je nutné v dobé montaze odpojit konektorové spoje, které jsou z vyroby zajistény jisticimi

planzetami.
Détum: 17.5.2002 g Cislo 2 rd e
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Pfi demontazi odSroubujeme nejdfive 2 zamkové Srouby na krytu zvonku a sundame jej . Pak
sundame ram pfistroje a muozeme otevirat piistrojovou, nebo svorkovnicovou &ast po
odsroubovani zamkovych Sroubd.

POZOR pfi zapojovani je nutné dodrzet polaritu!!

ﬁdriba, revize, Opravy.

Udrzbu smi provadét jen odborné skoleny pracovnik, ktery musi dodrzovat striktnd predpisy
pro dané prostiedi, ve kterém se pfistroj nachazi. Opravy je mozno provadeét vyhradné na
povrchu na Cistych pracovistich. Pfi uzavirani pfistroje je nutné oCistit uzaviraci plochy od
prachu a potfit mazacim tukem.

Nastavovani a mazani pristroju.

Nastavovani pfistroji se provadi podle Technickym pokyna k pristrojim ¢4 VNF B 106
7z 1.4.1999, které jsou soulasti dodavky zafizeni a tohoto Navodu k pouzivani Jakakoliv
zmena v zapojeni oproti dodané dokumentaci je zakazana!

Objednavini a doddvani.

Pri objednani je nutno specifikovat jaky typ pfistroje je pozadovan. Soucasti Technickych
pokynu k pfistrojim ¢ 4VNF B 106 je rovnéZ seznam nafadi a nahradnich dild, které vyrobce
deporucuje pro zajidténi hladkého provozu piistroji. Pfistroje jsou baleny podle baliciho
piedpisu 4 PF 6075.

Normy a prilohy.

CSN EN 50014/1993, 50018/1993, 50020/1992, 50022/1993, 60529, 60204-1,

33 2000-4-41, 33 010

Technické pokyny ¢.4 VNF B 106

Obr.1 az 9 Technickych podmienok & TPTE 20-087/84 a Obr.1 a 2 z Technickych podmienok
TPTE 20-118/87

Datum: 17.5.2002 @ Cislo %ﬁ 206
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Technické pokyny k nevybusnym
telefonnym pristrojom 4 FP 1563 22 - 26

4 VNF B 106

Technické pokyny k nevybusnym telefonnym

pristrojom 4 FP 153 22-26

Technické pokyny Kk nevybuSnym telefonnim
pfistrojim 4 FP 153 22-26

1. Vseobecne, 1. Vseobecné
Telefénne pristroje st jemné mechanizmy a prefo e Telefonni plistroje jsou jemné mechanismy & proto
potreba pri manipuldcii s nimi vylucit akékolvek nasilie. je potfeba pii manipulaci s nimi vyloucit jakékoli nasill.
Mikrotelefén U nevybudnych pristrojov. musi byt Mikrotelefon U nevybuSnych  plistroja musi byt
zaveseny na haku vybavovace] paky tak, aby mrieZka zaviden na héku vybavovaci péky tak, aby miiZka
milrotelefdnu smerovala k Ugastnikow. Len v tejio mikrotelefonu smérovala k G&astntkovi. Jenom v télo
polche je moZné oviadanie vidiicoveho prepinata poisze je moné oviddani vidlicového plepinaCe
pristroja vybavovacou  pékou, a u autligyfonngého pristrofe vybavovaci pékou, a u  autligyfonnito
pristroja i funkciu mikrofénu pri ligyfénnej pfistroje | funkce mikrofonu pfi ligyfonnim provozu.
prevadzke Pobodné  sluchétke u vietkych typov je Poboknl sluchatke u viech typd je paraleing
paralelne pripojené k  sluchatku mikrotelefénu & pFipolené ke siuchatku mikrotelefonu a umoZiiuje
umeZfije dalde] osobe Cast na hovore pri tiche] dalsi osob& U&ast na hovoru phi tichem provozu
prevadzke pristroja. Spoluprdca s verejnou telefénnou pistroje. Spoluprdce s vefejnou telefonni siti phi
siefou pri tiche] prevadzke je mo2nd: tichém provozu je mo2na:

a)  zprostrediovana Gstrediiou - AFP 15322, 23,24 25 a) zprostfedkovana Ustfednou - 4FP 15322, 23,24, 25

b)  automatickou volbou - 4 FP 183 22,2324 ak to by  automatickou volbou - 4 FP 153 22, 23 24 kdyz o
umoZiiuie zapojenie v pobolkove] aut Ustredni a umeXtiuje zapojenl v pobodkové aut Ustfedné a
opravenie (astnicke] stanice. opraven| (i8astnické stanice.

¢y  ligyfénne pristroje - 4 FP 153 26 pracujl len v hiasite] ¢) ligyfonni pfistroje - 4 FP 153 26 pracujl jenom v
prevadzke s dispederskou Ustrediiou. hiasitém provozu s dispeterskou Ustlednou.

2 Nevybudny telefonny pristroj 4 FP 153 22, 2. Nevybuény telefonni pfistroj 4 FP 1583 22
Je to v podstate aut. telefénny pristroj, kombinovany s Je to v podstaté aut. telefonni plistroj, kombinovany s
hiasitou stanicou dispelerske] istredne - ligyfonom. hiasitou stanici dispederské Ustfedny - ligyfonem.

a)  Automatickd prevadzka sa uskutolluje ako u a)  Automaticky provoz se uskuteShiuje jako u normainiho
normalinehoe ATP. ATP.

al  Naviazanie spojenia z GSastnicke] stanice sa dosiahne at Navazan{ spojeni z Ulastnické stanice se doséhne
tak, e  Glastnfk vyvesl  mikrotelefon z haka tak, e Gdastnik  vyvésl mikrotelefon z haku
vybavovace] paky & Ciselnicou voli &isio Ziadanej whavovact paky a Giselnici  voll  Zislo 24dané
(ikaststnicke] stanice. Pri zdvihnutom mikroteleféne v Gdastnické stanice. P zvednutém mikroteleforu v
priezore svieti dicda LED, ¢im dava Oéastnikovi na prazoru sviti dioda LED, €im dava  G&astnikov
vedomie, e je napajany zo siete. Privolbe Ciselnicoy, na védoml, e je napdjen ze sité. Pfi volbé diselnici,

© LED hasne. Spojenie sa zrusi opdtovnym zavesenim LED hasne. Spojeni se zrusl opélovnym zavésenim
mikrotelefdnu na hak vybavovace] paky. mikrotelefonu na hak vybavovaci paky.

a?  Vyzvu k uskutoXneniu hovoru signalizuje vyzvéafianie. a2 Wawu k uskutedngnl hovoru signalizuje vyzvanéni.
Hovorové spojenie sa uskuodni po  vyzdvibnutl Hovorové spojeni se uskutedni po  vyzvednut
mikratelefénu z haku vybavovace] paky. mikrotelefonu z haku vybavovaci paky.

by  Ligyfénma prevddzka - hiasité spojenie s dispederskou b) Ligyfonnf provoz - hlasité spojeni s dispederskou
ustredfiou: ustfednou:

51 Vyzva k hovoru z (Casinicke] stanice sa uskutogni b1 Vyava k hovoru z Gfastnické stanice se uskutedni
tak, 2e (Gasinik stisne névesiné tiagitko ligyfénu, tak, 2e Gdastnik stiskne navéstnl Yalitko ligyfonu,
koré je na pravej strane pristroja v ligyfénnej Zasti. eré je na pravé strand plistroje v ligyfonni Casti.
Po navesti sa prihiasi dispeterska Ustredfia, klora Po navésti se pfihlési dispederské Gstfedna, klera
potom  ovidda smer hovoru & po ukondenl  hovoru potom oviadd smér hovoru a po ukondeni hovory
spojenie zrusl. spojent zrusl.

82 Vyzva k spojeniu z Ustredne na GSastnicku stanicu je b2 Vyzva ke spojeni z ustfedny na Glastnickou stanici je
signalizovéana bud  ténom generdtora z Ustredne, signalizovana bud ténem generdtoru z tstiedny,
alebo priamo hlasom dispedera. nebo pfimo hlasem dispedera.

53 Obchadzajici hovor je signalizovany svietenim LED, v b3  Odchdzejici hovor je signalizovan svicenim LED, v
tefto chyili dispeder potiva. V oboch pripadoch hiasitej této chvili dispeder posiouchd. V obou pfipadech
prevadzky (Castnlk vedie hovor bez pouZitia hiasitého provozu 0Zastnik vede hovor bez uziti
mikrotelefénu.  Mikrofén zaveseného mikrotelefonu mikrotelefonu.  Mikrofon zavé3eného mikrotelefonu
siiZi  len na kompenzaciu vysokych ténov, ktoré siouZl jen na kompenzaci vysokych tong, kterg,
2vukovod reproduktoru figyfonu pri hovore od Ucastnika zvukovod  reproduktoru ligyfonu pfi hovoru od
k dispederovi potiata. (iGastnika k dispederovi potladuje.

3. Nevybusny automaticky telefénny pristroj 3. Nevybusny automaticky telefonni  piistroj
4 FP 153 23. 4 FP 153 23.

Je to v podstate beZny telefénny pristrol, ktorého Je to v podstaté béZny telefonni plistroj, klerého
obsiuha je zhodnd s obsluhou normaineho  ATP. obsluha je shodnd s obstuhou normaintho ATP.

4. Nevybu$ny Ub telefonny pristroj 4 FP 153 25. 4. Nevybugni Ub telefonni pFistroj 4 FP 153 25.

Je to telefonny pristrof systému U.b. Je to telefonni pfistrof systému 4.b.

a) Naviazanie spojenia z USastnicke] stanice sa uskutodnl = 2) Navazéni spojen! z GXastnické stanice se uskutelni
tak, e O&astnik vyzdvihne mikrotelefén z hakuy, (¢im sa tak, e Glasinlk vyzvedne mikrotelefon z haku, {(&im
rozsvieti LED) a podkd na prihiasenie sa  ustredne, se -rozsviti LED)apodkd na plihladent se Ustfedny,
Ktord padiada o sprostredkovanie  spojenia so Kerou . -poZada o zprostfedkovani  spojent  se
Siadanon Glastnickou stanicou, pripadne so stanicou 2adanou Udastickou  stanicl, pfipadné se  stanic
verejngj telefénne] siete. vefeiné telefonni sité

b)  Wazva k naviazaniu spojenia je signalizovand by Vyzva Kk navézani spojeni e signalizovana
zvonenim.  Hovorové  spojenie sa  uskutolni zvonénim.  Hovorové  spojenf  se  uskutedni
vyzdvihnutim  mikrotelefénu 2z haku vybavovace] paky. yyzvednutim mikroteiefonu z haku vybavovac paky. V
V oboch pripadoch zruSenie spojenia nastane obou pfipadech zrueni spojeni nastane opétovnym
opatovnym  zavesenim  mikrotelefdnu na hak pov&Senim mikrotelefonu na hak vybavovacl paky
vybavovace] paky. ' -
POZOR! Pri zapojeni dodrZat polaritu POZOR! PFi zapojent dodrZet polarfiu.
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Polet listov: 7
List &islo; 2

5. Udrzba pristrojov: 5. Udrzba pistroji.

s Udbu maZe prevadzat len odbome $koleny  2)  Udrbu smi provadét jen odborné Skoleny pracovnik
pracovifk tak, aby nedoslo kK neZiadicemu tak, aby nedoSio k nezadoucimu poSkozeni, nebe k
poskodeniu, alebo k rozjustovanu,funkéaych Lastl— - - raziustovanl funkSnich-Casth -Vzbledem—k—tomu, Ze
Vzhtadom k tomu, 3g pristroje s urdené do prostredia plistroje jsou uréeny do prosted! se zapalnymi, resp.
s0 zépalnymi, resp. vybudnymi plynmi musia byt pri-ich vybudnymit- musi - byt pfi - jejich  GdrZbé
(dr¥be bezpodmienedne dodrfované predpisy. bezpodmine&né dodrované pledpisy.

b} Pri demontd%, revizii alebo pripganil pristroja b) PA demontdZi, revizi, nebo pfipojovani pfistroje

postupujte nésledovne: postupujte nasledovné:
Odsiqutkufte 2 ks 2zamkové skrutky na kryte zvonku Od%roubujte 2 zdmkové Srouby na kryté zvonku a
asnimte ho. Pri sfiall rdmu madZete pristroj otvéral v sejméte ho. Po sejmuti rdmu miZete pfistroj otvirat v
pristrojovej, alebo svorkovnicove] ¢asti odskrutkovanim plistrojové, nebo svorkovnicové &asti oddroubovanim
skrutiek zamkovych a skrutiek  so zérezom na Sroubkil z&mkovych | Sroubkd  se zafezem na
jednotiivych vekéch. jednotlivych vikach.

¢)  Pripojenie pristroja na linku. c) Pfipojeni pfistroje na linku.

Pripojnd svorkovnica je umiestnend v spodnom veku Plipojena svorkovnice je umisténa ve spodnim viku
pristrojovej Casti. Pripojenie kabelu sa  prevedie cez plistrojové ¢&asti. Pfipojeni kabelu se provede pfes
nevybusny vyvodku 4 FA 256 O2 nasledovne: nevybusnou vyvodku 4 FA 256 O2 nésledovné:
-upravi sa kabel podfa obr. 3. previelie cez gumove -upravi se kabel podie obr. 3. protéhne skrz gumové
tesnenie @ podla obr. 2 sa pripoji na svorkovnicu. Po tésnénl a podie obr. 2 se plipojl na svorkovnicl. Po
pripojen{ privodov zalote horné veko pristrojove] Casti, phipoient privodu zala2te homni viko plistrojové &ast,
zakiyle rémom a krytom zvonku. U autligyfénu  a zakryte réamem a krytem zvonku. U autligyfonu a
ligyfénu  pri pripajani v dobe montaze odpojit ligyfonu  pfl pfipojenf v dob& montaZe odpojit
konektorové  spoje, kioré pri kompletovanl musite konektorové spoje, kieré pfi kompletovani musite
bezpedne zaistit istiacimi planZetami. bezpedné zajistit jisticimi planZetami.

d)  Reviziy, lebo opravy prIstro;ov prevadzajte vyhradne na d) Revizi, nebo opravy pfistroji provadéjie vyhradné na
povichu v normdinom  prostredl  na  distych povrchu v normainim prostled! na distych
pracoviskach. pracovistich.

e)  Pri uzatvdrani pristroja dosadacie plochy ofistit od €) PHh uzaviréni pfistroje dosedaci plochy olistit od
prachu a potriet mazacim tukom. prachu a potfit mazacim tukem.

6. Nastavovanie pristrojov. 6. Nastavovani pfistroji.

a) Zvonec nastawufie po  jeho demontdZi podlfa obr. 6, a) Zvonek nastavujte po jeho demontdZi podie obr. &,
odskrutkujte 2 ks skrutky M4 dr2iace zvonkovi misku a oddroubujte 2 ks Sroubku M4 drZict zvonkovou
snimie ju, odskrutkufte skrutku M3 drZiacu palicku misku @ sejméte ji, odSroubujte Sroubek M3 - drZicl
opatrend kladivkom. Po odmontovani poistného kruZku hidelku s nanytovanym kladivkem. Po odmontovani
z plezdra, Ktoré dr2i  zvonec vo vndir pristrojovej pojistnych krouZku z pouzdra, které drZi zvonek z
tasti, mdZete 2zvonec vybrat z pristroja a uskutodnit vnithas pristrojové &asti, miZete 2vonek vyjmout z
nastavovanie. Spréavne nastaveny zvonec mé mat plistroje a uskutednit nastaveni. Spravné nastaveny
medzeru medzi kostrou a Selami cievok 0.6 mm, ak zvonek mé& mit mezeru mezi kostrou a Selem civek
je jedna strana  kotviSky  pritiahnutd k cievke. Zvonec 0,6 mm, kdyz je jedna strana kotvitky pfitazena
zmontujte opadnym postupom ako ste ho demontovali. k civce. Zvonek smontujte opanym postupem jak jste

ho demontovali.

by  Vidiicovy prepinac. b) Vidiicovy pfepinac.

Samotny vidlicovy prepinad zostaveny 2 troch Samotny vidlicovy pfepina® sestaveny ze tfi
mikroprepinacov nepotrebuje nastavovanie. mikropfepinalu nepotfebuje nastavovanl.
Nastavujeme len polohu péky vidlicového prepinata po Nastavujeme pouze polohu paky vidiicového
zaloZeni dosky plosného spoja do pristroja {po plepinade po zaloZeni desky tiSt&ného spoje do
dotiahnut! uchytdvacich skrutiek) tak, aby volné phistroje (po dotaZen( uchytévacich Sroubkd) tak, aby
rameno prudiny prechadzalo cez vedenie v  pake voiné rameno pruziny pfechédzelo pfes vedeni v
(trabkovy nit), tak, aby VP spolahlivo vypinal. Spravnu pace (trubkovy nyt) tak, aby VP spolehlivé vypinal.
polohu nastavime vyhnutim volného ramena prudiny Spravnou polohu  nastavime vyhnutim  volného
bud smerom hore - dole, alebo do sirén, prepinanim ramena pruZiny bud smérem nahoru - dolu, nebo
ramena vidlicového prepinata (héku, na klory vesiame do stran, plepinanim ramena vidlicového plepinale
mikrotelefén). (héku, na ktery védime mikrotelefon).

¢y Tiacidio ligyfénu ¢) Tiadhko ligyfonu.

Tlagidio ligyfonu tvorl mikrospina&  prispajkovany v Tlagitko ligyfonu tvolf mikrospina¢ pfispgjkovany v
puzdre uzéveru tlacitka, ktoré mé& po vonkajsom pouzdfe zavéru tlatitka, které ma po vnéjdim
obvode zavit, Spavnu polohu spinania dosiahneme ohvodé zavit. Spravnou polohu spinani dosahneme
zaskrutkovanim plzdra uzéveru po odiidleni istiace] zadroubovénim pouzdra zavEru po odlladeni  jisticl
planZety. Nastavujte pri stlatenom gombiku tiadidia na planZety. Nastavujte pfi stialeném knofitku  tiaCitka
doraz. Jeho spinanie preskudajte v zapojenl s na doraz. Jeho spindni pfezkoudejte v zapojen! s
batériou a optickou, pripadne akustickou navestou a po baterif a optickou, pfipadné akustickou navesti a po
nastaveni zaaretujte. nastaven| zaaretujte.

d)  Systém Ciselnice d)  Systém &iselnice.

Je namontovany na stipiku a vystupku v hornom Je namontovany na sloupku a vystupku v homim
veku pristroja a je priskrutkovany dvoma skrutkami v viku pfistroje a je phisroubovany dvéma Sroubkami v
gumovych priechodkéch. Skrutky nesml byl Gpine gumovych pmvhodkéch Sroubky nesmégjl byt Gpiné
dotiahnuté, musia dovolif vwkyvny pohyb Eiselnice pri dota®ené, musl dovolt vykyvny pohyb Ciselnice pfi
volbe. volbé,

7. Mazanie pristrojov 7. Mazani pfistroje
Prevadza sa podfa vyuZitia pristroja v prevadzke Provad! se podle vyuZitl pfistroje v provozu ;ednou ak
jeden a2 dvakrdt za dva roky. K mazaniu poutivajle dvakrat za dva roky. K mazani pouZivejte mazacl tuk
mazeci tuk CIATIM, riedeny olegjom CUYPERS v CIATIM, fedény olejen CUYPERS v poméru 11
pomere 1:1 (prip. tuk a olej odpoveda uci tomuto (pfip. tuk a ole] odpovidajiciho sioZeni). Pfed
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zloZeniu). Pred nanesenim nového tuku odstrafte stary
tuk z hriadefov a pulzdier handritkou alebo jemnym
Stetcom namolenym v technickom benzine. Po
vyschnutl  naneste v jemnych vrstvach novy  fuk.
Dbajte, aby funk&né dosadacie plochy jednotiivych
Sasti pristrofa boli v2dy Cisté a neporusené.

"Dbeite, aby funkenl dosedac!

nanesenim nového tuku odstrafite stary z hfidelt a
pouzder hadffkem, nebo jemnym &tétcem namoleny
v technickém benzinu. Po vyschnutf naneste v
jemnych vrstvach novy tuk.

plochy jednotiivych
tast plistroje byly vidy-Sisté-a neporudend.

a) Systém Clselnice vo vnutri pristroja  nevyZaduje @) Systém Ciselnice ve vnitfku plistioje nevyZaduje
Gdrzbu. Vymenu tuku a nahonu &iselnice prevedetie po Gdrzbo. Vymému-tuku @ nghona Clsein :
uvofneni skrutky, pridrzujicej prstovy kotac. Pod po  uvoinéni Sroubku, kiery pfidrzuje prstovy kotoud.
kotGdom st tri skrutky prifahujice &Sislicovy kot s Pod kotoudem jsou i 3roubky, kieré phitahujl
prstovym dorazom a krycim  $titkom z celonu. Po &islicovy kotout s prstovym dorazem a krycim Stitkem
odmontovani systému Ciselnice a uvofnen! istiaceho z celonu. Po odmontovani systému &iselnice a
kriZku je moiné uskutolnit vymenu tuku a nahonu uvoinéni jistictho krouZku je moZné,  uskutelnit
Liselnice. vwménu tuku a nahonu &iselnice.

by  Vidlicovy prepinal b)  Vidiicovy pfepinad.

Rameno  vidlicového prepinata demontujte podfa Rameno  vidlicového plepinale demontujte podie
obr.4. Po odmontovan! poistného  krdZku rameno obr. 4. Po odmontovani  pojistného  krouZku rameno
powtiahnete smerom von z veka pristroja a pootolte povytdhnéte smérem ven z vika pfistroje a pootolte
nim o 180° oproti jeho pracovne] polohe tak, aby bola ho o 180° oproti jeho pracovni poioze tak, aby byla
maznost vybrat pruZinu, ktord tvorl zaroven aj tialiace moZnost vyjmout pruzinu, ktera tvofi zarove | tlalici
ramenc na paku vidlicoveho prepinata. Po odmasten! rameno na paku vidlicového pfepinale. Po
a naneseni nového tuku postupujte opalne ako u odmasténi a naneseni nového tuku  postupujte
demontd®e. Zarovelt naneste tuk na pracovné rameno opafné neZ u demontéZe. Zarovefl naneste tuk na
pruZiny, ktoré je vo vedeni péky prepina&a. pracovn{ rameno pruZiny, kieré je ve vedeni paky
pfepinace.
¢} Kolik tiagidia ¢} Kolik tatitka.
Demontujte podla obr. 5. Po odskrutkovani tlateného Demontujte podle obr. 5. Po od&roubovani tlatengho
krizku stialit planZetu v smere kolika, kiord je krouZku stisknout planZetu ve sméru koliku, ktera je
podopierand pruzinou. Rameno  planfety pacite podepirana pruzinou. Rameno planZety vypacite
justovacimi  kiiedtami  od  osi kolika tialidia a justovacimi kleStémi od osy koltka tlaCitku a
posunutim do opalnej strany, tym vyberiete planZetu, posunutim do opadné strany, tim vyndate planZetu,
prufinu a podioZku. Po odmontovani poistného kriZku priinu  a podicZku. Po  odmontovan! pojistného
m&2ete tak povytiahnut kollk tiagidla a naniest novi krouZku muZete tak povytdhnout kolik tlagitka a
vrstvu  tuku. Pri montd2i  postupujte opadne ako u nanést novou vrstvu tuku. PIi monté2i postupuite
demontéZe, planZetu iba zatlatte. opatné neZ u demontaZe, planZetu jenom
zatlalte.

dy  Zvonec d) Zvonek.

U zvonca  mazanie  vykonaval po skrutkovani U zvonku mazan! provadét po odSroubovani zvonkové
zvonkovej misky - vid obr. 6. . misky - viz obr. 6.

8.  Vymena telefénnej a mikrofénnej viozky. 8. Vyména telefonni a mikrofonni vioZky.

Obidva menice su rovniakého typu - Oba ménife  jsou stejného  typu -
elektromagnetického systému. VioZky vymeitte podla elektromagnetického systému. Vio2ky vyménte podie
obr. 7. Najprv odskrutkujte skrutku 1. Po odskrutkovani obr. 7. Nejprve od&roubujte Sroubek 1. Po
musll vymefte samotné vioZky. Zésadne poudivajte od¥roubovani musli vyméite samofné vioZky.
jednotny elektroakusticky meni¢ 3 FE 582 O6. Z&sadné pouZivejte jednotny elekiroakusticky ménid
3FE 562 06.
9. Potrebné naradie k Gdrzbe pristrojov. 9. Potfebné nafadi k Gdrzbé pristroje.
1 ks k¢ pre zamkové skrutky 1 ks Wi pro znamkové Srouby
M8 STN 021240 M8 STN 021240

1 ks skrutkovak €. 3 1 ks Sroubovak €. 3

1 ks skrutkovak €. 12 1 ks Sroubovak €. 12

1 ks justovacie klieSte 1 ks justovaci kle&té

10. Montaz. 10. Montaz. )

Autligyfénny, AUT a UB telefénny pristro] je opatreny 4 Autligyfonni, AUT a UB telefonnf pfistro] je opatfeny 4
uchytévacimi  otvormi, ligyfénny pristroj len troma uchytavacimi  otvory, ligyfonni plistroj pouze
otvorni pre upevnenie na stenu. Pristroje spofahlivo tfemi otvory pro  upevnéni na zed. Pfistroje spolehlivé
pracuji iba vo zvisiej polohe pri vstupe pracujf pouze ve svisié poloze pfi vstupu pyfivodniho
privodného kabelu zo spodu pristroja. kabelu ze spodku pfistroje.

11,  Nahradné diely. 11. Nahradni dily.

Nazov Nazev Typ Pocet
Telefénna vioZka Telefonni vioZka 3FF 56205 15ks
Snira mikrotelefénu Mikrotelefonni ntra 4 FF 653 46 S ks
Sndra pobot. sluchatka Snlra pobot. sluchatka 4FF 663 47 5 ks
Doska pio$. spoja hovorové Deska tigt. spoje hovorova 4FK17124 5 ks
Doska ple3. spoja ligyfénu Deska tist. spoje liyfonu 4FK 17126 5 ks
Doska plo3. spoja mikrofon.  Deska tigt. spoje mikrofon. 4FK17125 5 ks
zosiifovala pre ligyfon zesifovale pro ligyfon
Pobotné sluchétko Pobogni siichatko 4FNB1506 3 ks
Mikrotelefén Mikrotelefon 4FN 62345 3 ks
Ciselnica Ciselnicé 4FN 43002 5 ks
Blok oddelovacich transformatorov Biok oddelovacich 4FN 15016 3 ks
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List Ziglo: 4
transformator(
Tesnenie 20 Tesnén{ 20 4FASB7308 10ks
Tesnenie 6.2 Tesnéni 6,2 4FAST307 10ks
Pruzina Pruzina AFATH 22 5 ks
Tiakovy reproduktor ART 382 Tiakovy reprodukior ART 382 3741112683582 4 ks
Tesniaca vioZka Tésnicl viozka 4FAC2800 10ks
Zaver tlatidla Zavér taditka 4 FK 20697 20 ks
Cievka {pre zvonec) Civka (pro zvonek) 4FK61009 3 ks
Pripojnica Pipcinice 4FA0B208 4 ks
Koncovka Koncovka 4FAB3803 AT ks
Zastréka-vrchny diet (4x) Zastreka - vrehni dil(4x) SFABS913 40 ks
Zéstréka-spodny diel (4x) Zastréka - spodni dil (4x) 3FAERS 14 10 ks
Skrutka M8 valcova hlava Sroubek(M8) valcova hlava 4FAOB315 20 ks
Skrutka M8 zamkova Sroubek zémkovy (M8) 4FADB313 12 ks
Skrutka M8 zémkové Sroubek zémkovy (M6&) 4FAOB314 4 ks
Transform. mikrofon. Transform. mikrofonni 4 FN 635 21 5 ks
Transform. telefénny Transform. telefonn! 4 FN 63523 5 ks
Transform. vystupny ligyfonny Transform. Vystupni figyfonni 4FNE3506 5 ks
Transform. mikrofénny zosilioval Transform. - mikrof.  zesiloval 4FNB3507 S ks

Nahradné diely v uvedenom mnoZstve sa
doporucuje na 100 ks objednanych telefénnych
pristrojov. na  zvidStne prianie zakaznika. V
objedndvke uviest ndzov, &iseiny znak (typ) a
mno2stvo objednavanych dielov.

NEZABUDNI A DODRZUJ !

Dosadacie plochy, tvoriace nevybusni Sparu
musia byt vZdy bez povrchovej Gpravy,
neposkodené a natreté mazacim tukom (mimo
piéch u tesneni vyvodiek kabiov).

Nahradn! dily v uvedeném mno2stvi se doporudujl na
100 ks objednanych telefonnich pfistroju na zviastnl
prani zakaznika. V objedndvee uvedle ndzev, Ciselny
znak (typ) a mnoZstvi objedndvanych diid.

NEZAPOMEN A DODRZUJ !

Dosedaci plochy, tvofici nevybudnou sparu musi byt
vZdy bez powrchové Gpravy, nepoSkazené a potfeng
mazacim tukem (mimo ploch u tésnéni vyvodek kabelu).

2. Pod ka2dou skrutkou nevybusného uzédveru musi 2. Pod kazdym Sroubem nevybuSného zav&ru musi byt
byt perova podicZka. pérova podioZka.

3. Skrutky prichytdvajuce systém &iselnice nesmi 3. Sroubky plichytavajici systém Ciselnice nesméjl pevné
pevne stiatat gumové priechodky, v ktorych je stidtet gumové pruchodky, ve kterych je uloZen systém
uloZeny systém Ciselnice. Siselnice.

4. Pod ka2dou skrutkou prichytdvajicou  dosku 4. Pod ka2dym Sroubem  pfichytdvajicim  desku
hovorového obvadu musia byt 2 ks gumovych hovorového obvodu  musi byt 2 ks gumovych
podicZiek. . podicZek.

5. Pod ka2dou skrutkou prichytévajlicou blok 5. Pod kazdym S&roubem pfichytavajicim  blok  odde-
oddefovacich transformatorov musl byt jedna jovacich fransforméatort musf byt jedna  gumové
gumova podioZka. podicZka.

8. Aretatné planZety musia spolahiivo zaistovat 6. Aretadni planZety musi spolehlivé zajigfovat zastrCky
zéstrtky mikrotelefdnu  a  pobodného siGchadia, mikrotelefonu a2 pobolniho sluchétka, takiez |
taktie2 aj uzéveru tlacidia. zé&véru tlaClitka.

7. Nepouzity vyvod poboiného  slichadia musi byt 7. Nepouzity vyvod  pobodniho sluchédtka musi byt
zaslepeny. zaslepeny.

8. Viozky mikrotelefénu a poboného stuchadia 8. VioZky mikrotelefonu a pobo&niho sluchatka musi byt
musia byl chrénené proti vode. chranéné proti vodé.

9. Pri montd2i a demontaZi postupuj opatrne, aby si Q. PA montd2i a demontaZi postupuj opatrné, aby jsi
neposkodil vodie spéjajuce zapojenie vrchného nepoSkodil vodide spojujict zapojen! vrehniho vika se
veka so spodnym vekom. spodnim vikem. i

10, AKAKOLVEK ZMENA V ZAPOJENI OPROTI 10. JAKAKOLIV ZMENA V  ZAPOJENI OPROTI
DOKUMENTACH JE ZAKAZANA ! DOKUMENTACE JE ZAKAZANA!

11.  Ochrana Zivotného prostredia 11. Ekologické normy, recyklace
Pri wyrobe telefonneho pristroja  boli  pouZite Ve smysiu zakona & 233/1991 Sb., opatlend
materidly, kforé nie s zdrojom zviédtneho alebo Federaintho vyboru pro Zivitni prostfed! & 69/1991 Sb.
nebezpedného odpadu.. V zaujme ochrany Zivotného viachny &asti vyrobku patfi do kategorie ostatnl odpad,
prostredia odporaame obal z vyrobku odovzdal do a proto je s mimi mo2né naklddat jako s bé&Znym
prisiusne] zberne na recyklaciu a doZity vyrobok odpadern. (Napf. Obal, plast. dily (57129), DPS
odovzdat uréenym zbernym surovindm. (57468) atd.).

Verime, 2e pri dodazanl tychto polgov budete: s NeLmee 2e phi dodrZeni tdchto pokynd budete s
nastn vyrobkom spokojni. na&im vyrobkem spokojeni.
TESLA Stropkov, a.s. TESLA Stropkov - Cechy, a.s. o
Hviezdoslavova 37/46 503 25 Dobfenice L
081 12 STROPKOV
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