TESLA sTtrROPKOV as.

TESLA STROPKOV, a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

Navod na obsluhu, zapojenie a montaz
priemyselného telefobnneho pristroja
4FP 153 27

TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, Zze priemyselny telefénny pristroj 4FN

153 27 je v zhode so zakladnymi poziadavkami a dalSimi ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
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1.Pouzitie

Priemyselny telefonny pristroj 4FP 153 27 je koncové telekomunikacné zariadenie
spolupracujuce s AUT ustredriou.

Je urCeny pre pouzitie vSade tam, kde su tazké pracovné podmienky, napr. vysoka
vihkost, hluk, prasnost, mechanické vplyvy, znecistenie atmosféry. Je odporucany
pre instalaciu v priemyselnych halach, straznicach, pred budovami, v skladoch alebo
v podzemnych Sachtach bez metanu (v baniach).

Vysoka uroven hlasitosti vyzvanacieho signalu a velmi vyrazna svetelna signalizacia
zaistuju ucinnost navestia aj vo velmi hlu¢nom prostredi.

Krytyzabezpecuju prachotesnost a odolnost vocCi striekajucej vode so stupfiom
IP-65. Pristroj je prispésobeny pre pracovné teploty -25°C az +60°C.

Funkcie pristroja:

Prijem vyzvanacieho signalu s hlasitostou 80 dB
Impulzna a frekvenéna volba

Automaticky prechod z impulznej volby na frekvenénu (PULSE/ TONE)
Opakovanie posledne volaného Cisla

4 priame pamate - tlaCidla A, B, C, P ( max. 17 Cislic)
10 nepriamych pamati

moznost zvySenia hlasitosti hovoru v sluchadle o 6 dB
Pauza-4s

Podla poziadaviek odberatela

FLASH - 100, 250, 600 ms

Impulzny pomer 1,5:1, 2:1
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2. Funkcie tlacidiel

- sliZi na vyberanie &isel z pamati

[A[BJICIP]

tlacidla priamych pamati

=

Redial / Pauza

- Pulse / Tone
- FLASH
- zvySenie hlasitosti signalu v sluchadle
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3.Vonkajsi vzhlad a kryty
Vrchny a spodny kryt su vyrobené z plastu s velkou mechanickou pevnostou
a navzajom spojeneé pomocou Specialnych skrutiek. Tlacdidla tastatury su vyrobené
zkovu.

4. Popis funkcii pristroja

Vyzvonenie

Vyzvanaci signal s hlasitostou 80 dB je eSte naviac signalizovany Cervenou LED
didodou s priemerom 20mm.

Odchadzajuce volanie

Realizuje sa zdvihnutim mikrotelefonu a vofbou u€astnickeho €isla na Ciselnici alebo
Cislaulozeného v priamej pamati( tlacidlamiA,B,C,P ), pripadne nepriamej pamati
(tlacidlami0+9).

Vol'ba

Pristroj m6Ze spolupracovat’ s ustredniami ktoré prijimaju:
- impulznu volbu ( PULSE)
- frekvencnu vofbu  ( TONE )

Pristroj je v Standardnom prevedeni dodavany s impulznou vofbou. PoCas impulzne;j
volby je mozné prejst na frekvencnu volbu stlaCenim tlaCidla "*". Polozenim
mikrotelefonu sa pristroj vrati do rezimu impulznej volby.

Pre rezim impulznej volby je mozné nastavit impulzny pomer na 1,5:1 alebo 2:1 vo
vyrobe podla poziadaviek odberatela.

Kratkospoj umiestneny na pozicii:

PULZE - pristroj je nastaveny do reZzimu impulznej volby
TONE - pristroj je nastaveny do rezimu frekvenénej volby

Pristroj je z vyroby nastaveny do rezimu impulznej volby s impulznym pomerom
1,5:1.

Automatické opakovanie posledne volaného cisla.

Pristroj automaticky uklada do pamate naposledy volané Cislo, ¢im sa automaticky
prepiSe predtym ulozené Cislo. Po stlaCeni tlacidla "R" prebehne volba tohto
ulozeného Cisla (o maximalnej dlzke 32 Cislic).
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Ulozenie Cisla do pamate

Cislo méze byt ulozené do paméate len opravnenym mechanikom (Gdrzbarom).

Toto skomplikovanie je potrebné aby sa uchranili uloZzené Cisla pred ich nahodnym
vymazanim uzivatefmi.

Ak chceme ulozit’ €isla do priamych pamati ( tla€idla A, B, C, P ), alebo nepriamych
pamati ( tlacidla 1 + 0 ), je potrebné demontovat’ vrchny kryt pristroja pripojeného na
telefénu linku. Na uloZenie do pamate je potrebné pouzit mikrospina¢ STORE
umiestneny na doske ploSného spoja ( DPS).

Ulozenie Cisla do priamych pamati A,B,.C.P

- rozmontovat pristroj, snat’ vrchny kryt pridrzujuc ho v ruke

- zdvihnut mikrotelefén a zavesit ho na vesSiak na pravej strane pristroja

- stlagit’ tlacidlo STORE na DPS

- volit' Cislo, ktoré chceme ulozit do pamate

- znovu stladit’ tlacidlo STORE

- stlacit’ jedno z tlacidiel A,B,C,P

- zlozit’ mikrotelefén

Ostatné Cisla ulozime rovnakym spésobom. Volba tychto Cisel prebehne ihned po
stladeni A,B,C,P.

Ulozenie Cisel do nepriamych pamati 1+ 0

- rozmontovat pristroj, snat' vrchny kryt pridrzujuc v ruke

- zdvihnut mikrotelefén a zavesit' ho na vesSiak na pravej strane pristroja
- stlacit' tlaCidlo STORE na DPS

- volit' €islo, ktoré chceme ulozit do pamate

- znovu stladit’ tlacidlo STORE

- stlacit’ tlacidlo 1 + 0 (bunka pamate)

- zlozit mikrotelefon

Volba prebehne ihned po stlaceni tlacidla M a prislusného tla€idla 1 + 0, pod ktorym
je dané telefonne Cislo ulozené. Ulozenim Cisla do prislusnej bunky pamate sa
automaticky prepise Cislo ulozené v bunke predtym.

Funkcia medzisériovej medzery PAUZA

Medzisériova medzera sa pouziva na oddelenie jednotlivych sérii Cislic voleného
telefonneho Cisla, kedy je potrebné pockat na odozvu telefénnej ustredne (napr. je ju
vyhodné zaradit pri medzimestskom styku po smerovom Cisle). PouZiva sa pri
impulznej volbe. Pre prestup na verejnu telefénnu siet' je nutné z telefonneho
pristroja poboCkovej siete volit' najprv kod pre prestup na verejnu siet, napr. 0,
a pocCkat' na oznamovaci ton. ZatlaCenim tlaCidla R sa zaisti vloZenie pauzy v trvani
asi 4 sekundy, aj ked bude hned nasledovat zatlaCenie dalSich tlaCidiel volby. Takto
navolené pauzy (moéze byt ich aj viac) sa uchovaju aj v pamati pre opakovanie volby.
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- zdvihnite mikrotelefon.

- zadajte napr. Cislo 0.

- zatlacCte tlacidlo R pre vlozenie pauzy.

- pokracujte vo volbe Cisla voleného ucastnika.

Docéasny prechod z impulznej na frekvenénu vol'bu

Po zdvihnuti mikrotelefonu je pristroj v rezime impulznej volby.
Zmena rezimu volby na frekvenénu vykoname stlacenim tlacidla "*".
Po poloZeni mikrotelefénu sa pristroj vrati do reZzimu impulznej volby.

Pouzitie tlacidla FLASH

TlaCidlo FLASH sa pouziva pri frekvenCnej volbe v spolupraci s niektorymi
telefonnymi Ustrediiami pre vyuzitie jej sluzieb (napr. presmerovanie hovoru a pod.).
Standardné nastavenie je na 100 ms.

Regulacia urovne hlasitosti v slichadle mikrotelefénu.

Pristroj umoznuje zmenu urovne hlasitosti v sluchadle mikrotelefénu pomocou
tlacCidla "+" max. 6 dB. Po polozeni mikrotelefonu sa uroven hlasitosti vrati na
povodné nastavenie.

5. Instalacia

Na pripojenie pristroja na linku je potrebné:

1. Odskrutkovat kryt pristroja

2. Odskrutkovat priechodku a vybrat zaslepku

3. Na instala¢ny dvojZilovy kabel (izolovany) s priemerom 5,5mm nasunut
tesnenie priechodky a podlozku.

Kabel prevliect otvorom priechodky.

Pripojit vodi€ kabla na svorky A, B konektora na DPS.

Dotiahnut’ skrutku priechodky.

Zatvorit pristroj zaskrutkovanim 4 skrutiek.

No ok

Poznamky:

1. Pri zatvarani pristroja je potrebné zvlast dbat' na ulozenie tesnenia medzi
vrchnym a spodnym krytom, rovnako ako na jeho stav.

2. Odskrutkovanie a zaskrutkovanie krytu a tiez priechodky musi byt
vykonané pomocou prislusnych kfucov.

3. Pristroj musi byt inStalovany vo zvislej polohe a upevneny skrutkami na
stenu rozmiestnenymi podla obrazku.

4. VesSiak pre odkladanie mikrotelefénu je potrebné upevnit do dolného
pravého rohu pomocou skrutky, po€as upevinovania pristroja na stenu.
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&8 otvor v pristroji

272

75

Pristroj nevyZzaduje udrzbu ( konzervaciu ), v pripade moznosti akychkolvek oprav su potrebné
kluce:

kl'u€ nasadovy JASK-64 m (kryt vrchny) PK: 382 920 001 005
klu€ Specialny ATG-229 (vyvodova priechodka Snury) PK: 382 920 001 004
kla¢ Specialny MF-113 m (musle mikrotelefonu) PK: 382 920 001 007
kfu€ Specialny ATG -91m (paka vidlicového prepinaca) PK: 382 920 001 008

6.Zoznam nahradnych dielov

Miktotelefén MF 5.18 PK: 382 920 001 003
Sluchadlova vliozka W 83 - IP 65 PK: 382 920 001 010
Sluchadlova muslfa MF - 116 PK: 382 920 001 011
Mikrofénna musfa MF - 117 PK: 382 920 001 012
MontaZna doska 4 FK 177 59

Paka vidlicového prepinaca ATP - 68 PK: 382 920 001 013
VesSiak ATP - 120 PK: 382 920 001 006
Montazna doska (Ciselnice) 4 FK 177 60

Membrana ATP - 310m PK: 382 920 001 014
Piezokeramicky menic PCA - 26 - 022 PK: 382 920 001 015
Izolaéna podlozka ATP - 110 PK: 382 920 001 016

Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie su zdrojom nebezpec¢ného odpadul!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Zze po skonceni Zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt zneSkodnované spolu s nevytriedenym komunalnym
odpadom. Za ucelom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to
ur¢ené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si vyziadajte od miestneho uradu,

B Spravnym nakladanim s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate K
opatovnému pouzitiu a materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim
pombzete zachovat prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zZivotné prostredie aludské zdravie.

Skatule =

\ B PE vreck
. vrecka
LPAT} Bal. papier @ PE folie
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TESIA ZARUCNY LIST
STROPKOV, a.s. ZARUéNi LIST

na vyrobok PRIEMYSELNY TELEFONNY PRiISTROJ
na vyrobek PRUMYSLOVY TELEFONNI PRISTROJ

e LARRI9327

Datum vyroby ...

Kontrola ..........cccooeiiii
Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Datum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskusany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navodom na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude instalovany, pouZivany a obsluhovany podla pokynov uvedenych v navode
na jeho obsluhu. Na spravnu €innost zariadenia poskytuje predajca uZivatelovi zaruku podla
platnych pravnych Uprav.

2. Vyrobok bude prijaty k zaru¢nej oprave len po predlozeni riadne vyplneného zaruéného listu a
dokladu o zakupeni vyrobku. Bez vyznaCeného datumu predaja, peCiatky a podpisu predajcu je
zarucny list neplatny. DodatoCne zaslany zaruény list nebude akceptovany.

3. V zaruCnej lehote predajca alebo nim poverena servisna organizacia bezplatne odstrani vietky
chyby vyrobku s vynimkou chyb podla bodu 5.

4. Zarucna lehota sa predlzuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaruénej oprave, t.j. od datumu
prijatia k zaru€nej oprave po dobu odoslania opraveného vyrobku uzivatelovi.

5. UzZivatel straca narok na zaru¢nu opravu, ak zistené chyby boli zapriinené:

- nespravnou obsluhou, ktora je v rozpore s pokynmi uvedenymiv navode na obsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poSkodenim a dalSim
poskodenim vinou uzivatela alebo tretou osobou pri uzivani resp. prevadzke vyrobku;

- uskuto€nenim akychkolvek zmien v zaru¢nom liste, stratou zaru¢ného listu, porusenim plomby,
poSkodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poziar, voda, blesk a pod. ) alebo vykonanim
svojvolnych zmien v konstrukcii vyrobku.

6. Kreklamacii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné predlozit vyrobok v pévodnom baleni a
s kompletnym prislusenstvom. Z hygienickych dévodov sa na opravu prijimaju iba Cisté vyrobky.

7. Pre zaruku platia ustanovenia v zmysle Obc&ianskeho zakonnika.

8. Zarucny list je suCastou vyrobku, preto si ho uzivatel ponecha a starostlivo uschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat' vyrobcu.

Vyrobca:

TESLA STROPKOQV a.s.
ORK - Reklamaéné oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: +421-54-7867 233 4 VNF B 322



1. Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkouSen a vyrobce
odpovida za jeho parametry stanovené plathymi normami a ndvodem na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude instalovan, pouzivan a obsluhovan podle pokynu uvedenych v navodé na
jeho obsluhu. Na spravnou ¢innost zafizeni poskytuje prodejce uzivateli zaruku podle platné
pravni upravy.

2. Zbozi bude pfijato k zaru¢ni opravé vyhradné po predloZeni fadné vyplnéného zaruéniho listu
a dokladu o zakoupeni vyrobku. Bez vyznaceného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je
zarucnilist neplatny. Na dodatecné zaslany zarucni list nebude bran zietel.

3.V zarucni lhaté prodejce nebo jim povéfena servisni organizace bezplatné odstrani vSechny vady
vyrobku s vyjimkou vad dle bodu 5.

4. ZaruCni lhata se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zaru€ni opravé, tj. od data pfijeti
k zaru¢ni opravé po dobu odeslani opraveného vyrobku zpét uzZivateli.

5. Uzivatel ztraci narok na zarucni opravu, pokud zjisténé vady byly zpusobeny :

- nespravnou obsluhou, ktera je v rozporu s pokyny, uvedenymiv navodé na obsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostfedi, jakoz i mechanickym poSkozenim Ci jinym
poskozenim vinou uZzivatele nebo tfeti osobou pfi uzivani resp. provozu vyrobku;

- uskute€nénim jakychkoli zmén v zaruénim listé, ztratou zaruéniho listu, poruSenim plomby,
poSkozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozZar, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim
svévolnych zmén v konstrukci vyrobku.

6. Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné predlozit vyrobek v plvodnim baleni
a s veSkerym prislusenstvim. Z hygienickych divodU se k opravé pfijimaji jen Cisté vyrobky.

7. Pro zaruku plati ustanoveni ve smyslu ob¢anského zakoniku.

8. Zarucni list je souéasti vyrobku, proto si ho uzivatel ponecha a peclivé uschova.

V pfipadé potifeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Vyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKOQV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie Syrovatka ¢p. 140

091 12 STROPKOV 503 25 Dobfenice
tel.:+421-54-7867 233 tel.: +420-495 800 510

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zarucnich oprav :

Datum demontaze | Datum prijatia Datum Datum vratenia

servis. technika k oprave opravy uzivatefovi Podpis
Datum demontaze | Datum pfijeti Datum Datum vraceni

servis. technika k opravé opravy uzivateli
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