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Ziakladné pokyny pre pouZitie
Telefonne pristroje tejto rady su uréené pre pouzitie v podmienkach prostredia s nebezpecenstvom vybuchu.
Pripajaju sa na analdgovu pripojku telefonnej ustredne.

Popis zariadenia

GO

Telefonne pristroje je mozné instalovat’ a pouzivat’ v prostredi s moznostou vyskytu vybusnej plynnej, alebo

prachovej atmosféry podla nasledujucej Specifikacie :

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 32

112G Ex embl[ib] IIC T6 Gb
112D Ex t llIC TBO°C, IP66 Db
-40°C <Ta = 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eislo: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

R’ C € 1026 1k 35A IPss

Um= AC 90V f Um= DC 66V

Neotvarat’ pod napéatim,
kryt moZno otvorit’
aZ po 2 mindtach.

i

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 33

112G Ex embl[ib] IIC T6 Gb
112D Ex t llIC TB0°C, IP66 Db
-40°C <Ta = 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eislo: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

R/ C € 1026 1k 35A IPss

Um= AC 90V f Um= DC 66V

Neotvarat’ pod napatim,
kryt moZno otvorit’

aZ po 2 mindtach. J

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 32/S

112G Ex embl[ib] IIC Té Gb
112D Ex t llIC T80°C, IP66 Db
-40°C <Ta < 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eislo: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

R’ C € 1026 1k 35A IPss

Um= AC 90V f Um= DC 66V

Neotvarat’ pod napétim,
kryt moZno otvorit’

aZ po 2 mindtach. J

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 33/S

112G Ex emb[ib] IIC T6 Gb
112D Ex t lliC T80°C. IP&6 Db
-40°C =<Ta < 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eisle: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

W/ C € 1028 1k 35A IP6s

Um= AC 90V / Um= DC 66V

Neotvarat' pod napétim,
kryt moZno otveorit’

aZ po 2 mindtach. J

Kryty telefonnych pristrojov 4FP153 32, 4FP153 33 su vyrobené z materidlov, ktoré zabrafiuju hromadenie
elektrostatického naboja na kryte pristroja a maja kryty povrchovo upravené Ciernou antistatickou farbou.

Kryty telefonnych pristrojov 4FP153 32/S, 4FP153 33/S st vyrobené z rovnakého materialu, avsak maju
vrchny kryt povrchovo upraveny Cervenou antistatickou farbou, spodny kryt a kryty mikroteleféonu Ciernou
antistatickou farbou. Z tohto dévodu sa tieto pristroje v d’alSom texte neuvadzaju a vSetky technické udaje,

parametre, vlastnosti, pokyny a obrazky uvedené pre:

4 FP 153 32 platia aj pre 4 FP 153 32/S
4 FP 153 33 platia aj pre 4 FP 153 33/S

V pristroji sa nachadzaju nasledujice pripojovacie svorkovnice :

Nie iskrovo bezpecné svorkovnice :
XCI1 — pripojenie analogove;j telefonnej linky
XC2 — pripojenie externého vyzvanaca

Iskrovo bezpe¢né svorkovnice :

XC3 — pripojenie mikrofonu mikrotelefonu
XC4 — pripojenie slichadla mikrotelefonu
XCS5 — pripojenie pobo¢ného sluchadla
XC6 — programovanie parametrov telefonneho pristroja pri vyrobe
XC12 — pripojenie tlacidlovej ¢iselnice (iba v pripade telefonneho pristroja 4FP153 32)

XC7 - reproduktor

XC8 — jazyckovy kontakt ( snima polohu mikrotelefonu )
XC9 — signalizacna led didda



Technické udaje pripojovacich svorkovnic :

Telefonna linka ( svorkovnica XC1)

Maximalne vstupné napitie Um ( vyzvanacie napitie ) AC 90 V
Frekvencny rozsah vyzv. napitia 20+54 Hz
alebo

Maximalne vstupné napétie Um ( napéjacie napétie ) DC 66V
Maximalny menovity vstupny prad 100 mA
Maximalny skratovy prud Ik 35A

( Vo vstupnych obvodoch pristroja je zapojena tavna poistka )

VedPajsi zvoncek ( svorkovnica XC2 )
Svorkovnica je uréend len pre pripojenie pasivneho spotrebica

Maximalne vyzvanacie napatie AC90V
Frekvenény rozsah 20+54 Hz
alebo

Maximalne napajacie napétie DC 66 V

Rozsah teploty okolitého prostredia:
-40 °C < Ta < 60 °C pre teplotnu triedu T6

Pokyny pre inStaliciu

Pristroj je uréeny pre instalaciu priskrutkovanim na rovnej pevnej podlozke vo zvislej polohe.

Postup instalacie:

Krac¢om TORX v pribale odskrutkujte vrchny kryt pristroja (4 skrutky poz.1 obr.1). V rohoch spodného krytu
pristroja st otvory pre 4 skrutky (poz.1 obr.2), pomocou ktorych sa pristroj priskrutkuje na podlozku. Poloha
otvorov pre skrutky je na obr. 3. Priemer a hibku otvorov zvol'te podl'a pouzitych skrutiek. Doporudujeme
skrutky s priemerom @5 az @ 6 mm t.j. priemerom hlavy @ 10 az @ 12 mm. Priskrutkujte spodnt Cast’ pristroja
na podlozku.
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obr.1 ATP 4 FP 153 32 " obr.2 Pristroj bez vrchného krytu

Poznamka: Dizka pancierovej mtlf. nary 900 mm.
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obr. 3 Rozostlp otvorov na podlozke

Telefonna linka sa pripaja na svorky XC1 (obr.5). Pre pripojenie linky je nevyhnutné pouzit’ kabel s priemerom
@5 az @ 10 mm. Kabel sa prevlecie priechodkou na pravej strane pristroja (poz.4 obr.1). Po pripojeni vodi¢ov
na prislusné svorky XC1 sa dotiahne matica priechodky, ¢im sa pripojenie utesni.

U telefonneho pristroja typu 4 FP 153 32 paskovy vodic s konektorom XC12 pripojte na konektor na vnutorne;j
strane vrchného dielu pristroja.

Prilozte vrchny diel k spodnému dielu a obidva diely zoskrutkujte. POZOR, SKRUTKY DOTIAHNITE NA
DORAZ!

K telefonnym pristrojom je mozné pripojit’ pobocné sluchadlo (poz.1 obr.4) a externy vyzvanac. V tomto pripade
je potrebné odskrutkovat’ z prislusného otvoru v stene pristroja zatku (poz.2,3 obr.1) a nahradit’ ju prislusnymi
komponentami.

Pobo¢né slichadlo je dodavané ako samostatny diel pod oznacenim 4 FN 615 09.2. Pri montazi a pripojeni sa
riad’te podl'a nasledovnych pokynov:

1. Pred montaZou pristroja na podlozku namontujte drziak 4 FA 192 08 (poz.2 obr.4). Drziak je v pribale
pob. sluchadla.

2. Odskrutkujte kryt a pristroj upevnite na podlozku (vid’. pokyny pre instalaciu a obr.1,2).

3. Odskrutkujte zatku (poz.2 obr.1) a z vnutornej strany steny pristroja naskrutkujte kablovi vyvodku
M12x1,5 z pribalu pob. sluchadla (poz.3 obr.4). Z dévodu I'ahSej montaze doporucujeme maticu
vyvodky pred montazou dotiahnut’ na doraz a nasledne po naskrutkovani vyvodky ju ciasto¢ne
uvolnite.

4. Uvolnite maticu pancierovej hadice (poz.5 obr.4) a do krytu pristroja na doraz naskrutkujte ukoncenie
hadice (poz.4 obr.4), cez otvor prevleéte kabel, nastavte jeho optimalnu dizku a nasledne maticou
pancierovej hadice (poz.5 obr.4) ho upevnite. Z vnutornej strany pristroja nasledne utiahnite maticu
kablovej vyvodky (poz.3 obr.4) na doraz.

5. Poboc¢né sluchadlo zaveste do drziaka

6. Pripojte vyvody pob. sliichadla na svorkovnicu XC5 (obr.5).
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obr.4 ATP 4 FP 153 32 s pobo¢nym sluchadlom

Externy vyzvainac — nie je sic¢ast’ou dodavky a ani TESLA Stropkov a.s., v si¢asnosti vhodny typ
vyzvanaca nevyraba. V pripade potreby je potrebné ho objednat’ ako samostatny diel od iného vyrobcu.
Pred samotnym pripajanim externého vyzvanaca je potrebné odskrutkovat’ zatku ( poz. 3 obr.1) z krytu pristroja
a nahradit’ ju kablovou vyvodkou (kablova vyvodku mozno objednat’ v TESLA Stropkov a.s., pod oznacenim:
Kablova vyvodka M16x1,5 - 5345 721 016 015. Po namontovani vyvodky prevlecte pripojovaci kabel otvorom
vyvodky a vodice kabla pripojte na svorkovnicu XC2 (obr.5). Pre pripojenie pouzite kabel s priemerom @5 az
0?10 mm. Pre utesnenie privodného kabla dotiahnite maticu vyvodky.

Upozornenie!!!

K telefénnemu pristroju je dovolené pripojit’ len externy vyzvaia¢, ktory spiiia elektrické poZiadavky pre
pripojenie na svorkovnicu XC2 a spiiia vietky bezpe&nostné poziadavky (je certifikovany pre prostredie,
v ktorom bude umiestneny).

Poznamka :

Pre pripojenie telef. linky aj externého vyzvanaca pouZite kabel s doporuc¢ovanym priemerom. Pri pouziti
kabla s inym priemerom, nemusi byt’ zaru¢ené dodrZanie poZadovaného krytia IP66!
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Mikrotelefon Poboéné slichadlo Teleféonna linka Externy vyzvanac
obr. 5 Pripojovacie svorkovnice
Udrzba
Telefonny pristroj neobsahuje sucasti, ktoré by mali zvlastne poziadavky na udrzbu.

Néhradné diely
Nahradné diely mozno v TESLA Stropkov a.s., objednat’ podl'a zoznamu 4 VNF A 8§20.

Obsluha pristroja 4 FP 153 32

Uvedenie do prevadzky
Po instalacii pristroja podl'a pokynov v prislusnej ¢asti navodu je pristroj pripraveny na prevadzku.

Prijem hovoru.

Pri prichadzajiicom volani telefonny pristroj vyzvana a v rytme vyzvanacieho signalu sa rozsvecuje/ zhasina
signaliza¢na led didda na prednej strane pristroja (poz.5 obr.1). Po vyzdvihnuti mikrotelefonu mozte uskutoénit’
hovor s volajicim ucastnikom.

Odchadzajuci hovor.

Vyzdvihnite mikrotelefon. V sluchadle pocujete ton pripojenej Ustredne, vol'te pozadované ¢islo. Spdsob vol'by (
impulzna / DTMF ) je dany nastavenim pristroja. V pripade impulznej vol'by mozno zatlatenim tlacidla *
prejst’ docasne na DTMF volbu. Po zlozeni mikrotelefénu sa toto nastavenie DTMF vol'by zrusi a pristroj sa
vrati do rezimu impulznej vol'by. Pre nastavenie pristroja do rezimu trvalej DTMF vol'by pozri d’ale;.

Opakovanie posledne voleného ¢isla.
Ak po vyzdvihnuti mikrotelefénu zatlacite tlacidlo R/P ako prvé, telefonny pristroj automaticky uskutoéni volbu
posledne voleného ¢isla.

VloZenie medzery vo volenom ¢isle

Pauza ( medzera ) bude vloZena, ak tlacidlo R/P stlacite po predchadzajucom stlaceni jedného alebo viacerych
tlacidiel voleného cisla. Doba trvania PAUSE je vyrobcom nastavena na dobu 1 s, alternativne méze byt’
uzivatel'om nastavena na dobu 3 s.

Regulacia hlasitosti hovoru v slichadle
Tlac¢idlami V+ a V- mdze uzivatel’ regulovat’ hlasitost’ hovoru v sliichadle mikrotelefénu.

Vol'ba ¢isla z pamiiti

Pristroj ponuka uzivatel'ovi moznost’ vyuZzivat’ tri priame paméte M1, M2, M3. Po vyzdvihnuti mikrotelefonu
a stla¢eni jedného z tlacidiel M1, M2 alebo M3, pristroj vysle vol'bu ¢isla ulozeného v prislusnej paméti.
Vkladanie ¢isla do pamiiti je popisané v d’alsej Casti.

Programovanie parametrov telefénneho pristroja
Pri programovani pristroj musi byt’ pripojeny k telefonnej linke a mikrotelefon musi byt’ zdvihnuty.

Nastavenie doby FLASH. Stlacenie tlacidla F pocas telefonneho hovoru spdsobi ¢asované prerusenie telefonne;j
linky. Uzivatel’ moze zvolit’ trvanie tohto prerusenia bud’ 100ms alebo 285ms.



Stlacte PG pre vstup do rezZimu programovania
Stlacte 2 pre vyber FLASH

Stlacte 0 pre trvanie 100ms alebo 1 pre trvanie 285ms
4. Stacte PG pre zapamitanie nastavenia

w =

Nastavenie doby PAUSE. Pristroj umoziiuje zvolit' dobu PAUSE v trvani 1 sec a alebo 3 sec.
Pauza ( medzera ) moze byt vlozena ak tlacidlo R/P bude stlacené po predchadzajucom stlaceni jedného alebo
viacerych tlacidiel voleného ¢isla. Doba trvania PAUSE je vyrobcom nastavena na dobu 1 s, alternativne moze
byt uzivatel'om nastavend na dobu 3 s.

1. Stlacte PG pre vstup do rezimu programovania.

2. Stlacte 4 pre vyber doby trvania PAUSE

3. Stlaéte 0 pre dobu 1 s alebo 1 pre dobu 3 s

4. Stlacte PG pre zapamétanie nastavenia

Nastavenie odchadzajtcej vol’by (impulzna, DTMF ). Nastavenie sposobu vol'by je mozné nasledujucim
spdsobom :

1. Stlacte PG pre vstup do rezZimu programovania

2. Stlacte 3 pre programovanie vol'by

3. Stlaéte 0 pre impulznu vol'bu alebo 1 pre frekvenént volbu

4. Stlacte PG pre zapamétanie nastavenia
Ak je nastavena impulzna volba, po stlaceni tlacidla * pocas volby budu vSetky d’alSie volené Cislice
frekvennym spdsobom. Telefon bude vrateny do rezimu impulznej vol'by po stlaceni tlacidla F alebo po zlozeni
a opitovnom vyzdvihnuti mikrotelefonu.

Vyzvanacia melédia. UzZivatel ma moznost’ zvolit’ jednu z piatich melddii vyzvanania nasledujucim postupom :
1. Stlacte PG pre vstup do rezimu programovania
2. Stlacte 7 pre vyber melddie vyzvanania
3. Stlaéte jedno z tladidiel 0 — 4
4. Stlacte PG pre zapamitanie nastavenia

Hlasitost’ vyzvanania. Uzivatel ma moznost’ zvolit’ tri urovne hlasitosti vyzvanania :
1. Stlacte PG pre vstup do reZimu programovania
2. Stlacte 6 pre vyber programovania rovne hlasitosti vyzvanania
3. Stlacte jedno z tlacidiel 1, 2, 3
1 — min. hlasitost’, 2 — stredn4, 3 — maximalna hlasitost’
4. Stlacte PG pre zapamétanie nastavenia

Programovanie funkcii pristroja
Pristroj umoznuje programovat nasledujice funkcie. Pre programovanie pristroja je potrebné zadat’ PIN kod.
Vyrobné nastavenie PIN kodu je 1111.

Obmedzenie odchadzajucich volani. Tato funkcia méze byt’ aktivovana pouzitim PIN kodu. Pre obmedzenie
odchadzajucich volani je mozné naprogramovat’ prvu Cislicu. Ak prva ¢islica manualne zadavaného cisla alebo
Cisla voleného z pamiiti sa zhoduje s ¢islicou nastavenou v obmedzeni volania, vol'ba bude odmietnuta.

Zapamiitanie Cislic pre obmedzenie volania:
1. Stlacte PG pre vstup do programovacieho rezimu
2. Stlacte postupne tla¢idla 1 (PIN) * 1
3. Zadajte Cislicu obmedzenia
4. Stlacte PG alebo ukongite telefonnu prevadzku

Pre zruSenie obmedzenia doporucujeme nasledujuci postup :
1. Stlac¢te PG pre vstup do programovacicho rezimu
2. Stlacte postupne tlacidla 1 (PIN) * 1
3. Stlacte tlacidlo #
4. Stlacte PG alebo ukoncite telefonnu prevadzku

Priklad 1: Pozadujeme obmedzit’ vSetky volania, ktorych ¢islo zacina 0
Aktivacia : PG 1 (PIN) * 1 0 PG
Deaktivacia : PG 1 (PIN) * 1 # PG



Vkladanie ¢isla do pamiiti.

1. Stlacte PG pre vstup do programovacicho rezimu

2. Zadajte adresu pamiti ( M1, M2, M3)

3. Zadajte telefonne Cislo

4. Stlacte PG — zadané Cislo sa zapaméta a ukonci sa programovanie
Pre programovanie d’alSieho ¢isla opakujte predchadzajuce kroky 1 az 4.

Vymazanie ¢isla z pamiti. Pomocou PIN kodu umoziluje vymazanie vsetkych ¢isel ulozenych v pamétiach
nasledujicim spdsobom :

1. Stlacte PG pre vstup do programovacieho rezimu.

2. Postupne stlacte 1 (PIN) # 7

3. Stlacte 1 pre vymazanie

4. Stlacte PG pre zapamétanie

Uzamknutie ¢iselnice. Uzamknutie ¢iselnice dovol'uje uzivatel'ovi chranit’ telefén pred zneuzitim. Uzamknutim
¢iselnice st zablokované vsetky tlacidla okrem tlac¢idiel M1 a PG.

1. Stlacte PG pre vstup do programovacicho rezimu.

2. Postupne stlacte 1 (PIN) # 6

3. Stlacte 1 pre zablokovanie ¢iselnice alebo 0 pre odblokovanie

4. Stlacte PG pre zapamétanie nastavenia

PIN kéd. PIN kod sa vyuziva pre ochranu uzivatel'om naprogramovanych parametrov telefénneho pristroja. PIN
kéd je vyrobcom nastaveny na 1111 a moze byt uzivatel'om zmeneny nasledujiicim sposobom :

1. Stlacte PG pre vstup do programovacieho rezimu

2. Postupne stlacte 1 (PIN) 0

3. Zadajte novy PIN kod ( mozno pouzit tlacidla 0 — 9, # )

4. Zadajte opat novy PIN kod

5. Stlacte PG alebo ukoncite telefonnu prevadzku

Navrat do vychodzieho nastavenia. Umoziiuje nastavit’ funkcie pristroja do nastavenia.
1. Stlacte PG pre vstup do programovacieho rezimu
2. Postupne stlacte 1 (PIN) # 8
3. Stlaéte 1 pre reset
4. Stlacte PG pre zapamitanie nastavenia

Vychodzie nastavenie pristroja je zhodné s vyrobnym nastavenim s tym rozdielom, Ze nezmeni uZivateom
naprogramovany obsah pamiiti M1, M2, M3 ani PIN kod.

Vyrobné nastavenie pristroja:

Melédia zvonenia 0

Hlasitost’ vyzvanania 3 ( max. )

Hlasitost’ mikrotelefonu stredna hodnota

Odchadzajuca vol'ba impulzna 1,5:1 ( 60ms : 40ms )
Doba FLASH 100ms

Doba PAUSE ls

PIN kod 1111

Pamit’ Cisel nenaprogramovana

Obmedzenie volania ziadne ( nenaprogramované )
Blokovanie ¢iselnice neblokovana

Telefénny pristroj UB - 4 FP 153 33

Uvedenie do prevadzky

Po instalacii pristroja podl'’a pokynov v prislusnej ¢asti navodu je pristroj pripraveny na prevadzku.

Prijem hovoru.

Pri prichadzajicom volani telefonny pristroj vyzvana a v rytme vyzvanacieho signalu sa rozsvecuje/ zhasina
signalizacna led didda na prednej strane pristroja. Po vyzdvihnuti mikrotelefonu mozte uskutoc¢nit’ hovor

s volajicim ucastnikom.



Odchadzajuci hovor.

Tento typ pristroja je bez ¢iselnice ( teda bez moznosti vol'by ucastnika ). Po dvihnuti mikrotelefonu pristroja sa
uzavrie telefonny obvod. Spdsob nadviazania spojenia je zavisly od telefonnej ustredne, ku ktorej je telefonny
pristroj pripojeny.

Upozornenia a bezpecnostné pokyny
1.Pristroj nepripajat’ a nepouzivat’ s napdtim inym ako je Specifikované
2.Pristroj pouzivat’ len v podmienkach a prostredi ako je Specifikované v €asti technické udaje
3.Pristroj nie je dovolené pouzivat’ v poSkodenom stave
4 Nie je dovolené pouzivat pristroj s poSkodenym pripojovacim vedenim
5.0pravy st dovolené len s origindlnymi dielmi, ktoré smie vykonat’ len opravnena osoba. Inak moze dojst’
k poskodeniu pristroja a strate zaruky.
6.Pristroj sa smie montovat’ iba podl’a pokynov na instalaciu
7.Zvysena intenzita elektromagnetického pol'a moze sposobovat’ zhorSent kvalitu hovoru v sluchadle telefonu.
Pristroj je potrebné umiestnit’ vo vhodnom prostredi.
8.Typ ochrany pristroja je: 112G Ex emb[ib] IIC T6 Gb
112D Ex tIIIC T80 °C, IP66 Db
-40°C <Ta<60°C
I M2 Ex emb[ib] I Mb
-25°C<Ta<60°C
9.Pristroj pred otvorenim musi byt odpojeny od napajacieho napétia po dobu minimalne
2 minuty.
10.Po odkrytovani do pristroja nesmie vniknut’ prach ani voda
11.Pri demontazi a montazi pristroja nesmie dojst’ k poskodeniu tesnenia ako aj tesniacej plochy vrchného krytu

12.Vyrobcea si vyhradzuje pravo zmien z dovodu zavadzania technicky pokrokovejsich technologii

13.Pristroje musia byt’ likvidované ako elektronicky odpad. Po rozobrati pristroja, plastové,kovové
a elektronické Casti musia byt likvidované oddelene v zmysle prislusnych narodnych nariadeni a zakonov
o odpadoch resp. nakladani s odpadmi.

Technické udaje

Udaje pre pripojenie
Napéjacie napitie 24Vdc az 66Vdc
Napajaci prad 15mAdc az 100mAdc

Vyzvanacie napétie

24Vac az 90Vac ( vyzvanacia frekvencia 21 az 54 Hz )

Impedancia vyzvanaca

viac nez 2,0 kQ pri 25/50 Hz a 50 Vac

Doba FLASH Programovatel'na uzivatelom 100 ms alebo 200 ms

Sposob volby Impulzna alebo DTMF ( programovatel'na uzivatel'om )
DTMEF vol'ba podl'a ITU-T odporti¢ania Q.23. Impulzny pomer
pri impulznej vol'be 1,5:1.

Doba trvania PAUSE Programovatel'na uzivatel'om v trvani 1s alebo 3s

Pobocné sluchadlo

Svorkovnica pre pripojenie pobo¢ného sluchadla

Vedrlajsi zvoncek

Svorkovnica pre pripojenia vedlajsicho zvonéeka

Pripojné svorkovnice

Pre vodi¢ s maximalnym prierezom zily 2,5 mm?

Kryt pristroja

Material

PA 66, Cierny

Vyska x §irka x hlbka

approx. 245mm x 225mm x 129mm

Vaha

approx. 3,4 kg

Ciselnica

Kovova klavesnica s 20 tlacidlami

Pracovna poloha

Montaz vo zvislej polohe na stenu.

Mikrotelefon

Zaistenie pri polozeni

Zapadkami v kryte pristroja

Mikroteleféonna Sntra

Mikrotelefonna $nara chranena kovovym plastom z uslachtilej ocele

Sluchadlo

Dynamicka vlozka

Mikrofon vlozka

Elektretovy mikrofon




Prostredie

Stupeii krytia

IP66 podl'a EN60529

Mechanicka odolnost’

podla STN EN 60079-0

Pracovna teplota

pre prostredie 112G,112D: -40°C az +60°C; pre prostredie IM2: -25°C az+60°C

Skladovacia teplota

-40°C az +70°C

Dodato¢né funkcie

Vidlicovy prepinac¢

Magnetickym pol'om spinany kontakt

Napéjanie

Z analogovej telefonnej linky
Nevyzaduje dodatocné napéjanie

Opticka signalizacia

Led diddou, v rezime vyzvanania sa rozsvecuje a zhasina podla ¢asovania
vyzvanacieho signalu, po¢as hovoru trvale svieti

Hlasitost’ vyzvanaca

Approx. 90dB(A) vo vzdialenosti 1 m a 50Vac/50Hz
( Pri nastaveni maximalnej hlasitosti. Maximalna hlasitost’ je
tiez zavisla na zvolenom druhu melddie a napéjacich

podmienkach. )

Uzivatel’ moze programovanim nastavit’ 3 stupne hlasitosti

Vyzvanacia melodia

Melodia volitel'na uzivatel'om z 5 typov melodii

Poboc¢né sluchadlo

typ slichadla

Dynamicka vlozka

Impedancia

140 Q pri frekv. 1 kHz

Zakladni pokyny pro pouZziti

D

Telefonni pfistroje této fady jsou uréeny pro pouziti v podminkach prosttedi s nebezpec¢im vybuchu. Pfipojuji se
na analogovou ptipojku telefonni ustfedny.

Popis zafizeni

Telefonni pfistroje je mozné instalovat a pouzivat v prostfedi s moznosti vyskytu vybusné plynné nebo prachové
atmosféry podle nasledujici specifikace :

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 32

112G Ex embl[ib] IIC T6 Gb
112D Ex t llIC TBO°C, IP66 Db
-40°C <Ta < 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eislo: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

R’ C € 1026 1k 35A IPss

Um= AC 90V f Um= DC 66V

Neotvarat’ pod napéatim,
kryt moZno otvorit’
aZ po 2 mindtach.

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 33

112G Ex embl[ib] IIC T6 Gb
112D Ex t llIC TB0°C, IP66 Db
-40°C <Ta < 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eislo: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

R/ C € 1026 1k 35A IPss

Um= AC 90V f Um= DC 66V

Neotvarat’ pod napatim,
kryt moZno otvorit’
aZ po 2 mindtach.

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 32/S

112G Ex embl[ib] IIC Té Gb
112D Ex t llIC T80°C, IP66 Db
-40°C <Ta < 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eislo: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

R’ C € 1026 1k 35A IPss

Um= AC 90V f Um= DC 66V

Neotvarat’ pod napétim,
kryt moZno otvorit’
aZ po 2 mindtach.

TESLA

STROPKOV, a.s.

NEVYBUSNY
TELEFONNY
PRISTROJ
Typ: 4 FP 153 33/S

112G Ex emb[ib] IIC T6 Gb
112D Ex t lliC T80°C. IP&6 Db
-40°C <Ta < 60°C

| M2 Ex emb [ib] | Mb
25°C <Ta < 60°C
FT20 09 ATEX 0160

Vyrobné Eisle: 10 0002
Datum vyroby: 29.11.2010

W/ C € 1028 1k 35A IP6s

Um= AC 90V / Um= DC 66V

Neotvarat' pod napétim,
kryt moZno otveorit’
aZ po 2 mindtach.

Kryty telefonnich pfistroji 4FP 153 32, 4FP 153 33 jsou vyrobené z materialt, které zabrafuji hromadéni
elektrostatického naboje na krytu pfistroje a maji kryty povrchové upraveny cernou antistatickou barvou.
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Kryty telefonnich ptistroji 4FP153 32/S, 4FP153 33/S jsou vyrobeny ze stejného materialu, avSak maji vrchni
kryt povrchové upraveny cervenou antistatickou barvou, spodni kryt a kryty mikrotelefonu ¢ernou antistatickou
barvou.

Z tohoto divodu se typy téchto pristroji v dalsim textu neuvadéji a vS§echny technické udaje, parametry,
vlastnosti, pokyny a obrazky uvedené pro:

4 FP 153 32 plati i pro 4 FP 153 32/S

4 FP 153 33 plati i pro 4 FP 153 33/S

V pfistroji se nachézeji nasledujici pfipojovaci svorkovnice :

Ne jiskrové bezpecné svorkovnice :
XC1 — pfipojeni analogové telefonni linky
XC2 — ptipojeni externiho vyzvanéce

Jiskrové bezpe¢né svorkovnice :

XC3 — pripojeni mikrofonu mikrotelefonu

XC4 — ptipojeni sluchatka mikrotelefonu

XCS — pripojeni poboéného sluchatka

XC6 — programovani parametrt telefonniho pfistroje pfi vyrobe

XC12 — ptipojeni tlacitkové Ciselnice (jen v ptipadé telefonniho piistroje 4FP 153 32)
XC7 — reproduktor

XC8 — jazyckovy kontakt ( snima polohu mikrotelefonu )

XC9 — signaliza¢ni LED dioda

Technické udaje pripojovacich svorkovnic :

Telefonni linka ( svorkovnice XC1 )

Maximalni vstupni napéti Um ( vyzvanéci napéti ) AC 90 V
Frekven¢ni rozsah vyzvanéciho napéti 20+54 Hz
nebo

Maximalni vstupné napéti Um ( napajeci napéti ) DC 66V
Maximalni jmenovity vstupni proud 100 mA
Maximalni zkratovy proud Ik 35A

( ve vstupnich obvodech piistroje je zapojena tavna pojistka )

Vedlejsi zvonek ( svorkovnice XC2 )
Svorkovnice je urena pouze pro pripojeni pasivniho spotiebice

Maximalni vyzvanéci napéti AC90V
Frekvencni rozsah 20+54 Hz
nebo

Maximalni napajeci napéti DC 66 V

Rozsah teploty okolniho prostiedi:
-40 °C < Ta < 60 °C pro teplotni tfidu T6

Pokyny pro instalaci

Ptistroj je uréen pro instalaci pfiSroubovanim na rovné pevné podlozce ve svislé poloze.

Postup instalace:

Kli¢em TORX z ptibalu odsroubujte vrchni kryt pfistroje (4 Srouby poz.1 obr.1 ). V rozich spodniho krytu
pristroje jsou otvory pro 4 Srouby (poz.1 obr.2), pomoci kterych se piistroj pfisroubuje na podlozku. Poloha
otvortl pro Srouby je na obr. 3. Primér a hloubku otvorti zvolte podle pouzitych Sroubti. Doporucujeme Srouby
s primérem @5 az @ 6 mm, t.j. primérem hlavy @ 10 az @ 12 mm. Pfisroubujte spodni ¢ast piistroje na
podlozku.
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245

obr.1 ATP 4 FP 153 32 "7 obr.2 Pfistroj bez vrchniho krytu

Poznamka: Délka pancéfové mtlf. $itry 900 mm.

O o

185 mm

ar
o
0
v

185 mm

obr. 3 Rozte¢ otvori na podloZce
Telefonni linka se pfipoji na svorky XC1 (obr.5). Pro pfipojeni linky je nezbytné pouzit kabel s primérem @ 5

az © 10 mm. Kabel se provlékne prichodkou na pravé strané piistroje (poz.4 obr.1). Po pfipojeni vodicl na
prislusné svorky svorkovnice XC1 se dotahne matice prichodky, ¢imz se ptipojeni utésni.
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U telefonniho pfistroje typu 4 FP 153 32 paskovy vodic¢ s konektorem XC12 ptipojte na konektor na vnitini
strané vrchniho dilu pfistroje.

Ptilozte vrchni dil ke spodnimu dilu a oba dily seSroubujte.

POZOR, SROUBY DOTAHNETE NA DORAZ !

K telefonnim pfistrojim je mozné pfipojit pobocné sluchatko (poz.1 obr.4) a externi vyzvanéc. V tomto pripade
je nutné odsroubovat z pfislusného otvoru ve stén¢ piistroje zatku (poz.2,3 obr.1) a nahradit ji pfislusnymi
komponenty.

Pobocéné sluchatko je dodavané jako samostatny dil pod ozna¢enim 4 FN 615 09.2.
Pfi montazi a pfipojeni se fid’te podle nésledujicich pokynt:

1.

2.
3.

Pred montazi pfistroje na podlozku namontujte drzak 4 FA 192 08 (obr.4 poz.2). Drzak je v piibalu
poboc¢ného sluchatka.

Odsroubujte kryt a ptistroj upevnéte na podlozku (viz pokyny pro instalaci a obr.1,2)

Odsroubujte zatku (poz.2 obr.1) a z vnitini strany stény pfistroje nasroubujte kabelovou vyvodku
M12x1,5 z ptibalu poboéného sluchatka (poz.3 obr.4). Z divodu snazsi montaze doporuc¢ujeme matici
vyvodky pred montazi dotahnout na doraz a nasledné po nasroubovani vyvodky ji ¢asteéné uvolnit.
Uvolnéte matici pancéfové hadice (poz.5 obr.4) a do krytu pfistroje na doraz nasroubujte ukonceni
hadice (poz.4 obr.4), otvorem provléknéte kabel, nastavte jeho optimalni délku a nasledné ho matici
pancétove hadice (poz.5 obr.4) upevnéte. Z vnitini strany pfistroje nasledné utahnéte matici kabelové
vyvodky (poz.3 obr.4) na doraz..

Pobocné sluchatko zavéste do drzaku.

Ptipojte vyvody pobo¢ného sluchatka na svorkovnici XC5 (obr.5).

obr.4 ATP 4 FP 153 32 s pobo¢nym sluchatkem

13



Externy vyzvané¢ — neni soucasti dodavky a ani TESLA Stropkov a.s., v soucasnosti vhodny typ
vyzvanéce nevyrabi. V pripadé poti‘eby je nutné ho objednat jako samostatny dil od jiného vyrobce.

Pfed samotnym pfipojenim externiho vyzvanéée je nutné odsroubovat zatku ( poz. 3 obr.1) z krytu pfistroje a
nahradit ji kabelovou vyvodkou (kabelovou vyvodku je mozné objednat v TESLA Stropkov a.s., pod ozna¢enim:
Kabelova vyvodka M16x1,5 - 5 345 721 016 015). Po namontovani vyvodky provléknéte pripojovaci kabel
otvorem vyvodky a vodice kabelu pripojte na svorkovnici XC2 (obr.5). Pro pfipojeni pouzijte kabel s primérem
0 5.5 az ¥ 10 mm. Pro utésnéni pifivodniho kabelu dotdhnéte matici prichodky.

Upozornéni!!!

K telefonnimu piistroji je dovoleno piipojit pouze externi vyzvanéc, ktery spliiuje elektrické poZadavky
pro pripojeni na svorkovnici XC2 a splituje vSechny bezpecnostni poZadavky (je certifikovan pro
prosti‘edi, ve kterém bude umistén).

Poznimka :
Pro pripojeni tel. linky i externiho vyzvanéce pouZijte kabel s doporu¢enym prumérem. Pri pouZiti
kabelu s jinym primérem, nemusi byt zaruc¢eno dodrZeni poZadovaného kryti IP66!

Ci s;elnice
—d -
O XC8 XC7 XC9 O
XC12
(S
XC6
XC4XC3 XC5 xct  xc2 O
O
Fr Al

Mikrotelefon  Poboc¢né sluchatko Telefonni linka Externi vyzvanéc

obr. 5 Pfipojovaci svorkovnice

Udriba
Telefonni pfistroj neobsahuje soucasti, které by mély zvlastni pozadavky na tdrzbu.

Nahradni dily
Néhradni dily je mozno v TESLA Stropkov a.s., objednat podle seznamu 4 VNF A 820.

Obsluha telefonniho pfistroje 4 FP 153 32

Uvedeni do provozu
Po instalaci pfistroje podle pokynii v ptislusné ¢asti navodu je piistroj ptipraven k provozu.

Prijem hovoru.

Pti prichozim volani pfistroj vyzvani a v rytmu vyzvanéciho signalu se rozsvécuje/zhasina signalizacni LED
dioda na ptedni strané pfistroje (poz.5 obr.1). Po zvednuti mikrotelefonu mtizete uskute¢nit hovor s volajicim
Ucastnikem.

Odchozi hovor.

Zvednéte mikrotelefon. Ve sluchatku slysite ton pfipojené ustfedny, volte pozadované ¢islo. Zpisob volby (
impulsni / DTMF ) je dan nastavenim pfistroje. V pfipad¢ impulsni volby je mozné stlacenim tlacitka * prejit
docasné na DTMF volbu. Po polozeni mikrotelefonu se toto nastaveni DTMF volby zrusi a pfistroj se vrati do
rezimu impulsni volby. Nastaveni pfistroje do rezimu trvalé DTMF volby je popsano dale.
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Opakovani naposledy voleného ¢isla.

Pokud po vyzvednuti mikrotelefonu stlacite tlacitko R/P jako prvni, telefonni pfistroj automaticky uskute¢ni
volbu naposledy voleného ¢&isla.

VloZeni mezery ve voleném cisle

Pauza ( mezera ) bude vlozena, pokud tlacitko R/P stlacite po pfedchozim stlaceni jednoho nebo vice tlacitek
voleného cisla. Doba trvani prodlevy je vyrobcem nastavena na dobu 1 s, alternativné mize byt uzivatelem
nastavena na dobu 3 s.

Regulace hlasitosti hovoru ve sluchatku
Tlac¢itky V+ a V- mtize uzivatel regulovat hlasitost hovoru ve sluchdtku mikrotelefonu.

Volba ¢isla z paméti

Ptistroj nabizi uzivateli moznost vyuZzivat tfi pfimé paméti M1, M2, M3. Po zvednuti mikrotelefonu a stlaceni
jednoho z tlac¢itek M1, M2 nebo M3, vysle piistroj volbu ¢isla uloZzeného v pfislusné paméti. Vkladani ¢isla do
paméti je popsano dale.

Programovani parametrii telefonniho pristroje
P1i programovani pfistroj musi byt pfipojen k telefonni lince a mikrotelefon musi byt zvednuty.

Nastaveni doby FLASH
Stlaceni tlacitka F béhem hovoru zptisobi ¢asované pieruSeni telefonni linky. Uzivatel mtize zvolit dobu tohoto
preruseni bud’ 100 ms nebo 285 ms.

1. Stlacte PG pro vstup do rezimu programovani

2. Stlacte 2 pro vybér FLASH

3. Stlacte 0 pro dobu 100 ms nebo 1 pro 285 ms

4. Stacte PG pro ulozeni tohoto nastaveni

Nastaveni doby PAUSE
Pristroj umoziuje zvolit dobu prodlevy PAUSE v trvani 1 s nebo 3 s.
Pauza ( mezera ) bude vlozena, pokud tlacitko R/P stlacite po pfedchozim stlaceni jednoho nebo vice tlacitek
voleného cisla. Doba trvani prodlevy je vyrobcem nastavena na dobu 1 s, alternativné mtize byt uzivatelem
nastavena na dobu 3 s.

1. Stlacte PG pro vstup do rezimu programovani.

2. Stlacte 4 pro vybér programovani doby trvani PAUSE

3. Stlaéte 0 pro dobu 1 s nebo 1 pro dobu 3 s

4. Stlacte PG pro ulozeni tohoto nastaveni

Nastaveni odchozi volby ( impulsni/DTMF ) Nastaveni zptsobu volby je mozné nastavit takto :

1. Stlacte PG pro vstup do rezimu programovani

2. Stlacte 3 pro programovani volby

3. Stlaéte 0 pro impulsni volbu nebo 1 pro ténovou volbu

4. Stlacte PG pro ulozeni tohoto nastaveni
Pokud je nastavena impulsni volba, po stlaceni tlacitka * béhem volby budou vSechny dalsi volené Cislice
frekvencnim zptisobem. Telefon bude vracen do rezimu impulsni volby po stlaceni tlacitka F nebo po polozeni a
opétovném zvednuti mikrotelefonu.

Vyzvanéci melodie

UZivatel ma moznost zvolit si jednu z péti melodii vyzvanéni takto :
1. Stlacte PG pro vstup do rezimu programovani
2. Stlacte 7 pro vybér programovani melodie vyzvanéni
3. Stlacte jedno z tlacitek 0 — 4 pro volbu pfislusné melodie
4. Stlacte PG pro uloZeni tohoto nastaveni

Hlasitost vyzvanéni
Uzivatel m& moznost zvolit si jednu ze tii urovni hlasitosti vyzvanéni :
1. Stlacte PG pro vstup do rezimu programovani
2. Stlacte 6 pro vybér programovani tirovn¢ hlasitosti vyzvanéni
3. Stlaéte jedno z tladitek 1, 2, 3 pro volbu trovné hlasitosti vyzvanéni
1 — nizka hlasitost, 2 — stfedni, 3 — maximalni hlasitost
4. Stlacte PG pro uloZeni tohoto nastaveni
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Programovani funkci telefonniho pfistroje
Ptistroj umoznuje programovat nasledujici funkce. Pro programovani pfistroje je nutné zadat PIN kod. Vyrobni
nastaveni PIN kodu je 1111.

Omezeni odchozich volani

Tato funkce miize byt aktivovana pouzitim PIN kodu. Pro omezeni odchozich volani je mozné naprogramovat
prvni Cislici ¢iselné volby. Pokud se pak prvni ¢islice manualné zadavaného cCisla nebo ¢isla voleného z paméti
shoduje s ¢islici nastavenou v omezeni volani, volba bude odmitnuta.

Zadani Cislic pro omezeni volani:
1. Stlacte PG pro vstup do programovaciho rezimu
2. Stlacte postupné tlacitka 1 (PIN) * 1
3. Zadejte cislici, kterou cheete zakazat
4. Stlacte PG nebo ukoncete telefonni hovor

Pro zruSeni omezeni doporucujeme nasledujici postup :
1. Stlaéte PG pro vstup do programovaciho rezimu
2. Stlacte postupné tlacitka 1 (PIN) * 1
3. Stlacte tlacitko #
4. Stlacte PG nebo ukoncete telefonni hovor

Priklad 1:Pozadujeme omezit v§echna volani s ¢iselnou volbou zacinajici Cislici 0
Aktivace : PG 1 (PIN) * 1 0 PG
Deaktivace : PG 1 (PIN) * 1 # PG

Vkladani ¢isla do paméti

1. Stlaéte PG pro vstup do programovaciho rezimu

2. Zadejte adresu paméti ( M1, M2, M3 )

3. Zadejte telefonni ¢islo

4. Stlacte PG — zadané Cislo se ulozi a ukonéi se programovani
Pro programovani dalsiho ¢isla opakujte piedchazejici kroky 1 az 4.

Vymazani ¢isla z paméti. Pomoci PIN kédu je mozné vymazat vSechna ¢isla ulozena v pamétech takto :
1. Stlacte PG pro vstup do programovaciho rezimu.
2. Postupné stlacte 1 (PIN) # 7
3. Stlacte 1 pro vymazani
4. Stlacte PG pro uloZeni tohoto nastaveni

Uzamceni €iselnice. Uzamceni Ciselnice dovoluje uzivateli chranit telefon pfed zneuzitim. Uzamcéenim Ciselnice
jsou zablokovana vSechna tlacitka mimo tlacitek M1 a PG.

1. Stlacte PG pro vstup do programovaciho rezimu.

2. Postupné stlacte 1 (PIN) # 6

3. Stlacte 1 pro zablokovani ¢iselnice nebo 0 pro odblokovani

4. Stlacte PG pro ulozeni nastaveni

PIN kod. PIN kod se vyuziva pro ochranu uzivatelem naprogramovanych parametri telefonniho piistroje. PIN
kod je vyrobcem nastaven na 1111 a miZe byt uzivatelem zménén takto :
1. Stlacte PG pro vstup do programovaciho rezimu
Postupné stlacte 1 (PIN) 0
Zadejte novy PIN kéd ( mozno pouzit tlacitka 0 — 9, #)
Zadejte opét novy PIN kod
Stlacte PG nebo ukoncete telefonni hovor

bl
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Navrat do vychoziho nastaveni
Umoziiuje nastavit funkce pfistroje do nastaveni.
1. Stlacte PG pro vstup do programovaciho rezimu
2. Postupné stlacte 1 (PIN) # 8
3. Stlaéte 1 pro reset
4. Stlacte PG pro uloZeni nastaveni

Vychozi nastaveni pristroje je shodné s vyrobnim nastavenim s tim rozdilem, Ze nezméni uZivatelem
naprogramovany obsah paméti M1, M2, M3 ani PIN kéd.

Vyrobni nastaveni piistroje:

Melodie zvonéni 0

Hlasitost vyzvanéni 3 ( max. )

Hlasitost mikrotelefonu stiedni hodnota

Odchozi volba impulsni 1,5:1 (60 ms : 40 ms )
Doba FLASH 100 ms

Doba PAUSE ls

PIN kod 1111

Pamét’ ¢isel nenaprogramovana

Omezeni volani z4dné ( nenaprogramované )
Blokovani ¢iselnice neblokovana

Obsluha telefonniho pfistroje UB - 4 FP 153 33

Uvedeni do provozu
Instalaci pfistroje realizujte stejné jako 4 FP 153 32 podle pokynt v pfislusné ¢asti tohoto navodu. Po instalaci je
pfistroj piipraven k provozu.

Pfijem hovoru
P1i ptichozim volani pfistroj vyzvani a v rytmu vyzvanéciho signalu se rozsvécuje/zhasina signalizacni LED
dioda na pfedni stran€ piistroje. Po zvednuti mikrotelefonu muzete uskutecnit hovor s volajicim ucastnikem.

Odchozi hovor
Tento typ pristroje je bez Ciselnice (tedy bez moznosti volby tcastnika). Po zdvihnuti mikrotelefonu se uzavie
telefonni obvod. Zpiisob navazani spojeni zavisi na telefonni tGstiedné, ke které je pfistroj pfipojen.

Upozornéni a bezpecnostni pokyny
1.Ptistroj nepfipojovat a nepouzivat s napétim jinym nez je specifikovano v prislusné ¢asti tohoto navodu.
2.Ptistroj pouzivat jen v podminkach a prostiedi jak je specifikovano v ¢asti technické udaje tohoto navodu.
3.Pfistroj neni dovoleno pouzivat v po§kozeném stavu
4.Neni dovoleno pouzivat pfistroj s poSkozenym pfipojovacim vedenim
5.0pravy jsou dovoleny pouze s originalnimi dily a smi je provést vyhradné opravnéna osoba. Jinak by mohlo
dojit k poskozeni pfistroje a ztraté zaruky.
6.Pristroj se smi montovat pouze podle pokynil na instalaci
7.Zvysena intenzita elektromagnetického pole miize zptisobovat zhorSenou kvalitu hovoru ve sluchatku telefonu.
Ptistroj je nutné umistit do vhodného prostiedi.
8.Typ ochrany pfistroje je: 112G Ex emb[ib] IIC T6 Gb
112D Ex tIIIC T80 °C, IP66 Db
-40°C<Ta<60°C
I M2 Ex emb[ib] I Mb
-25°C<Ta<60°C
9.Ptistroj musi byt pred otevienim odpojen od napajeciho napéti po dobu minimalné 2 minut.
10.Po odkrytovani nesmi do pfistroje vniknout prach ani voda.
11.Pfi demontéazi a montazi piistroje nesmi dojit k poSkozeni tésnéni ani tésnici plochy vrchniho krytu.
12.Vyrobce si vyhrazuje pravo zmén z diivodu zavadéni technicky pokrokovéjsich technologii.
13.Ptistroje musi byt likvidovany jako elektronicky odpad. Po rozebrani pfistroje musi byt plastové, kovové a
elektronické c¢asti likvidovany oddélené ve smyslu pfislusnych narodnich nafizeni a zakond o odpadech
resp. nakladani s odpady.
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Technické udaje

Udaje pro p¥ipojeni
Napéjeci napéti 24Vdc az 66Vdc
Napajeci proud 15mAdc az 100mAdc

Vyzvanéci napéti

24Vac az 90Vac ( vyzvanéci frekvence 21 az 54 Hz )

Impedance vyzvanéce

> 2.0 kQ pii 25/50 Hz a 50 Vac

Doba FLASH Programovatelna uzivatelem 100 ms nebo 200 ms

Zpusob volby Impulsni nebo DTMF (ténova) - programovatelna uzivatelem
DTMEF volba podle ITU-T doporuceni Q.23. Impulsni pomér
pfi impulsni volbé 1,5:1.

Doba prodlevy PAUSE Programovatelna uzivatelem v trvani 1 s nebo 3 s

Pobo¢né sluchatko

Svorkovnice pro pfipojeni pobo¢ného sluchatka

Vedlejsi zvonek

Svorkovnice pro pripojeni vedlejsiho zvonku

Ptipojné svorkovnice

Pro vodi¢ s maximalnim prufezem zily 2,5 mm?

Kryt pristroje

Material PA 66, Cerny

Vyska x Sika x hloubka cca. 245mm x 225mm x 129mm
Hmotnost cca. 3,4 kg

Ciselnice kovova klavesnice s 20 tladitky

Pracovni poloha

Montaz ve svislé poloze na sténu.

Mikrotelefon

Zajisténi pfi polozeni

Zapadkami v krytu pfistroje

Mikrotelefonni Siura

mikrotelefonni $ntira chranéna kovovym plastém z uslechtilé oceli

Sluchatko

Dynamicka vlozka

Mikrofonni vlozka Elektretovy mikrofon
Prostiedi
Stupen kryti IP66 podle EN60529

Mechanicka odolnost

podle STN EN 60079-0

Pracovni teplota

pro prostredi I12G,112D: -40°C az +60°C; pro prostredi IM2: -25°C az +60°C

Skladovaci teplota

-40°C az +70°C

Dodateéné funkce

Vidlicovy pfepinac

magnetickym polem spinany kontakt

Napajeni

Z analogové telefonni linky
Nevyzaduje dodatecné elektrické napajeni

Opticka signalizace

LED diodou, v rezimu vyzvanéni se rozsvécuje a zhasina podle ¢asovani
vyzvanéciho signalu; béhem hovoru trvale sviti

Hlasitost vyzvanéce

cca. 90dB(A) ve vzdalenosti 1 m a Vac 50V/50Hz

( Pfi nastaveni max. hlasitosti. Max. hlasitost je téz zavisla na
zvoleném druhu melodie a napéjecich podminkach. )
Uzivatel miize programovanim nastavit 3 stupné€ hlasitosti.

Vyzvéanéci melodie

Melodie volitelna uzivatelem z 5 typd melodii.

Poboc¢né sluchatko

typ sluchatka

Dynamicka vlozka

Impedance

140Q pfi frekvenci 1 kHz
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TESIA ZARUCNY LIST
STROPKOV, a.s. ZARUéNi LIST

navyroook NEVYBUSNY TELEFONNY PRISTROJ
navyrobek NEVYBUSNY TELEFONNi PRISTROJ

Datum vyroby ..o Vyrobné Cislo .........oovviiiiiiie,

Kontrola

Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Datum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskusany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navodom na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude inStalovany, pouzivany a obsluhovany podla pokynov uvedenych
v navode na jeho obsluhu. Na spravnu &innost zariadenia poskytuje predajca uzivatelovi
zaruku podlaplatnych pravnych tprav.

2. Vlyrobok bude prijaty k zaru€nej oprave len po prediozeni riadne vyplneného zaruéného listu
a dokladu o zakupeni vyrobku. Bez vyzna¢eného datumu predaja, peciatky a podpisu predajcu
jezarucnylist neplatny. Dodatone zaslany zarucny list nebude akceptovany.

3.Vzérucnejlehote predajcaalebonim poverenaservisnaorganizaciabezplatne odstrani vSetky

chyby vyrobkus vynimkou chyb podlabodu 5.

4. Zarucna lehota sa prediZuje o dobu, po€as ktorej bol vyrobok v zarunej oprave, t.j. od datumu
prijatiak zaru€nej oprave podobu odoslaniaopraveného vyrobku uzivatelovi.

5.Uzivatel'stracanarok nazar u€nuopravu,ak zistenéchyby boli zapri€inené:

- nespravnouobsluhou, ktorajevrozpores pokynmi uvedenymiv navode naobsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poSkodenim a dal$im
poSkodenim vinou uzivatelaalebotretou osobou pri uzivaniresp. prevadzke vyrobku;

- uskuto€nenim akychkolvek zmien v zaru¢nom liste, stratou zaruéného listu, porusenim
plomby, poSkodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poZziar, voda, blesk a pod. ) alebo
vykonanim svojvolny chzmienv konstrukcii vyrobku.

6.K reklamacii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné predlozit vyrobok v pévodnom
balenias kompletnym prislusenstvom.Z hygienickychdbévodov sanaopravuprijimajuibacisté
vyrobky.

7. P}Ifezér)lljku platiaustanoveniavzmysle Ob¢ianskehozakonnika.

8.Zarucny listjesucastouvyrobku, pretosi houzivatel ponechaastarostlivouschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat' vyrobcu.

Vyrobca:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamacéné oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: 00421 54 7422494-8
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1.Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkou$en a vyrobce
odpovida za jeho parametry stanovené platnymi normami a navodem na jeho obsluhu za
predpokladu, ze bude instalovan, pouzivan a obsluhovan podle pokynt uvedenych v navodé na
jeho obsluhu. Na spravnou ¢innost zafizeni poskytuje prodejce uzivateli zaruku podle patné
pravni Upravy.

2.Zbozibude pfijato k zaru¢ni opravé w hradné po pfedloZeni fadné vyplnéného zaruéniho listu

a dokladu o zakoupenivyrobku. Bezvyznaceného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je

zarucnilist neplatny. Nadodatecné zaslany zaru€ni list nebud e bran zietel.

3.V zaruéni Ih(té prodejce nebo jim povérena servisni organizace bezplatné odstrani véechny
vady vyrobk u s vyjimkou vad dle bodu5.

4. Zaruéni InGta se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zaruéni opravé, tj. od data prijeti
kzaru€ni opraveé po dobu odeslani opraveného vyrobkuzpét uzivateli.

5. UZivatel ztraci narok na zaru¢ni opravu, pokud zjisténévady byly zp isobeny :

- nespravnou obsluhou, ktera je v rozporu s pokyny, uvedenymiv navodé na obsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostfedi, jakoZ i mechanickym poskozenim &i jinym
poskozen im vinou uZivatele nebo tfeti osobou pfiuzivaniresp. provozu vyrobku;

- uskute¢nénim jakychkoli zmén v zaru¢nim listé, ztratou zaru€niho listu, porusenim plomby,
poskozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozar, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim
svévolnych zmén v konstrukcivyrobku.

6.Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné predlozit vyrobek v puavodnim
baleni a s veSkerym pfislusenstvim. Z hygienickych divodu se k opravé pfijimaji jen Cisté
vyrobky.

7. Pro zaruku platiustanoveni ve smyslu ob&anského zakoniku.

8. Zarucni list je sou&asti vyrobku, proto si ho uZivatel ponecha a peclivé uschova.

V piipad & potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Vyrabce: Dovozce:

TESLASTROPKOV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklama¢né oddelenie Syrovatka ¢p. 140

09112 STROPKOV 503 25 Dobrenice

tel.: 00421 54 7422494 -8 tel.: 00420 49 5800519

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zaru cnich oprav :

Datum demontaze | Datum prijatia Datum Datum vratenia

servis. technika k oprave opravy uzivatefovi Pod pis
Datum demontéze | Datum pfieti Datum Datum vraceni

servis. technika k opravé opravy uzivateli

20



