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Zakladné pokyny pre pouzitie

Telefénne pristroje tejto rady sliZzia na telefonne spojenie v tazkych priemyselnych prevadzkach
v podzemnych astiach bani a povrchovych instalaciach tychto bani, kde je pravdepodobnost vzniku
ohrozenia metanom, alebo horfavym prachom (napr. uholnym, kamennym a pod.).Telefony mézu
spolupracovat telefénnou ustredriou verejnou, alebo pobockovou vybavenou analégovym rozhranim.
U ligyfonnych a autligyfonnnych pristrojov je nutna autligyfonna nadstavba telefénnej ustredne.

Popis zariadenia
Telefénne pristroje je mozné inStalovat’ a pouzivat v prostredi s moznostou vyskytu vybusnej plynnej,
alebo prachovej atmosféry podla nasledujucej Specifikacie :

IM2 Ex d [ib] | resp. | M2 Ex d | ( ligoféonny pristroj ) s krytim IP 54, podla STN EN 600 79-0,
STN EN 600 79-1, STN EN 600 79-11.

Popis konstrukcie

Kryty telefénneho pristroja su vyrobené ako odliatky zo zinkovej zliatiny a celok je rieSeny ako
nevybusny pevny uzaver zaistujuci ochranu krytim IP 54. Uvedena zliatina nevytvara mechanicku
iskru pri naraze na kov. Povrch pristrojov je upraveny praskovou farbou. Vyhotovenie vSetkych typov
pristrojov je znazornené na obr.1.

Zakladnu spodnu Cast pristroja vo vSetkych variantoch tvori spodné veko pristrojovej €asti a spodné
veko svorkovnicovej Casti, ktoré su navzajom spojené nevybusnou priechodkou. V pristrojovej Casti je
umiestnena doska ploSného spoja, tvoriaca elektrické zapojenie. V hornej Casti je upevneny systém
zvonku a na lavej strane je rameno vidlicového prepinaca, kde sa zvonkajSej strany uklada
mikrotelefon. Vo svorkovnicovej Casti je upevnena radova svorkovnica, umoznujuca pripojenie
pristrojov na telefénnu siet cez vyvodku zo spodnej Casti veka. Z boénych stran veka su cez vyvodky
vyvedené $piralovo stoCené Snury mikrotelefonu a pridavného sluchadla. Okrem dvoch uzemfiovacich
skrutiek na vonkajSej strane svorkovnicovej Casti skrine je vo vnutri dalSia skrutka pre uchytenie
uzemnovacieho vodi¢a s oznalenym uzemfiovacim znakom. Mikrotelefon a pridavné sluchadlo su
osadené elektrodynamickymi meniémi.

U autligyfonného pristroja 4 FP 153 42,52 je na veku pristrojovej Casti umiestnena tlacidlova
Ciselnica, nad ktorou je opticka signalizacia, ktoru tvori LED diéda uchytena v priehfadnom materiali.
Svorkovnicovu Cast zakryva hladké veko doplnené o tlakovy reproduktor, jeho signal zosilfuje
zvukovod umiesteny na vonkajSej strane veka.

U automatického telefénneho pristroja 4 FP 153 43,53 je na veku pristrojovej Casti umiestnena
tlacidlova Ciselnica, nad ktorou je opticka signalizacia, ktoru tvori LED diéda uchytena v priehfadnom
materiali. Svorkovnicovu Cast automatického telefénneho pristroja zakryva hladké veko, kde su na
vonkajSej strane umiestené vyrobné Stitky.

Svorkovnicovu Cast automatického telefonneho pristroja s tladidlom ZT, 4 FP 153 44,54  kryje
rovnako hladké veko, ale v pravom spodnom rohu v zavere zo zavitovou Sparou je upevneny
mikrospinac, ktory je z vonku ovladany gombikom ZT tlacidla.

U pristroja UB 4 FP 153 45, je vo veku zakryvajucom pristrojovi &ast zabudovany priezor so
signalizaénou LED diédou.

U ligyfonného pristroja 4 FP 153 46, je vo veku zakryvajucom pristrojovu Cast zabudovany priezor so
signaliza¢nou LED diédou a svorkovnicovu Cast zakryva hladké veko doplnené o tlakovy reproduktor,
jeho signal zosilfiuje zvukovod umiesteny na vonkajSej strane veka.

U vSetkych pristrojov su veka kryté krycim ramom a z vrchnej Casti su zakryté krytom zvonku. Na
krycom rame je vystrazny §titok a hak pre odloZenie mikrotelefébnu na predavanie hovoru.

Popis funkcie a obsluhy

Autligyfénny pristroj 4 FP 153 42,52 je automaticky telefonny pristroj kombinovany s hlasitou
stanicou dispecerskej ligyfonnej Ustredne. Naviazanie spojenia sa uskutocni tak, ze u€astnik vyvesi
mikrotelefon z hdku vybavovacej paky a Ciselnicou voli &islo Ziadaného ucastnika. Pri zdvihnutom
mikroteleféne v priezore svieti dioda LED, ¢im dava ucastnikovi na vedomie, Ze je napajany zo siete.
Pri volbe Ciselnicou, LED diéda zhasne. Spojenie sa zrusi opatovnym zavesenim mikrotelefénu na
hak vybavovanej paky. Vyzvu k uskuto€neniu hovoru signalizuje zvonenie. Hovorové spojenie sa
uskutoéni po zdvihnuti mikrotelefénu z haku vybavovacej paky.



Ligyfonna prevadzka — hlasité spojenie s dispecerskou ustredrou.

Vyzva k hovoru z uc€astnickej stanice sa uskutoéni tak, ze uc€astnik stlaci navestne tlacidlo ligyfonu,
ktoré je na pravej dolnej strane pristroja v ligyfonnej €asti. Po nadviazani spojenia sa prihlasi
dispelerska ustredna, ktora potom ovlada smer hovoru a po ukon&eni hovoru spojenie zrusi. Vyzva k
spojeniu z ustredne na ucastnicku stanicu je signalizovana bud' tébnom generatora z Ustredne, alebo
priamo hlasom dispeCera. Odchadzajuci hovor je signalizovany svietenim LED diody. V tejto chuvili
dispe€er poluva. V oboch pripadoch hlasitej prevadzky ucéastnik vedie hovor bez zodvihnutia
mikroteleféonu. Mikrofén zaveseného mikrotelefénu sluzi len na kompenzéaciu vysokych ténov, ktoré
zvukovod reproduktora ligyfénu pri hovore od u€astnika k dispecerovi potlaca.

Pristroje 4 FP 153 42 a4 FP 153 52 sa liSia vystavbou tlag. &iselnice, kde u4 FP 153 52 nie su
osadené tlacidla V+,V-,PG (funkéné vlastnosti tychto tlacidiel si popisané v ¢l. programovanie
parametrov).

Telefonny pristroj typ 4 FP 153 43,53 je automaticky telefonny pristroj ureny na pouzitie v
telefénnej sieti zo spojenim s automatickou verejnou, alebo pobockovou Ustredriou. Zakladna funkcia
je tiché duplexné hovorové spojenie medzi dvoma ucéastnikmi. Obsluha pristroja zhodna s 4 FP 153
42,52 (mimo ligyfonnej prevadzky). Pristroj je vybaveny diédovym klu€om umoziiujucim dispecerovi
dialkovo preverit funkciu telefonneho pristroja pri vyvesenom mikrotelefone zmenou polarity
napajania.

Pristroje 4 FP 153 43 a4 FP 153 53 sa liSia vystavbou tlag. €iselnice, kde u4 FP 153 53 nie su
osadené tlaCidla V+,V-PG (funk&né vlastnosti tychto tladidiel su popisané v E&l. programovanie
parametrov).

Telefonny pristroj s tlaCidlom spatného dotazu typ 4 FP 153 44,54 je automaticky telefénny
pristroj 4 FP 153 43,53 doplneny o uzemnovacie tlac¢idlo spatného dotazu ZT. Pristroj je vybaveny
diédovym kla€om umoznujucim dispecerovi dialkovo preverit funkciu telefénneho pristroja pri
vyveseni mikrotelefonu zmenou polarity napajania.

Pristroje 4 FP 153 44 a4 FP 153 54 sa liSia vystavbou tlag. Ciselnice, kde u4 FP 153 54 nie su
osadeneé tlacidla V+,V-,PG (funkéné vlastnosti tychto tlacidiel su popisané v ¢&l. programovanie
parametrov).

Telefonny pristroj UB — 4 FP 153 45 je uréeny na pouZzitie v spolupraci s telefénnou Gstrediiou typu
USTREDNA BATERIA a v telefénnej sieti  pracuje sprostredkovane. Zakladna funkcia je
sprostredkované tiché duplexné hovorové spojenie medzi dvoma ucastnikmi. Spojenie z u€astnickej
stanice sa uskutoCni tak, ze U€astnik vyzdvihne mikrotelefén (rozsvieti sa LED), po€ka na prihlasenie
sa ustredne, ktoru poZiada o sprostredkovanie spojenia.

Pristroj je vybaveny diédovym kfu€om umoznujucim dispecerovi dialkovo preverit funkciu telefénneho
pristroja pri vyvesenom mikroteleféne zmenou polarity napajania.

Ligyféonny pristroj typ 4 FP 153 46 je uCastnicka hlaska simplexného dispecerského zariadenia, kde
ucastnik pomocou tlacidla vyvola dispeCera a simplex hovoru ovlada dispecCer. Ovladanie pristroja
zhodné s ligyfonnou prevadzkou 4 FP 153 42,52.

VSetky telefébnne pristroje maju akusticki navest (jednomiskovy zvonéek) pre vyzvonenie
v telekomunikaénej sieti. Pre moznost’ priposluchu su vybavené pridavnym slachadlom.

POZOR pri zaveseni mikrotelefonu a pridavného slichadla je potrebné dodrzat’ zavesenie
podla obr. na ¢elnej strane navodu.

VSetky pristroje umoznuju paralelne pripojenie s moznostou volby nadradenosti s vyli¢enim
vzajomného priposluchu. Aby nedoSlo k zhorSeniu vlastnosti navestného obvodu pristroja, nie je
pripustné paralelne pripojit' viac ako 5 pristrojov. Nadradenost pristrojov sa prejavuje tak, ze ked sa

Cislom, tj. pristroj zapojeny najbliz8ie k vedeniu.

Montaz

Telefénne pristroje montujeme vo zvislej polohe na Styri otvory s rozostupom podla obr.3.

Po upevneni, demontujeme dve zamkové skrutky na kryte zvonka (pol.3-obr.2) a dame ho dolu.
Nasledovne demontujeme dalSie dve skrutky upevriujuce ram, Sest’ skrutiek upevriujucich vrchné veko
(pol.8-obr.2) pristroja a otvorime pristrojovu ¢ast skrine (u ligyfénu a autligyfénu je nutné odpojit’
konektorové spoje, ktoré su zaistené istiacimi planzetami).

Pripojenie pristroja do siete realizujeme pomocou kébla zo spodnej ¢asti cez nevybudnu vyvodku
(pol.11-0obr.2). Kabel sa upravi a pripoji na svorkovnicu podla prisludnej montaznej schémy pribalene;j
k pristroju. POZOR pri zapojeni je nutné dodrzat polaritu!!



Programovanie parametrov telefénneho pristroja
Pri programovani pristroj musi byt pripojeny k telefénnej linke a mikrotelefon zdvihnuty.

Nastavenie odchadzajucej volby (impulzna /DTMF )

Nastavenie spdsobu volby je mozné pomocou prepojky na doske ploSného spoja ( pristupna po
otvoreni vrchného veka pol.7- obr.2, popis demontaze v odst. montaz ). V polohe PULSE je nastavena
impulzna volba, v polohe TONE je nastavena DTMF volba (obr.4).

Odchadzajuci hovor.

Zdvihnite mikrotelefén, v sluchadle pocujete ton pripojenej Ustredne, volte pozadované Cislo. Spdsob
volby (impulzna / DTMF ) je dany nastavenim pristroja. V pripade impulznej volby mozno zatlaGenim
tla€idla * prejst do¢asne na DTMF volbu. Po zloZeni mikrotelefénu sa toto nastavenie DTMF volby
zru8i a pristroj sa vrati do rezimu impulznej volby.

Opakovanie posledne voleného ¢isla.
Ak po zdvihnuti mikrotelefonu zatlaCite tlacidlo R/P ako prvé, telefonny pristroj automaticky uskuto€ni
volbu posledne voleného Cisla.

VloZenie medzery vo volenom ¢isle
Pauza ( medzera ) bude vilozena, ak tlac¢idlo R/P stladite po predchadzajicom stlaceni jedného alebo
viacerych tlacCidiel voleného ¢isla. Doba trvania PAUSE je 1 s.

Regulacia hlasitosti hovoru v sluchadle
Tlagidlami V+ a V- mdze uzivatel regulovat hlasitost hovoru v slichadle mikrotelefonu (plati len pre
pristroje 4 FP 153 42,43,44).

Volba ¢isla z paméti

Pristroj ponuka uZivatelovi moZnost vyuzivat tri priame paméate M1, M2, M3. Po zdvihnuti
mikrotelefénu a stlaceni jedného z tlacidiel M1, M2 alebo M3, pristroj vysle volbu ¢&isla ulozeného
v prislusnej pamati. Vkladanie €isla do pamati je popisané v dalSej Casti.

Vkladanie €isla do paméti plati (pre 4 FP 153 42,43,44)

1. Stlacte PG pre vstup do programovacieho rezimu

2. Zadajte adresu pamati (M1, M2, ... )

3. Zadajte telefonne Cislo

4. Stlacte PG — zadané Cislo sa zapamata a ukonci sa programovanie

5. Pre programovanie dalSieho &isla opakuijte predchadzajuce kroky 1 az 4.
Vkladanie €isla do paméti plati (pre 4 FP 153 52,53,54)
Odskrutkujte Sest’ skrutiek upevriujucich kryci plech tlag. Ciselnice a odoberte ho (obr.5)
Stlacte PG pre vstup do programovacieho rezimu (obr.5)
Zadaijte adresu pamati (M1, M2, ... )
Zadajte telefénne Cislo
Stlacte PG — zadané Cislo sa zapamata a ukon¢i sa programovanie
Pre programovanie dalSieho Cisla opakujte predchadzajuce kroky 2 az 5.
Spatne nasadte kryci plech. Naskrutkujte Sest’ skrutiek upevriujucich kryci plech.

Nogabkrwd -~

Udrzba a bezpe€nostné pokyny
1. Dosadacie plochy tvoriace nevybusnu Sparu musia byt vZdy bez povrchovej Upravy, nepoSkodené
a natreté mazacim tukom
2. Pod kazdou skrutkou nevybusného uzaveru musi byt perova podlozka
3. Pod kazdou skrutkou prichytavajicou dosku elektroniky musia byt 2ks gumovych podloziek
4. Pod kazdou skrutkou prichytavajucou blok oddelovacich transformatorov musi byt jedna gumova
podlozka
5. AretaCné planzety musia spolahlivo zaistovat zastrCky mikrotelefénu a pobo&ného slichadla,
taktieZ aj uzaveru tlacidla.
6. VloZky mikrotelefénu a pobo&ného sluchadla musia byt chranené proti vode.
7. Pri montaZzi a demontazi postupuj opatrne, aby si neposkodil vodi¢e spajajuce zapojenie vrchného
veka so spodnym vekom.
8. AKAKOLVEK ZMENA V ZAPOJENi OPROTI DOKUMENTACII JE ZAKAZANA !
9. Udrzbu méze vykonavat len odborne $koleny pracovnik, ktory musi dodrziavat striktne predpisy pre
dané prostredie, v ktorom sa pristroj nachadza.
10. Pri uzatvarani pristroja je nutné odistit uzatvaracie plochy od prachu a natriet mazacim tukom.
11. Reviziu, alebo opravy vykonavajte vyhradne na povrchu v normalnom prostredi na cistom
pracovisku.



Nastavovanie pristrojov

Pristroje su nastavené vo vyrobnom zavode, av8ak v pripade potreby je mozné niektoré uzly nastavit'.

1. Zvonec nastavujte po demontaZi zvonkovej misky a ty¢ky s kladivkom (uvolnit' 2ks skrutiek M4
a 1ks M3). Spravne nastaveny zvonec ma mat medzeru medzi kotvou a Celami cievok 0,6 mm
(merat ak jedna strana kotvicky je pritiahnuta k cievke - obr.4).

2. Vidlicovy prepina¢ samotny nepotrebuje nastavenie. Nastavujeme len polohu volného ramena
pruziny tak, aby vidlicovy prepina¢ bol ovladany v spravnej polohe. Nastavenie kontrolujeme
prepinanim ramena s hakom na veSanie mikrotelefonu (obr.4).

3. Tlaéidlo ligyfonu resp. ZT spravnu polohu spinania dosiahneme zaskrutkovanim puzdra uzaveru
po odtladeni istiacej planzety. Nastavujte pri stlatenom gombiku tlaidla na doraz. Spinanie je
potrebné preskusat bzu€iakom, po nastaveni je potrebné puzdro uzaveru zaistit’ planZetou (obr.9).

Mazanie pristrojov

Vykonava sa podla pouzitia pristroja v prevadzke jeden az dvakrat za dva roky. K mazaniu pouzivajte

magzivo plastické MADIT LT 2 EP S PND 25-018-024. Pred nanesenim nového maziva odstrarite staré

pomocou jemného Stetca resp. handricky namocenej v technickom benzine. Po uschnuti naneste

v jemnej vrstve nové, dbajte aby funkéné dosadacie plochy boli vzdy &isté a neporusené.

1. Zvonec - po demontazi zvonkovej misky (uvofnit 2ks skrutiek M4 ) mazeme osiCku tyCky
s kladivkom podla obr.6.

2. Vidlicovy prepinaé — paku a sty&nu plochu pruziny mazeme podla obr.7,8.

3. Tlaéidlo ligyfénu resp. ZT — kolik tlagidla premazat podla obr. 9.

Prislusenstvo dodavané s pristrojom

Navod na obsluhu a montaz 4 VNF B 402

Montazna schéma 4 FU 153 20-23 (podla typu pristroja)

KIa€ na skrutky s vnut. Sesthranom DIN 911,S=5mm

KIa€ na skrutky s vnut. Sesthranom, dihé vyhotovenie, DIN 911,S=6mm
ES vyhlasenie o zhode

EC declaration of conformity

Nahradné diely
Nahradné diely pre 4 FP 153 42-46 mozno v TESLA Stropkov a.s., objednat podla zoznamu 4 VNF
A 822, nahradné diely pre 4 FP 153 52-54 podla zoznamu 4 VNF A 823.

Zakladne technické parametre

Napajanie z telefénnej ustredne 60 V, alebo 48 V , 60 mA jsm

Ochrana pred nebezpecnym zdroj zariadenie zodpoveda poziadavkam na obvody

dotykom PELV v zmysle STN EN 60950-1 ako oznamovacie zariadenie
s napatim medzi vodi¢mi v izolovanej sustave do 85 V jsm

Vysielacie vztazné timenie Oaz+5dB

Prijimacie vztazné timenie 0az- 5dB (u4 FP 153 42,43,44 moznost regulacie hlasitosti
uzivatefom)

Vztazné timenie miestnej vazby +7az+17dB

Akusticka stabilita stabilné pri zatazi 60 V, 2x500 Q

Odpor pri jsm prude 25 mA do 320 Q

Vstupnd impedancia 600 Ohm + 20 %, pri 1 000Hz

Izolaény odpor 100 MQ pri 30 % a 3 MQ pri 90 % vlhkosti

Uroven hlasitosti zvonku min. 70 dB na vzdialenost 1 m

Hlasitost navesti ligyfonu min. 70 dB

Vofba Eisiel impulzna, DTMF, tlagidlovou Ciselnicou z gombikmi z
uslachtilej ocele

Parametre volby 3 priame pamate
opakovanie naposledy voleného Cisla

Stupen ochrany IP 54

Rozmery krytu 395x330x220 mm

Hmotnost’ cca 13,5 kg .

Rozsah tepl6t od—20 Cdo+40 C

Relativna vihkost do 90 %

Prevedenie IM2 Ex d [ib] I resp. IM2 Exd | pre 4 FP 153 46

Pouzitie hlbinné bane SNM 2, ZONA 1 a 2

Opticka signalizacia diéda LED



Zakladni pokyny pro pouziti

Telefonni pfistroje této fady slouzi pro telefonni spojeni v tézkych prumyslovych provozech
v podzemnich ¢astech doll a povrchovych instalacich téchto doll, kde je pravdépodobnost vzniku
ohrozeni metanem nebo hoflavym prachem (napf. uhelnym, kamennym a pod.). Tyto analogové
telefony mohou spolupracovat s libovolnou telefonni Ustfednou (vefejnou nebo pobockovou
s analogovym vystupem). U ligyfonnich a autligyfonnich pfistroju je nutna autligyfonni nadstavba
telefonni ustfedny.

Popis zarizeni
Telefonni pFistroje je mozZné instalovat a pouzivat v prostfedi s moznosti vyskytu vybusné plynné nebo
prachové atmosféry podle nasledujici specifikace :

IM2 Ex d [ib] | resp. | M2 Ex d | ( ligofonni pFistroj ) s krytim IP 54, podle EN 600 79-0,
EN 600 79-1, EN 600 79-11.

Popis konstrukce

Kryty telefonniho pfistroje jsou vyrobeny jako odlitky ze zinkové slitiny a celek je FfeSeny jako
nevybusny pevny zavér zajistujici ochranu krytim IP 54. Uvedena slitina nevytvafi mechanickou jiskru
pfi narazu na kov. Povrch pfistrojii je pokryt praskovou barvou. Vyhotoveni vSech typu pfistroji je
znazornéno na obr.1.

Zakladni spodni €ast pfistroje ve vSech variantach tvofi spodni viko pfistrojové €asti a spodni viko
svorkovnicové Casti, které jsou navzajem spojené nevybuSnou pruchodkou. V pfistrojové Casti je
umisténa deska ploSného spoje, tvorici elektronickou €ast zafizeni. V horni €asti je upevnén systém
zvonku a na levé strané je rameno vidlicového prepinace, kde se z vnéjsi strany uklada mikrotelefon.
Ve svorkovnicové ¢asti je upevnéna svorkovnice, umoziujici pfipojeni pfistroje na telefonni sit skrze
vyvodku ze spodni ¢asti vika. Z bo¢nich stran vika jsou skrze vyvodky vyvedeny spiralové stocené
$ndry mikrotelefonu a pFidavného sluchatka. Kromé dvou uzemrovacich Sroubl na vnéjsi strané
svorkovnicové Casti skfiné je uvnitf dalSi Sroub pro uchyceni uzemrfovaciho vodi€e s oznatenym
uzemnovacim znakem. Mikrotelefon a pfidavné sluchatko jsou osazeny elektrodynamickymi ménici.

U autligyfonniho pfistroje 4 FP 153 42, 52 je na viku pfistrojové Casti umisténa tlacitkova Ciselnice,
nad kterou je opticka signalizace, kterou tvofi LED dioda uchycena v prihledném materialu.
Svorkovnicovou ¢ast zakryva hladké viko doplnéné o tlakovy reproduktor, jehoz signal zesiluje
zvukovod umistény na vnéjsi strané vika.

U automatického telefonniho pfistroje 4 FP 153 43, 53 je na viku pfistrojové ¢asti umisténa tlacitkova
Ciselnice, nad kterou je opticka signalizace, kterou tvofi LED dioda uchycena v prihledném materialu.
Svorkovnicovou &ast automatického telefonniho pfistroje zakryva hladké viko, kde jsou na vnéjsi
strané& umistény vyrobni Stitky.

Svorkovnicovou ¢ast automatického telefonniho pfistroje s tlaCitkem ZT, 4 FP 153 44, 54, kryje také
hladké viko, ale v pravém spodnim rohu v zavéru se zavitovou sparou je upevnény mikrospinac, ktery
je z vnéjsi strany ovladan tlagitkem ZT.

U pristroje UB 4 FP 153 45 je ve viku zakryvajicim pfistrojovou &ast zabudovany prizor se
signaliza¢ni LED diodou.

U ligyfonniho pfistroje 4 FP 153 46 je ve viku zakryvajicim pfistrojovou ¢ast zabudovany prizor se
signalizaéni LED diodou a svorkovnicovou ¢ast zakryva hladké viko doplnéné o tlakovy reproduktor,
jehoz signal zesiluje zvukovod umistény na vnéjsi strané vika.

U vSech pfistroju jsou vika kryta krycim ramem a z vrchni ¢asti jsou zakryté krytem zvonku. Na krycim
ramu je vystrazny Stitek, hak pro zavéSeni mikrotelefonu a hak pro zavéseni pfidavného sluchatka.

Popis funkce a obsluhy

Autligifonni pfistroj 4 FP 153 42,52 je automaticky telefonni pfistroj kombinovany s hlasitou stanici
dispecerské ligyfonni Ustfedny. Navazani spojeni se uskutecni tak, ze ucastnik vyvési mikrotelefon
z haku vybavovaci paky a Ciselnici voli Cislo zadaného ucastnika. Pfi zdvihnutém mikrotelefonu
v priizoru sviti dioda LED, ¢imz dava ucastnikovi na védomi, Ze je napajen ze sité. PFi volbé &iselnici,
LED dioda zhasne. Spojeni se zrusi opétovnym zavéSenim mikrotelefonu na hak vybavovaci paky.
Vyzvu k uskute€néni hovoru signalizuje zvonéni. Hovorové spojeni se uskuteCni po zdvihnuti
mikrotelefonu z haku vybavovaci paky.



Ligyfonni provoz — hlasité spojeni s dispecerskou ustrednou.

Vyzva k hovoru z u€astnické stanice se uskutecni tak, ze U€astnik stlaci navéstové tlacitko ligyfonu,
které je na pravé dolni strané pfistroje v ligyfonni ¢asti. Po navazani spojeni se pfihlasi dispe€erska
ustfedna, kterd potom ovlada smér hovoru a po ukon&eni hovoru spojeni zrudi. Vyzva ke spojeni
z ustfedny na ucastnickou stanici je signalizovana bud ténem generatoru z ustfedny, nebo pfimo
hlasem dispeCera. Odchozi hovor je signalizovan svicenim LED diody. V této chvili dispecer
posloucha. V obou pripadech hlasitého provozu ucastnik vede hovor bez zdvizeni
mikrotelefonu. Mikrofon zavéSeného mikrotelefonu slouzi jen ke kompenzaci vysokych tonu, které
zvukovod reproduktoru ligyfonu pfi hovoru od u€astnika k dispecerovi potladuje.

Pfistroje 4 FP 153 42 a 4 FP 153 52 se od sebe li8i vystavbou tlagitkové Ciselnice, kde u 4 FP 153 52
nejsou osazeny tlacitka V+,V-,PG (funkéni vliastnosti téchto tladitek jsou popsané v &l. programovani
parametru).

Telefonni pristroj typ 4 FP 153 43, 53 je automaticky telefonni pfistroj uréeny pro pouziti v telefonni
siti se spojenim s automatickou vefejnou nebo pobockovou ustfednou. Zakladni funkci je tiché
duplexni hovorové spojeni mezi dvéma ucastniky. Obsluha pfistroje je shodna s4 FP 153 42, 52
(mimo ligyfonniho provozu). Pfistroj je vybaven diodovym kli€¢em umoziiujicim dispeCerovi dalkové
proveéfit funkci telefonniho pfistroje pfi vyvéSeném mikrotelefonu zménou polarity napajeni.

Pristroje 4 FP 153 43 a 4 FP 153 53 se od sebe liSi vystavbou tlagitkové &iselnice, kde u 4 FP 153 53
nejsou osazeny tlagitka V+,V-,PG (funkéni vlastnosti téchto tlacitek jsou popsané v &l. programovani
parametru).

Telefonni pfristroj s tlacitkem zpétného dotazu typ 4 FP 153 44, 54 je automaticky telefonni pfistroj
4 FP 153 43, 53 doplnény o zemnici tlaCitko zpétného dotazu ZT. P¥istroj je vybaven diodovym kli¢em
umoznujicim dispecerovi dalkové provéfit funkci telefonniho pfistroje pfi vyvéseni mikrotelefonu
zménou polarity napajeni.

Pristroje 4 FP 153 44 a 4 FP 153 54 se od sebe liSi vystavbou tlagitkové Ciselnice, kde u 4 FP 153 54
nejsou osazeny tlacitka V+,V-,PG (funkCni vlastnosti téchto tladitek jsou popsané v &l. programovani
parametru).

Telefonni pristroj UB - 4 FP 153 45 je uren pro pouZiti ve spolupraci s telefonni Gstfednou typu
USTREDNI BATERIE a v telefonni siti pracuje zprostfedkované&. Zakladni funkci je zprostfedkované
tiché duplexni hovorové spojeni mezi dvéma u€astniky. Spojeni z u€astnické stanice se uskutecni tak,
Ze Ucastnik vyzdvihne mikrotelefon (rozsviti se LED), pocka na pfihlaSeni se ustfedné, kterou pozada
o zprostfedkovani spojeni.

Pristroj je vybaven diodovym klicem umoznujicim dispeCerovi dalkové provéfit funkci telefonniho
pristroje pfi vyvéseném mikrotelefonu zménou polarity napajeni.

Ligifonni pfristroj typ 4 FP 153 46 je uCastnicka hlaska simplexniho dispeCerského zafizeni, kde
uCastnik pomoci tlacitka vyvola dispeCera a simplex hovoru ovlada dispecer. Ovladani pfistroje je
shodné s ligyfonnim provozem u typu 4 FP 153 42, 52.

VSechny telefonni pfistroje maji akustické navésti (jednomiskovy zvonek) pro vyzvonéni
v telekomunikaéni siti. Pro mozZnost pfiposlechu jsou telefony vybaveny pfidavnym sluchatkem.

POZOR pri zavéSeni mikrotelefonu a pfidavného sluchatka je zapotiebi dodrzet zavésSeni podle
obr. na éelni strané navodu.

VS8echny pfistroje umozniuji paralelni pfipojeni s moznosti volby nadfazenosti s vyloucenim
vzajemného pfiposlechu. Aby nedoSlo ke zhorSeni vlastnosti navéstového obvodu pfistroje; je
nepripustné paralelné pfipojit vice jak 5 pFistrojll. Nadfazenost pfistroju se projevuje tak, ze zdvihne-li

tj. pFistroj zapojeny nejblize k vedeni.

Montaz

Telefonni pFistroje montujeme ve svislé poloze na ¢Etyfi otvory s rozteci podle obr.3.

Po upevnéni pfistroje na sténu demontujeme dva zamkové Srouby na krytu zvonku (pol.3 - obr.2)
a odlozime jej stranou. Nasledné demontujeme dalSi dva Srouby upevriujici ram, Sest Sroubl
upevnujicich vrchni viko pfistroje (pol.8 - obr.2) a otevieme pristrojovou ¢ast skiiné (u ligyfonu a
autligyfonu je nutné odpojit konektorové spoje, které jsou zajisténé jisticimi planzetami).

Pfipojeni pfistroje do telefonni sité realizujeme pomoci kabelu ze spodni Casti skrze nevybuSnou
vyvodku (pol.11 - obr.2). Kabel se upravi a pfipoji na svorkovnici podle pfislusného montazniho
schématu pfibaleného k pfistroji. POZOR: pfi zapojeni je nutné dodrzet polaritu !!!



Programovani parametru telefonniho pfristroje
PFi programovani musi byt pFistroj pfipojen k telefonni lince a mikrotelefon zdvihnuty.

Nastaveni odchozi volby (impulzni /IDTMF )

Nastaveni zpusobu volby je mozné pomoci propojky na desce ploSného spoje ( pfistupna po otevreni
vrchniho vika pol.7- obr.2, popis demontaze v odst. montaz ). V poloze PULSE je nastavena impulzni
volba, v poloze TONE je nastavena DTMF volba (obr.4).

Odchozi hovor.

Zdvihnéte mikrotelefon, ve sluchatku slysite ton pripojené ustfedny, volte pozadované Cislo. ZpUsob
volby ( impulzni / DTMF ) je dan nastavenim pfistroje. V pfipadé impulzni volby je mozné stladenim
tlacitka * prejit doCasné na DTMF volbu. Po poloZeni mikrotelefonu se toto nastaveni DTMF volby

zrusi a pfistroj se vrati do rezimu impulzni volby.

Opakovani naposledy voleného ¢isla.
Pokud po zdvihnuti mikrotelefonu stlaite tlaitko R/P jako prvni, telefonni pfistroj automaticky
uskutec€ni volbu naposledy voleného ¢€isla.

VloZeni mezery ve voleném ¢isle
Pauza ( mezera ) bude vlozena, stladite-li tlaitko R/P po pfedchozim stlaceni jednoho nebo vice
tlacitek voleného &isla. Doba trvani PAUSE je 1 s.

Regulace hlasitosti hovoru ve sluchatku
Tlacitky V+ a V- maze uzZivatel regulovat hlasitost hovoru ve sluchatku mikrotelefonu (plati jenom pro
pfistroje 4 FP 153 42,43,44).

Volba cisla z paméti

Pristroj nabizi uzivateli moznost vyuzivat tfi pfimé paméti M1, M2, M3. Po zdvihnuti mikrotelefonu

a stlaeni jednoho z tlacitek M1, M2 nebo M3, vysle pfistroj volbu Cisla uloZeného v pfislusné paméti.
Vkladani Cisla do paméti je popsano v dalSim odstavci.

Vkladani ¢isla do paméti - plati pro 4 FP 153 42, 43, 44
1. Stla¢te PG pro vstup do programovaciho rezimu
2. Zadejte adresu paméti (M1, M2, ... )
3. Zadejte telefonni Cislo
4. Stlacte PG — zadané Cislo se ulozi do paméti a programovani se ukongi
5. Pro programovani dalSiho Cisla opakujte pfedchozi kroky 1 az 4.

Vkladani €isla do paméti - plati pro 4 FP 153 52, 53 ,54

Odsroubujte Sest Sroubl upevriujicich kryci plech tlac. Eiselnice a sejméte jej (obr.5)
Stlacte PG pro vstup do programovaciho rezimu (pod krytem — viz obr.5)

Zadejte adresu paméti (M1, M2, ... )

Zadeijte telefonni ¢Cislo

Stlacte PG — zadané Cislo se ulozi do paméti a programovani se ukonci

Pro programovani dalSiho Cisla opakujte pfedchozi kroky 2 az 5.

Nasadte zpét kryci plech a nasroubujte Sest SroubU upevnujicich kryci plech.

Nooabkrowd -~

Udrzba a bezpe€nostni pokyny
1. Dosedaci plochy tvofici nevybuSnou sparu musi byt vzdy bez povrchové upravy, neposkozené a
natfené mazacim tukem
2. Pod kazdym Sroubem nevybusného uzavéru musi byt pérova podlozka
3. Pod kazdym Sroubem pfipevriujicim desku elektroniky musi byt 2ks gumovych podlozek
4. Pod kazdym Sroubem pfipevriujicim blok oddélovacich transformatord musi byt jedna gumova
podlozka
5. AretaCni planzety musi spolehlivé zajiStovat zastréky mikrotelefonu a pobo&ného sluchatka, a také
uzavéru tlacitka.
6. VloZky mikrotelefonu a pobo&ného sluchatka musi byt chranéné proti vodé.
7. Pfi montazi a demontazi postupujte opatrné, abyste neposkodili vodi€¢e spojujici zapojeni vrchniho
vika se spodnim.
8. JAKAKOLI ZMENA V ZAPOJENi OPROTI DOKUMENTACI JE ZAKAZANA !
9. Udrzbu mdze vykonavat pouze odborné $koleny pracovnik, ktery musi striktné dodrzovat predpisy
pro dané prostfedi, ve kterém se pfistroj nachazi.
10. Pfi uzavirani pfistroje je nutné ocistit uzaviraci plochy od prachu a natfit mazacim tukem.
11. Revizi nebo opravy vykonavejte vyhradné na povrchu v normalnim prostfedi na Cistém pracovisti



Nastavovani pristrojt

Pfistroje jsou nastaveny z vyrobniho zavodu, av3ak v pfipadé potfeby je mozné nékteré uzly nastavit.

1. Zvonec nastavujte po demontazi zvonkové misky a tyCky s kladivkem (uvolnit 2ks Sroubd M4 a 1ks
M3). Spravné nastaveny zvonec ma mit mezeru mezi kotvou a Cely civek 0,6 mm (méfit, kdyZ je
jedna strana kotvicky je pfitahnuta k civce - obr.4).

2. Vidlicovy prepina¢ samotny nepotfebuje nastaveni. Nastavujeme jen polohu volného ramene
pruziny tak, aby byl vidlicovy pfepina¢ ovladan ve spravné poloze. Nastaveni kontrolujeme
pfepinanim ramene s hakem na zavésSeni mikrotelefonu (obr.4).

3. Tlacitko ligyfonu resp. ZT. Spravnou polohu spinani dosahneme zasroubovanim pouzdra uzavéru
po odtlaceni jistici planzety. Nastavujte pfi nadoraz stlaceném tlacitku. Spinani je nutné prezkouset
bzu€akem, po nastaveni je zapotfebi pouzdro uzavéru opét zajistit planzetou (obr.9).

Mazani pristrojua

Provadi se podle pouzivani pfistroje v provozu jeden az dvakrat za dva roky. K mazani pouzivejte

mazivo plastické MADIT LT 2 EP S PND 25-018-024. Pfed nanesenim nového maziva odstrarite staré

pomoci jemného Stétce resp. tkaniny namocené v technickém benzinu. Po uschnuti naneste v jemné

vrstvé nové mazivo. Dbejte, aby funkéni dosedaci plochy byli vZdy &isté a neporusené.

1. Zvonec - po demontazi zvonkové misky (uvolnit 2ks Sroubu M4) mazeme osicku tycky s kladivkem
podle obr.6.

2. Vidlicovy prepina€ — paku a sty¢nou plochu pruziny mazeme podle obr.7,8.

3. Tlacitko ligyfonu resp. ZT — kolik tlaitka promazat podle obr. 9.

PrisluSenstvi dodavané s pristrojem

Navod na obsluhu a montaz 4 VNF B 402

Montazni schéma 4 FU 153 20-23 (podle typu pfistroje)

Kli¢ na Srouby s vnitfnim Sestihranem DIN 911,S=5mm

Kli¢ na Srouby s vnitfnim Sestihranem, dlouhé provedeni, DIN 911, S=6mm

ES prohlaSeni o shodé
EC declaration of conformity

Nahradni dily

Nahradni dily pro 4 FP 153 42-46 mozno v TESLA Stropkov a.s., objednat podle seznamu 4 VNF
A 822, pro 4 FP 153 52-54 podle 4 VNF A 823.

Zakladni technické parametry

Napajeni
Ochrana pfed nebezpeénym
dotykem

Vysilaci vztazné tlumeni
Pfijimaci vztazné tlumeni

Vztazné tlumeni mistni vazby
Akusticka stabilita

Odpor pfi jsm proudé 25 mA
Vstupni impedance

Izolaéni odpor

Urover hlasitosti zvonku
Hlasitost navésti ligyfonu
Volba Cisel

Parametry volby

Stupen ochrany
Rozméry krytu
Hmotnost

Rozsah teplot
Relativni vlhkost
Provedeni

Pouziti

Opticka signalizace

z telefonni ustfedny 60 nebo 48 V, 60 mA DC

zdroj zafizeni odpovida pozadavkim na obvody

PELV ve smyslu EN 60950-1 jako oznamovaci zafizeni
s napétim mezi vodici v izolované soustaveé do 85V DC

Oaz+5dB

Oaz- 5dB (u4 FP 153 42,43,44 moznost regulace hlasitosti
uzivatelem)

+7az+17dB

stabilni pfi zatézi 60 V, 2x500 Q

do 320 Q

600 Q + - 20 %, pfi 1 000Hz

100 MQ pfi 30 % a 3 MQ pfi 90 % vihkosti

min. 70 dB na vzdalenost 1 m

min. 70 dB

impulzni, DTMF, tlac¢itkovou Ciselnici s tlaCitky z uslechtilé
oceli

3 pfimé paméti

opakovani naposledy voleného Cisla

IP 54

395x330x220 mm

cca 13,5 kg .

od—-20 Cdo+40 C

do 90 %

IM2 Ex d [ib] | resp. IM2 Exd | pro 4 FP 153 46
hlubinné doly SNM 2, ZONA 1 a 2

dioda LED



Q&
ATP 4 FP 153 52 ATP 4 FP 153 53 ATP 4 FP 153 54

Obr.1 Nevybusné telefénne pristroje
Obr.1 Nevybusné telefonni pfistroje

Obr.2 Zakladné funkéné diely nevybusného tel. pristroja
Obr.2 Zakladné funkéni dily dainiho tel. pfistroje
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1-Spodné veko pristrojovej Casti
2-Spodné veko svorkovnicove] Casti
3-Kryt zvondeka

4-Mikrotelefon

5-Pridavné sluchadlo

6-Zemniace svorky

1-Spodni viko pfistrojové Easti
2-Spodni viko svorkovnicové ¢asti
3-Kryt zvonku

4-Mikrotelefon

5-Pfidavné sluchatko

6-Zemnici svorky

202 mm

YO.

-

7-Vrchné veko s tlag. Ciselnicou
8-Vrchné veko s ligyfonom a tlakovym reproduktorom
9-Priezor so svetelnou signalizaciou
10-Navestné tlacidlo (u 4 FP 153 44,54 ZT-tlacidlo)
11-Nevybusna vyvodka

7-Vrchni viko s tlagitkovou Ciselnici
8-Vrchni viko s ligyfonem a tlakovym reproduktorem
9-Prlzor se svételnou signalizaci
10-Tlacitko navésti (u 4 FP 153 44,54 ZT-tlacitko)
11-Nevybusna vyvodka

O

220 mm

obr. 3 Rozostup upevnovacich otvorov
obr. 3 Roztece upeviiovacich otvort

PruZina vidlicoveho prepinaca

Skrutky upev. zvonkovi misku
Srouby upevii. misku zvonku Zvonkova miska a tycka

PruZina vidlicového pfepinace

Rameno s hakom
Rameno s hakem

s kladivkom
Miska zvonku a tycka
s kladivkem

| Prepinac nastavenie volby

‘n-rFL / Pfepinac nastaveni volby

H{L,LSE

o>
>
>
>
1+ 3
o
>
>
>
>
>
o

Obr. 4
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Kvapkat olej VAKS
(nede_n:l_ontovar]

Kapat olej VAKS
(nedemontovat)

ojololz
OO

Péaku vidlic.

prepinaca vytiahnut' | ™

Paku vidlic.

prepinace vytahnout o
e -

Skrutky upev.

kryci plech
rouby upevni.

kryci plech

Tlacidlo PG
Tlacitko PG

Obr.5
Odmontovat' 2 skrutky
|Odéroubovat 2 Srouby L o .
B —— | Na styéni plochu naniest jemni
vrstvu plast. maziva
MADIT LT2 EP S PND 25-018-24
Na styénou plochu nanést jemnou
vrstvu plast. maziva
MADIT LT2 EP S PND 25-018-24
Obr.6 Obr.7
Pred zostavenim naniest jemnu
vrstvu plastické mazivo
Odmentovat’ planZetu MADIT LT2 EP S PND 25-018-24
Pred zostavenim naniest jemni a poisiny kriZzok Pfed sestavenim nanést jemnou
vrstvu plast. maziva Odmontovat planZetu vrstvu plast. maziva
MADIT LT2 EP S PND 25-018-24 Odmontovat poistné krizky  a pojistny krouZek MADIT LT2 EP S PND 25-018-24
Pfed sestavenim nanést jemnou = pruzinu ) gy S/
vrstvu plast. maziva Odmontovat pojistné krouZky &L

MADIT LT2 EP § PND 25-018-24 8@ Pruzinu
7
AL

Obr.8

Puzdro uzaveru
Pouzdro uzévéru

\I\\ NN \\\

Vytiahnut' kolik
_ Vytahnout kolik -
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TESIA ZARUENY LIST
STROPKOV, a.s. ZARUCNILIST

na vyrobok NEVYBUSNY TELEFONNY PRISTROJ
na vyrobek NEVYBUSNY TELEFONNi PRISTROJ

13/ P
Datum vyroby ..., Vyrobné €islo .........ccovviiiiiiinee
Kontrola .........oooviieiiiiee,
Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Datum prodeje Razitko a podpis prodejce:

7.
8.

. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskusany a

vyrobca zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navodom na jeho
obsluhu za predpokladu, Ze bude instalovany, pouzivany a obsluhovany podla pokynov
uvedenych v navode na jeho obsluhu. Na spravnu €innost' zariadenia poskytuje
predajca uzivatelovi zaruku podla platnych pravnych uprav.

. Vyrobok bude prijaty k zaru€nej oprave len po predlozZeni riadne vyplneného zaru¢ného

listu adokladu o zakupeni vyrobku. Bez vyznaceného datumu predaja, peciatky a
podpisu predajcu  je zaruény list neplatny. Dodato¢ne zaslany zarucny list nebude
akceptovany.

.V zaru¢nej lehote predajca alebo nim poverena servisna organizacia bezplatne odstrani

vSetky chyby vyrobku s vynimkou chyb podla bodu 5.

. Zaru€na lehota sa predlZuje o dobu, poc¢as ktorej bol vyrobok v zaru¢nej oprave, t.j. od

datumu prijatia k zaru¢nej oprave po dobu odoslania opraveného vyrobku uzivatelovi.

. UZivatel straca narok na zaruénu opravu, ak zistené chyby boli zapriinené :

- nespravnou obsluhou, ktora je v rozpore s pokynmi uvedenymi v navode na obsluhu;
- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poskodenim a
dalsim poskodenim vinou uzivatela alebo tretou osobou pri uZivani resp. prevadzke
vyrobku;

- uskuto€nenim akychkolvek zmien v zaruénom liste, stratou zaruéného listu, porusenim
plomby, poskodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poziar, voda, blesk a pod. )
alebo vykonanim svojvolnych zmien v konstrukcii vyrobku.

. K reklamacii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné predlozit vyrobok v pévodnom

baleni a s kompletnym prisluSenstvom. Z hygienickych dévodov sa na opravu prijimaju
iba Cisté vyrobky.

Pre zaruku platia ustanovenia v zmysle Obcianskeho zakonnika.

Zarucny list je su€astou vyrobku, preto si ho uzivatel ponecha a starostlivo uschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat' vyrobcu.

Vyrobca:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: 00421 54 7867 233
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. Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s., odzkousen a

vyrobce odpovida za jeho parametry stanovené platnymi normami a ndvodem na jeho
obsluhu za pfedpokladu, Ze bude instalovan, pouzivan a obsluhovan podle pokyn
uvedenych v navodé na jeho obsluhu. Na spravnou cinnost zafizeni poskytuje prodejce
uzivateli zaruku podle platné pravni upravy.

. ZboZi bude pfijato k zaru€ni opravé vyhradné po predlozeni fadné vyplnéného zaru¢niho

listu a dokladu o zakoupeni vyrobku. Bez vyznaceného data prodeje, podpisu a razitka
prodejce je zarucni list neplatny. Na dodatecné zaslany zaruéni list nebude bran zfetel.

.V zaru¢ni Ihté prodejce nebo jim povérena servisni organizace bezplatné odstrani

vSechny vady vyrobku s vyjimkou vad dle bodu 5.

. Zaruéni Ihdta se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zaru€ni opravé, tj. od data

pfijeti  k zaru€ni opravé po dobu odeslani opraveného vyrobku zpét uzivateli.

. Uzivatel ztraci narok na zaru¢ni opravu, pokud zjisténé vady byly zplsobeny :

- nespravnou obsluhou, ktera je v rozporu s pokyny, uvedenymi v navodé na obsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostfedi, jakoz i mechanickym poskozenim &i jinym
poSkozenim vinou uzivatele nebo tfeti osobou pfi uzivani resp. provozu vyrobku;

- uskuteé&nénim jakychkoli zmén v zaruénim list&, ztratou zaruéniho listu, porudenim
plomby, poskozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozar, voda, blesk a pod. ) nebo
vykonanim svévolnych zmén v konstrukci vyrobku.

. Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné pfedlozit vyrobek v plvodnim

baleni a s veSkerym pfisluSenstvim. Z hygienickych diavod( se k opravé pfijimaji jen Cisté
vyrobky.

. Pro zaruku plati ustanoveni ve smyslu ob&anského zakoniku.
. Zarucni list je soucasti vyrobku, proto si ho uzivatel ponecha a peclivé uschova.

V pfipadé potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Vyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKOQV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklamac&né oddelenie Syrovatka ¢p. 140

091 12 STROPKQOV 503 25 Dobfenice

tel.: 00421 54 7867 233 tel.: 00420 49 5800519

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zaruénich oprav :

Datum demontaze | Datum prijatia Datum vratenia

servis. technika k oprave Datum opravy uzivatelovi Podpis
Datum demontaze | Datum pfijeti Datum opravy | Datum vraceni

servis. technika k opravé uzivateli
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