
 

 

 

Návod na použitie, montáž  
a zapojenie sieťových napájačov  

 4 FP 672 49  
 

Návod na použití, montáž  
a zapojení síťových napáječů  

 4 FP 672 49  
 

 
 
Technické parametre: 
 

- hmotnosť: 1020 ± 20g 

- rozmery (šxvxh): 153 x 107 x 62mm 

- prevádzková teplota: -5°C  +40°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80% 

- napájacie napätie: 230V / 50 Hz    (25VA) 

- prúd naprázdno (bez záťaže na výstupe): (25  60)mA 

- výstupné napätia: 24V= / 0,5A (stabilizované) 

 12V= / 0,6A (stabilizované) alebo 9V / 1,0A 

 
 
Technické parametry: 
 

- hmotnost: 1020 ± 20g 

- rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62mm 

- provozní teplota: -5°C  +40°C při relativní vlhkosti vzduchu max. 80% 

- napájecí napětí: 230V / 50Hz   (25VA) 

- proud naprázdno (bez zátěže na výstupu): (25  60)mA 

- výstupní napětí: 24V= / 0,5A (stabilizované) 

 12V= / 0,6A (stabilizované) nebo 9V / 1,0A 
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A. POUŽITIE  

Sieťový napájač (SN) 4FP 672 49 je určený pre napájanie obvodov dvojvodičových 

dorozumievacích systémov (DDS) alebo pre napájanie obvodov domácich 

dorozumievacích videosystémov (DDV - KARAT  a pod.). 

SN 4 FP 672 49 - je to zdroj výstupného napätia 24V= / 0,5A (stabilizované) a 

12V= / 0,6A (stabilizované), resp. 9V / 1,0A. 

Striedavé napätie 9V dosiahneme, ak poistku z pozície FU2 (12V=) preložíme na 

pozíciu FU2 (9V), avšak odpojí sa jednosmerné napätie 12V. 

Popis svoriek na svorkovniciach: 

L1 - pripojenie fázového vodiča napätia 230V / 50Hz 

N - pripojenie nulového vodiča napätia 230V / 50Hz 

+12 - výstup napätia 12V= / 0,6A (stabilizované) 

+24 - výstup napätia 24V= / 0,5A (stabilizované) 

GND1 - vzťažná svorka s nulovým potenciálom pre napätie 12V= 

GND2 - vzťažná svorka s nulovým potenciálom pre napätie 24V= 

9 - výstup napätia 9V / 1,0A 

0 - vzťažná svorka s nulovým potenciálom pre str. napätie 
 
 

B. MONTÁŽ A ÚDRŽBA 

SN nie je vhodné inštalovať v priestoroch kde je pravdepodobnosť 

zdržiavania sa deti! 

Montáž SN vykonávame pri vypnutom sieťovom napätí a pripájať k sieti ho 

môžu iba osoby s príslušnou kvalifikáciou! 

Sieťový napájač sa montuje do rozvodných skríň na DIN lištu, na ktorú je 

prispôsobený spodný kryt SN so zaisťovacou západkou (Obr.1) a to tak, aby bola 

zabezpečená cirkuláciu vzduchu cez chladiace otvory / rebra. 

K rozvodu sieťového napätia 230V , ktorý je istený vhodným istiacim prvkom (istič, 

poistka), sa pripája pevným prívodom, pričom dbáme na to, aby fázový vodič bol 

pripojený do svorky „L1“ a nulový vodič do svorky „N“ 

Pri správnom zapojení a používaní SN nepotrebuje žiadnu údržbu. 

SN je istený proti skratu a preťaženiu. Istenie je realizované pomocou: 

1) Proti skratu: 

1a) Trubičkovej poistky FU1 T160mA / 250V. V prípade skratu na výstupoch 

istiaci prvok (trubičková poistka) preruší napájanie primárneho vinutia 

transformátora, čo je signalizované výpadkom výstupných napätí. 

 

SK
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1b)  Trubičkovej poistky FU2 T1,6A / 250V. V prípade skratu na výstupe 12V= / 

0,6A  alebo výstupe 9V / 1,0A (podľa polohy poistky FU2) istiaci prvok 

(trubičková poistka) preruší daný sekundárny výstup, čo je signalizované 

výpadkom príslušného výstupného napätia. 

Znehodnotenú poistku nahradíme náhradnou poistkou, ktorá je umiestnená 

v krytke poistky (Obr.2). 

2) Proti preťaženiu: Tepelnou nevratnou poistkou 130°C, ktorá je integrovaná 

v primárnom vinutí transformátora. V prípade dlhodobého prúdového 

preťaženia ktoréhokoľvek výstupu dochádza k prehriatiu transformátora 

a následne k aktivácii tepelnej nevratnej poistky, ktorá preruší napájanie 

primárneho vinutia, čo je signalizované výpadkom výstupných napätí.  

V prípade, že dôjde k aktivácii tepelnej nevratnej poistky, SN sa stáva 

trvale nefunkčný a túto chybu nie je možné reklamovať! 

Pred odstraňovaním poruchy v systéme, alebo v samotnom napájači (napr. 

výmena poistiek), SN odpojíme od sieťového napätia 230V! 

 

C. ZAPOJENIE 

SN sa zapájajú do dvojvodičových systémov (DDS 2-BUS) a do domácich 

dorozumievacích videosystémov (DDV) podľa „Návodov na montáž, zapojenie 

a obsluhu“, ktoré sú súčasťou hlavných komponentov systému. 

Vodiče pripájajúce sa na výstupné svorky SN musia mať min. prierez AWG24 resp. 

0,20mm2. 

 
 

UPOZORNENIE PRE NALOŽENIE S OBALOM A DOŽITÝM VÝROBKOM: 
 

Tento symbol na výrobku, alebo obale znamená, že po skončení životnosti 

elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym 

odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to 

určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, 

najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. 

Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a 

materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním  pomôžete zachovať prírodné zdroje 

a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. 

 

                                                                                    
 

PE vrecka 
PE fólie 

Škatule 
Bal. papier 
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Z Á R U Č N Ý  L I S T 
 

 

Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný, no napriek tomu, ak sa vyskytne 

porucha,  spôsobená chybou materiálu alebo iným zavinením v procese výroby, výrobca 

výrobok opraví na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané nasledovné 

podmienky: 

 

1. Reklamácia bude uplatnená v záručnej dobe  

2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž 

tohto zariadenia. 

3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním alebo napr. živelnou pohromou  

4. K reklamácii bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom 

opatreným pečiatkou predajne s čitateľným dátumom predaja. 

 

Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 

Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude 

uskutočnená v rámci záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme do úvahy. 

K výrobku je potrebné pripojiť aj písomný dôvod reklamácie. 

 

Záručné a pozáručné opravy vykonáva: 

 

V SR: TESLA STROPKOV, a.s. 

ORK – Reklamačné oddelenie,  

Hviezdoslavová 37/46 

 091 12 STROPKOV 

 tel.: 054/3003 233 

 www.tesla.sk 

 

Typ výrobku 
 

Dátum výroby a TK 
 

Dátum predaja 
podpis a pečiatka 

 

Dátum reklamácie 
   

Dátum prijatia do opravy 
   

Dátum opravy 
podpis opravára 

   

Opravený výrobok 
prevzal dňa, podpis 
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A. POUŽITÍ  

Síťový zdroj (SZ) 4FP 672 49 je určen pro napájení obvodů dvoudrátových systémů 

(DDS), nebo pro napájení obvodů domácích dorozumívacích videosystémů (BUS 

VIDEO KARAT). 

SZ 4 FP 672 49 - je zdrojem výstupního napětí 24V= / 0,5A (stabilizované) a 12V= / 

0,6A (stabilizované), nebo. 9V / 1,0A. 

Střídavé napětí 9V získáme, když pojistku z pozice FU2(12V=) přepojíme do 

pozice FU2(9V), odpojí se však stejnosměrné napětí 12V=  

Popis svorek na svorkovnicích: 

L1 - připojení fázového vodiče napětí 230V / 50Hz 

N - připojení nulového vodiče napětí 230V / 50Hz 

+12 - výstup napětí 12V= / 0,6A (stabilizované) 

+24 - výstup napětí 24V= / 0,5A (stabilizované) 

GND1 - vztažná svorka s nulovým potenciálem pro stejnosměrné stab. napětí 12V= 

GND2 - vztažná svorka s nulovým potenciálem pro stejnosměrné stab. napětí 24V= 

9 - výstup střídavého napětí 9V / 1,0A 

0 - vztažná svorka s nulovým potenciálem pro střídavé napětí 
 
 

B. MONTÁŽ A ÚDRŽBA 

SZ není vhodné instalovat v prostorách, kde se pravděpodobně budou 

zdržovat děti! 

Montáž SZ provádíme při vypnutém síťovém napětí a připojovat k síti ho 

mohou jen osoby s příslušnou kvalifikací! 

SZ se montuje do rozvodných skříní na DIN lištu, na kterou je přizpůsoben spodní 

kryt se zajišťovací západkou (Obr.1) a to tak, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu 

chladícími otvory / žebry. 

K rozvodu síťového napětí 230V / 50Hz, který je jištěn vhodným jistícím prvkem 

(jistič, pojistka), se připojuje pevným přívodem, přičemž dbáme na to, aby byl fázový 

vodič připojen do svorky „L1“ a nulový vodič do svorky „N“. 

Při správném zapojení a používání SZ nepotřebuje žádnou údržbu. 

SZ je jištěn proti zkratu a přetížení. Jištění je realizováno takto: 

1) Proti zkratu: 

1a)  Trubičkovou pojistkou FU1 T160mA / 250V. V případě zkratu na 

výstupech jistící prvek (trubičková pojistka) přeruší napájení primárního 

vinutí transformátoru, což je signalizováno výpadkem výstupních napětí. 

CZ
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1b)  Trubičkovou pojistkou FU2 T1,6A / 250V. V případě zkratu na výstupu 

12V= / 0,6A  nebo výstupu 9V / 1,0A (podle polohy pojistky FU2) jistící 

prvek (trubičková pojistka) přeruší daný sekundární výstup, což je 

signalizováno výpadkem příslušného výstupního napětí. 

Znehodnocenou pojistku nahradíme náhradní pojistkou, která je umístěná 

v krytce pojistky na spodní straně krytu SZ (Obr.2). 

2) Proti pětížení: Tepelně nevratnou pojistkou 130°C, která je integrovaná 

v primárním vinutí transformátoru. V případě dlouhodobého proudového 

přetížení kteréhokoli výstupu dojde k přehřátí transformátoru a následně 

k aktivaci tepelně nevratné pojistky, která přeruší napájení primárního vinutí, 

což je signalizováno výpadkem všech výstupních napětí.  

Aktivací tepelně nevratné pojistky se SZ stává trvale nefunkčním a tuto 

vadu není možné reklamovat! 

Před odstraňováním poruchy v systému, nebo v samotném zdroji (např. 

výměna pojistek), SZ odpojíme od elektrorozvodné sítě! 

 

C. ZAPOJENÍ 

SZ se zapojuje do domovního dorozumívacího dvojvodičového systému (2-BUS) 

a do audio-videosystému (BUS VIDEO) podle „Návodů na montáž, zapojení 

a obsluhu“, které jsou součástí hlavní komponenty systému, jímž je modul vrátníka. 

Vodiče, které se připojují na výstupní svorky SZ, musí mít min. průřez AWG24 

resp. 0,20mm2. 

 
 

UPOZORNĚNÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S OBALEM A DOŽITÝM VÝROBKEM: 
 

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti 

elektrozařízení nesmí být likvidováno společně s nevytříděným komunálním 

odpadem. Za účelem správného zhodnocování je odevzdejte na místo určené pro 

sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu,  

nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. 

Správným nakládáním s elektrozařízením po uplynutí doby životnosti přispíváte k opětovnému 

použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a 

přispějete k prevenci potencionálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. 

 
 

                                                                                    

CZ

PE sáčky 
PE fólie 

Krabice 
Bal. papír 
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Z Á R U Č N Í  L I S T 
 

Výrobek byl před odesláním od výrobce přezkoušen, přesto se mohou vyskytnout 

poruchy způsobené chybou materiálu, nebo jiným zaviněním v procesu výroby. V případě, 

že chyby budou takovéhoto charakteru, výrobek opravíme na vlastní náklady za 

předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky: 

 

1. Reklamace bude uplatněna v záruční době  

2. Výrobek byl správně namontován a zapojen v souladu s návodem pro 

montáž tohoto zařízení. 

3. Výrobek nebyl poškozen nedbalým použitím. 

4. K reklamaci bude předložen výrobek kompletní, čistý a se záručním listem 

opatřeným razítkem prodejny s čitelným datem prodeje. 

 

Pro záruky platí ustanovení v smyslu Občanského zákoníku. 

Bez data prodeje a razítka prodejny je záruční list neplatný a oprava nebude uskutečněná 

v rámci záruky. Ani dodatečné zaslání záručního listu nebereme do úvahy. K výrobku je 

nutné připojit také písemný zdůvodnění reklamace. 

 

Záruční a pozáruční opravy provádí: 

 

V SR:  TESLA STROPKOV, a.s. 

ORK – reklamační oddělení 

Hviezdoslavová 37/46 

 091 12 STROPKOV 

SLOVAKIA 

 tel.: +421 54 3003233 

servis@tesla.sk 

www.tesla.sk 

Typ výrobku 
 

Datum a podpis TK 
 

Datum prodeje 
Podpis a razítko 

 

Datum reklamace 
   

Datum přijetí do opravy 
   

Datum opravy  
a podpis opraváře 

   

Opravený výrobek 
převzal dne, podpis 

   

 

CZ
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Západka zaisťujúca pracovnú polohu napájača.

Po montáži napájača západku zatlačiť smerom k držiaku

Pod bočným krytom napájača sú umiestnené svorkovnice pre: 

1) pripojenie vstupného sieťového napätia 230V/50Hz,

2) napájanie domácich dorozumievacích zariadení

Smer vysúvania a zasúvania západky pri montáži/demontáži napájača na držiak

Držiak

Obr.1

Svorkovnica sekundárnej

časti napájača

Sekundárna poistka FU2 v

polohe pre výstup 9V~

Sekundárna poistka FU2 v

polohe pre výstup 12V=

(pod krytkou)

Rezervná primárna

poistka FU1 - 160mA

Rezervná sekundárna

poistka FU2 - 1,6A

Pripojenie 230V~

Smer vysúvania ochraných

krytiek s rezervnými poistkami

Primárna poistka FU1

(pod hlavným krytom)

Skrutky pre upevnenie

hlavného krytu k základnej doske

Skrutka pre upevnenie

bočného kryu (krytu svorkovníc) Západka

Otvory 3,5 pre prístupΦ

k skrutkam svorkovnice

Obr.2  


