TESLA

STROPKOYV, akciova spolocnost

Navod na pouziti, montaz
a zapojeni sitovych zdroju
4 FP 67249 a4 FP 67259

Technické parametry:

- hmotnost:  1020+20g
- rozméry (Sxvxh): 153 x 107 x 62 mm
- provozni teplota: -5 °C + +40 °C pfi relativni vihkosti vzduchu max. 80 %
- napajeci napéti: 230V/50Hz (25 VA)
- proud naprazdno (bez zatéze na vystupu): (25 -+ 80) mA
- vystupni napéti - pro 4 FP 672 49: 24 V=/0,5 A (stabilizované)
9 V~/1,0 A (nebo 12 V=/0,5 A nestabilizované)
-pro 4 FP 672 59: 18 V=/0,6 A (stabilizované)
9 V~/0,8 A (nebo 12 V=/0,8 A nestabilizované)

C€ 4 VNF B 368



2

G

Sitovy zdroj 4 FP 672 49 je uréen pro napajeni obvodl dvoudratovych systém( (DDS)
a sitovy zdroj 4 FP 672 59 je uréen pro napajeni obvodd domacich dorozumivacich
videosystému (VIDEO KARAT).

A. POUZITI

SN 4 FP 672 49 - je zdrojem vystupniho napéti 24V=/0,5A (stabilizované)
a 9V~/1,0A resp. 12V=/0,5A (nestabilizované).
Stejnosmérného napéti12 V= ziskame, kdyz pojistku z pozice FU1
pfepojime do pozice FU2, odpoji se v8ak stfidavé napéti 9 V~.

SN 4 FP 67259 - je zdrojem vystupniho napéti 18V=/0,6A (stabilizované)
a 9V~/0,8A resp. 12V=/0,8A (nestabilizované).
Stejnosmérného napéti12 V= ziskame, kdyz pojistku z pozice FU1
prepojime do pozice FU2, odpoji se v8ak stfidavé napéti 9 V~.

Popis svorek na svorkovnicich:

L1 - pfipojeni fazového vodice napéti 230 V~
N - pfipojeni nulového vodi¢e napéti 230 V~

+18 - vystup napéti 18V=/0,6A (stabilizované)

+24 - vystup napéti 24V=/0,5A (stabilizované)

GND - vztazna svorka s nulovym potencialem pro stejnosmérné stab. napéti
~ - vystup napéti 9 V~/0,8A, resp. 9 V~/1,0A

0 - vztazna svorka s nulovym potencialem pro stfidavé napéti

+ - vystup napéti 12V=/0,8A, resp. 12V=/0,5A (nestabilizované)

- - vztaZznd svorka s nulovym potencialem pro stejnosmérné nestab. napéti

B. MONTAZ A UDRZBA

Sitové zdroje se montuji do rozvodnych skfini ve vertikalni poloze a upevriuji se
na DIN listu, na kterou je pfizplsoben spodni kryt zdroje se zajiStovaci zapadkou (obr.1).

K rozvodu sitového napéti, ktery je jiStén vhodnym jisticim prvkem (jisti¢, pojistka), se
pfipojuji pevnym pfivodem, pfiemz dbame na to, aby byl fazovy vodi¢ pfipojen do
svorky ,L1“ a nulovy vodi¢ do svorky ,N*.

Upozornéni!
Montaz sitového zdroje vykonavame pfi vypnutém sitovém napéti a pripojovat
k siti ho mohou pouze osoby s prislusnou kvalifikaci!

PFi spravném zapojeni a pouzivani sitového zdroje nepotfebuje Zzadnou udrzbu.
Jisténi primarniho vinuti transformatoru je realizovano pomoci elektronického, tepelné
zavislého prvku (termistor PTC).

V pfipadé zkratu na vystupech nebo dlouhodobého pretizeni, jistici prvek prerusi
napajeni primarniho vinuti transformatoru, coz je signalizovano vypadkem vystupnich
napéti.

Po odstranéni poruchy zdroj odpojime od sité na dobu minimalné 2 minut a po jeho
opétovném pfipojeni k siti se ¢innost zdroje obnovi v plném rozsahu.

Vystupni stfidavé napéti resp. stejnosmérné nestabilizované, je jiSténo trubic¢kovou
pojistkou, ktera se pfi zkratu na vystupu muze také prerusit. Znehodnocenou pojistku
nahradime nahradni pojistkou, ktera je umisténa v krytce pojistky (obr. 2).



C. ZAPOJENI

Sitové zdroje se zapojuji do dvoudratovych systému (DDS 2-BUS) a do domaciho
dorozumivaciho videosystému (VIDEO KARAT) podle navodd na montaz, zapojeni
a obsluhu, které jsou soucasti hlavnich komponent systému (modul videovratného a
videotelefon).

Upozornéni pro nakladani s obalem a dozitym vyrobkem.

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, Zze po skon&eni
Zivotnosti elektrozafizeni nesmi byt likvidovano spole¢né s nevytfidénym
komunalnim odpadem. Za ucCelem spravného zhodnocovani je
odevzdejte na misto urcené pro sbér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho obecniho Ufadu, nejblizS§iho sbérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym
nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zivotnosti pfispivate
[ ] k opétovnému pouziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci
potencionalnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.

Krabice % PE sacky

2 A
':" Bal. papir EN PE folie



e I | E—— |
SMER VYSUVANIA ZAPADKY PRI ZAVESENI NAPAJACA NA DRZIAK

DRZIAK

POD BOCNYM KRYTOM NAPAJACA SU UMIESTNENE
SVORKOVNICE PRE PRIPOJENIE 230V /50 Hz

A SVORKOVNICE PRE PRIPOJENIE

DOMACEHO DOROZUMIEVACIEHO ZARIADENIA
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obr.1
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POISTKA FU1
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ZAPADKA ZAISTUJUCA PRACOVNU POLOHU NAPAJACA
PO MONTAZI SN ZAPADKU ZATLACIT V SMERE SiPKY

SMER VYSUVANIA
OCHRANNEJ KRYTKY
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PRIPOJENIE 230V~

SVORKOVNICA SEKUNDAR-
NEJ CASTI NAPAJACA

POD OCHRANNOU KRYTKOU

!
|
N

i

SKRUTKA PRE UPEVNE-
NIE HLAVNEHO KRYTU
K ZAKLADNEJ DOSKE

PRE SKRUTKY POUZIT
SKRUTKOVAC # 3,5

ZAPADKA

SKRUTKA PRE UPEVNENIE BOCNEHO KRYTU

Obr. 2



