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Navod na pouzitié;montaz a zapojenie
aktivného videorézboc¢ovaca
4FN 169 02

Navod na pouziti, montaz a zapojeni
aktivniho'wjdeorozbocovace
4FN'169 02

Technické parametre:

- hmotnost: 4FN 169 02 - 100+10g

- rozmery ($xhxv): 71 (4xDIN) x 90,2 x 57,7 mm

- prevadzkova teplota: -5 °C + +40 °C pri relativnej vihkosti vzduchu max. 80 %
- napadjacie napatie: 15+ 24 VDC

Technické parametry:
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- rozméry (Sxhxv): 71 (4xDIN) x 90,2 x 57,7 mm

- provozni teplota: -5 °C + +40 °C pfi relativni vihkosti vzduchu max. 80 %
- napajeci napéti: 15+ 24 VDC
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A. POUZITIE

Aktivny videorozboCova¢ 4FN 169 02 je zariadenie urené na zosilnenie
videosignalu pri velkom ubytku urovne signalu na dlhom vedeni v systémoch BUS
VIDEO a na rozbocenie videosignalu na viac videotelefénov alebo vetiev systému (1
rozbo¢ova¢ na max. 4 VDT / vetvy). Impedancéne su prispdsobené pre UTP kabel cat
5e - celomedeny, preto na prenos videosignalu nedoporu€ujeme pouZivat iné typy
kablov!

RozbocCoval 4FN 169 02 je ureny na rozboc€enie videosignalu pri vedeniach do
vzdialenosti cca 300 m av malom rozsahu umozfiuje aj reguldciu zosilnenia
nastavenim prepojky PR1 do polohy podla dizky vedenia (100m, 200m, 300m)
a doladenim zosilnenia odporovym trimrom RP5. Maximalny pocet rozbocovacov
zapojenych v kaskade (v sérii) méze byt 5. Zapojenim vacsSieho poctu rozbocovacov
do kaskady ako je doporu€ené, sa mbze znizit kvalita videosignalu a vplyvom réznych
dizok vedenia sa v obraze méze objavit’ aj rusenie.

Popis svoriek na svorkovniciach:

Pozicia a vyznam svoriek su vyznacené na typovom S§titku, ktory je nalepeny na
vrchnom kryte videorozbocovaca.

- vstupné svorky (SUPPLY):

GND - minus pol dopinkového napajania pre videotelefony

+Un - plus pol dopinkového napajania 18+24 VDC/1,0 A pre videotelefény
- vstupné svorky (INPUT):

GND - minus pdl napajacieho napéatia +Un - plus pdl nap3j. napétia

VDI- - zaporny pdl vstup. videosignalu VDI+ - kladny pdl vstup. videosignalu
BUSLI - plus pol zbernice BUS BUS2 - minus pdl zbernice BUS

- vystupné svorky (OUTPUT1 + OUTPUT4):

GND - minus pdl napajacieho napéatia +Unp - plus pél napdj. napatia

VDO- - zaporny pol vystup. videosignalu ~ VDO+ - kladny pdl vystup. videosignalu
BUSL - plus pol zbernice BUS BUS2 - minus pdl zbernice BUS

B. MONTAZ A UDRZBA

Aktivny videorozboloval je najvhodnejSie umiestnit priblizne v strede dlihého
vedenia, kde uroven videosignalu eSte nie je uplne zatimena. Montujeme ho na DIN
listu, pre ktoru je prispdsobeny spodny kryt rozboCovaca so zaistovacou zapadkou.

Pred pripojenim vodi€ov do svorkovnic najprv plochym tenkym skrutkovacom
nasunutim do Strbiny v strede krytiek svorkovnic tieto krytky opatrne vysunieme
a potom pripajame jednotlivé vodi€e UTP kablov do prislusnych svorkovnic podla
oznaCenia vyznamu svoriek na typovom S&titku. Svorkovnice su nasuvné, ktoré
mézeme pred pripojenim vodi€ov vysunut z kolikovej listy, pripojit do nich vodice
a potom spat nasunut na prislusné miesto.
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Pri spatnom nasuvani svorkovnic davame pozor, aby sme na videovstup
(videovystup) nepripojili zbernicu BUS alebo napajacie napitie, lebo moéze
nastat’ poskodenie videozosilfiovaca!

Spravnu polaritu napéatia na zbernici BUS a zaroveri pritomnost’ napajacieho napatia
+U,, signalizuje zelena LED diéda. Cervena LED didda signalizuje, Ze do rozbogovada
je pripojené aj dopinkové napajanie systému +Uy.

Po ukonceni pripajania vodiCov svorkovnice zakrytujeme krytkami svorkovnic, z
ktorych v miestach pripojenia vodi¢ov vylomime krycie jazycky.

Pri spravnom zapojeni a pouzivani tieto zariadenia nepotrebuju Ziadnu udrzbu.

Priklad kaskadneho (sériového) vetvenia videosignalu pomocou videorozboovacov:
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DVT - doméci videotelefén
VR - videorozbodovad
EVV - elektricky videovratnik

EVV

Obr. 1
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Priklad hviezdicového vetvenia videosignalu pomocou videorozbocovacov:

(Na obr. 2 je znazornena teoreticka moznost maximalneho poctu DVT, ktoré sa daju
zapojit' v systéme pomocou videorozbo€ovacov. V praxi je to obmedzené
doporu¢enym pocétom DVT v systéme — vid' ,Navody na obsluhu® pre DVT.)
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Obr. 2

Tieto dva sposoby zapajania videorozbocovacov (kaskadny, hviezdicovy) mézeme
kombinovat’, podmienka je, aby videosignal od EVV k prislusnému DVT prechadzal
maximalne cez 5 videorozbocovacov!
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Doporuc¢ené zapojenie videorozbo€ovaca v systéme VIDEO 2BUS pre napajacie
napatie +24 VDC.
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Doporucéené zapojenie videorozboCovaca v systéme VIDEO 2BUS pre napajacie
napatia +12 VDC a +24 VDC (DVT s dotykovym displejom).
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C. ZAPOJENIE

Doporu¢ené zapojenia aktivneho videorozboCovaca v systému VIDEO 2BUS je
znazornené na obr.3 aobr.4. Na prepojenie rozbo€ovaca s ostatnymi zariadeniami
systému je najvhodnejSie pouzit 8 Zilovy (4 krutené pary) UTP kabel. Jednotlivé vodice
zapojime nasledovne: - svorky ,GND* prepojime obidvoma vodi¢mi zeleného paru

- svorky ,,+Un“ prepojime obidvoma vodi¢mi hnedého paru
- zbernicu BUS prepojime vodi¢mi modrého paru
(,BUS1*“ — modry, ,BUS2" — bielo-modry)
- zbernicu VIDEO prepojime vodiémi oranzového paru
(,vD+* — oranzovy, ,VD-“ — bielo-oranzovy)

Po ukon&eni montaze plochym tenkym skrutkovaCom nasunutim do Strbiny v strede
bo€nej hrany vrchnej krytky tuto krytku opatrne vysunieme, aby sme dosiahli pristup
k potenciometru na nastavenie zosilnenia.

Potom systém napojime na napajacie napatie a aktivujeme si videokomunikaciu pre
DVT1. Kombinaciou nastavenia prepojky PR1 do polohy podfa dizky vedenia
a doladenim zosilnenia odporovym trimrom RP5 nastavime na videoteleféne stabilny
a ¢o najkvalitnejsi obraz (jas, farba) pre vSetky vystupy videorozbocovaca naraz.

V pripade, Ze ubytok napétia na napajacom vedeni je velmi velky a napatie na
vstupnych napéjacich svorkach videotelefonu (GND, +Un) je nizSie ako 15 V, potom do
systému vlozime doplnkovy zdroj (18+24 VDC / min. 1 A) a pripojime ho na napajacie
svorky (GND, +Uy) vstupu ,SUPPLY® (na obr.1 naznacené Ciarkovane). Pripojenie
dopinkového napajania je signalizované Cervenou LED didédou. Zelena LED diéda
signalizuje spravnu polaritu napajacieho napatia zbernice BUS.

Na zaver spitne na vrchny kryt nasadime krytku, pricom ju orientujeme tak,
aby znacenie svoriek na stitku odpovedalo prisluSnym svorkovniciam!

Upozornenie pre nalozenie s obalom a dozitym vyrobkom:

Tento symbol na vyrobku, alebo obale znamena, Ze po skonceni zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt znesSkodhované spolu s nevytriedenym
komunalnym odpadom. Za ucelom spravneho zhodnocovania odovzdajte
ho na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu. Daldie podrobnosti si

— vyZiadajte od miestneho dradu, najblizSieho zberného miesta, alebo

zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim

s elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a materialovému

zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomozete zachovat prirodné zdroje a prispejete k
prevencii potencialnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie.

9
"‘ Skatule N PE vrecka
'-’ Bal. papier 8N PE félie
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A. POUZITI

Aktivni videorozboCova¢ 4FN 169 02 je zafizeni uréené k zesileni videosignalu
v pfipadé velkého ubytku Urovné signalu na dlouhém vedeni v systému BUS VIDEO
a k rozboceni signalu na vice videotelefont &i vétvi (1 rozboCovaé na max. 4
VDT/vétve). Impedanéné jsou pfizpusobena pro UTP kabel cat 5e - celomédény,
proto na prenos videosignalu nedoporu€ujeme pouzivat jiné typy kabeld!

Rozbocova¢ 4FN 169 02 je urCen k rozboCeni videosignalu pfi vedenich do
vzdalenosti cca 300 m a v malém rozsahu umoziiuje i regulaci zesileni nastavenim
propojky PR1 do polohy podle délky vedeni (100m, 200m, 300m) a doladénim zesileni
odporovym trimrem RP5. Maximalni pocet rozboCovacli zapojenych v kaskadé (v sérii)
muze byt 5. Zapojenim vétSiho poctu rozboovacu do kaskady, nez je doporuéeno, se
muze snizit kvalita videosignalu a vlivem rdznych délek vedeni se v obrazu mulze
objevit i ruseni.

Popis svorek na svorkovnicich:

Pozice a vyznam svorek je vyznacena na typovém Stitku, ktery je nalepen na vrchnim
krytu videorozbo&ovace.

- vstupni svorky (SUPPLY):

GND - minus pdl doplfikového napajeni pro videotelefony

+Un - plus pdl doplrikového napajeni 18+24 VDC/1,0 A pro videotelefony
- vstupni svorky (INPUT):

GND - minus pdl napajeciho napéti +Up - plus pdl napdj. napéti

VDI- - zaporny pdl vstup. videosignalu VDI+ - kladny pdl vstup. videosignalu
BUSLI - plus pol sbérnice BUS BUS2 - minus pdl sbérnice BUS

- vystupni svorky (OUTPUT1 + OUTPUT4):

GND - minus pdl napajeciho napéti +Up - plus pdl napdj. napéti

VDO- - zaporny pdl vystup. videosignalu  VDO+ - kladny pél vystup. videosignalu
BUSLI - plus pdl sbérnice BUS BUS2 - minus pdl sbérnice BUS

B. MONTAZ A UDRZBA

Aktivni videorozboCovac je vhodné umistit pfiblizné uprostfed dlouhého vedeni,
kde uroven videosignalu jesté neni uplné utlumena. Montujeme ho na DIN liStu, pro
kterou je pfizplisoben spodni kryt rozbo€ovace se zajistovaci zapadkou.

Pfed pfipojenim vodi¢l do svorkovnic nejprve plochym tenkym Sroubovakem
nasunutim do Stérbiny uprostfed krytek svorkovnic tyto krytky opatrné vysuneme
a poté pfipojujeme jednotlivé vodie UTP kabell do pfislusnych svorkovnic podle
oznaceni vyznamu svorek na typovém Stitku. Svorkovnice jsou nasuvné. Mizeme je
tudiz pfed pfipojenim vodi€a vysunout z kolikové listy, pfipojit do nich vodice
a nasledné zpét nasunou na pfislusné misto.
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PFi zpétném nasouvani svorkovnic davame pozor, abychom na videovstup
(videovystup) nepfipojili sbérnici BUS nebo napajeci napéti, nebot’ maze dojit k
poskozeni videozesilovaée! Spravnou polaritu napéti na sbérnici BUS a zaroven
pFitomnost napajeciho napéti +U, signalizuje zelena LED dioda. Cervena LED dioda
signalizuje, Zze je do rozbocCovace pfipojené i dopliikové napajeni systému +Uy. Po
ukonéeni pfipojovani vodi€¢l svorkovnice zakrytujeme krytkami svorkovnic, ze kterych
v mistech pfipojeni vodi¢t vylomime kryci jazycky.

PFi spravném zapojeni a pouzivani nepotfebuje toto zafizeni Zzadnou udrzbu.

C. ZAPOJENI

Na obr. 1 je pfiklad kaskadového (sériového) vétveni videosignalu pomoci
videorozbogovacl a na obr. 2 je pfiklad hvézdicového vétveni videosignalu pomoci
videorozboc¢ovacu. (Na obr. 2 je znazornéna teoretickd moznost maximalniho poctu
DVT, které sa daji zapojit v systétmu s videorozboCovaci. V praxi je to obmezeno
doporu¢enym pocétem DVT v systému — viz ,Navody na obsluhu“ pro DVT.) Tyto dva
zpUsoby zapajeni videorozbocovac¢l (kaskadovy, hvézdicovy) miizeme
kombinovat, nicméné podminkou je, aby videosignal od EVV k pfislusnému DVT
prochazel pres maximalné 5 videorozbocovaci!

Doporucené zapojeni aktivniho videorozboCovace v systému BUS VIDEO je
znazornéné na obr.3 a obr.4. Na propojeni rozboCovace s ostatnimi komponenty
videosystému je nejvhodnéjSi pouzit 8 zZilovy (4 kroucené pary) UTP kabel. Jednotlivé
vodiCe zapojime nasledovné: - svorky ,GND* propojime obéma vodici zeleného paru

- svorky ,,+Un“ propojime obéma vodi¢i hnédého paru

- sbérnici 2BUS (audio) propojime vodi¢i modrého paru
(,BUS1* — modry, ,BUS2" — bilo-modry)

- sbérnici VIDEO propojime vodi¢i oranzového paru
(,vD+* — oranzovy, ,VD-“ — bilo-oranzovy)

Po ukon&eni montaze plochym tenkym Sroubovakem nasunutim do Stérbiny
uprostied boéni hrany vrchni krytky tuto krytku opatrné vysuneme, abychom méli
pristup k potenciometru na nastaveni zesileni.

Potom systém napojime na napajeci napéti a aktivujeme videokomunikaci pro
DVT1. Kombinaci nastaveni propojky PR1 do polohy dle délky vedeni a doladénim
zesileni odporovym trimrem RP5 nastavime na videotelefonu stabilni a co
nejkvalitn&jsi obraz (jas, barva) pro vSechny vystupy videorozbo&ovace najednou.

V pfipadé, Ze ubytek napéti na napajecim vedeni je pfili§ velky a napéti na
vstupnych napajecich svorkach videotelefonu (GND, +Un) je nizsi nez 15 V, potom do
systému vlozime doplrikovy zdroj (18+24 VDC / min. 1A) a pfipojime ho na napajeci
svorky (GND, +Uy) vstupu ,SUPPLY* (na obr.1 naznacené carkované). Pfipojeni
dopliikového napdjeni je signalizované cervenou LED diédou. Zelena LED diéda
signalizuje spravnou polaritu napajeciho napéti sbérnice BUS.

Na zavér na vrchni kryt nasadime zpét krytku, pri€¢emz ji orientujeme tak, aby
znaceni svorek na stitku odpovidalo pfisluSnym svorkovnicim!
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Upozornéni pro nakladani s obalem a dozitym vyrobkem.

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamenda, Zze po skonceni
zivotnosti elektrozafizeni nesmi byt likvidovano spole¢né s nevytfidénym
komundlnim odpadem. Za uc€elem spravného zhodnocovani je
odevzdejte na misto uréené pro sbér elektroodpadu. DalSi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho obecniho Ufadu, nejblizSiho sbérného mista nebo
zameéstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym
nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zivotnosti pfispivate
B « opétovnému pouziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci
potencionalnich negativnich dopad( na zivotni prostfedi a lidské zdravi.

0“ Krabice S|  PE satky
'.’ Bal. papir BN| PEfolie



ZARUCNY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskuSany no napriek tomu sa moézZu
vyskytnut poruchy spdsobené chybou materialu alebo inym zavinenim v procese vyroby.
V pripade, Ze chyby budu takéhoto charakteru, vyrobok opravime na vlastné naklady za
predpokladu, Ze budu dodrZzané nasledovné podmienky:

1. Reklamacia bude uplatnena v zaruénej dobe

2. Vyrobok bol spravne namontovany a zapojeny v sulade s ndvodom pre montaz tohto
zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pouzivanim

4. K reklamécii bude predloZeny vyrobok kompletny, Cisty a so zaruénym listom
opatrenym peciatkou predajne s Citateflnym datumom predaja.

Pre zaruky platia ustanovenia v zmysle Obcianskeho zakonnika.

Bez datumu predaja a peciatky predajne je zaru€ny list neplatny a oprava nebude
uskuto€nena v ramci zaruky. Ani dodato¢né zaslanie zaru¢ného listu neberieme v tvahu.
K vyrobku je potrebné pripojit aj pisomny dévod reklamacie.

Zarucné a pozaruéné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s. V CR: TESLA STROPKOV - Cechy, a.s.
Odbor riadenia kvality - reklama&né oddelenie Syrovatka 140
091 12 STROPKOV PSC 503 25
tel.: 00421 54 3003233 tel.: 00420 49 5800519
www.tesla.sk www.teslastropkov.cz
odbyt@tesla.sk servis@teslastropkov.cz

Zapisy zaru¢nych oprav:
Zapisy zarucnich oprav:

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
podpis a peciatka

Datum reklamacie

Datum prijatia
do opravy

Datum opravy
a podpis opravara

Opraveny vyrobok
prevzal dha, podpis
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