A 'I'ESI.A vyrobca:

TElsa TESLA STROPKQV, a.s.
Hviezdoslavova 37/46
STROPKOV, akciova spoloénost’ | 091 12 Stropkov
SLOVAKIA

vyhradni progejce v CR:

TESLA STROPKQOV - CECHY, a.s.
Syrovatka 140

503 25 Dobfenice

Ceska republika

Navod na montaz, zapojeni a obsluhu pro
Domaci videotelefon 4 FP 211 04, 05 @

4 VNF B 357
03.16



€ ossaH

1. Uvod
2. MontéZ a Gdrzba
3. Programovani
3.1. Programovani systémového ¢isla pomoci videotelefonu
3.2. Programovani systémového ¢&isla pomoci hlavniho elektrického vratného
3.3. Programovani vedlejsiho videotelefonu
3.4. Programovani kédupro otevirani elektrického zamku
4. Funkce doméciho videotelefonu
4.1. Vyzvanéni
4.2. Prichozi hovor od elektrického vratného,otevirani elektrického zdmku
4.3. Ptichozi hovor od domaciho telefonu — interkom
4.4. Odchézejici volani na DT/DVT — interkom
4.5. Odchézejici volani na EV/VEV - utajené spojeni
4.6. Identifikace interkomového ¢isla
4.7. Vlastnosti vedlejsiho domaciho telefonu DT/DVT
4.8. Ozndmeni 0 uvolnéni linky
4.9. Pamét’ obrazka
4.9.1. Nastaveni
4.9.1.1.Nastaveni jazyka
4.9.1.2. Nastaveni obrazu
4.9.1.3.Nastaveni data a casu
4.9.1.4.Préce s obrazky
4.9.1.5.Préce s videem
4.9.2. Piehravani zaznami obrazka
4.9.3. Manuélni zéznam obrazka, videa
4.9.4. Automaticky zdznam obrazka
4.10. Pfidavna kamera
4.11. Nastaveni hlasitosti, parametrti obrazu a video vystup
5. Poruchovy stav
6. Technické udaje
Seznam &isel vratnych pro odchozi volani na EV/VEV — utajené spojeni
Obrézky s popisem
Schémata zapojeni
Tabulka systémovych a interkomovych &isel domécich telefonti

OO OO WOWWWWWWWWNNN



1. Uvod @

Doméci dorozumivaci videosystém (DDV) KARAT tvori elektricky videovratny (VEV), doméci videotelefon (DVT) a sitovy zdroj. Tento
videosystém je zalozZen na principu 2-BUS audiosystému, proto komponenty audiosystému (elektricky audiovratny 2-BUS a domaci telefony 2-
BUS) je mozné k videosystému pfipojit. Systém 2-BUS je specificky tim, ze kazdému vratnému musime pii montazi nastavit prislu§nou adresu
(1-8) akazdému domacimu telefonu systémové ¢islo (000-999). V sestavé BUS videosystému muze byt zapojenych max. 8
video/audiovratnych, pfi¢emz jeden musi byt definovan jako hlavni, ktery plni funkci Gstfedny pro cely systém, zabezpecuje komunikaci
a napajeni. Vedlejsi elektricky vratny mé z hlediska uZivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montuje se napf. na vedlejsi vchod domu.

Doméci videotelefon slouzi k audio/video komunikaci s elektrickym video/audio vratnym, ke spinani elektrického zémku, poskytuje
interkomové spojeni (hovor) mezi jednotlivymi domacimi telefony a plni funkci bytového zvonku. DVT je stejné jako 2-BUS audiotelefon
nutné pii instalaci jednoznaéné identifikovat piitazenim tzv. systémového &isla (SC), kterym se uréuje prislusnost k jednotlivym tlagitktim
vratného. Naprogramovéanim systémového &isla vznikne hlavni domaci telefon (video nebo audio), ke kterému je mozné piifadit max. 3 vedlejsi
domaci telefony (video nebo audio), které maji stejné uZzivatelské vlastnosti jako hlavni. Do jednoho bytu ¢i kancelate je tak moZné namontovat
az 4 telefony (video nebo audio).

Domaéci videotelefon 4 FP 211 04, 05 je ur¢en ke spolupréci s moduly elektrického videovratného KARAT 4 FN 231 06/N, 07/N
a s moduly audiovratného 2-BUS GUARD 4 FN 230 35, 38, 39, 63 a 2-BUS KARAT 4 FN 230 97, 98 a miiZe byt zapojen spole¢né s 2-BUS
audiotelefony4 FP 110 83, 4 FP 211 03, 4FP 211 23 a 4FP 211 42(v3e z produkce TESLA Stropkov, a.s.). Je vybaven 6 funkénimi
tlacitky, tlacitkem se symbolem kli¢e pro otevirani elektrického zamku a pfepinaci pro nastavovani hlasitosti sluchatka a hlasitosti vyzvanéni
a piepinaci pro nastaveni jasu a kontrastu obrazu (jen u typu 4FP 211 04). Akusticka signalizace vyzvéanéni je realizovana prostiednictvim
piezoelektrického ménice. K DVT je jesté mozné ptipojit piidavny zvonek 4 FN 605 22, 26. DVT 4 FP 211 05 je navic vybaven paméti obrazu,
ktera umoziiuje zaznamenat vice nez 50 barevnych obrazki bez piidavné mikro SD karty. Tento DVT umoziuje ptipojit mikro SD kartu 2
az 32 Ghyte tridy vy3ssi nez 6, coz umozni zaznamenat 500 a vice obrazki, navic je mozné zaznamenavat 15 sek. videosekvence, pro vyssi
kvalitu zdznamu doporucujeme pouZit mikro SD kartu tfidy 10. DVT jsou vyrabény ve 2 barevnych provedenich: bila — 4 FP 211 04, 05.201
a slonova kost: 4 FP 211 04, 05.915.

DDV je mozné napajet sitovymi zdroji napt. 4 FP 672 49, 4 FP 672 57, 4 FP 672 58 ael. zamek 4 FP 672 54 dle poZadované sestavy
systému.

Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT - Domaéci videotelefon VEV - Elektricky videovratny EZ - Elektricky zamek
DVTH - Doméci videotelefon hlavni EV - Elektricky audiovratny IC - Interkomové &islo
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH - Elektricky audiovratny hlavni SC - Systémové &islo
DT - Doméci audiotelefén EVV - Elektricky audiovréatny vedlejsi SN — Sietovy napéajac
DTH - DomAci audiotelefén hlavni VEVH - Elektricky videovratny hlavni

DTV - Doméci audiotelefén vedlejsi VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi

2. Montéaz a Gdrzba
Pti montazi DVT postupujte nasledujicim zptisobem:

e DVT montujte na sténu cca 1,5m od arovné podlahy (nebo dle potieby) v prostiedi s teplotou od +4°C do +40°C pii maximalni relativni
vlhkosti 80%.

e Pro pfipevnéni je zapotiebi je nutné namontovat do stény 2 vruty podle obr. 1.

e Ptipojovaci vodice zapojte podle schématu zapojeni (obr. 3) do svorkovnic na zadni strané pifistroje.

e Po piipojeni do systému je zapotiebi nastavit parametry DVT (systémové ¢islo a kod na otevirani zamku) a podle potieby (rizna vzdalenost
mezi VEV a DVT) je mozné trimrem pomoci §roubovaku (obr. 2) nastavit urove zesileni video signalu.

e Povrch pfistroje ¢istéte jemnou mékkou tkaninou. Na silné¢ zne¢isténa mista pouzijte tkaninu navlhéenou v mydlovém roztoku. Po o¢isténi
povrch piistroje dikladng vysuste suchou tkaninou. Ochranny kryt displeje €istéte pouze jemnou mékkou tkaninou. Na ¢isténi nikdy
nepouzivejte agresivni rozpoustédla na bazi benzénu a alkoholu nebo chemikaliemi napusténé tkaniny.

e Do systému je dovoleno pfipojovat pouze komponenty, které jsou uvedeny v tomto navodé a pouze zptisobem popsanym v tomto navode¢.

UPOZORNENI! P¥i montéZi dodriujte zasady pro zachazeni se zafizenim obsahujicim komponenty
citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro naloZeni s obalem a doZitym vyrobkem.
V zajmu ochrany Zivotniho prostiedi doporucujeme obal z vyrobku odevzdat do piislusné sbérny na recyklaci.
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Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, Ze po skonéeni Zivotnosti nesmi byt toto elektrozafizeni zneskodiiovano spole¢né
s nevytridénym komunalnim odpadem. Za ugelem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na misto uréené ke sbéru elektroodpadu.
ﬁ Dalsi podrobnosti si vyZzadejte od mistniho obecniho Uiadu, nejbliz§iho shérného mista nebo zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek
zakoupili. Spravnym nakladanim s elektrozarizenim po dobé& Zivotnosti prispivate k opétovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni
mmmm odpadu. Timto konanim pomizZete zachovat prirodni zdroje a prisp&jete k prevenci potenciélnich negativnich dopadi na Zivotni
prostedi a lidské zdravi.

c E TESLA STROPKOV, as. timto prohladuje, Ze v3echna zafizeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktivé 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpe&nosti direktivé 73/23/EEC.

3. Programovani
DVT je nutné v systému jednoznaéné identifikovat, proto je pfi montazi zapotiebi na vech DTH naprogramovat SC, resp. piifadit DTV
k ur¢itému DTH. SC je trojmistné &islo 000 — 999.
Pro dostupnost interkomového volani (4 &islice ze 6 tlatitek) je zapotiebi naprogramovat SC v rozsahu 000 - 323.
DT/DVT se SC >323 nebude mozné pouzit na interkomové volani, ale jen pro volani od elektrického vratného.
Programovani je pFistupné pouze do 20 minut od piipojeni napajeni, aby se zamezilo pfipadnym neZadoucim zménam v nastaveni.

&UPOZORNENI’ ! Vice DT/DVT se stejnym SC zpiisobi nefunké&nost systému 11!
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3.1. Programovani systémového ¢isla pomoci videotelefonu

e Drte stladené tlacitko ,,1“ a soucasné tlagitko elektrického zdmku a zdvihnéte mikrotelefon. Po 2s zazni melodie programovani, ihned
uvolnéte predtim stlatena tlacitka. Po doznéni melodie se nachézite v programovani stovek SC.

e Tlagitko el. zamku slouZi na programovani hodnoty &islice. Po stladeni (a podrZeni) se ve sluchatku ozve pferugovany ton. Pocet tonli udava
hodnotu ¢islice, pficemz 10 tond znamena ¢&islici ,,0¢. Tlacitko el. zAmku uvolnéte po doznéni potfebného poétu tond. Ve sluchatku zazni
melodie programovani oznamujici naprogramovani ¢islice. Cislice ,,0“ je mozné naprogramovat i kratkym stladenim vidlicového prepinage.

o Postup zopakujte naprogramovanim desitek a jednotek SC.

e Systém automaticky otestuje zvolené SC a je-li volné, zazni melodie programovani a SC bude zaznamenéno. V piipadé, Ze je zvolené SC
obsazené (v systému uz DT/DVT s danym SC existuje) zazni obsazovaci tén a SC nebude zaznamenéno.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani SC (pii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi DVT na chvili odpojit od zdroje

napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.2. Programovani systémového ¢isla pomoci hlavniho elektrického vratného
o Drite stladené tlacitko ,,2“ a soucasné tladitko elektrického zamku a zdvihnéte mikrotelefon. Po 2s zazni melodie programovani, ihned
uvolnéte piedtim stladend tlaGitka. Po doznéni melodie se DVT pokusi navazat spojeni s hlavnim elektrickym vratnym.
e Po spojeni se SC naprogramuje pomoci kodové (volba 3-mistného isla 000-999) nebo primé volby podle typu EV/VEV.
e Systém automaticky otestuje zvolené SC a je-li volné, zaznf tén, spojeni bude ukon&eno a SC bude zaznamenéno. V piipadé, Ze je zvolené
SC obsazené (v systému uz DT/DVT s danym SC existuje) zazni obsazovaci ton (programovéani pokracuje) a SC nebude zaznamenéno.
Poznamka: Délka hovoru pii programovani je omezena na 30s a jeho pred¢asné ukonéeni je mozné pouze spravnym naprogramovanim SC.
Po uplynuti 30s je hovor ukonéen bez jakékoli akustické signalizace.
Pokud neni mozné vstoupit do programovani SC (pfi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi DVT na chvili odpojit od zdroje
napdjeni. Vstup do programovani je mozny maximaln& do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.3. Programovani vedlejSiho videotelefonu
Piedpokladem tispé§ného naprogramovéni vedlejsiho videotelefonu (DVTV) je uz predem naprogramované SC pro domaci audio (DTH)
nebo videotelefon (DVTH). K jednomu DTH/DVTH je mozné piifadit az 3 vedlejsi audio nebo videotelefony.
o Drite stladené tlacitko ,,3“ a soucasné tlagitko elektrického zamku a zdvihnéte mikrotelefon. Po 2s zazni melodie programovani, ihned
uvolnéte predtim stladena tlacitka. Po doznéni melodie zazni ve sluchatku oznamovaci ton.
Proved'te volbu interkomového &isla (IC) DTH/DVTH (viz 4.4)
Po navazani spojeni naprogramujete pomoci tladitka elektrického zamku na DTH/DVTH prislusny DVTV. Stladte tladitko (a drzte).
Ve sluchatku DTH/DVTH postupné zaznéji maximalné 3 tony; uvolnénim tla¢itka zamku po doznéni pozadovaného poctu toni urcite poradi
DVTV. Po uvolnéni tladitka systém zkontroluje, zda uz dany DTV/DVTV v systému existuje. Pokud ano, bude pokracovat interkomovy
hovor; v opaéném piipadé bude hovor ukonéen, coz znamena, ze DVTV byl Gsp&§né naprogramovan.
Poznédmka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani DVTV (pfi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotfebi DVT na chvili odpojit od
napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.4. Programovani kodu pro otevirani elektrického zdmku

e Drite stlacené tlacitko ,.2 a soucasné tlacitko ,,5* a zdvihnéte mikrotelefon. Po uplynuti 2s zazni ve sluchatku melodie programovani.
Nachazite se v programovani 1. &islice kodu pro otevirani elektrického zamku, ktery se celkem sklada ze 4 &islic (0-9).

o Tlagitko elektrického zamku slouzi k programovani hodnoty ¢islice. Po stlaceni (a drzeni) se ve sluchatku ozve pterusovany ton. Pocet tonit
udava hodnotu ¢islice, pfi¢emz 10 tont znamena &islici ,,0°. Tla¢itko elektrického zamku pustte po doznéni potfebného poctu téonu. Ve
sluchatku zazni melodie programovani oznamujici naprogramovani ¢islice.

e Postup zopakujte naprogramovanim dalsich 3 ¢islic kodu.

Systém 2-BUS ma dva zplisoby otevirani EZ - stla¢enim pfislusného tlacitka DT/DVT v priab&hu hovoru s EV/VEV nebo pomoci modulu
kadové volby:[2/K] [X] [X] [X] [2/K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je systémové &islo vaseho DVT a YYYY je kod pro otevirani EZ.
Kazdé otevieni EZ pomoci kodu je oznameno kratkym vyzvanécim tonem DVT (ozndmeni, Ze nékdo vehazi do domu pomoci vaseho kodu).

Poznamka: Ve vyrob& neni nastaven zadny kod pro otevirani EZ.

4. Funkce doméciho videotelefonu

4.1. Vyzvanéni
DVT poskytuje 4 druhy vyzvanéni (rizné melodie):
- vyzvanéni od EV/VEV
- vyzvanéni od DT/DVT (interkom)
Obé¢ vyzvanéni jsou zaroven doprovazeny blikanim signaliza¢ni LED.
- vyzvanéni od zvonkového tladitka (napf. pfed vchodem do bytu)
- kratky vyzvéan&ci ton upozoriiujici na otevieni elektrického zamku pomoci kédu DVT
Poznamka: Ve specifickych piipadech, pokud na lince probiha komunikace, mize byt vyzvanéni preruSované.

4.2. Piichozi hovor od elektrického vratného, sepnuti elektrického zamku

Stlagenim tlacitka pfimé volby nebo zadanim kdédové volby EV/VEYV, dojde k vyzvonéni pozadovaného DT/DVT, signalizaéni LED blika.
Zdvihnutim mikrotelefonu v prib&hu vyzvanéni nastane spojeni, signalizaéni LED sviti. Doba hovoru je omezena na 30s, pfi¢emz 10s pfed
ukonéenim hovoru je ve sluchatku upozoriovaci ton, kdy je mozné hovor prodlouzit kratkym stla¢enim vidlicového piepinace. Je-li pfi pokusu
0 prodlouzeni hovoru ve sluchatku i nadale upozoriiovaci ton, nebude mozné hovor prodlouzit (jiz byl pozadavek na hovor od jiného EV).
Kdykoli je mozné ukongéit hovor polozenim mikrotelefonu, signalizaéni LED zhasne po ukoné&eni hovoru.

EZ je mozné otevfit béhem hovoru stlaenim tlagitka zamku DVT. V pfipadé poZadavku o hovor mezi VEV a DVT, je mozné oteviit
elektricky zamek uz b&hem vyzvanéni stlatenim tla¢itka zamku DVT bez zdvihnuti mikrotelefonu, zvonéni ustane, pferusi se video pienos a
spojeni se ukon¢i. PFenos videosignalu je aktivni na DVTH v pribéhu vyzvanéni resp. hovoru s VEV.

4.3. Prichozi hovor od domaciho telefonu nebo videotelefonu — interkom

Zdvihnutim mikrotelefonu v priibéhu vyzvanéni od jiného DT/DVT (signalizaéni LED blika), nastane interkomovy hovor, signalizaéni LED
sviti. Doba hovoru je omezena na 60s. ProdlouZit, resp. ukon¢it hovor, miize pouze DT/DVT, ktery hovor inicioval, signalizaéni LED zhasne po
ukonceni hovoru. Interkomovy hovor je okamzité zrusen v piipadé pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skuteCnost je signalizovana
obsazovacim ténem ve sluchatku.



4.4. Odchazejici volani na DT/DVT - interkom
Odchézejici volani je mozné uskute¢nit mezi domacimi telefony a videotelefony volbou interkomového &isla (1111 - 6666). Podminkou
usp&sného navazani spojeni je volna linka. Po zdvihnuti mikrotelefonu je uzivatel okamzité informovan o stavu linky ténem ve sluchatku:
o pokud je linka voln, ve sluchatku zazni oznamovaci tén
e signalizadni LED sviti (podminkou je zvednuti mikrotelefonu a volna linka)
e pokud je linka obsazena, ve sluchatku zazni obsazovaci ton — cca 2s pak je telefon bez ténu, odchazejici volani nebude umoznéno,
signalizaéni LED nesviti.
Po provedeni kompletni volby (4 ¢islice) nastane pokus o spojeni:
e Vv piipadé uspésné komunikace je ve sluchatku ton vyzvanéni trvajici 25s
e v piipadé neusp&sné komunikace nebo obsazeni linky je ve sluchatku obsazovaci t6n
Pokud volany DT/DVT do 25s zdvihne mikrotelefon, nastane spojeni. Délka hovoru je pevné nastavena na 60s, pficemz 10s pied koncem je
konec hovoru signalizovan tonem ve sluchatku. B&hem signalizace konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym stla¢enim vidlicového
piepinace. Ukong&it hovor je mozné kdykoli poloZzenim mikrotelefonu, signalizaéni LED zhasne az po polozeni mikrotelefonu u¢astnikem, ktery
hovor inicioval. Hovor je okamzité zrusen v pfipadé pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skute¢nost je signalizovana obsazovacim tonem
ve sluchétku.

4.5. Odchézejici volani na EV/VEV - utajené spojeni

Odchézejici volani je mozné uskute¢nit i mezi DVT a elektrickym vratnym volbou &isla vratného (viz Tabulka ¢. 1). Podminkou tusp&§ného
navazani spojeni je volna linka a povolené/podporované utajené spojeni.

Pro odchézejici volani na EV/VEV plati stejné podminky, jako pro odchazejici volani na DT/DVT, ale kompletni volba se sklada z volby
¢isla vratného (1 — 2 mistného) a nasledném stlaceni tladitka pro otevieni EZ. Po provedeni této volby je vysledek oznamen tonem ve sluchatku:
e v piipadé neuspésné komunikace nebo obsazeni linky je ve sluchatku obsazovaci ton
e v piipadg, Ze ve sluchatku je vyzvanéci ton, komunikace probéhla uspésné, ale volany EV/VEV ma zakéazané utajené spojeni
e v piipadé usp&iné komunikace a povoleného utajeného spojeni, dojde okamzité ke spojeni

Délka spojeni je pevné nastavena na 60s, pficemz 10s pied koncem je konec spojeni signalizovan tonem ve sluchatku. Béhem signalizace
konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym stlatenim vidlicového piepinace. Ukon¢it hovor je mozné kdykoli poloZenim mikrotelefonu.

lhned po navazani utajeného spojeni se nachézite v tzv. utajeném médu, kdy je komunikace realizovéana jen smérem od EV/VEV k DVT
(tj. ve sluchatku DVT je mozné slySet a na monitoru vidét, co se d&je v okoli VEV) a navenek se EV/VEV tvéfi jako v klidovém stavu. V tomto
moddu je hovor okamzit& prerusen stlaenim kteréhokoli tlagitka volby na volaném EV/VEV nebo v piipadé pozadavku na spojeni od jiného
EV/VEV (zazni obsazovaci ton).

Z utajeného modu je mozné piejit na plné duplexni hlasity provoz kratkym stlatenim tlagitka pro otevirani EZ na DVT (sepne se obvod
zesilovade a podsvétleni tlacitek EV/VEV). V tomto modu je hovor okamzité prerusen pouze v piipadé pozadavku na spojeni od jiného
EV/VEV. Po dalsim stlageni tlacitka pro otevirani EZ dojde k otevieni EZ (viz 4.2).

4.6. Identifikace interkomového ¢isla
Pii montazi je kazdému DVT piidéleno SC piedstavujici adresu v systému. Z této adresy je nasledné odvozeno 4-mistné interkomové &islo

(IC), slouzici k interkomovému spojeni mezi jednotlivymi DT/DVT. Pro zjisténi IC postupujte nasledovné:

e Drzte stladené tlagitko el. zdmku a zdvihnéte mikrotelefon, po 2s zazni ve sluchatku uréity pocet tonii (1-6) piedstavujici hodnotu prvni
&islice IC

e Po 2s pauze zazn&ji tony piedstavujici druhou &islici IC

o Po 2s pauze zazn&ji tony piedstavujici treti &islici IC

e Po 2s pauze zazn&ji tony piedstavujici tvrtou &islici IC

4.7. Vlastnosti vedlejsiho domaciho telefonu DT/DVT
K hlavnimu domacimu telefonu je mozné pfifadit max. 3 vedlejsi DT/DVT, kdy pii vyzvonéni od EV/VEV vyzvangji kromé hlavniho i
viechny vedlejsi telefony. Vedlejsi telefony maji vlastni IC, proto je mozné uskute&iiovat interkomové spojeni na kterykoli DT/DVT.
Poznamka: Vedlejsi videotelefon (DVTV) m4 aktivni pienos video signalu aZ po zapoceti hovoru s VEV (zdvihnutim mikrotelefonu),
nikoli tedy béhem vyzvanéni!

4.8. Oznameni 0 uvolnéni linky
Pokud po zdvihnuti mikrotelefonu zazni ve sluchatku obsazovaci ton, oznami automaticky tento DVT uvolnéni linky (konec ciziho hovoru)
kratkym vyzvanécim tonem.

4.9. Pamét’ obrazu

Videotelefon 4 FP 211 05 je vybaven paméti obrazu, ktera je schopna zaznamenat vice nez 50 barevnych obrazki bez vloZeni ptidavné mikro
SD Karty (kvalita zavisi na svételnych podminkach), zobrazuje realny ¢as a datum ve tvaru napt. 2007/01/10 07:59. Napajeni je zabezpecené

z centraIniho napéjece, neni tedy zapotiebi piidavného sitového adaptéru. Na rozsiteni paméti, VDT podporuje mikro SD Karty 2 az 32 Gbyte
tiidy vyssi nez 6. Doporucujeme, pro vyssi kvalitu zdznamu pouzit mikro SD kartu tridy 10.

PFi vypadku nap4ijeni obrazky v paméti véetné zaznamenanych ¢asovych udaji zistanou uchovany. Pfi naplnéni paméti, neni-li pouzita
mikro SD Kkarta, se pi‘epiSe nejstarsi zaznam. Je-li pouZita mikro SD karta, zaénou se po naplnéni paméti obrazky zapisovat na mikro
SD kartu. Je-li tato zaplnéna, zaénou se op&t piepisovat nejstarsi zaznamy.

4.9.1. Nastaveni

Vstup do programovaciho médu.

Nastavovani je mozné v priib&hu hovoru s VEV, tj. pii aktivnim pienosu videosignalu (vyzvonéni od EVV nebo aktivaci utajeného spojenf)ci
Vv klidovém stavu stlatenim tlagitka CAM (,,6*). Pfidavna kamera nemusi byt nainstalovana. Po stlaceni tlacitka MENU (,,1“) se dostanete do
rezimu nastavovani.

Na displeji videotelefonu se objevi piktogramy nasledujicich funkci:

Nastaveni jazyka: Nastaveni obrazu: Nastaveni data a asu Préce s obrazky Prace s videem
Cinsky/Anglicky Jas, Barva, Kontrast




4.9.1.1. Nastaveni jazyka EI
V rezimu nastavovani, tlagitky < (,,2) a — (,,3*) aktivujeme piktogram nastavovani jazyka, tlacitky | (,4“) a 1 (,,5) se pohybujeme v menu
a tlacitkem MENU (,,1) nastavime piislusny jazyk, oznatenim EXIT a potvrzenim tlagitkem MENU (,,1) ukon¢ime nastavovani.

4.9.1.2. Nastaveni obrazu

V rezimu nastavovani, tlagitky « (,,2°) a — (,,3) aktivujeme piktogram nastavovani obrazu, tlagitky | (,,4*) a 1 (,,5°) se pohybujeme v menu
a tlacitkem MENU (,,1“) potvrdime prislusny vybeér, tlagitky « (,,2) snizujeme a — (,,3) zvySujeme hodnotu vybéru. Oznacenim EXIT

a potvrzenim tlagitkem MENU (,,1“) ukon¢ime nastavovani.

4.9.1.3. Nastaveni data a ¢asu .

V rezimu nastavovani, tlagitky < (,,2) a — (,,3*) aktivujeme piktogram nastavovani data a ¢asu, tlacitky | (,4“) a 1 (,,5“) se pohybujeme

v menu a tla¢itkem MENU (,,1“) potvrdime prisludny vybeér, tlagitkem — (,,3) aktivujeme nastavovani: rok, mésic, den resp. hodiny, minuty.
Po nastaveni data resp. ¢asu tlacitky | (,,4) snizujeme a 1 (,,5) zvySujeme hodnotu vybéru, tlagitky « (,,2°) a — (,,3) se pohybujeme ve
vybéru, nastaveni potvrdime tlagitkem MENU (,,1*). Oznagenim EXIT a potvrzenim tlacitkem MENU (,,1*) ukon&ime nastavovani.

4.9.1.4. Prace s obrazky

V rezimu nastavovani, tlagitky < (,,2) a — (,,3*) aktivujeme piktogram fotoaparat, tlagitky | (,,4“) a 1 (,,5°) se pohybujeme v menu:
Picture View - prohliZeni obrazka, Snapshot — uloZeni aktuélniho obrazku, DeleteAll — vymazéni viech zaznamenanych obrazki, Format —
formatovani paméti, Copy — kopirovani obrazka z vnitfni paméti na mikro SD kartu, tlagitkem MENU (,,1) potvrdime prislusny vyber.
Oznagenim EXIT a potvrzenim tladitkem MENU (,,1%) ukon¢ime nastavovani.

Ll
4.9.1.5. Prace s videem
V rezimu nastavovani, tlagitky < (,,2) a — (,,3*) aktivujeme piktogram kamera, tlagitky | (,,4“) a 1 (,,5) se pohybujeme v menu:
Record — zaznam, Play — prohliZeni zdznamii, Format — formétovéani mikro SD karty, tlacitkem MENU (,,1%) potvrdime piislusny vyber.
Ozna&enim EXIT a potvrzenim tladitkem MENU (,,1%) ukon¢ime nastavovani.

4.9.2. Prohlizeni zaznamenanych obrézkua

ProhliZeni obrazka je mozné pii dostate¢ném napéjecim napéti a aktivnim monitoru tj. v prib&hu normélniho spojeni s vratnym (hovor),
utajeného spojeni s vratnym nebo v klidovém stavu stlagenim tlagitka CAM (,,6“). Pfidavna kamera nemusi byt nainstalovana. Stlaenim
tla¢itka MENU (,,1*) se dostanete do rezimu nastavovani. Volbou funkce ,,Prace s obrazky* se dostanete do paméti obrazk, kde se dale
pohybujete tlagitky | (,,4“) a 1 (,,5). Ukon&eni prohliZeni je moZné polozenim mikrotelefonu resp. stlaéenim tlagitka CAM (,,6“), tj. vypnutim
piidavné kamery.

Systém sleduje Grovei napajeciho napéti, pti napajecim napéti niz8im nez 15V neni mozné zapnout ptidavnou kameru (signaliza¢ni LED blikne
a systém se vréati do klidového stavu).

4.9.3. Manualni zaznam obrazki, videa

Kdykoliv v prab&hu spojeni s VEV (utajené spojeni resp. hovor) je mozné zaznamenat obraz kratkym stlacenim tla¢itka < (,,2*). V horni ¢asti
obrazu se na krétky ¢as zobrazi informace o zaznamenani obrazku (piktogram fotoaparétu). Po napInéni paméti resp. mikro SD karty nahradi
novy obrazek obrazek nejstarsi na pozici 1. Tlagitkem — (,,3*) aktivujeme nahravani videosekvence v trvéani 15 sek., podminkou je vloZena
mikro SD karta vhodné& naformatovand, v opaéném piipadé systém Zadéa o povoleni formatu. Format je mozné zrusit tlacitkem MENU (,,1“).

4.9.4. Automaticky zaznam obrazki

Videotelefon s paméti obrazka obsahuje systém pro automaticky zéznam obréazka. V piipadé Ze dojde k vyzvonéni od VEV a hovor nebude
prijat, cca 2s pred ukonéenim vyzvanéni bude obrazek zaznamenany a systém piejde do rezimu automatického zdznamu obrazki. Za¢ne pomalu
blikat signaliza¢ni LED a pfi kazdém dal$im vyzvonéni od VEV bude obraz (cca 5s po zatatku vyzvanéni) automaticky zaznamenan. Zruseni
automatického zdznamu se vykona zvednutim mikrotelefonu, nebo stlaéenim libovolného tlag¢itka.

4.9.5. Mazani zaznamenanych obrazka

Do rezimu mazani zaznamenanych obrazka je mozné vstoupit b&hem prohlizeni obrazki stlaenim tlagitka « (,,2), naslednym stladenim
tlagitka « (,,2) bude vymazan aktualné zobrazovany obrazek. Z rezimu mazani je mozné odejit stladenim tlacitka MENU (,,1%). Mazani
zaznamenanych obrazka je mozné i pies funkci ,,Prace s obrazky* (piktogram Fotoaparat) v menu, kdy je mozné vymazat vechny obrazky resp.
formatovat pamét. Rezim mazani ukongéite volbou EXIT a stladenim tlagitka MENU (,,1) resp. vymazanim posledniho obrazku.

4.10. P¥idavna kamera

K videotelefonu 4 FP 211 04, 05 je mozné piipojit piidavnou kameru (obr. 3), kterou je kratkodob& mozné napéjet ze systému. Ten sleduje
uroven napajeciho napéti a pfi jeho snizeni pod 15V systém nedovoli zapnout pridavnou kameru. Pak je nutné kameru napajet z vlastniho zdroje
doporuceného vyrobcem kamery.

Pozadované technické parametry pro kameru: 1Vpp/75 Ohm/PAL, 12V/100mA. Kameru s odbérem vy3sim nez 12V/100mA, musite napéjet
z vlastniho zdroje doporugeného vyrobcem kamery. Na ptipojeni video signalu z kamery pouzijte kabel dle doporuceni vyrobce kamery.
Pienos obrazu pridavné kamery je mozné aktivovat stladenim tlacitka CAM (,,6“), coz je signalizovano trvalym svitem signalizaéni LED.
Z klidového stavu je pienos obrazu piidavné kamery aktivni do 30s od aktivace. V priib&hu hovoru s VEV je mozné tlatitkem CAM (,,6%)
stiidavé prepinat obraz z pridavné kamery a VEV.

4.11. Nastaveni hlasitosti, parametra obrazu a video vystup

Ve spodni ¢asti DVT se nachazeji 4 ptepinace (u 4 FP 211 04) resp. 2prepinace (u 4 FP 211 05), kterymi se nastavuje hlasitost sluchatka
(mala, stiedni, velka), hlasitost vyzvanéni (vypnuté, stfedni, velkd), jas a kontrast obrazu (mala, stfedni, velka, jen u typu 4FP 211 04).

Dlouhé vedeni a vétsi pocet DVT v systému mohou zhorsit kvalitu pfenaSeného videosignalu. Na zadni strané DVT je proto otvor pro trimr,
kterym je dle potfeby mozné nastavit pomoci Sroubovaku zesileni videosignalu, tj. kvalitu obrazu.

Na svorkach VOUT/GND je vystup uplného video signalu pfenaseného z kamery VEV (1Vpp/750hm/PAL), ktery je mozné piipojit
naptiklad na video vstup TV piijimace.



5.Poruchovy stav

Pii spravné obsluze zafizeni dle tohoto navodu, by vam mel doméci videotelefon spolehlivé slouZit.

Piesto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:

po zdvihnuti mikrotelefonu (sluchatka) neni ve sluchatku oznamovaci (obsazovaci) ton

- zkontrolujte spravnost pfipojeni vodi¢t napajeni +18/GND

po stlaceni zvonkového tlacitka nezazni vyzvanéci melodie

- Zkontrolujte pfipojeni vodi¢t zvonkového tlacitka na svorkach TBZ/GND

DVT vyzvéni od DT/DVT (interkom), ale po zdvihnuti mikrotelefonu nenastane spojeni

- mikrotelefon byl zdvihnut az po uplynuti doby vyzvanéni (25s)

- pfiSel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT, ktery ma pfed interkomem pfednost

DVT vyzvani od EV/VEV, ale po zdvihnuti mikrotelefonu nenastane spojeni

- mikrotelefon byl zdvihnut az po uplynuti doby vyzvanéni (25s)

DVT nevyzvani (signaliza¢ni LED blika rychle), ale po zdvihnuti mikrotelefonu nastane spojeni

- zkontrolujte polohu pfepinace hlasitosti vyzvanéni

probiha interkomovy hovor nebo volani na EV/VEV a tento je chvilkové pierusovany

- na lince probiha datové komunikace mezi jednotlivymi zafizenimi

po provedeni volby na zékladé¢ pozadavku na interkomové spojeni je ve sluchatku obsazovaci ton (piichazejici hovory je mozné uskutecnit)

- prisel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT, ktery ma pfed interkomem pfednost

- volany DT/DVT mé poruchu nebo neexistuje

po zdvihnuti mikrotelefonu je ve sluchatku oznamovaci (obsazovaci) ton, ale neni mozné uskute¢nit pfichazejici a odchazejici hovory

- zkontrolujte nastaveni SC resp. IC DVT (viz 4.6) a nastaveni adresy EV/VEV

- zkontrolujte, zda nejsou prohozené vodice na svorkach BUS1 a BUS2 vaSeho videotelefonu

monitor nespravné zobrazuje pienaseny obraz (obraz je Cernobily resp. bez synchronizace - pruhy)

- zkontrolujte spravnost pripojeni VDin+ a VDin—(polaritu)

- nevhodny propojovaci kabel (vyrobce doporucuje pouZzivat na prenos signalu typ ,,nestinény UTP*)

- Zkontrolujte Grovefi napéti na svorce +18V, jestli je po spojeni nizsi nez 15V, je pouzit nevhodny priifez napajecich vodict, pouzijte
pomocné napajeni (napiiklad adaptér 15VDC/650mA)

pii prohlizeni obrazki monitor nic nezobrazuje a problikne LED

- Systém sleduje Groven napajeciho napéti - pii napajecim napéti niz§im nez 15V neni mozné prohlizet obrazky (signaliza¢ni LED blikne a
systém se vréti do klidového stavu).

- zkontrolujte Groven napéti na svorce +18V, jestli je po spojeni niz$i nez 15V, je pouzit nevhodny prifez napajecich vodicu, pouzijte
pomocné napajeni (napiiklad adaptér 15VDC/650mA)

6.Technické udaje

Typ Domaéci videotelefon
LCD obrazovka 3,5“ COLOR TFT LCD 320x234 bodit
Inicializace modulu zobrazovace cca 2 sek.
Pamét obrazu > 50 barevnych obrazki bez mikro SD karty (u 4 FP 211 05)
Rozsiteni paméti mikro SD karta 2 az 32 Gbyte tiidy 6 a vy33i (neni soucasti dodavky)
Format obrazka JPG
Formét videa AVI
Akusticka signalizace vyzvanéni Piezoelektricky ménié¢
Mikrofon Elektretovy
Reproduktor Elektrodynamicky
Napéjeni 18-24VDC/350mA (+18/GND)
Rozméry 165mm () x 196mm (V) x 56mm (H)
Hmotnost 4 FP 211 04, 05 — 640g (bez krabice)
Provozni podminky —teplota 4°C - 40°C (provoznf)

-20°C - 60°C (skladovaci)

- vlhkost 30% — 80% (provozni)

10% — 90% (skladovaci)

Video vstup: +KAM/GND - pro pfipojeni pfidavné kamery s parametry 1Vpp/75 Ohm/PAL, 12V/max.100mA.

Kameru s odbérem vys§im nez 12V/100mA musite napajet ze samostatného zdroje doporuc¢eného
vyrobcem kamery!
Video vystup: VOUT/GND - uplny video signal pfenaseny z kamery VEV (1Vpp/750hm/PAL)

Vyrobcee si vyhrazuje pravo na zménu vzhledu a technickych parametri vyrobku.



Tabulka/Tabulka 1
Seznam cisel vratnych pro odchozi voldni na EV/VEV — utajené spojeni

Adresa Vratnikové ¢islo
EV/IVEV Cislo vratného
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 21
8 22
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Obr. 3 Schéma videosystému s audiotelefony
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~~@GND VDin+@=— | . | .~-@GND VDin+@——|
$+18 VD - 11 I #+18  VDout+ T
daBIVDTV _ . . P S ! g
VDot ¥ | £
Vo e T % max. poéet viech typi telefon(i by nemél pfekro€it 100ks
+18 i E
1

Pfidavny zvonek
w Kk DVT 4FN 605 22

DVT
4FP 211 04 (05)

DVTH1

4FP 211 04 (05)

BUZ ¢
+KAM ¢
VKAM ¢
vouTt
VDin -
VDout -
VDin +
+18 VDout+

Zvonkové tiacitko 2 ¢
4 FK 46102 <

Pripojné misto

UTP Gat5E*v |

Hlavni video EV resp. TT T az 7 vedlejSich video EV resp. TT

BUS VIDEOQ KARAT

BUS1 - - | s pfimou & kédovou volbou
BUS2@-+++deisf-n.} @ slozené z EV s 0 & 2.,
22 a4 1 t . modulu kamery
H 1 1 a tla&itkowych moduld
E_g GND @« == =1 @ se4,6,7adtl.
N VDin+ ] ' + modul &iselnice
pOUT2 kédovou volbu
VDin- @« -~ . (ro kodovou volhy
I z | BUS1
T OUTT ypout- il 1 -@- - - 4 BUS2
1 VDout+ | i 1824 2 »
: v |rieo-eonn BE
+ modul hlavniho VEV 1 ¢ —@win+ ES
BUS VIDEO KARAT 1 +-@ VDin- N
. s pfimou &l kédovou volbou : fﬁm' ez EZ
sloZené z EV's 0 & 21l.,
modulu kamery T - -@VDout- IN@ - -« -
a tla¢itkovych moduld T Dout+ OUT1
se4,6,7a8tl 1 . 1
+ modul &iselnice . modul vedlej§iho EV
prokédovouvolbu | . L L ]l e
barvy:
dantkamsdsnd @ |l ]l 1.
.2 antika stfibrma
SnerezINOX = | ] Teeeesscccccsananan
stejnosmémy
el. zdmek
4FN 877 17-18
....................... Inverzn(
stiidavy 4FN 877 19-20
el. zdmek
4FN 877 01-03
4FN 877 11-14
4FN 877 15,16
Sitovy zdroj Sitovy zdroj
4FP 67250 230V/50Hz 4FP 672 59
* Pro vzdalenost mezi VEV a DVT nad 10m pouZijte pro napajeni DVT 2 pary vodiéd, resp. zdvojeny par.
Napéajeci nap&ti na svorkach +18V, GND na nejvzdalenéjsim DVT/DVT-HF pfi spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!
- Resenim pak je pouZiti napajeciho vedeni v&tsiho prifezu (napf. 2x1,5) nebo zafazen druhého zdroje 4FP 672 58 &i 59 (+18V a GND). -

Obr.4 Schéma videosystému bez audiotelefonii
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Tabulka systémovych a interkomovych Cisel domdcich telefonii

IC

IC

IC

IC

SC DTH Poznamka ovi 1 otve | otvs Poznamka
000 1111 1112 § 1113 § 1114
001 1115 1116 1121 1122
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 ) 1133 § 1134
004 1135 1136 1141 1142
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 | 1153 | 1154
007 1155 1156 1161 1162
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 ) 1213 | 1214
010 1215 1216 1221 1222
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 | 1233 | 1234
013 1235 1236 1241 1242
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 | 1253 | 1254
016 1255 1256 1261 1262
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 ) 1313 | 1314
019 1315 1316 1321 1322
020 1323 1324 | 1325 | 1326
021 1331 1332 ) 1333 | 1334
022 1335 1336 1341 1342
023 1343 1344 | 1345 | 1346
024 1351 1352 | 1353 | 1354
025 1355 1356 ] 1361 J 1362
026 1363 1364 | 1365 ] 1366
027 1411 1412 | 1413 | 1414
028 1415 1416 1421 1422
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 | 1433 | 1434
031 1435 1436 1441 1442
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 | 1453 | 1454
034 1455 1456 1461 1462
035 1463 1464 | 1465 | 1466
036 1511 1512 | 1513 | 1514
037 1515 1516 1521 1522
038 1523 1524 | 1525 | 1526
039 1531 1532 ) 1533 | 1534
040 1535 1536 1541 1542
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 | 1553 | 1554
043 1555 1556 1561 1562
044 1563 1564 | 1565 ] 1566
045 1611 1612 ] 1613 | 1614
046 1615 1616 1621 1622
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 | 1633 | 1634
049 1635 1636 1641 1642
050 1643 1644 | 1645 | 1646
051 1651 1652 | 1653 | 1654
052 1655 1656 1661 1662
053 1663 1664 | 1665 ] 1666
054 |§ 2111 2112 | 2113 | 2114
055 2115 2116 2121 2122
056 2123 2124 | 2125 | 2126
057 2131 2132 | 2133 | 2134
058 2135 2136 2141 2142
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059 2143 2144 | 2145 § 2146
060 2151 2152 J 2153 | 2154
061 2155 2156 | 2161 | 2162
062 2163 2164 | 2165 § 2166
063 2211 2212 | 2213 | 2214
064 2215 2216 § 2221 | 2222
065 2223 2224 | 2225 | 2226
066 2231 2232 | 2233 | 2234
067 2235 2236 J 2241 | 2242
068 2243 2244 | 2245 | 2246
069 2251 2252 J 2253 | 2254
070 2255 2256 J 2261 | 2262
071 2263 2264 | 2265 § 2266
072 2311 2312 | 2313 | 2314
073 2315 2316 J 2321 | 2322
074 2323 2324 | 2325 | 2326
075 2331 2332 | 2333 | 2334
076 2335 2336 ] 2341 | 2342
077 2343 2344 | 2345 | 2346
078 2351 2352 | 2353 | 2354
079 2355 2356 ] 2361 | 2362
080 2363 2364 | 2365 J 2366
081 2411 2412 | 2413 | 2414
082 2415 2416 | 2421 | 2422
083 2423 2424 | 2425 | 2426
084 2431 2432 | 2433 | 2434
085 2435 2436 | 2441 | 2442
086 2443 2444 || 2445 | 2446
087 2451 2452 | 2453 | 2454
088 2455 2456 | 2461 | 2462
089 2463 2464 || 2465 | 2466
090 2511 2512 | 2513 | 2514
091 2515 2516 J 2521 | 2522
092 2523 2524 | 2525 ) 2526
093 2531 2532 | 2533 | 2534
094 2535 2536 ] 2541 | 2542
095 2543 2544 | 2545 ) 2546
096 2551 2552 | 2553 | 2554
097 2555 2556 | 2561 | 2562
098 2563 2564 | 2565 J 2566
099 2611 2612 | 2613 | 2614
100 2615 2616 J 2621 | 2622
101 2623 2624 | 2625 | 2626
102 2631 2632 J 2633 | 2634
103 2635 2636 ] 2641 | 2642
104 2643 2644 | 2645 | 2646
105 2651 2652 J 2653 | 2654
106 2655 2656 | 2661 | 2662
107 2663 2664 | 2665 J 2666
108 3111 3112 J 3113 | 3114
109 3115 3116 | 3121 | 3122
110 3123 3124 § 3125 § 3126
111 3131 3132 | 3133 | 3134
112 3135 3136 | 3141 | 3142
113 3143 3144 | 3145 § 3146
114 3151 3152 J 3153 | 3154
115 3155 3156 | 3161 | 3162
116 3163 3164 § 3165 J 3166
117 3211 3212 | 3213 | 3214
118 3215 3216 | 3221 | 3222
119 3223 3224 | 3225 | 3226
120 3231 3232 | 3233 | 3234
121 3235 3236 J 3241 § 3242
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