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1. Uvod

Domaci dorozumivaci videosystém BUS VIDEO KARAT tvoii elektricky videovratny (VEV), domaci videotelefon (DVT)
asitovy zdroj. Tento videosystém je zalozen na principu 2-BUS audiosystému, proto komponenty audiosystému (elektricky
audiovratny 2-BUS a domaci telefony 2-BUS) je mozné k videosystému piipojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, ze
kazdému vratnému musime pii montaZzi nastavit prislusnou adresu (1-8) a kazdému domacimu telefonu systémové ¢islo (000-
999). V sestavé BUS videosystému mize byt zapojenych max. 8 video/audiovratnych, pficemz jeden musi byt definovan jako
hlavni, ktery plni funkci Gstfedny pro cely systém, zabezpecuje komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky vratny ma z hlediska
uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montuje se napf. na vedlejsi vchod domu.

VEV popisovany v tomto navodé je uréen ke spolupraci s doméacimi videotelefony 4 FP 211 04, 05, 4 FP 211 44, 45
audiotelefony 4 FP 211 03, 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 4 FP 211 42 a s moduly audiovratného 2-BUS GUARD 4 FN 230 35,
38, 39, 63 nebo 2-BUS KARAT 4 FN 230 97, 98, 91 a 99 (vse z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV je vyrabén v provedeni
bez tlacitek ptimé volby (VEVO0) a se dvéma tlacitky piimé volby (VEV2). K obéma je mozné pfipojit moduly s tlagitky piimé
volby i modul pro kodovou volbu téastnika v jakékoli kombinaci a je tudiz mozno pouzivat soucasné piimou i kédovou volbu
ucastnika.

Pro napajeni videosystému je zapotiebi pouzit sitovy zdroj 4FP 672 58 (18V/24VDC). Modul videovratného je osazen
jednim relé s pfepinacim kontaktem pro spinani elektrického zamku. Z diivodu osazené ochrany kontakti relé proti pfepétovym
$pickam, vyrobece doporucuje pripojit elektricky zamek pro napéti max. 12VDC nebo 8VAC. Pro napajeni elektrického zamku
pouzivejte sitovy napaje¢ doporuéeny vyrobcem zamku.

Pii kombinované montazi t.j. v systému jsou zapojené videotelefony i audiotelefony, doporucuje napajet Modul VEV
(+Un,GND) napétim 24VDC a videotelefony (+18V,GND) napajet napétim 18VDC (4FP 672 58).

Videovratného je mozné sestavit z nasledujicich dilt:

Modul VEVO KARAT
Modul VEV2 KARAT

Modul MK KARAT

Modul TM13 KARAT 2-BUS
Modul TM13+Z KARAT 2-BUS
Modul TT4 KARAT 2-BUS
Modul TT6 KARAT 2-BUS
Modul TT7+Z KARAT 2-BUS
Modul TT8 KARAT 2-BUS

Modul popisny KARAT 2-BUS
Modul jmenovniku KARAT 2-BUS

Ram 1B
Ram 2B
Ram 3B
Ram 4B
Ram 4B
Ram 6B
Ram 6B

Krabice pod omitku 1B
Krabice pod omitku 2B
Krabice pod omitku 3B

Distan¢ni spona horizontalni
Distanéni spona vertikalni

Sttiska pod omitku 1 ram
Stiiska pod omitku 2 rim
Stiiska pod omitku 3 rim
Stiiska pod omitku 4 rim
Stiiska pod omitku 6 rAm

Krabice nad omitku 1 ram
Krabice nad omitku 2 ram
Krabice nad omitku 3 ram
Krabice nad omitku 4 ram
Krabice nad omitku 6 ram

Sttiska nad omitku 1 ram
Stiiska nad omitku 2 ram
Stiiska nad omitku 3 ram
Stiiska nad omitku 4 ram
Stiiska nad omitku 6 ram

4 FN 231 06.1, 2 — modul videovratného, tla¢itko podsvétleni + zamek (obr. 3)
4 FN 231 07.1, 2 — modul videovratného, 2 tlacitka pfimé volby, tlacitko podsvétleni +
zamek (obr. 3)

4 FN 231 08.1, 2 — modul kamery (obr. 4)

4 FN 230 91.1, 2 — modul tlacitek kodové volby, 13 tlacitek (obr. 5)

4 FN 230 99.1, 2 — modul tla¢itek kédové volby, 13 tlacitek + zamek (obr. 6)
4 FN 231 00.1, 2 — modul tlac¢itek piimé volby, 4 tlacitka (obr. 9)

4 FN 231 01.1, 2 — modul tlagitek pfimé volby, 6 tlagitek (obr. 9)

4 FN 231 02.1, 2 — modul tla¢itek pifimé volby, 7 tlacitek + zamek (obr. 10)
4 FN 231 03.1, 2 — modul tlacitek ptimé volby, 8 tlacitek (obr. 9)

4 FN 230 92.1, 2 — modul popisny podsvétleny (obr. 7)
4 FN 231 09.1, 2 — 4-modulovy jmenovnik podsvétleny (obr. 8)

4 FF 127 11.1, 2 — ram pro 1 modul

4 FF 127 12.1, 2 — ram pro 2 moduly

4 FF 127 13.1, 2 — r4m pro 3 moduly

4 FF 127 14.1, 2 — ram pro 4 moduly

4 FF 127 15.1, 2 — ram pro 4 modulovy jmenovnik

4 FF 127 16.1, 2 — ram pro 6 modult

4 FF 127 17.1, 2 — ram pro 4 modulovy jmenovnik + 2 moduly

4 FA 249 55 — krabice pro ram 1B
4 FA 249 56 — krabice pro ram 2B
4 FA 249 57 — krabice pro ram 3B

4 FA 697 00 — distan¢ni spona horizontalni pro spojovéani krabic pod omitku
4 FA 697 01 — distan¢ni spona vertikalni pro spojovani krabic pod omitku

vertikalni

4FA 69021.1,2
4FA 69022.1,2
4FA 69023.1,2
4FA 69024.1,2
4FA 69026.1,2

vertikalni
4 FF 090 81.1,2
4 FF 090 82.1,2

4 FF 090 83.1,2
4 FF 090 84.1,2
4 FF 090 86.1,2
vertikalni

4FF 69251.1,2

4FF 692 52.1,2
4 FF 692 53.1,2
4FF 69254.1,2
4 FF 692 56.1,2

horizontalni

4FA 69032.1,2
4FA 69033.1,2

4 FA 690 36.1,2

horizontalni

4 FF 09092.1,2
4 FF 09093.1,2

4 FF 090 96.1, 2

horizontalni

4 FF 692 62.1,2
4 FF 692 63.1,2

4 FF 692 66.1,2

Poznamka: Doplitkové ¢islo za ¢islem dilu oznacuje barevné provedeni (1 - antika médéna, 2 - antika stéibrna).
UPOZORNENI! BUS VIDEO KARAT umoZiiuje adresovat, resp. zapojit maximalné 8 ks EV/VEV. Vyrobce dale

doporucuje do systému zapojit maxi

alné 100 ks d

ich telefoni (45DVT+ 55DT). V piipadé zapojeni vétsiho

poctu telefonti mize dojit k poklesu tirovné audio/video signalu, piipadné k porucham v komunikaci.



Dalej budi pouZité nasledujiice skratky / Ddle budou poufity ndsledujici zkratky:

DVT —Doméci videotelefon VEVV — Elektricky videovratnik vedl'ajsi
DVT  — Domaci videotelefon VEVV — Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Domaéci videotelefén hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH — Domaci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV — Domaéci videotelefon vedlajsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV — Domdci videotelefon vedlejsi EVH  — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Domaci audiotelefon EVV  — Elektricky audiovratnik vedlajsi
DT — Domaci autotelefon EVV  — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Domaéci audiotelefon hlavny EZ — Elektricky zamok

DTH — Domdci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Domaci audiotelefon vedlajsi (¢ — Interkomové ¢islo

DTV - Domdci audiotelefon vedlejsi ic — Interkomové cislo

VEV  — Elektricky videovratnik s¢ — Systémové ¢islo

VEV  — Elektricky videovratny SC — Systémové cislo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Siet'ovy napajac¢

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Sitovy zdroj

2. Montaz a udrzba
Montaz VEV muize byt realizovana takto (viz obr. 1):

e pod omitku bez stiisky: - vertikalné (pfiloha 1) e nad omitku bez stiisky: - vertikalné
- horizontalné - horizontalné
e pod omitku se stiiskou: - vertikalné e nad omitku se stfiskou: - vertikalné
- horizontalné - horizontalné (pfiloha 2)

Pii montazi VEV je zapotiebi postupovat nasledujicim zpisobem:

VEV a MK montujte 1,3 — 1,5 m od trovné podlahy v prostiedi s teplotou od -25°C do +40°C pii maximalni relativni
vlhkosti 80 %, pfi¢emz montazni misto pfi montazi bez stfisky musi byt chranéné pied stékajici a stiikajici vodou. Pfi
montazi se stfiskou dbejte na fadné provedeni hydroizolace kompletniho VEV se stfiskou od montazniho mista (zdi, sloupku
atd.) tak, aby nemohlo dojit k nezadoucimu zatékani do VEV. Pii montazi uvazujte téz orientaci vchodu resp. VEV ke
svétovym stranam a s tim souvisejici moznosti chranéni montazniho mista pied silnymi desti doprovazenymi silnym vétrem,
ktery v takovém ptipadé pochopitelné¢ mize zpusobit nezadouci vniknuti vlhkosti.
Pro montaz pod omitku je nutné osadit do zdi plastovou krabici. Napis TOP na krabici musi byt v ptipadé vertikalni
montaze vzdy nahofe, v pfipadé horizontalni montaze vzdy vlevo! Z diivodu dokonalého pfitlaceni tésnéni ramu ke zdi je
zapotiebi osadit krabici cca 3 mm pod uroveni. Rozméry otvori ve zdi jsou uvedeny v tab.1. Pro montaz do dvou ramu je
zapotiebi osadit dvé krabice vedle sebe spojenych pomoci distanénich spon podle obr. 2. Pied osazenim je nutné v krabici
prorazit otvory pro vyusténi ptivodnich vodi¢t v piedlisovanych mistech a v pfipadé vice krabic i otvory pro propojeni
moduli. Dale je nutné vytvotit prichod pro odjiténi vrchniho modulu v sousedni krabici, ve které jsou viechny moduly bez
zamku. V piipadé montaze se stiiskou pod omitku, je zapotiebi ji nejdiive upevnit pomoci ptibalenych Sroubkii na ram.

Pro montaz nad omitku je zapotiebi upevnit stiiSku nebo krabici nad omitku pomoci pfibalenych Sroubki a ptichytek.

Rozméry plochy, potiebné pro montaz, jsou v tab. 2. Za pomoci piibalenych Sroubkii upevnéte ram na sloupky stiisky resp.

krabice nad omitku. Pozor: pfi upeviiovani krabice nad omitku maji odvétravaci otvory sméfovat vzdy doli.

Napis TOP na zadni strané ramu musi byt v pfipad¢ vertikalni montaze vzdy nahote, v ptipadé horizontalni montaze vzdy

vlevo. Pozor: pro upevnéni ramu do krabice pod ¢i nad omitku nebo stiisky nad omitku nesmi byt pouzity Srouby

s kuzelovou hlavou!

Stitek pro oznadeni jmen vyjméte z moduld VEV2, TT4, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdvihnéte pfitlagnou pojistku

a vyjméte Stitek (pfiloha 3), vyznacte jména Gcastniki a Stitek opét vlozte zpét.

Stitek pro oznadeni jmen vyjméte z popisného modulu po od$roubovani upeviiovacich Sroubki (obr. 7).

Pfi montazi VEV resp. MK do Cerstvé zatepleného plasté budovy je nutné montazni prostor VEV/MK piedem vysusit a
zabranit dalsi koncentraci vlhkosti a jeji kondenzaci v montaznim prostoru VEV/MK napf. odvétranim tohoto prostoru. Pro
odvod tepla z VEV/MK, a tim snizeni rizika kondenzace, miize téz napomoci montaz st¥isky nad omitku, prestoze je montaz
provadéna pod omitku. Pfes tato navrhovana opatieni doporucujeme v piipadé zatepleného plasté budovy montaz VEV resp.
MK nad omitku! V projektu zatepleni budovy doporucujeme uvést i izolaci/zatepleni montazniho otvoru pro VEV/MK.
Montaz moduld zaénéte vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva a ukoncéete uzamykacim modulem, tj. modulem VEV nebo
TM13+Z 2-BUS. Jednotlivé moduly umistéte na pozadované misto do ramu a zatlacte az ,,zacvaknou* pruzné zapadky; poté
zajistéte pojistkou (otocit o 180° tak, aby zaskocila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznych zapadek musi byt pied
montazi v poloze podle obr. 4 az 6.

e Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schématu na obr. 2; dodrzujte spravné pofadi montaze moduld.

!!"Moduly mezi sebou propojujte vzdy pii odpojeném napajeni, jinak hrozi poskozeni zafizeni!!!

Modul kamery MK umoziiuje natacet kameru vertikalné (£20°). Povolte Sroubky (pol. 2 obr. 4) maximalné o 1 otacku,

nastavte pozadovany sklon kamery a Sroubky mirné utahnéte.

e Pied montazi modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUS nejprve klickem z pfibaleného sacku otoéte zapadku zamku do
vertikdlniho sméru. Pfipojte vodice do piislusnych konektort a opatrné zasuiite modul do ramu tak, aby nedoslo ke skiipnuti
nékterého z propojovacich vodi¢i. Dale modul zatlacte do ramu a zajistéte zamkem modulu (otocit klicek o 90° proti sméru
hod. rucicek).

e Vodice pfipojte na svorkovnice podle schématu na obr. 11, kde je ptiklad zapojeni BUS videosystému s hlavnim video

a vedlej$im audio vratnym. Dbejte na dodrzeni spravné polarity vodic¢ti na svorkach. Odpor smy¢ky vodi¢ii napajeni a

elektrického zamku mizZe byt max. 4 Q. Pro komunika¢ni (BUS) a video (VD) sbérnici se pouZiva zkrouceny par,

vyrobce doporucuje pouZit nestinény UTP Kkabel. Je-li vedeni umisténé vedle zdroji ruseni, je nutné pouzit tocené pary

se stinénim, které je nutné na obou koncich kvalitné uzemnit. Spojovaci vodice nesmi byt zarovei pouzity pro jiné ucely,

nez je uvedeno v tomto navode.



[IMaximalni délka vedeni pro priamér / prafez | 0,5/0.2 |2x0,5/0.4] 0.8/0.5 | 1/0.8 | 1.4/1.5

zapojeni mezi komponenty Podet vodicn  |mm/mm?mm/mmimm/mm?jmm/mm?mm/mm?
IVEV—EZ 1Aac 2 - 30m 40ml 70 m 140 m
IVEV —EZ 0.25Adc 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT 4FP 211 04,05 (napdjeni) 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
[IVEV — DVT-HF 4FP21144,45(napéjeni) 2 20m 40 m 50 m 80m | 160m
[VEV — DVI/DT (BUS1-2) 1 x zkrouceny paf 500 m (UTP Cats, 0,5/0,2)

[VEV — DVT (video) 1 x zkrouceny pér] 500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2

e Pro krat$i vzdalenosti mezi VEV a videotelefonem je mozné vyuzit pro napajeni DVT-HF jeden toceny par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pro DVT je mozné vzdalenosti zdvojnasobit. Napajeci napéti na svorkach +18V, GND
na nejvzdalenéj$im DVT/DVT-HF pfi spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!

eV piipadé zapojeni vétsiho poctu DVT/DT, nastavte troven mikrofonu, reproduktoru a mistni vazby (obr. 3). Vid’ piiklad
instalace na strané 15.

e Povrch jednotlivych modult ¢istéte jemnou mékkou tkaninou. Na silné zneCisténa mista pouzijte tkaninu navlhéenou
ve ziedéném roztoku tekutého mydla. Po o€isténi povrch moduli diikladné vysuste suchou tkaninou. Prizory jmenovek
a kamery ¢istéte vyhradné jemnou mékkou tkaninou. Na ¢isténi nikdy nepouzivejte agresivni rozpoustédla na bazi benzénu
a alkoholu nebo chemikaliemi napusténé tkaniny.

e Do systému se mohou prfipojit pouze zafizeni, ktera jsou uvedena v tomto navodé a pouze zpiisobem popsanym v tomto
navode.

UPOZORNENI! P¥i montiZi dodrzujte zisady pro zachazeni se zafizenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro nalozeni s obalem a dozitym vyrobkem.

V zajmu ochrany zivotniho prostiedi doporuc¢ujeme obal z vyrobku odevzdat do ptislusné sbérmy na recyklaci.
&Y Krabice | PEsagky

'." Bal. papir Hp| PEfolie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena, ze po skonceni zivotnosti nesmi byt toto elektrozatizeni zneskodiovano
spole¢né s nevyttidénym komunalnim odpadem. Za u¢elem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na misto uréené ke
ﬁ sbéru elektroodpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho obecniho Gfadu, nejblizsiho sbérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym nakliadanim s elektrozafizenim po dobé Zivotnosti
EEm piispivate k opétovnému vyuziti a materialovému zhodnoceni odpadu. Timto konanim pomuzete zachovat piirodni
zdroje a ptispé&jete k prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostiedi a lidské zdravi.

TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Zze vSechna zafizeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktivé 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpecnosti direktivé 73/23/EEC.

3. Zakladni parametry
Moduly elektrického videovratného jsou vyrabény ve verzi se 2-mi tlacitky ptimé volby (VEV2 4 FN 231 07) a bez tlacitek
piimé volby (VEVO 4 FN 231 06). K obéma typim je mozné pfipojit moduly tlacitek piimé a kodové volby. Proto je
nastavovani zakladnich parametrti rozdéleno na kodovou a pfimou volbu.
VEV ma z vyroby nastavené tyto parametry:  adresa— 1
doba sepnuti elektrického zamku — 5s
systémové Cislo tlacitka pfimé volby — 000
heslo pro vstup do médu nastavovani kodové volby — 0000
vlastni kod pro otevfeni elektrického zamku — Zadny
dolni hranice kodové volby — 000
horni hranice kédové volby — 999
utajené spojeni — povolené
SC tlagitek piimé volby — 000-119

3.1. Vstup do médu nastavovani pfimé volby

Podrzte stlacené tlacitko podsvétleni (obr. 3) a zaroven kratce stlacte tlacitko RESET (zazni obsazovaci ton). Ihned uvolnéte
tlagitko podsvétleni, zazni pravidelné se opakujici ton. Nachazite se v modu nastavovani adresy VEV. Stla¢enim libovolného
tla¢itka na modulu kédové volby piejde systém do médu nastavovani koédové volby (viz 3.2.).

Po uplynuti 30s od aktivace modu nastavovani ptimé volby prejde systém automaticky do pracovniho rezimu.

3.1.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny

EV je vsystému jednozna¢né identifikovan pomoci adresy. BUS systém umoziiuje zaadresovat max. 8 EV. EVH ma
pfifazenou adresu ,,1*“ (nastaveno ve vyrob¢), pro EVV je mozné nastavit adresu ,,2 - 8.

V ptipadg, ze cheete do systému zapojit EVV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1 (obr. 10).

Pokud se nachazite v modu nastavovani adresy EV (opakuje se jeden ton), ptidrzenim libovolného tlacitka ptimé volby,
zazni max. 8 tond, které urcuji adresu (1 ton — adresa EVH, 2-8 tont — adresa EVV). Po doznéni potiebného poctu tont uvolnéte
tlacitko, systém zkontroluje zvolenou adresu a v piipad¢, ze je volna, bude uspésny proces signalizovan kratkou melodii. Pokud
EV s danou adresou jiz v systému existuje, nebude tato akceptovana a tento stav je signalizovan obsazovacim tonem.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zpiisobi nefunké&nost systému !!!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,,1%, jinak bude cely systém nefunkéni !!!




3.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku
Doba sepnuti EZ je standardné nastavena na 7s. Tento ¢as je mozné nastavit v rozmezi 2 — 15s.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani adresy EV (opakuje se jeden ton), kratce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde
ke zméné melodie na dva opakujici se tény. Nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti EZ. Pfidrzenim libovolného tlacitka
piimé volby, zazni min. 2 a max. 15 tént (pocet vtetin). Po doznéni potiebného poétu tonti uvolnéte tlacitko, zazni kratka
melodie a systém prejde zpét do modu nastavovani doby sepnuti EZ.

3.1.3. Akusticka signalizace systémového &isla tladitek piimé volby

Moduly tla¢itek pfimé volby se zapojuji do série a k modulu VEV se ptipojuji pomoci konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika
VEV snimé tlagitka podle potadi v jakém jsou zapojeny (obr. 2). Tladitka maji ptidéleny svoje SC, z vyroby nastavené na
hodnoty 000-119. Naptiklad stlagenim tla¢itka pfimé volby se SC 003 dojde k vyzvonéni domaciho telefonu se SC 003.

Pokud se nachazite v modu nastavovani doby sepnuti EZ (opakuji se dva tony), kratce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde
ke zméné melodie na tii opakujici se tony. Nachazite se v médu akustické signalizace SC tlacitek pfimé volby. Stlatenim
tlagitka systém akusticky oznami nastavené SC (tfi Gislice odd&lené mezerou). Podet kratkych tond uréuje hodnotu dané &islice,
¢islice ,,0 je signalizovana dlouhym tonem a zakézana volba je signalizovana dlouhym tonem nizsi frekvence.

Ne Akustickd signalizace
000 _

001 - — (dlouhy tén)
015 - ----- - (kratky ton)
020 - =
103 [
200 - - -

3.1.4. Zména systémového Eisla tlacitek piimé volby

Pokud se nachazite v modu akustické signalizace SC (opakuji se 3 tony), kratce stladte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméng
melodie na &tyfi opakujici se tony. Nachazite se v médu zmény SC. Po kratkém stladeni jednoho z tlagitek primé volby zazni
nepferusovany ton, systém eka na zadani SC (000-999) resp. zakaz volby pro prisluiné tlacitko. Volba SC spo&iva v zadani
tiech ¢islic 0-9. Kazdou ¢islici je zapotiebi zadat do 10s, jinak systém piejde do pracovniho rezimu.

Nachazite se v programovani stovek SC. Zvolené tlacitko slouzi na programovéani hodnoty dané &islice. Po pridrzeni zazni
pierusovany ton. Pocet tonti udava hodnotu éislice, 10 tond predstavuje Cislici ,,0°. Tlagitko uvolnéte po doznéni potiebného
podtu téntl. Zazni nepferuovany ton, nachazite se v programovani desitek SC. Volbu proved'te stejnym zptisobem i pro
jednotky. Po provedeni kompletni volby zazni kratka melodie a systém piejde do modu zmény SC (4 opakujici se tony).

Cislici ,,0“ je mozné okamzit& naprogramovat kratkym stlatenim tlagitka podsvétleni (zazni dlouhy ton).

Zakazanou volbu nastavite dlouhym stladenim tlacitka podsvétleni (zazni dlouhy ton).

Poznédmka: Z technickych divodii je mozné nastavovat SC pouze pro prvnich 120 tlacitek piimé volby.

3.1.5. Inicializace systémovych ¢isel tladitek pFimé volby
Pokud se nachézite v modu zmény SC (opakuji se 4 tony), kratce stlacte tlagitko podsvétleni. Dojde ke zmén& melodie na
5 opakujicich se tonti. Nachazite se v médu inicializace SC tlagitek piimé volby.
UPOZORNENI ! Po inicializaci budou vSechny predem nastavené hodnoty SC tladitek p¥imé volby nastavené na
& ptivodni hodnoty 000-119!
Inicializace se provede stlacenim libovolného tladitka pifimé volby, zazni kratka melodie a systém piejde zpét do modu
inicializace SC.

3.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojeni DT — EV. V tomto pfipad¢ spojeni nastane volbou
ze strany DT. Po provedeni volby (na strané DT) nastane utajené spojeni, tj. komunikace probiha jen smérem k DT a EV se
navenek tvafi, Ze je v klidovém stavu. Stla¢enim tlacitka pro otevieni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojde k zapnuti
zesilovace EV a podsvétleni. Toto spojeni ma vSechny vlastnosti interkomového spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s
a jakykoli pozadavek na hovor od jiného EV zptisobi okamzité pieruSeni spojeni. Z divodu omezeni piipadného nezadouciho
odposlouchavani je mozné funkci utajeného spojeni zakazat (z vyroby je utajené spojeni povolené).

Pokud se nachazite v modu inicializace SC (opakuje se 5 tonit), kratce stlacte tlagitko podsvétleni. Dojde ke zméng melodie
na 6 opakujicich se tont. Nachazite se v modu nastavovani utajeného spojeni. Po kratkém stlaceni libovolného tlacitka ptimé
volby zazni kratky ton a melodie, utajené spojeni bude povolené a systém piejde zpét do modu nastavovani utajené¢ho spojeni.
Pridrzenim libovolného tlagitka ptimé volby na delsi dobu, zazni dlouhy ton a melodie, utajené spojeni bude zakazané a systém
piejde zpét do modu nastavovani utajeného spojeni. Stlacenim tlacitka podsvétleni systém piejde do modu nastavovani adresy
EV.

3.2. Vstup do médu nastavovani kédové volby
Pro vstup do modu nastavovani kodové volby proved'te tuto volbu: [K] [9] [9] [9] [9] K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pro vstup do modu nastavovani kédové volby - z vyroby nastavené na 0000). Po uspé&$ném zadani této volby zazni melodie,
zacne blikat podsvétleni, nachézite se v hlavnim menu nastavovani kodové volby. Stla¢enim libovolného tladitka piimé volby
systém prejde do médu nastavovani piimé volby (viz 3.1.). Stlacenim tlacitka [C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu
nastavovani, systém piejde po zvukové signalizaci automaticky do pracovniho rezimu.
UPOZORNENI! Thned po instalaci zméiite heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volby. Zabranite tak
neodbornému zachizeni!
Pro piipad, ze dojde ke ztrat¢ vstupniho hesla, aktivujte mod nastavovani ptimé volby (viz 3.1.) a stlacte libovolné tlacitko
kodové volby; systém piejde do modu nastavovani kodové volby.

3.2.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny

EV je vsystému jednozna¢né identifikovan pomoci adresy. BUS systém umoziuje zaadresovat max. 8 EV. EVH ma
ptifazenou adresu ,,1* (nastaveno z vyroby), pro EVV je mozné nastavit adresu ,,2 - 8. V piipadg¢, Ze chcete do systému zapojit
EVYV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani koédové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlacitka [1] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu nastavovani adresy EV. Stlatenim tlacitka [1] —[8] nastavite adresu EV.
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Systém zkontroluje zvolenou adresu a v ptipadé, Ze je obsazena, zazni chybovy toén asystém piejde do hlavniho menu
nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Spravné nastaveni adresy je signalizovano melodii a systém piejde do hlavniho menu
nastavovani. Tla¢itkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni
volba, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI ! Vice EV se stejnou adresou zpiisobi nefunké&nost systému !!!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,,1%, jinak bude cely systém nefunkéni !!!

3.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku

Dobu sepnuti EZ je mozné nastavit v rozsahu 2 — 15s. Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika
podsvétleni), po stladeni tlaGitka [2] zazni melodie (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti
EZ. Zadejte 2-mistné ¢islo v rozsahu 02 — 15. Spravné nastaveni doby sepnuti EZ je signalizovano melodii a systém piejde do
hlavniho menu nastavovani (podsvétleni bliki pomaleji). Cisla mimo povolenou hranici nebudou akceptovany, zazni chybovy
ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud
do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.3. Zména systémového &isla tladitka pFimé volby

Modul tlacitek kodové volby je vybaven jednim tlacitkem pfimé volby [i] (obr. 5, 6), které slouzi pro ptimé vyvolani
pislusného DT. Ve vyrobé mé nastavenou hodnotu 000, tzn. Ze stlacenim tohoto tlagitka dojde k vyzvonéni DT se SC 000. Toto
tlacitko je vhodné pouzit napf. pro vyvolani domovnika, vratnice, atd.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlacitka [3] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu nastavovani systémového ¢isla tlacitka ptimé volby. Zadejte 3-mistné Cislo
v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zazni melodie a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika
pomaleji). Po stlageni tlagitka [K] (b&hem nastavovani SC tlacitka piimé volby) zazni melodie nastavovéni, volba z tlatitka
pfimé volby bude zakazana. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude
uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.4. Zména hesla pro vstup do médu nastavovani kodové volby

Heslo pro vstup do modu nastavovani kddové volby ma z vyroby nastavenou hodnotu ,,0000“. Po instalaci je zapotiebni
heslo zménit, aby se zabranilo pFipadnému neodbornému zachézeni.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlacitka [4] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu zmény hesla pro vstup do modu nastavovani. Zadejte nové 4-mistné heslo
(0000 — 9999), zazni zvukovy signal, zadejte opét stejné heslo (pro ovéfeni). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo zadané
spravné. Pokud byly zadany dvé riizna hesla, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni
blikd pomaleji). Spravné zadani hesla je signalizované melodii a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tla¢itkem [C] se
kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén
a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.5. Nastaveni vlastniho kédu pro otevieni elektrického zamku

Modul kodové volby umoziiuje otevirat EZ pomoci kodu jednotlivych DT nebo pomoci vlastniho kodu uloZzeného v paméti
EV, tato funkce je vhodna napf. pro vstup postéka a pod.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlacitka [8] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu nastavovani kodu pro otevieni EZ. Zadejte 4-mistny kod (0000 — 9998), zazni
zvukovy signal, zadejte opét stejny kod (pro ovéfeni). Systém zkontroluje, zda byl kod zadan spravné. Pokud byly zadany riizné
kody, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Spravné zadani kodu je
signalizovano melodii nastavovani a systém pfejde do hlavniho menu nastavovani. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do
hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho
menu nastavovani.

Pokud nastavite kéd pro otevirani EZ na hodnotu ,,9999%, otevirani EZ pomoci vlastniho kédu bude zakazané (kod
19999 se vyuziva na vstup do menu nastavovani kodové volby). Z vyroby neni nastaven zadny kod na otevirani EZ.

3.2.6. Nastaveni dolni hranice kodové volby

EV umoziiuje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systému pomoci ptimé & kodové volby v rozsahu SC 000 — 999.
V praxi, pfi zapojeni vice EV, je zapotiebi omezit kodovou volbu jen na uréity rozsah SC. To je zabezpeceno nastavenim dolni
a horni hranice kédové volby nebo je mozné kédovou volbu zakazat.

Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), po stlaeni tlacitka [6] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu nastavovani dolni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistné ¢islo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:

- pokud je zadana dolni hranice mensi nebo rovna horni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude akceptovana

a systém pfejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)

- pokud je zadana dolni hranice vétsi nez horni, zazni chybovy ton, nova dolni hranice nebude akceptovana a systém piejde
do hlavniho menu nastavovani (je zapotiebi nejprve nastavit horni hranici)
- pokud byla ptivodni dolni/horni hranice zakazana, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude akceptovana

a zaroveil se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotu, systém prejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlaceni tlagitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovani, kodova volba bude zakazana.
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni
chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kodové volby, resp. zakaz volby nema vliv na volbu pomoci tlacitka ptimé volby.

3.2.7. Nastaveni horni hranice kédové volby
Pokud se nachézite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), po stlaceni tlacitka [9] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu nastavovani horni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistné ¢islo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:
- pokud je zadana horni hrance vyssi nebo rovna dolni, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude akceptovana
a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji)
- pokud je zadana horni hranice mensi nez dolni, zazni chybovy ton, nova horni hranice nebude akceptovana a systém
piejde do hlavniho menu nastavovani (je zapotiebi nejprve nastavit dolni hranici)



- pokud byla pivodni dolni/horni hranice zakazana, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude akceptovana

a zaroven se nastavi i dolni na stejnou hodnotu, systém piejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlageni tlacitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovani, kodova volba bude zakazana.
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni
chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kodové volby, resp. zakaz volby nema vliv na volbu pomoci tla¢itka piimé volby.

3.2.8. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojeni DT — EV. Pfi ném nastane spojeni volbou ze strany
DT. Po provedeni volby (na strané DT) nastane utajené spojeni tzn., Ze komunikace probihé jen smérem k DT a EV se navenek
tvaii, ze je v klidovém stavu. Stla¢enim tlacitka pro otevieni EZ v DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojde k zapnuti zesilovace
EV apodsvétleni. Toto spojeni ma vSechny vlastnosti interkomového spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s a jakykoli
pozadavek na hovor od jiného EV zplisobi okamzité preruseni spojeni. Z diivodu omezeni piipadného nezadouciho odposlechu,
je mozné funkci utajeného spojeni zakazat (z vyroby je utajené spojeni povoleno).

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kodové volby (blika podsvétleni), zazni po stlaceni tlacitka [0] melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v modu nastavovani utajeného spojeni. Po stlaceni tlacitka [1] zazni melodie, utajené
spojeni bude zakazano a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Po stlaceni tlacitka [0]
zazni melodie nastavovani, utajené spojeni bude povoleno a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika
pomaleji). Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna volba, zazni
chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

4. Funkce elektrického vratného
Z pohledu uzivatele jsou funkce hlavniho a vedlejsiho elektrického vratného shodné.

4.1. Volba ucastnika (domaciho telefonu)
Elektricky videovratny umoziuje spojeni s libovolnym domacim audio nebo video telefonem pomoci piimé nebo kodové
volby.

4.1.1. Kédova volba domiciho telefonu
Modul kodové volby TM13 (TM13+Z) umoziiuje aktivovat spojeni s DT volbou jeho systémového ¢isla. Naptiklad pro

spojeni DT se SC 002 postupné stlacte tlacitka: [0] [0] [2] nebo [2] [K]. V piipadé, Ze stlacite pouze tlacitko [2], dojde po

uplynuti 4s automaticky k pokusu o spojeni. Po provedeni volby je stav linky signalizovan riznymi tony (znamymi z klasické
tel. Gstfedny):

1. Pokud je linka volna a bude Gsp&$né navazano spojeni (volany DT zaéne vyzvanét), EV tento stav signalizuje vyzvanécim
ténem. Délka vyzvanéni je pevné nastavena na 25s. V ptipad€, Ze vyzvonény DT do 25s hovor nepfijme (zdvihnutim
mikrotelefonu), dojde k uvolnéni linky a systém piejde do stavu klidu.

2. Pokud linka volna neni (hovor mezi jinym EV aDT), bude stav linky signalizovan obsazovacim téonem. Zaroven je

znemoznéno dalsi prodlouzeni probihajiciho hovoru ze strany DT.

. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento bude okamzité pterusen, dale se pokracuje podle bodu 1.

. Pokud je linka volna, ale nepodafi se navazat spojeni s DT, zazni melodie neexistujiciho G¢astnika.

5. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsah nebo je volba zakazana, spojeni bude odmitnuto, zazni chybovy ton
a systém prejde do stavu klidu.
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4.1.2. P¥ima volba domaciho telefonu
Moduly tlacitek p¥imé volby umoziuji aktivovat spojeni s DT stladenim tlacitka pfimé volby. Po provedeni volby je stav
linky signalizovan riznymi tony (viz 4.1.1.).

4.2. Hovor
Zdvihnutim mikrotelefonu DT za¢ne hovor. Délka hovoru je pevné nastavena na 30s. Po uplynuti této doby je hovor
automaticky ukoncen. Pfed¢asné ukonceni, ptipadné prodlouzeni hovoru, je mozné provést jen ze strany DT.

4.3. Sepnuti elektrického zaimku
Elektricky zamek je mozné sepnout tfemi zpiisoby:

- béhem hovoru - stlacenim pfislusného tlacitka DT

- pomoci DT a jeho koédu na otevirani EZ - postupné stlacte tato tlacitka (na modulu tlagitek kodové volby):
[K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je SC DT a YYYY je jeho piistupovy kéd
Pozndamka: Pokud je XXX mimo povoleny rozsah volby nebo je volba zakdzand, sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy
ton a systém prejde do stavu klidu.

- pomoci vlastniho kodu postupné stlacte tlacitka: [K] [Z] [Z] [Z] [Z], kde ZZZZ je vlastni kod na otevirani EZ

Piiklad: Pro otevieni EZ pomoci DT se SC 002, ktery ma nastaven piistupovy kéd 1234 postupné stladte:
[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volba: [K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspésné otevieni EZ je signalizovano melodii. Netisp&iny pokus (chybn& zadané SC nebo kéd zamku) je oznamen tonem
neexistujiciho ucastnika. V piipade, ze probiha hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, je mozné oteviit EZ pomoci kodu DT
maximalné 3x. Dalsi pokusy nebudou akceptovany a okamzité zazni ton neexistujiciho ucastnika. Volbu muizete zrusit kdykoli
tlacitkem [C].

4.4. Podsvétleni
Podsvétleni tlacitek a jmenovek je mozné kdykoli zapnout stla¢enim tlacitka podsvétleni (obr. 3). Doba podsvétleni je
zavisla na rezimu, v jakém se pravé EV nachazi.

5. Poruchovy stav
Pii spravné obsluze zafizeni dle tohoto navodu, by vam mél elektricky videovratny KARAT spolehlivé slouzit. Piesto se
mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
e po stlaceni tla¢itek volby nezazni ton potvrzujici stlaceni tlacitka
- zkontrolujte spravnost piipojeni vodicti napajeni EV (+18/GND)
e po provedeni volby nedojde ke spojeni s volanym DT (melodie neexistujiciho Gi¢astnika)
- volany DT ma poruchu nebo neni pfipojen
- zkontrolujte spravnost ptipojeni vodict na svorkach ,,BUS1“ a ,,BUS2*



- ujistéte se, ze EVH ma adresu ,,1* a pfipadné EVV maji navzajem ruzné adresy v rozsahu ,,2-8*

- v systému musi byt pouze jeden hlavni elektricky vratny s adresou ,,1¢

- zkontrolujte, zda EVV ma odstranénou propojku JP1 (obr. 3)

- LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidovém stavu nesmi svitit, Pokud sviti, je pravdépodobné zkrat na sbérnici (BUS1-2)

- v pripadé, Ze zazni melodie neexistujiciho ucastnika 4x (!!!), nedoslo k spojeni s hlavnim elektrickym vratnym,
zkontrolujte vedeni a pFipadné nastavte adresy jednotlivych EV

- Pokud ihned po provedeni volby zazni chybovy ton, je volba zakazana nebo je volba mimo povoleny rozsah.

6. Priklad instalace a naprogramovani systému BUS VIDEO KARAT:

Systém tvoii 50 domacich telefont, 1 hlavni elektricky videovratny, 1 vedlejsi elektricky videovratny a 1 vedlejsi
audiovratny.

e Nejprve zapojte hlavniho videovratného (VEVH), ktery ma z vyroby nastavenou adresu ,,1* a povoleny rozsah volby 000-
999. VEVH musi byt v priib&hu celého procesu piipojovani a programovani jednotlivych DT resp. vedlejsich EV zapojen.

e Na sbérnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od EVH postupné p¥ipojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! Vsechny DT
maji z vyroby nastavené SC 000, proto jim musite naprogramovat riizna SC (napf. na hodnoty 001-050). Nastavovani SC DT
je uvedeno v navodé na obsluhu DT.

e Na vedlejsim VEV odstraiite propojku JP1 a pfipojte na sbérnici (BUS1-BUS2). Zméite adresu EV na hodnotu ,,2“. Podle
pozadavki miizete zménit povoleny rozsah kodové volby nebo SC tlacitek piimé volby. Tim uréite, které DT (001-050)
budou dostupné pro volani z pfislusného vedlejsiho VEV. Videosignal z VEVV (Video Out+/-) zapojte do VEVH (Video
In+/-). Videosignal musi byt zapojen v sérii vidy pies v§echny pouZité videovratné.

e Stejné postupujte pii pripojeni dalsiho EVV (odstraiite propojku JP1, zménte adresu na hodnotu ,,3%, zméite povoleny
rozsah kodové volby nebo SC tlagitek piimé volby).

e vpiipadé akustické zpétné vazby (piskani) nastavte trimr mistni vazby, zesileni mikrofonu a reproduktoru modulu EV
(obr. 3). Trimr reproduktoru (R) a mikrofonu (M) vyto¢te na doraz doleva (minimum), trimer mistni vazby (MV) doprava
(maximum). NavaZzte spojeni s DT-HF resp. DVT-HF a jemnym pootocenim trimra mistni vazby dolad’te systém tak, aby pfi
ptiblizeni ruky k mikrofonu na VEV nedochazelo k rozpiskani, dostavte urovné hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu
s ohledem na stabilitu systému.

UPOZORNENI! P¥i montaZi na zateplené fasady pouZijte komponenty uréené pro montaz
nad omitku.



Tab. 1

Odportac¢ané montazne otvory pre montaz pod omietku/Doporucené montdazni otvory pro montaz pod omitku

Tab. 2

Odportac¢ané montazne plochy pre montaz nad omietku/Doporucené montazni plochy pro montaz nad omitku

Otvor pro vertikalnu montaz [mm] Otvor pro horizontalnu montaz [mm]
TYP Otvor pro vertikalni montaz [mm] Otvor pro horizontdlni montaz [mm]
Sirka/sifka | vyska | hibka/hloubka | sirka/siika vyska | hibka/hloubka

Ram 1B 105 108 56 - - -
Réam 2B (2B+2B) | 105 (233) | 208 56 208 105 (233) 56
Ram 3B (3B+3B) | 105(233) | 304 56 304 105 (233) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56

Poradie motaze modulov
Poradi montaze moduli

SC tlagidiel volby
SC tlacitek volby
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Plocha pro vertikalnu montaz [mm] Plocha pro horizontalnu montdz
TYP Plocha pro vertikalni montaz [mm] Plocha pro horiz[(r:;lrtrzli]lnl montdz [mm]
Sirka/sirka vyska sirka/sirka vyska
Ram 1B 131 129 - -
Ram 2B 131 225 228 129
Ram 3B 131 322 324 129
Ram 4B 225 225 - -
Ram 6B 225 322 324 225
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°Za'm0k °SVorkovnica BUSI, 2 °K0nekt0r XC8 modulu kamery

Zamek Svorkovnice BUSI, 2 Konektor XC8 modulu kamery
eTlaéidlo podsvietenia °Svork0vnica napéajania °Prepoj JP1 (VEVH/VEVV)
Tlacitko podsvétleni Svorkovnice napdjeni Propojka JP1 (VEVH/VEVY)
@ Pevné zipadky © svorkovnica VDI+/VDI- @LED stavu linky
Pevné zapadky Svorkovnice VDI+/VDI- LED stavu linky
eTlaéidlé priamej vol'by °SVork0Vnica elektrického zamku mReguléCia vyvézenia
Tlacitka primé volby Svorkovnice elektrického zamku Regulace vyvazeni
eMenovka eKonektor XC5 modulu tl. kodovej vol'by @Regula’cia hlasitosti reproduktora
Jmenovka Konektor XC5 modulu tl. kédové volby Regulace hlasitosti reproduktoru
° Konektor XC6 modulov tl. priamej volby @Regulécia citlivosti mikrofonu
Konektor XC6 modulii tl. primé volby Regulace citlivosti mikrofonu
@Svorkovnica VDO+/VDO- @ Konektor XC7 popisného modulu @ Tlacitko RESET
Svorkovnice VDO+/VDO- Konektor XC7 popisného modulu Tlacitko RESET

Obr. 3 Modul VEVO0 4 FN 231 06, Modul VEV2 4 FN 231 07
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°Pevné zapadky
Pevné zapadky
°Konektor pre pripojenie k VEV
Konektor pro pripojeni k VEV
OSkrutky pre nastavenie polohy kamery
Sroubky pro nastaveni polohy kamery
ePoistka pruznej zapadky
Pojistka pruzné zapadky

°Pruiné zapadky
Pruzné zapadky Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08
K VEV je mozné pomocou konektora XC8 a Prepojovacieho vodic¢a 3P pripojit’ externii kameru s tymito parametrami:
napajacie napitie | napéjaci prad ‘ systém signalu ‘ vystupny signal
9+11 Vdc | max. 100mA \ PAL \ 1V p-p/ 75Q

UPOZORNENIE! K VEV je mozné pripojit’ len jeden zdroj videosignalu! Nespravne pripojenie vodicov kamery
moze viest’ k zni¢eniu elektroniky videovratnika resp. kamery. Prepojovaci vodi¢ 3P je mozné doobjednat’ u vyrobcu.



°Konektor pro pripojenie k VEV OTlat‘:itko ptimé volby °Pruiné zapadky

Konektor pro pripojeni k VEV Tlacitko primé volby Pruzné zapadky
eOsvetlenie GPevné zapadky @ Poistka pruznej zipadky
Osvetleni Pevné zapadky Pojistka pruzné zapadky

@ Tiagidla kodové volby
Tlacitka koédové volby

— odul TM13 4 FN:230 91

oKonektor pro pripojenie k VEV oZémok oZémok
Konektor pro piipojeni k VEV Zamek Zamek
eOsvetlenie GTIaéitko ptimé volby
Osvetleni Tlacitko primé volby
© Tlacidla kodové volby @ Prevné zapadky
Tlacitka kodové volby Pevné zapadky

Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

]

% xc1

°K0nekt0r pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upeviiovacie skrutky o Poistka pruznej zapadky

Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu) Upeviiovaci sroubky Poyjistka pruzné zapadky
ePevné zapadky o Pruzné zapadky o Konektor pre pripojenie d’alsiecho
Pevné zapadky Pruzné zapadky popisného modulu

Konektor pro pripojeni dalSiho
popisného modulu

12



Obr. 7 Modul popisny 4 FN 230 92

e —
°Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upeviiovacie skrutky
Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu) Upeviovaci Sroubky
o Upevilovacie zapadky

Upevitovaci zapadky
Obr. 8 Modul jmenovniku KARAT 2 — BUS 4 FN 231 09
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°Tlaéidlé priamej vol'by oKonektor pre pripojenie k VEV (TT)oKonektor pro pripojenie d’alsiecho modulu TT

Tlacitka primé volby Konektor pro pripojeni k VEV (TT) Konektor pro pripojeni dalsiho modulu TT
ePevné zapadky aPruiné zapadky °Pritlaéné poistka menoviek
Pevné zapadky Pruzné zapadky Pritlacna pojistka jmenovek
OMenovka ePoistka pruznej zapadky
Jmenovka Pojistka pruzné zapadky
Obr. 9 Modul TT4, 6, 8 4 FN 231 00, 01, 03 frrrTrrag
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OTlaéidlé priamej vol'by / °Konektor pre pripojenie k VEV (TT)
Tlacitka primé volby Konektor pro pripojeni k VEV (TT)
GPeVné zépadky © Konektor pre pripojenie d’alsieho modulu TT
Pevné zapadky Konektor pro pripojeni dalsiho modulu TT
©Menovka @ Pritlacni poistka menoviek
Jmenovka Pritlacna pojistka jmenovek
©zamok @ zimok
Zamek Zamek

Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02
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Obr. 11 Schéma zapojenia / zapojeni
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Tabulka systémovych a interkomovych éisel domacich telefénov

Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domdcich telefont
sC Dl'f':H Poznamka DlT?M DITEIZ Dch\;/3 Poznamka
000 J 1111 1112 § 1113 | 1114
001 _J 1115 1116 1121 § 1122
002 |§ 1123 1124 § 1125 | 1126
003 | 1131 1132 § 1133 | 1134
004 ] 1135 1136 § 1141 | 1142
005 |§ 1143 1144 § 1145 | 1146
006 | 1151 1152 § 1153 | 1154
007 ] 1155 1156 | 1161 | 1162
008 ] 1163 1164 § 1165 | 1166
009 | 1211 1212 § 1213 | 1214
010 J 1215 1216 § 1221 | 1222
011 ] 1223 1224 | 1225 | 1226
012 | 1231 1232 § 1233 | 1234
013 ] 1235 1236 | 1241 | 1242
014 ] 1243 1244 | 1245 | 1246
015 | 1251 1252 | 1253 | 1254
016 ] 1255 1256 § 1261 | 1262
017 ] 1263 1264 | 1265 | 1266
018 | 1311 1312 § 1313 | 1314
019 ] 1315 1316 J 1321 | 1322
020 ] 1323 1324 § 1325 | 1326
021 ] 1331 1332 § 1333 | 1334
022 ] 1335 1336 J 1341 | 1342
023 ] 1343 1344 J 1345 | 1346
024 | 1351 1352 § 1353 | 1354
025 ] 1355 1356 § 1361 | 1362
026 ] 1363 1364 | 1365 | 1366
027 | 1411 1412 § 1413 | 1414
028 | 1415 1416 | 1421 | 1422
029 | 1423 1424 | 1425 | 1426
030 | 1431 1432 | 1433 | 1434
031 ] 1435 1436 || 1441 | 1442
032 | 1443 1444 | 1445 | 1446
033 | 1451 1452 | 1453 | 1454
034 ] 1455 1456 || 1461 | 1462
035 | 1463 1464 | 1465 | 1466
036 | 1511 1512 § 1513 | 1514
037 ] 1515 1516 § 1521 | 1522
038 | 1523 1524 | 1525 | 1526
039 | 1531 1532 § 1533 | 1534
040 ] 1535 1536 J§ 1541 | 1542
041 ] 1543 1544 | 1545 | 1546
042 | 1551 1552 § 1553 | 1554
043 ] 1555 1556 | 1561 | 1562
044 ] 1563 1564 § 1565 | 1566
045 | 1611 1612 § 1613 | 1614
046 | 1615 1616 § 1621 | 1622
047 ] 1623 1624 | 1625 | 1626
048 | 1631 1632 § 1633 | 1634
049 ] 1635 1636 | 1641 | 1642
050 | 1643 1644 | 1645 | 1646
051 | 1651 1652 § 1653 | 1654
052 ] 1655 1656 | 1661 | 1662
053 ] 1663 1664 J 1665 | 1666
054 | 2111 2112 § 2113 | 2114
055 | 2115 2116 § 2121 | 2122
056 | 2123 2124 | 2125 | 2126
057 | 2131 2132 | 2133 | 2134
058 ] 2135 2136 § 2141 | 2142
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