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1. Uvod

Domaci dorozumivaci videosystém BUS VIDEO KARAT tvofi elektricky videovratny (VEV), domaci videotelefon
Handsfree (DVT-HF) a sitovy zdroj. Tento videosystém je zalozen na principu 2-BUS audiosystému, proto komponenty
audiosystému (elektricky audiovratny 2-BUS a domaci telefony 2-BUS) je mozné k videosystému pfipojit. Audiosystém
2-BUS je specificky tim, ze kazdému vratnému musime pii montazi nastavit prislusnou adresu (1-8) a kazdému domacimu
telefonu systémové ¢islo (000-999). V sestavé BUS videosystému mize byt zapojen 1 videovratny a dalSich max. 7
audiovratnych, pficemz jeden musi byt definovan jako hlavni, ktery plni funkci Gstiedny pro cely systém, zabezpecuje
komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky vratny ma z hlediska uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montuje se napf.
na vedlejsi vehod domu.

Domaci videotelefon Handsfree slouzi k audio/video komunikaci s elektrickym video/audio vratnym, ke spinani
elektrického zamku, poskytuje interkomové spojeni (hovor) mezi jednotlivymi domacimi telefony a plni funkci bytového
zvonku. DVT-HF je stejné jako 2-BUS audiotelefon nutné pfi instalaci jednoznacné identifikovat pfifazenim tzv.
systémového &isla (SC), kterym se uréuje piislusnost k jednotlivym tla¢itkim vratného. Naprogramovanim systémového
¢isla vznikne hlavni domaci telefon (video nebo audio), ke kterému je mozné ptifadit max. 3 vedlej$i domaci telefony
(video nebo audio), které maji stejné uzivatelské vlastnosti jako hlavni. Do jednoho bytu ¢i kancelafe je tak mozné
namontovat az 4 telefony (video nebo audio).

Domaci videotelefon Handsfree 4 FP 211 44, 45 je urcen ke spolupraci s moduly elektrického videovratného KARAT
4 FN 231 06, 07 a s moduly audiovratného 2-BUS GUARD 4 FN 230 35, 38, 39, 63 a 2-BUS KARAT 4 FN 230 97, 98,
91 a 99 a mize byt zapojen spole¢né s 2-BUS audiotelefony 4 FP 110 83 a 4 FP 211 03 (vSe z produkce TESLA
Stropkov, a.s.). Je vybaven 6 funk¢nimi tlacitky, tlacitkem se symbolem kli¢e a brany pro otevirani elektrického zamku
a potenciometrem pro nastavovani hlasitosti pfijmu, pfepinatem pro nastaveni hlasitosti vyzvanéni a pfepinaci pro
nastaveni barevnosti a kontrastu obrazu. Akusticka signalizace vyzvanéni je realizovana prostfednictvim zabudovaného
reproduktoru. K DVT-HF je jesté mozné pfipojit pfidavny zvonek 4 FN 605 22, 26. DVT-HF 4 FP 211 45 je navic
vybaven paméti obrazu, kterd umoziluje zaznamenat vice nez 250 barevnych obrazki. DVT-HF jsou vyrabény ve 4
barevnych provedenich: bila — 4 FP 211 44, 45.201, slonova kost: 4 FP 211 44, 45.915, ¢erna: 4 FP 211 44, 45.207 a
stiibrna: 4 FP 211 44, 45.2.

Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT-HF — Domaci videotelefon Handsfree VEVV  —Elektricky videovratny vedlejsi
DVT-HFH — Domaci videotelefon Handsfree hlavni EV — Elektricky audiovratny
DVT-HFV — Domaci videotelefon Handsfree vedlejsi EVH — Elektricky audiovratny hlavni
DT — Domaci audiotelefon EVV — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH — Domaci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV — Domaci audiotelefon vedlejsi IC — Interkomové¢ ¢islo

VEV — Elektricky videovratny s¢ — Systémové ¢islo

VEVH — Elektricky videovratny hlavni SN — Sit'ovy zdroj

2. Montaz a idrzba
Pfi montazi DVT-HF postupujte nasledujicim zptisobem:

e DVT-HF montujte na sténu cca 1,5m od urovné podlahy (nebo dle potieby) v prostiedi s teplotou od +4°C do +40°C
pii maximalni relativni vlhkosti 80%.

e Pro pfipevnéni je zapotfebi namontovat do stény 2 vruty podle obr.1a nebo pouzit ptibaleny drzak 4 FA 643 36, ktery
je mozné pomoci 4 Sroubll upevnit pfimo na sténu ¢i pomoci 2 Sroubti na elektroinstala¢ni krabici. DVT-HF je mozné
umistit i na vodorovnou plochu napf. stul.

e Pfipojovaci vodice zapojte podle schématu zapojeni (obr. 3) do svorkovnic na zadni strané pfistroje.

e Po pfipojeni do systému je zapotiebi nastavit parametry DVT-HF (systémové ¢islo a kod na otevirani zamku) a podle
potieby (rizna vzdalenost mezi VEV a DVT-HF) je mozné trimrem pomoci Sroubovaku (obr. 2) nastavit uroven
zesileni video signalu, pfipadné vyvazeni audiosignalu a pfizpisobeni vedeni.

e Povrch pfistroje Cistéte jemnou mékkou tkaninou. Na siln¢ zneci$téna mista pouzijte tkaninu navlhéenou v mydlovém
roztoku. Po o¢isténi povrch piistroje dukladné vysuste suchou tkaninou. Displej Cistéte pouze jemnou mékkou
tkaninou. Na ¢isténi nikdy nepouzivejte agresivni rozpoustédla na bazi benzénu a alkoholu nebo chemikaliemi
napusténé tkaniny.

e Do systému je dovoleno ptipojovat pouze komponenty, které jsou uvedeny v tomto navode¢ a pouze zpisobem
popsanym v tomto navodeg.

UPOZORNENI! P¥i montaZi dodrujte zisady pro zachazeni se zafizenim obsahujicim komponenty
citlivé na elektrostaticky naboj.



Upozornéni pro naloZeni s obalem a doZitym vyrobkem.

V zajmu ochrany Zivotniho prostfedi doporu¢ujeme obal z vyrobku odevzdat do piislusné sbérny na recyklaci.

0“ Krabice ¢ PE satky
'-’ Bal. papir ] PE folie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, Zze po skonceni Zzivotnosti nesmi byt toto elektrozafizeni
zneSkodnovano spoleéné s nevytiidénym komunalnim odpadem. Za ucelem spravného zhodnocovani ho
odevzdejte na misto uréené ke sbéru elektroodpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho obecniho Gfadu,
nejblizs§iho sbérného mista nebo zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym nakladanim s
elektrozafizenim po dobé& Zivotnosti pfispivate k opétovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto
konanim pomuzete zachovat pfirodni zdroje a pfisp&jete k prevenci potencialnich negativnich dopadii na zivotni
prostiedi a lidské zdravi.

c TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, Zze vSechna zafizeni videosysttmu DDV KARAT odpovidaji
z hlediska elektromagnetické kompatibility direktivé 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpecnosti direktivé
73/23/EEC.

3. Programovani
DTH je nutné v systému jednoznaéné identifikovat, proto je pfi montazi zapotiebi na vSech DTH/DVTH/DVT-HFH
naprogramovat SC, resp. ptitadit DTV-HF k uréitému DTH. SC je trojmistné &islo 000 — 999.
Pro dostupnost interkomového volani (4 islice ze 6 tladitek) je zapotiebi naprogramovat SC v rozsahu 000 - 323.
DT/DVT/DVT-HF se SC >323 nebude moZné pouZit na interkomové volani, ale jen na volani od elektrického
vratného.
Programovani je piistupné pouze do 20 minut od p¥ipojeni napajeni, aby se zamezilo piipadnym neZadoucim
zménam v nastaveni.

& UPOZORNENI ! Vice DT/DVT/DVT-HF se stejnym SC zpiisobi nefunk&nost systému !!!

3.1. Programovani systémového ¢isla pomoci videotelefonu

e Drzte stlaené tlacitko ,,2° a soucasné tla¢itko elektrického zamku a stlacte ,,ON“. Po 2s zazni melodie

programovani, ihned uvolnéte pfedtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

e Pro programovéni systémového &isla pomoci videotelefonu stlacte tlacitko ,,1¢. Nachézite se v programovani stovek SC.

o Tlacitko elektrického zamku slouzi na programovani hodnoty ¢islice. Po stlaceni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve

pferusovany ton. Pocet tonti udava hodnotu ¢islice, pficemz 10 tond znamena ¢islici ,,0%. Tlacitko el. zamku uvolnéte
po doznéni potiebného poctu tontl. V reproduktoru zazni melodie programovéani oznamujici naprogramovani éislice.

e Postup zopakujte naprogramovéanim desitek a jednotek SC.

o Systém automaticky otestuje zvolené SC a je-li volné, zazni melodie programovéni a SC bude zaznamenano.

V piipadg, e je zvolené SC obsazené (v systému uz DT/DVT/DVT-HF s danym SC existuje) zazni obsazovaci ton
a SC nebude zaznamenéno.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani SC (pii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi DVT-HF

na chvili odpojit od zdroje napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni
napajeni.

3.2. Programovani systémového ¢isla pomoci hlavniho elektrického vratného

e Drzte stlaené tlacitko ,,2° a soucasné tla¢itko elektrického zimku a stlacte ,,ON“. Po 2s zazni melodie

programovani, ihned uvolnéte pfedtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

e Pro programovani systémového ¢isla pomoci hlavniho elektrického vratného stlacte tlacitko ,,2*. DVT-HF pokusi

navazat spojeni s hlavnim elektrickym vratnym.

e Po spojeni se SC naprogramuje pomoci kodové (volba 3-mistného &isla 000-999) nebo ptimé volby podle typu

EV/VEV.

e Systém automatlcky otestuje zvolené SC a je-1i volné, zazni ton, spojeni bude ukonceno a SC bude zaznamenéno.

V piipadé, e je zvolené SC obsazené (v systému uz DT/DVT/DVT-HF s danym SC existuje) zazni obsazovaci ton
(programovani pokracuje) a SC nebude zaznamenano.

Poznamka: Délka hovoru pfi programovani je omezena na 30s a jeho pfed¢asné ukonceni je mozné pouze spravnym
naprogramovénim SC. Po uplynuti 30s je hovor ukon&en bez jakékoli akustické signalizace. Pokud neni mozné
vstoupit do programovani SC (pfi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi DVT-HF na chvili odpojit
od zdroje napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

3.3. Programovani vedlejsiho videotelefonu

Predpokladem usp&sného naprogramovani vedlejsiho videotelefonu (DVT-HFV) je uz piedem naprogramované SC pro
domaci audio (DTH), videotelefon (DVTH) nebo videotelefon handsfree (DVT-HFH). K jednomu DTH/DVTH/DVT-
HFH je mozné piifadit az 3 vedlejsi audio nebo videotelefony.



e Drzte stlacené tlacitko ,,2 a soucasné tlacitko elektrického zamku a stlaéte ,,ON*. Po 2s zazni melodie
programovani, ihned uvolnéte predtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v rezimu programovani.

e Pro programovani vedlejsiho videotelefonu stlacte tlacitko ,,3*. V reproduktoru zazni oznamovaci ton.

e Proved'te volbu interkomového &isla (IC) DTH/DVTH /DVT-HF (viz 4.4)

e Po navazani spojeni naprogramujete pomoci tlacitka elektrického zdmku na DTH/DVTH/DVT-HFH piislusny DVT-
HFV. Stlacte tlacitko (a drzte). V reproduktoru DVT-HFV postupné zazné&ji maximalné 3 tony; uvolnénim tlacitka
zamku po doznéni pozadovaného poctu toni uréite pofadi DVT-HFV. Po uvolnéni tlacitka systém zkontroluje, zda uz
dany DTV/DVTV/DVT-HFV v systému existuje. Pokud ano, bude pokracovat interkomovy hovor; v opaéném piipadé
bude hovor ukoncen, coz znamenad, ze DVT-HFV byl uspé$né naprogramovan.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani DVT-HFV (pfi aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotiebi
DVT-HFV na chvili odpojit od napéjeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od
pfipojeni napéjeni.

3.4. Programovani kodu pro otevirani elektrického zamku

o Drzte stlacené tlacitko ,,2° a soucasné tlacitko elektrického zamku a stlacte ,,ON“. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru
melodie programovani, ihned uvolnéte piedtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachazite v rezimu
programovani.

e Pro programovani kodu pro otevirani elektrického zamku stlacte tlacitko ,,4“. Nachazite se v programovani 1. ¢islice
kédu pro otevirani elektrického zamku, ktery se celkem sklada ze 4 ¢islic (0-9).

o Tlacitko elektrického zamku slouzi k programovani hodnoty &islice. Po stlaceni (a drzeni) se v reproduktoru ozve
prerusovany ton. Pocet tonti udava hodnotu Eislice, pfi¢emz 10 tond znamena ¢islici ,,0“. Tlacitko elektrického zamku
pust'te po doznéni potiebného poctu tonti. V reproduktoru zazni melodie programovani oznamujici naprogramovani
Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovanim dal$ich 3 ¢islic kodu.

Systém 2-BUS ma dva zpisoby otevirani EZ - stla¢enim pfislusného tlacitka DT/DVT/DVT-HF v prubéhu hovoru

s EV/VEV nebo pomoci modulu kodové volby: [2/K] [X] [X] [X] [2/K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je systémové &islo
vaseho DVT a YYYY je kod pro otevirani EZ. Kazdé otevieni EZ pomoci kodu je oznameno kratkym vyzvanécim
tonem DVT-HF (oznameni, ze n€kdo vchazi do domu pomoci vaseho kodu).

Poznamka: Ve vyrob¢ neni nastaven zadny kod pro otevirani EZ.

3.5. Programovani systémového ¢isla zatizeni s elektrickym zamkem, brany (pifidavného zaiizeni)
DVT-HF je osazen tla¢itkem ,,GATE" (brana) za pomoci, kterého je mozné ovladat elektricky zamek
naprogramované¢ho EV/VEV nebo pfidavné zafizeni na to urcené.

o Drzte stlacené tlacitko ,,2° a soucasné tlacitko elektrického zamku a stlacte ,,ON*. Po uplynuti 2s zazni v reproduktoru
melodie programovani, ihned uvolnéte predtim stlacena tlacitka. Po doznéni melodie se nachdzite v rezimu programovani.

e Pro programovani systémového ¢isla zafizeni s elektrickym zamkem, brany stlacte tlacitko ,,5“. Nachazite se v
programovani stovek SC.

o Tlacitko elektrického zamku slouzi na programovani hodnoty ¢islice. Po stlaceni (a podrzeni) se v reproduktoru ozve
prerusovany ton. Pocet tonti udava hodnotu Eislice, pficemz 10 tond znamena ¢islici ,,0“. Tlacitko elektrického zamku
uvolnéte po doznéni potfebného poctu tond. V reproduktoru zazni melodie programovani oznamujici naprogramovani
Cislice.

e Postup zopakujte naprogramovéanim desitek a jednotek SC.

e Adresy pro EV/VEV jsou uvedené v tabulce 1. Systém netestuje zapojeni zafizeni se zvolenym SC.

Poznamka: Pokud neni mozné vstoupit do programovani DVT-HFV (pii aktivaci zazni obsazovaci ton), je zapotfebi

DVT-HFV na chvili odpojit od napajeni. Vstup do programovani je mozny maximalné do 20 minut od pfipojeni napajeni.

4. Funkce domaciho videotelefonu

4.1. Vyzvanéni
DVT-HF poskytuje 4 druhy vyzvanéni (rizné melodie):
- vyzvanéni od EV/VEV
- vyzvanéni od DT/DVT/DVT-HF (interkom)
Ob¢ vyzvanéni jsou zaroven doprovazeny blikanim signaliza¢ni LED.
- vyzvanéni od zvonkového tlacitka (napf. pfed vchodem do bytu)
- kratky vyzvanéci ton upozoriujici na otevieni elektrického zamku pomoci kodu DVT-HF
Poznamka: Ve specifickych ptipadech, pokud na lince probiha komunikace, mize byt vyzvanéni pierusované.

4.2. Piichozi hovor od elektrického vratného, sepnuti elektrického zamku
Stlacenim tlacitka p¥imé volby nebo zadanim kodové volby EV/VEV, dojde k vyzvonéni pozadovaného DVT-HF.
Stlacenim tlacitka ,,ON* v pribéhu vyzvanéni nastane spojeni. Doba hovoru je omezena na 30s, pticemz 10s pied
ukon¢enim hovoru je v reproduktoru upozoriiovaci ton, kdy je mozné hovor prodlouzit kratkym stlaéenim ,,ON*.
Je-li pii pokusu o prodlouzeni hovoru v reproduktoru i nadale upozorfiovaci ton, nebude mozné hovor prodlouzit (jiz
byl pozadavek na hovor od jiného EV). Kdykoli je mozné ukongit hovor stlacenim tlacitka ,,OFF*.



EZ je mozné otevtit béhem hovoru stlacenim tlacitka zamku DVT-HF. V piipadé pozadavky na hovor mezi VEV a
DVT-HF, je mozné otevfit elektricky zamek uz béhem vyzvanéni stla¢enim tlacitka zimku DVT-HF, zvonéni ustane
a spojeni se prerusi. Pfenos videosignilu je aktivni jen v priubéhu vyzvanéni resp. hovoru s VEV.

4.3. Ptichozi hovor od domaciho telefonu — interkom
Stlacenim tlacitka ,,ON* v prib&éhu vyzvanéni od jiného DT/DVT/DVT-HF, nastane interkomovy hovor. Doba hovoru
je omezena na 60s. Prodlouzit, resp. ukonéit hovor, muze pouze DT/DVT/DVT-HF, ktery hovor inicioval.
Interkomovy hovor je okamzité zrusen v piipadé pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skute¢nost je signalizovana
obsazovacim tonem v sluchatku resp. reproduktoru.

4.4. Odchazejice volani na DT/DVT/DVT-HF - interkom
Odchazejici volani je moZzné uskute¢nit mezi domacimi telefony volbou interkomového ¢isla (1111 - 6666).
Podminkou uspésného navazani spojeni je volna linka. Po stla¢enim tlacitka ,,ON* je uzivatel okamzité informovan
o stavu linky tonem v reproduktoru:
e pokud je linka volnd, v reproduktoru zazni oznamovaci ton
e pokud je linka obsazena, v reproduktoru zazni obsazovaci ton, odchazejici volani nebude umoznéno
Po vykonani kompletni volby (4 ¢islice) nastane pokus o spojeni:
e v piipadé uspésné komunikace je v reproduktoru ton vyzvanéni trvajici 25s
e v piipadé netispésné komunikace nebo obsazeni linky je v reproduktoru obsazovaci ton
Pokud volany DT/DVT/DVT-HF do 25s zdvihne mikrotelefon resp. stlaci ,,ON*, nastane spojeni. Délka hovoru je
pevné nastavena na 60s, pfi¢emz 10s pfed koncem je konec hovoru signalizovan ténem v reproduktoru. Béhem
signalizace
konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym stla¢enim ,,ON“. Ukon¢it hovor je mozné kdykoli stla¢enim ,,OFF*.
Hovor je okamzité zrusen v piipadé pozadavku na spojeni od EV/VEV. Tato skute¢nost je signalizovana obsazovacim
tonem v reproduktoru.

4.5. Odchazejici volani na EV/VEYV — utajené spojeni
Odchazejici volani je mozné uskute¢nit i mezi DVT a elektrickym vratnym volbou ¢isla vratného (viz Tabulka ¢. 1).
Podminkou Gispé$ného navazani spojeni je volna linka a povolené/podporované utajené spojeni.
Pro odchazejici volani na EV/VEV plati stejné podminky jako pro odchazejice volani na DT/DVT/DVT-HF, ale
kompletni volba se sklada z volby &isla vratného (1 — 2 mistného) a nasledném stlaceni tla¢itka pro otevieni EZ. Po
provedeni této volby je vysledek oznamen téonem v reproduktoru:
o v piipadé netispésné komunikace nebo obsazeni linky je v reproduktoru obsazovaci ton
e v piipadé, Ze v reproduktoru je vyzvanéci ton, komunikace probéhla uspésné, ale volany EV/VEV ma zakazané
utajené spojeni
e v piipadé uspésné komunikace a povoleného utajeného spojeni, dojde okamzité ke spojeni
Délka spojeni je pevné nastaveno na 60s, pficemz 10spfed koncem je konec spojeni signalizovan ténem v
reproduktoru.
Béhem signalizace konce hovoru je mozné prodlouzit hovor kratkym stlacenim ,,ON*. Ukong¢it hovor je mozné kdykoli
stla¢enim ,,OFF*.
Thned po navazani utajeného spojeni se nachazite v tzv. utajeném modu, kdy je komunikace realizovana jen smérem od
EV/VEV k DVT-HF (j. v reproduktoru DVT-HF je mozné slySet a na monitoru vidét, co se d&je v okoli VEV)
anavenek se EV/VEV tvaii jako v klidovém stavu. V tomto modu je spojeni okamzité pieruseno stlacenim kteréhokoli
tlacitka volby na volaném EV/VEV nebo v ptipadé pozadavku na spojeni od jiného EV/VEV (zazni obsazovaci ton).
Z utajeného modu je mozné piejit na pln€ duplexni hlasity provoz kratkym stla¢enim tlacitka pro otevirani EZ na DVT-
HF (sepne se obvod zesilovace a podsvétleni tlacitek EV/VEV). V tomto mddu je hovor okamzité pferusen pouze
v piipadé pozadavku na spojeni od jiného EV/VEV. Po dal$im stlaceni tlacitka pro otevirani EZ dojde k otevieni EZ
(viz 4.2).

4.6. Identifikace interkomového ¢isla
Pii montaZi je kazdému DVT-HF piidéleno SC piedstavujici adresu v systému. Z této adresy je nasledng odvozeno
4-mistné interkomové ¢&islo (IC), slouzici k interkomovému spojeni mezi jednotlivymi DT/DVT/DVT-HF. Pro zjisténi
IC postupujte nasledovng:
o Drzte stlacené tlacitko elektrického zamku a stlacte ,,ON*, po 2s zazni v reproduktoru ur€ity pocet tonu (1-6)
piedstavujici hodnotu prvni &islice IC
e Po 2s pauze zazngji tony predstavujici druhou &islici IC
e Po 2s pauze zazngji tony predstavujici tieti &islici IC
e Po 2s pauze zazngji tony piedstavujici &tvrtou &islici IC

4.7. Vlastnosti vedlejSiho domaciho telefonu DT/DVT/DVT-HF
K hlavnimu domacimu telefonu je mozné ptifadit max. 3 vedlejsi, kdy pii vyzvonéni od EV/VEV, vyzvangji kromé
hlavniho i viechny vedlejsi telefony. Vedlejsi telefony maji vlastni IC, proto je mozné uskuteciiovat interkomova
spojeni na kterykoli DT/DVT/DVT-HF.
Poznamka: Vedlejsi videotelefon handsfree (DVT-HFV) ma aktivni pfenos video signalu az po zapoceti hovoru s VEV
(stla¢enim ,,ON*).



4.8. Oznameni o uvolnéni linky
Pokud po stlaceni ,,ON* zazni v reproduktoru obsazovaci ton, oznami automaticky tento DVT-HF uvolnéni linky
(konec ciziho hovoru) kratkym vyzvanécim tonem.

4.9. Pamét’ obrazu
Videotelefon 4 FP 211 45 je vybaven paméti obrazu, ktera je schopna zaznamenat vice nez 250 barevnych obrazkt
(kvalita zavisi na svételnych podminkach), zobrazuje realny ¢as a datum ve tvaru napt. 01/01/2007 07:59. Napajeni je
zabezpecené sitovym adaptérem 15VDC/1A.
Poznamka: Pri vypadku napajeni vS§echny nastavené iidaje a obrazky v paméti véetné zaznamenanych ¢asovych
udaji zistanou uchovany. Pfi naplnéni paméti se pi‘epise nejstarsi zaznam.

4.9.1. Nastaveni
Vstup do programovaciho médu.
Nastavovani je mozné v prub&hu hovoru s VEV, tj. pfi aktivnim pfenosu videosignalu (vyzvonéni od EVV nebo
aktivaci utajeného spojeni). Po stlaceni tlacitka SET se dostanete do rezimu nastavovani.
Na displeji videotelefonu se objevi nasledujici funkce:
OSD: On, Area: Europe, Date: 01/01/2007, Time: 01:01, Backup: On, Call Record Interval: 003, Overwrite: On
Neméiite nastaveni funkei s vyjimkou datumu a ¢asu.
Tlacitky DEL resp. REC se pohybujete v menu. Dostanete-li se na vhodnou pozici, pomoci tlacitek FW resp. BW
nastavite pozadovanou hodnotu. Nastavovani ukon¢ite stlacenim tlacitka SET.

4.9.2. Pfehravani zaznamu obrazu
Tlacitky FW resp. BW mizete kdykoli béhem hovoru, utajeného spojeni nebo v klidovém stavu zobrazit zaznamenané
obrazky. Béhem spojeni stlacenim tlacitka FW nebo BW se zobrazi naposledy zaznamenany obrazek; opakovanym
stlacovanim tlacitka FW nebo BW mizete listovat v star§ich zaznamech. Z klidového stavu se do stavu prohlizeni
dostanete trojnasobnym stlatenim tlacitka FW nebo BW. Do piivodniho stavu tzv. realného zobrazeni se systém vrati
stlacenim tla¢itka REC. Do klidového stavu systém piejde stlacenim tlacitka ,,OFF* nebo po uplynuti doby na
prohlizeni obrazk ( 20 sekund).

4.9.3. Manualni zdznam obrazu
Kdykoli béhem hovoru s VEV je mozné zaznamenat obraz kratkym stlacenim tlac¢itka REC. V horni ¢asti obrazu se na
kratky cas zobrazi info o zaznamenani obrazu (Recording). Po naplnéni paméti obrazu nahradi novy obraz na pozici 1.

4.9.4. Automaticky zaznam obrazu
Videotelefon s paméti obrazu obsahuje systém pro automaticky zaznam obrazu. V ptipadé, ze dojde k vyzvonéni od
VEV a hovor nebude pfijaty, bude cca 2s pied ukoncenim vyzvanéni obraz automaticky zaznamenan a systém piejde
do rezimu automatického zaznamu obrazu, zaéne pomalu blikat signaliza¢ni LED a pii kazdém dal§im vyzvonéni od
VEV bude obraz (cca 5s po zacatku vyzvanéni) automaticky zaznamenan. Zruseni automatického zaznamu se provede
stlacenim libovolného tlacitka.

4.9.5. Mazani zaznamenanych obrazki
Do rezimu mazani zaznamenanych obrazkl je mozné vstoupit béhem hovoru s VEV, t.j. pfi aktivnim pfenosu
videosignalu a v rezimu prohlizeni obrazku stlacenim tla¢itka DEL, pomoci tlacitek FW, BW a DEL vyberete rozsah
mazani (All-vSe, One-pravé zobrazovany, Last-naposledy zaznamenany), opétovnym stla¢enim piislusného tlacitka
potvrdite vybér. Rezim mazani ukoncete stlacenim tla¢itka SET resp. vymazanim posledniho obrazku. Do klidového
stavu systém piejde po uplynuti cca 20 sekund nebo ihned po stlaceni ,,OFF*.

4.10. Pridavna kamera
K videotelefonu 4 FP 211 44, 45 je mozné piipojit ptidavnou kameru (obr. 3). DVT-HF, na ktery chcete pfipojit
ptidavnou kameru, musi byt napajen ze zdroje 15VDC/1A, ktery je soucasti 4 FP 211 45. K DVT-HF 4 FP 211 44 je
zapotiebi dodate¢né zdroj dokoupit od dodavatele nebo vyhradniho distributora v CR.
Pozadované technické parametry pro kameru: 1Vpp/75 Ohm/PAL, 12V/100mA. Kameru s odbérem vyssim nez
12V/100mA musite napajet z vlastniho zdroje doporuc¢eného vyrobcem kamery. Na propojeni videosignalu z kamery
na vzdalenost do 20m pouzivejte zkrouceny par napi. (UTP 2 x 0,5); pfi vétSich vzdalenostech koaxialni kabel podle
doporuceni vyrobce kamery.
Pienos obrazu pfidavné kamery je mozné aktivovat stlacenim tlacitka CAM, coz je signalizovano trvalym svitem
signaliza¢ni LED. V klidovém stavu je pfenos obrazu piidavné kamery aktivni do 30s od aktivace. Béhem hovoru s
VEV je mozné tlacitkem CAM stiidavé piepinat obraz z piidavné kamery a VEV.

4.11. Nastaveni hlasitosti, vyvaZeni, parametri obrazu a video vystup
Ve spodni ¢asti DVT-HF se nachazeji 3 ptepinace, kterymi se nastavuje hlasitost vyzvanéni (mala, stfedni, velka),
barevnost a kontrast obrazu (mala, stfedni, velka). Hlasitost hovoru je mozné nastavit pomoci tahového potenciometru
v spodni ¢asti DVT-HF.
Dlouh¢ vedeni a vétsi pocet DVT resp. DVT-HF v systému mohou zhorsit kvalitu pfenaseného videosignalu. Na zadni
stran¢ DVT-HF je proto otvor pro trimr (,,Gain®), kterym je dle potieby mozné nastavit pomoci Sroubovaku zesileni
videosignalu, tj. kvalitu obrazu.
Na svorkach VOUT/GND je vystup Gplného videosignalu pfenasen¢ho z kamery VEV (1Vpp/750hm/PAL), ktery je
mozné piipojit napiiklad na video vstup TV piijimace.



5.Poruchovy stav
Pfi spravné obsluze zafizeni dle tohoto navodu, by vam mél domaci videotelefon handsfree spolehlivée slouzit.

Piesto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
e po stlaceni ,,ON* neni v reproduktoru oznamovaci (obsazovaci) ton
- zkontrolujte spravnost pfipojeni vodi¢l napajeni +18/GND
o po stlaceni zvonkového tlacitka nezazni vyzvanéci melodie
- zkontrolujte pfipojeni vodicti zvonkového tla¢itka na svorkach BZV/GND
e DVT-HF vyzvani od DT/DVT/DVT-HF (interkom), ale po stlaceni ,,ON* nenastane spojeni
- stlaceni ,,ON* bylo az po uplynuti doby vyzvanéni (25s)
- pfisel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT/DVT-HF
e DVT-HF vyzvani od EV/VEV, ale po stlaceni ,,ON“ nenastane spojeni
- stlaceni ,,ON* bylo az po uplynuti doby vyzvanéni (25s)
e probiha interkomovy hovor nebo volani na EV/VEV a tento je chvilkové pierusovany
- na lince probiha komunikace mezi jednotlivymi zafizenimi
e po provedeni volby na zéklad¢ pozadavku na interkomové spojeni je v reproduktoru obsazovaci ton (ptichazejici
hovory je mozné uskutecnit)
- piisel pozadavek na hovor mezi EV/VEV a DT/DVT/DVT-HF
- volany DT/DVT/DVT-HF ma poruchu nebo neexistuje
e po stlaceni ,,ON* je v reproduktoru oznamovaci (obsazovaci) ton, ale neni mozné uskute¢nit ptichazejici a odchazejici
hovory
- zkontrolujte nastaveni SC resp. IC DVT-HF (viz 4.6) a nastaveni adresy EV/VEV
- zkontrolujte, zda nejsou prohozené vodice na svorkiach BUS1 a BUS2
e monitor nespravné zobrazuje pfenaseny obraz (obraz je Cernobily resp. bez synchronizace-pruhy)
- zkontrolujte spravnost piipojeni VDin+ a VDin—
- nevhodny propojovaci kabel (vyrobce doporucuje pouzivat na penos signalu typ ,,nestinény UTP*)
- zkontrolujte Groven napéti +18V, jestli je po spojeni nizsi jako 15V, je pouzity nevhodny prifez napajecich vodicu,
pouzijte pomocné napajeni (napiiklad adaptér 15VDC/1A)

6.Technické udaje

Typ Domaci videotelefon handsfree
LCD obrazovka 5¢“ COLOR TFT LCD
Pamét obrazu > 250 barevnych obrazkt (jen u 4 FP 211 45 s adaptérem 15VDC/1A)
Akusticka signalizace vyzvanéni Zabudovany reproduktor
Mikrofon Elektretovy
Reproduktor 25 Ohm, 250 mW
Napéjeni 18 — 24 VDC/500mA (+18/GND)
15VDC/1A (+15V/GND) + vodi¢ s bilym pruhem, - ¢erny vodi¢
Rozméry 147mm (S) x 184mm (V) x 47,5mm (H)
Hmotnost 4 FP 211 44 — 640g (bez krabice)
4 FP 211 45 — 670g (bez krabice a sitového adaptéru)
Provozni podminky — teplota 4°C — 40°C (provozni)

-20°C — 60°C (skladovaci)
— vlhkost 30% — 80% (provozni)
10% — 90% (skladovaci)

Vyrobcee si vyhrazuje pravo na zménu vzhledu a technickych parametrti vyrobku.



Tabulka 1

Seznam cisel vratnych pro odchozi volani na EV/VEV — utajené spojeni a adresy pro ,,GATE *.
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Upevneéni DVT-HF pomoci drzdku 4 FA 643 36 primo na sténu nebo na elektroinstalacni krabici
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Tabulka systémovych a interkomovych Cisel domdcich telefonii

. 1¢ . IC IC IC .
SC DTH Poznamka DTVA otv2 I oTv3 Poznamka
000 1111 1112 § 1113 1114
001 1115 1116 § 1121 1122
002 1123 1124 f 1125 1126
003 1131 1132 § 1133 1134
004 1135 1136 | 1141 1142
005 1143 1144 f 1145 1146
006 1151 1152 § 1153 1154
007 1155 1156 j 1161 1162
008 1163 1164 f 1165 1166
009 1211 1212 § 1213 1214
010 1215 1216 § 1221 1222
011 1223 1224 f 1225 1226
012 1231 1232 § 1233 1234
013 1235 1236 | 1241 1242
014 1243 1244 | 1245 1246
015 1251 1252 § 1253 1254
016 1255 1256 J 1261 1262
017 1263 1264 f 1265 1266
018 1311 1312 § 1313 1314
019 1315 1316 j 1321 1322
020 1323 1324 f 1325 1326
021 1331 1332 § 1333 1334
022 1335 1336 | 1341 1342
023 1343 1344 f 1345 1346
024 1351 1352 § 1353 1354
025 1355 1356 J 1361 1362
026 1363 1364 | 1365 1366
027 1411 1412 | 1413 1414
028 1415 1416 | 1421 1422
029 1423 1424 | 1425 1426
030 1431 1432 | 1433 1434
031 1435 1436 | 1441 1442
032 1443 1444 | 1445 1446
033 1451 1452 | 1453 1454
034 1455 1456 | 1461 1462
035 1463 1464 | 1465 1466
036 1511 1512 § 1513 1514
037 1515 1516 j 1521 1522
038 1523 1524 f 1525 1526
039 1531 1532 § 1533 1534
040 1535 1536 J 1541 1542
041 1543 1544 | 1545 1546
042 1551 1552 J 1553 1554
043 1555 1556 J 1561 1562
044 1563 1564 | 1565 1566
045 1611 1612 | 1613 1614
046 1615 1616 J 1621 1622
047 1623 1624 | 1625 1626
048 1631 1632 J 1633 1634
049 1635 1636 | 1641 1642
050 1643 1644 | 1645 1646
051 1651 1652 J 1653 1654
052 1655 1656 | 1661 1662
053 1663 1664 | 1665 1666
054 2111 2112 § 2113 |} 2114
055 2115 2116 § 2121 § 2122
056 2123 2124 § 2125 | 2126
057 2131 2132 | 2133 |} 2134
058 2135 2136 § 2141 | 2142




059 2143 2144 § 2145 § 2146
060 2151 2152 § 2153 | 2154
061 2155 2156 § 2161 | 2162
062 2163 2164 f§ 2165 J 2166
063 2211 2212 § 2213 | 2214
064 2215 2216 § 2221 | 2222
065 2223 2224 § 2225 § 2226
066 2231 2232 § 2233 | 2234
067 2235 2236 f§ 2241 | 2242
068 2243 2244 § 2245 | 2246
069 2251 2252 § 2253 | 2254
070 2255 2256 § 2261 | 2262
071 2263 2264 f§ 2265 ) 2266
072 2311 2312 § 2313 | 2314
073 2315 2316 § 2321 § 2322
074 2323 2324 § 2325 § 2326
075 2331 2332 § 2333 | 2334
076 2335 2336 f§ 2341 § 2342
077 2343 2344 § 2345 ) 2346
078 2351 2352 § 2353 | 2354
079 2355 2356 § 2361 § 2362
080 2363 2364 f§ 2365 ) 2366
081 2411 2412 § 2413 | 2414
082 2415 2416 § 2421 | 2422
083 2423 2424 § 2425 § 2426
084 2431 2432 § 2433 | 2434
085 2435 2436 f§ 2441 | 2442
086 2443 2444 § 2445 | 2446
087 2451 2452 § 2453 | 2454
088 2455 2456 ) 2461 | 2462
089 2463 2464 f§ 2465 ) 2466
090 2511 2512 § 2513 | 2514
091 2515 2516 § 2521 § 2522
092 2523 2524 § 2525 f 2526
093 2531 2532 § 2533 | 2534
094 2535 2536 f§ 2541 § 2542
095 2543 2544 f§ 2545 ) 2546
096 2551 2552 § 2553 ) 2554
097 2555 2556 f§ 2561 § 2562
098 2563 2564 f§ 2565 J 2566
099 2611 2612 § 2613 | 2614
100 2615 2616 § 2621 J 2622
101 2623 2624 f§ 2625 § 2626
102 2631 2632 § 2633 | 2634
103 2635 2636 f§ 2641 | 2642
104 2643 2644 f§ 2645 ) 2646
105 2651 2652 § 2653 | 2654
106 2655 2656 f§ 2661 J 2662
107 2663 2664 f§ 2665 J 2666
108 3111 3112 § 3113 § 3114
109 3115 3116 § 3121 § 3122
110 3123 3124 § 3125 § 3126
111 3131 3132 § 3133 § 3134
112 3135 3136 § 3141 § 3142
113 3143 3144 § 3145 § 3146
114 3151 3152 § 3153 § 3154
115 3155 3156 § 3161 § 3162
116 3163 3164 § 3165 f§f 3166
117 3211 3212 § 3213 § 3214
118 3215 3216 § 3221 § 3222
119 3223 3224 § 3225 f§ 3226
120 3231 3232 | 3233 § 3234
121 3235 3236 J 3241 § 3242




