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1. Uvod

Audio-video vratny (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N je plnouhodnotnou elektrického videovratného (VEV) 4 FN 231 06, 07
a spliuje vSechny parametry, které vyzaduje domaci dorozumivaci videosystém KARAT. Rozdil je v zpracovéni audiosignélu,
aby nedochazelo k akustické vazbé mezi reproduktorem a mikrofonem vrétného.

Doméci dorozumivaci videosystém KARAT tvofi elektricky videovratny (VEV), domdci videotelefon (DVT) a sitovy
zdroj. Tento videosystém je zaloZen na principu 2-BUS audiosystému, proto komponenty audiosystému (elektricky audiovratny
2-BUS a doméci telefony 2-BUS) je mozné k videosystému pfipojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, ze kazdému
vratnému musime pfi montaZzi nastavit piislusnou adresu (1-8) a kazdému domacimu telefonu systémové &islo (000-999).

V sestavé videosystému KARAT miize byt zapojenych max. 8 audio/video vratnych, pficemz jeden musi byt definovan jako
hlavni, ktery plni funkei Gstfedny pro cely systém, zabezpetuje komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky vratny mé z hlediska
uzivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montuje se napf. na vedlejsi vchod domu.

VEV popisovany v tomto ndvodg je ur¢en ke spolupréaci s domacimi videotelefony 4FP 211 04, 05, 4FP 211 44, 45, 4FP
211 46, audiotelefony 4FP 211 03, 4FP 211 23, 4FP 110 83, 4FP 110 83/1, 4FP 211 42 a s moduly audiovratného 4FN 230 35,
38, 39, 63 nebo 4FN 230 97/N, 98/N (v3e z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV je vyrabén v provedeni bez tlagitek piimé
volby (VEVO0) a se dvéma tlagitky ptimé volby (VEV2). K ob&éma je mozné piipojit moduly s tlagitky piimé volby i modul pro
kédovou volbu ¢astnika v jakékoli kombinaci a je tudiz mozno pouzivat sou¢asné piimou i kddovou volbu ucastnika.

Pro napéjeni videosystému je zapotiebi pouZit sitovy zdroj 4FP 672 58 (18V/24VDC) nebo 4FP 672 59 (18VDC) v piipadg,
Ze pouZijete pouze videotelefony. Modul videovratného je osazen jednim relé s prepinacim kontaktem pro spinani elektrickych
zamk. Z divodu osazené ochrany kontaktii relé proti prepétovym $pickam, vyrobee doporucuje pipojit elektricky zamek pro
napéti max. 24VDC/1A. Pro napéjeni elektrického zdmku pouZivejte sitovy zdroj doporuceny vyrobcem zdmku.

Pii kombinované montazi, tj. v systému jsou zapojené videotelefony i audiotelefony, doporucuje vyrobce napajet modul
VEV (+Un,GND) napétim 24VDC a videotelefony (+18V,GND) napéjet napétim 18VDC (4FP 672 58).

Doméci dorozumivaci videosystém KARAT je mozné sestavit z ndsledujicich dilii:

Modul VEVO0 BUS VIDEO KARAT  4FN 231 06/N.1,2,5 — modul videovratného, tlagitko podsvétleni + zamek (obr. 3)
Modul VEV2 BUS VIDEO KARAT 4FN 231 07/N.1,2,5 — modul videovratného, 2 tlagitka pfimé volby, tlacitko
podsvétleni + zdmek (obr. 3)

Modul MK KARAT 4FN 231 08.1,2,5 — modul kamery (obr. 4)

Modul TM13 KARAT 2-BUS 4FN 230 91.1,2,5 — modul tlag¢itek kddové volby, 13 tlagitek (obr. 5)

Modul TM13+Z KARAT 2-BUS 4FN 230 99.1,2,5 — modul tlacitek kédové volby, 13 tlagitek + zamek (obr. 6)
Modul TT4 KARAT 2-BUS 4FN 231 00.1,2,5 — modul tlagitek piimé volby, 4 tlagitka (obr. 9)

Modul TT4/F KARAT 2-BUS 4FN 231 03.1,2,5/F- modul tlagitek piimé volby, 4 pravostr. tlagitka (obr. 9)
Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS 4FN 231 02.1,2,5/F- modul tlagitek piimé volby, 4 pravostr. tlagitka, zamek (obr.9)
Modul TT6 KARAT 2-BUS 4FN 231 01.1,2,5 - modul tlagitek piimé volby, 6 tlagitek (obr. 9)

Modul TT7+Z KARAT 2-BUS 4FN 231 02.1,2,5 — modul tlagitek piimé volby, 7 tlacitek + zamek (obr. 10)

Modul TT8 KARAT 2-BUS 4FN 231 03.1,2,5 — modul tlagitek piimé volby, 8 tlagitek (obr. 9)
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Modul popisny KARAT 2-BUS 4FN 230 92.1,2,5 — modul popisny podsvétleny (obr. 7)
Modul jmenovniku KARAT 2-BUS 4FN 231 09.1,2,5 — 4-modulovy jmenovnik podsvétleny (obr. 8)

Ram 1B 4FF 127 11.1,2,5 - rdm pro 1 modul
Ram 2B 4FF 127 12.1,2,5 - rém pro 2 moduly
Ram 3B 4FF 127 13.1,2,5 - rém pro 3 moduly
Ré&m 4B 4FF 127 14.1,2,5 — rdm pro 4 moduly
Ré&m 4B 4FF 127 15.1,2,5 — rdm pro 4 modulovy jmenovnik
Ram 6B 4FF 127 16.1,2,5 — rdm pro 6 modult
Ram 6B 4FF 127 17.1,2,5 - rdm pro 4 modulovy jmenovnik + 2 moduly(VEV + TM13)
Krabice pod omitku 1B 4FA 249 55 — krabice pro ram 1B
Krabice pod omitku 2B 4FA 249 56 — krabice pro ram 2B
Krabice pod omitku 3B 4FA 249 57 — krabice pro ram 3B
Distan¢ni spona horizontélni 4FA 697 00 — distancni spona pro spojovani krabic pod omitku
Distan¢ni spona vertikalni 4FA 697 01 — distancni spona pro spojovani krabic pod omitku se 4 ¢i 6-ramy
vertikalni horizontalni
Stiiska pod omitku 1 rdm 4FA 690 21.1,2,5
Sti{ska pod omitku 2 rdm 4FA 690 22.1,2,5 4FA 69032.1,2,5
Sti{ska pod omitku 3 rdm 4FA 690 23.1,2,5 4FA 69033.1,2,5
Striska pod omitku 4 rdm 4FA 690 24.1,2,5
Stifska pod omitku 6 ram 4FA 690 26.1,2,5 4FA 690 36.1,2,5
vertikalni horizontalni
Krabice nad omitku 1 ram 4FF 090 81.1,2,5
Krabice nad omitku 2 ram 4FF 090 82.1,2,5 4FF 090 92.1,2,5
Krabice nad omitku 3 ram 4FF 090 83.1,2,5 4FF 090 93.1,2,5
Krabice nad omitku 4 ram 4FF 090 84.1,2,5
Krabice nad omitku 6 ram 4FF 090 86.1,2,5 4FF 090 96.1,2,5
vertikalni horizontalni
Sttiska nad omitku 1 ram 4FF 692 51.1,2,5
Sti{ska nad omitku 2 ram 4FF 69252.1,2,5 4FF 692 62.1,2,5
Stifska nad omitku 3 ram 4FF 69253.1,2,5 4FF 692 63.1,2,5
Stiiska nad omitku 4 ram 4FF 692 54.1,2,5
Sti{ska nad omitku 6 ram 4FF 692 56.1,2,5 4FF 692 66.1,2,5

Poznamka: Doplitkové &islo za &islem dilu oznacuje barevné provedeni (1- antika médéna, 2 - antika stfibrna, 5 — nerez INOX).
Do systému KARAT je mozné zapojit ¢tecky RFID a Dallas, kodovace ¢i ptistupové systémy na to uréené.
UPOZORNENI! DDV KARAT umoziiuje adresovat, resp. zapojit maximalné 8 ks EV/VEV. Vyrobce déle doporuguje
do systému zapojit maximalné 100 ks domacich telefonii (45DVT+ 55DT). V piipadé zapojeni vétsiho poctu telefoni
muze dojit k poklesu Urovné audio/video signalu, pfipadné k porucham v komunikaci.

Dalej budii pouzité nasledujice skratky / Dale budou pouzity nasledujici zkratky:

DVT - Domaéci videotelefén VEVV - Elektricky videovratnik vedlajsi
DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Domaéci videotelefon hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Doméci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Domaci videotelefon vedl'ajsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH - Elektricky audiovratny hlavni
DT — Doméci audiotelefén EVV - Elektricky audiovratnik vedlajsi
DT — Doméci autotelefon EVV  — Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Doméci audiotelefén hlavny EZ — Elektricky zdmok

DTH - Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zdmek

DTV - Domaci audiotelefon vedlajsi (o) — Interkomové ¢islo

DTV - Doméci audiotelefon vedlejsi Ic — Interkomové cislo

VEV - Elektricky videovratnik sC — Systémové ¢islo

VEV - Elektricky videovratny el — Systémové cislo

VEVH - Elektricky videovrétnik hlavny SN — Sietovy napajac

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Sitovy zdroj

2. Montéz a GdrZba
MontéZ VEV mize byt realizovana takto (viz obr. 1):

o pod omitku bez stiisky: - vertikalng (pifloha 1) e nad omitku bez stiisky: - vertikalng
- horizontélne - horizontalng
o pod omitku se stiiskou: - vertikalng o nad omitku se stiiSkou: - vertikalng
- horizontalng - horizontalné (piiloha 2)

Pii montazi VEV je zapotiebi postupovat nasledujicim zpasobem:

e VEV a MK montujte 1,3 — 1,5 m od urovné podlahy v prostiedi s teplotou od -25°C do +40°C pfi maximalni relativni
vlhkosti 80 %, pfi¢emz montazni misto pfi montéazi bez stiisky musi byt chranéné pied stékajici a stiikajici vodou. Pfi
montazi se stfiskou dbejte na fadné provedeni hydroizolace kompletniho VEV se sttiskou od montazniho mista (zdi, sloupku
atd.) tak, aby nemohlo dojit k nezédoucimu zatékani do VEV. Pfi montaZi uvaZujte téZ orientaci vchodu resp. VEV ke
svétovym stranam a s tim souvisejici moznosti chranéni montazniho mista pied silnymi desti doprovazenymi silnym vétrem,
ktery v takovém piipadé pochopitelné miize zpusobit nezadouci vniknuti vihkosti.
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Pro montéaz pod omitku je nutné osadit do zdi plastovou krabici. Napis TOP na krabici musi byt v piipadé vertikalni
montaZe vZdy nahote, v pfipadé horizontalni montaze vidy vlevo! Z divodu dokonalého pfitlaceni tésnéni ramu ke zdi
je zapottebi osadit krabici cca 3 mm pod uroveti. Rozméry otvorti ve zdi jsou uvedeny v tabulce €. 1. Pro montaz do dvou
ramu je zapotiebi osadit dvé krabice vedle sebe spojené pomoci distan¢nich spon.

Pozor! Pred osazenim je nutné v krabici prorazit otvory pro vyusténi pfivodnich vodict v pfedlisovanych mistech a

Vv ptipadé vice krabic i otvory pro propojeni modulii. Déle je nutné vytvofit prichod pro odji$téni vrchniho modulu

v sousedni krabici, ve které jsou vSechny moduly bez zamku. V piipadé montaze se stii§kou pod omitku, je zapotiebi ji
nejdiive upevnit pomoci piibalenych Sroubkti na ram.

Pro montaz nad omitku je zapotiebi upevnit stiisku nebo krabici nad omitku pomoci ptibalenych sroubkt a ptichytek.
Rozméry plochy, potfebné pro montaz, jsou v tabulce ¢. 2. Za pomoci pfibalenych Sroubkii upevnéte ram na sloupky stiisky
resp. krabice nad omitku. Pozor! Pfi upeviiovani krabice nad omitku maji odvétravaci otvory sméfovat vzdy doli.

Napis TOP na zadni strané ramu musi byt v piipadé vertikalni montaZe vZdy nahoie, v pFipadé horizontalni
montéze vzdy vlevo. Pozor! Pro upevnéni rimu do krabice pod ¢i nad omitku nebo sti{$ky nad omitku nesmi byt pouzity
Srouby s kuzelovou hlavou!

Stitek pro oznaeni jmen vyjméte z moduli VEV2, TT4, TT4/F, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdvihnéte pritlagnou pojistku
a vyjméte Stitek (ptiloha 3), vyznadte jména ucastniku a $titek opét vlozte zpét.

Stitek pro oznageni jmen vyjméte z popisného modulu po odiroubovani upeviiovacich droubki (piiloha 3 a obr. 7).

Pozor! Pti montazi VEV resp. MK do €erstvé zatepleného plasté budovy je nutné montazni prostor VEV/MK piedem
vysusit a zabranit dalsi koncentraci vihkosti a jeji kondenzaci v montaznim prostoru VEV/MK napf. odvétranim tohoto
prostoru. Pro odvod tepla z VEV/MK, a tim sniZenf rizika kondenzace, mize téZ napomoci montaz st¥isky nad omitku,
pfestoze je montaz provadéna pod omitku. Ptes tato navrhovana opatieni doporucujeme v pfipadé zatepleného plasté budovy
montdZ VEV resp. MK nad omitku! V projektu zatepleni budovy doporucujeme uvést i izolaci/zatepleni montazniho otvoru
pro VEV/MK.

Montaz modult za¢néte vzdy zdola nahoru resp. zprava doleva a ukonéete uzamykacim modulem, tj. modulem VEV nebo
v ptipadé dalsiho ramu TT4+Z resp. TT4/F+Z, ptipadné TM13+Z 2-BUS ¢i jinych moduli se zamkem. Jednotlivé moduly
umistéte na pozadované misto do ramu a zatlacte az ,,zacvaknou* pruzné zapadky; poté zajistéte pojistkou (otocit o 180°
tak, aby zaskogila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznych zapadek musi byt pfed montazi v poloze podle obr. 4 az 6.
Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schématu na obr. 2; dodrzujte spravné pofadi montaze moduld.

Pozor! Moduly mezi sebou propojujte vZdy pfi odpojeném napajeni, jinak hrozi poSkozeni zafizeni!

Modul kamery MK umoziiuje natacet kameru vertikalng (+20°). Povolte Sroubky (pol. 2 obr. 4) maximalné o 1 otacku,
nastavte pozadovany sklon kamery a sroubky mirné utahnéte.

Pfed montdzi modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUS ¢&i jinych modulii se zamkem nejprve kli¢kem z piibaleného sacku otoéte
zapadku zamku do vertikalniho sméru. Pfipojte vodice do piislusnych konektort a opatrné zasuiite modul do ramu tak, aby
nedoslo ke skiipnuti nékterého z propojovacich vodi¢u. Dale modul zatlacte do ramu a zajistéte zamkem modulu (oto¢it
klicek 0 90° proti sméru hod. ru¢icek).

Vodice piipojte na svorkovnice podle schématu na obr. 11, kde je priklad zapojeni BUS videosystému s hlavnim video

a vedlejsim audio vratnym. Dbejte na dodrZeni spravné polarity vodi¢t na svorkach. Odpor smy¢ky vodi¢i napajeni a
elektrického zdmku miiZe byt max. 4 Q. Pro komunikaéni (BUS) a video (VD) sbérnici se pouZiva zkrouceny par,
vyrobce doporucuje pouZit nestinény UTP kabel. Je-li vedeni umisténé vedle zdroju ruseni, je nutné pouzit to¢ené pary
se stinénim, které je nutné na obou koncich kvalitné uzemnit. Spojovaci vodige nesmi byt zaroven pouzity pro jiné ucely,
nez je uvedeno v tomto navods.

Maximaélni délka vedeni pro primér / prifez | 0,5/0,2 |2x0,5/0,4| 0,8/0,5 | 1/0,8 | 1,4/1,5
zapojeni mezi komponenty Potet vodich |mm/mm?mm/mmAmm/mmimm/mmimm/mm?
IVEV —EZ lAac 2 - 30m 40m| [ 70m | 140m
IVEV —EZ 0,25Adc 2 40 m 80m | 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT 4FP 211 04,05 (napajeni) 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT-HF 4FP21144,45(napéjeni) 2 20 m 40 m 50m [ 80m | 160m
IVEV — DVT/DT (BUS1-2) 1 x zkrouceny pat 500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2)

[VEV — DVT (video) 1 x zkrouceny pér| 500 m (UTP Cat5, 0,5/0.2

Pro kratsi vzdalenosti mezi VEV a videotelefonem je mozné vyuzit pro napjeni DVT-HF jeden toceny par do 20m,
zdvojeny pér do 40m, pro DVT je mozné vzdalenosti zdvojnasobit. Napajeci napéti na svorkach +18V, GND

na nejvzdalendjsim DVT/DVT-HF p¥i spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!

VEV ma byt z vyroby spravné nastaven, piipadné doladéni systému je mozné dostavenim trimru oznaceného ,,M* pro
nastaveni urovné mikrofonniho signalu a ,,R* pro nastaveni hlasitosti reproduktoru, nastaveni mistni vazby neni zapotiebi.
Oba nastavovaci prvky najdete mezi zamkem a mikrofonem pii pohledu z boku od zdmku (obr. 3). Viz ptiklad instalace na
strané 15.

Povrch jednotlivych modult ¢istéte jemnou mekkou tkaninou. Na silng znecisténd mista pouzijte tkaninu navlhéenou

ve ziedéném roztoku tekutého mydla. Po o¢isténi povrch modula dikladné vysuste suchou tkaninou. Prizory jmenovek

a kamery ¢istéte vyhradné jemnou meékkou tkaninou. Na ¢isténi nikdy nepouZivejte agresivni rozpoustédla na bézi benzénu
a alkoholu nebo chemikaliemi napusténé tkaniny.

& UPOZORNENI! P¥i montazi dodrzujte zasady pro zachazeni se za¥izenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky naboj.

Upozornéni pro nalozeni s obalem a dozitym vyrobkem.
V z&jmu ochrany Zivotniho prostiedi doporucujeme obal z vyrobku odevzdat do piisludné sbérny na recyklaci.

"‘ Krabice w% PE sacky
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Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamena4, Ze po skonéenfi Zivotnosti nesmi byt toto elektrozatizeni zneskodiovano
spole¢né s nevytiidénym komunalnim odpadem. Za i¢elem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na misto urcené ke
sbéru elektroodpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho obecniho Gradu, nejblizsiho shérného mista nebo
zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym nakléadanim s elektrozaiizenim po dobé& Zivotnosti
prispivéte k op&tovnému vyuziti a materidlovému zhodnoceni odpadu. Timto konanim pomuZete zachovat prirodni
zdroje a prisp&jete k prevenci potencialnich negativnich dopadu na zivotni prostiedi a lidské zdravi.

( TESLA STROPKOV, a.s. timto prohladuje, Ze vSechna zafizeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktiveé 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpe¢nosti direktive 73/23/EEC.

3. Zakladni parametry
Moduly elektrického videovratného jsou vyrabény ve verzi se 2-ma tlagitky piimé volby (VEV2 4 FN 231 07/N) a bez
tlagitek ptimé volby (VEVO 4 FN 231 06/N). K obéma typtim je mozné ptipojit moduly tlagitek piimé a kodové volby. Proto je
nastavovani zakladnich parametri rozdéleno na kédovou a piimou volbu.
VEV ma z vyroby nastavené tyto parametry:  adresa — 1
doba sepnuti elektrického zamku — 5s
systémové &islo tlagitka pfimé volby — 000
heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volby — 0000
vlastni kéd pro otevieni elektrického zamku — zadny
dolni hranice kédové volby — 000
horni hranice kddové volby — 999
utajené spojeni — povolené
SC tlagitek ptimé volby — 000-119

3.1. Vstup do médu nastavovani p¥imé volby

Podrzte stladené tlacitko podsvétleni (obr. 3) a zaroven kratce stladte tlacitko RESET (zazni obsazovaci ton). Ihned uvolnéte
tlagitko podsvétleni, zazni pravidelné se opakujici ton. Nachézite se v mddu nastavovani adresy VEV. Stla¢enim libovolného
tla¢itka na modulu kddové volby piejde systém do médu nastavovani kédové volby (viz 3.2.).

Po uplynuti 30s od aktivace médu nastavovani pfimé volby piejde systém automaticky do pracovniho rezimu.

3.1.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny

EV je v systému jednozna¢né identifikovan pomoci adresy. EVH ma pfifazenou adresu ,,1“ (nastaveno ve vyrob¢), pro
EVV je mozné nastavit adresu ,,2 - 8.

V piipadg, Ze cheete do systému zapojit EVV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit propojku JP1 (obr. 10).

Pokud se nachazite v médu nastavovani adresy EV (opakuje se jeden tén), pfidrzenim libovolného tlagitka ptimé volby,
zazni max. 8 toni, které urcuji adresu (1 ton — adresa EVH, 2-8 tonii — adresa EVV). Po doznéni potiebného poctu tonti uvolnéte
tlagitko, systém zkontroluje zvolenou adresu a v piipadg, Ze je volnd, bude Uspé&Sny proces signalizovan kratkou melodii. Pokud
EV s danou adresou jiZ v systému existuje, nebude tato akceptovéana a tento stav je signalizovan obsazovacim ténem.

UPOZORNENI! Vice EV se stejnou adresou zpiisobi nefunkénost systému!!!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,,1%, jinak bude cely systém nefunkéni!!!

3.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku pomoci tladitek pFimé volby
Doba sepnuti EZ je standardné nastavena na 5s. Tento ¢as je mozné nastavit v rozmezi 1 — 30s.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani adresy EV (opakuje se jeden ton), kratce stlacte tlagitko podsvétleni. Dojde
ke zméné melodie na dva opakujici se tony. Nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti EZ. Stlacenim a pfidrzenim
libovolného tlagitka primé volby, zazni min. 1 a max. 30 t6nt (podet vtefin). Po doznéni potfebného poctu tont uvolnéte
tlagitko, zazni kratka melodie a systém prejde zpét do mddu nastavovani doby sepnuti EZ.

Dobu sepnuti EZ je mozné nastavit i pomoci modulu kédové volby podle bodu 3.2.2.

3.1.3. Akusticka signalizace systémového &isla tladitek piimé volby
Moduly tlagitek pfimé volby se zapojuji do série a k modulu VEV se pfipojuji pomoci konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika
VEV snimé tlacitka podle poiadi, v jakém jsou zapojena (obr. 2). Tlacitka majf pridélena svoje SC, z vyroby nastavena na
hodnoty 000-119. Napiiklad stlagenim tlacitka piimé volby se SC 003 dojde k vyzvonéni domaciho telefonu se SC 003.
Pokud se nachazite v médu nastavovani doby sepnuti EZ (opakuji se dva tény), kratce stlacte tlacitko podsvétleni. Dojde
ke zméné melodie na tfi opakujici se tony. Nachazite se v modu akustické signalizace SC tlacitek piimé volby. Stlatenim
tlagitka systém akusticky oznami nastavené SC (tii &islice oddélené mezerou). Pocet kratkych tonti uréuje hodnotu dané &islice,
¢islice ,,0“ je signalizovana dlouhym ténem a zakazana volba je signalizovana dlouhym ténem niZzsi frekvence.
SC | Akusticka signalizace
000 |-
001 |-
015 [- -----
020 [-- -
103 |- - ---
200 |[-- - -

— (dlouhy t6n)
- (krétky tén)

3.1.4. Zména systémového &isla tladitek piimé volby

Pokud se nachézite v mdu akustické signalizace SC (opakuji se 3 tony), kratce stlaéte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméng
melodie na &tyfi opakujici se tony. Nachazite se v médu zmény SC. Po kratkém stlaceni prislusného tlagitka ptimé volby zazni
nepierusovany ton, systém eka na zadani SC (000-999) resp. zakaz volby pro prisluiné tlagitko. Volba SC spociva v zadani
trech ¢islic 0-9. Kazdou ¢&islici je zapotiebi zadat do 10s, jinak systém piejde do pracovniho reZzimu.

Nachazite se v programovani stovek SC. Zvolené tlacitko slouZi na programovani hodnoty dané &islice. Po pridrZeni zazni
pierusovany ton. Pocet tont udava hodnotu ¢islice, 10 toni predstavuje éislici ,,0“. Tlagitko uvolnéte po doznéni potrebného
poétu tont. Zazni nepierudovany ton, nachazite se v programovani desitek SC. Volbu proved'te stejnym zpiisobem i pro
jednotky. Po provedeni kompletni volby zazni kratka melodie a systém piejde do médu zmény SC (4 opakujici se tony).

Cislici ,,0* je mozné okamZité naprogramovat kratkym stlacenim tla&itka podsvétleni (zazni dlouhy t6n).

Zakazanou volbu nastavite dlouhym stladenim tlagitka podsvétleni (zazni dlouhy tén).

Poznamka: Z technickych divodii je mozné nastavovat SC pouze pro prvnich 120 tlacitek primé volby.



3.1.5. Inicializace systémovych &isel tladitek pFimé volby

Pokud se nachézite v médu zmény SC (opakuji se 4 tony), kratce stlaéte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméng melodie na

5 opakujicich se tonii. Nachéazite se v médu inicializace SC tlagitek piimé volby.
UPOZORNENI! Po inicializaci budou viechny piedem nastavené hodnoty SC tlatitek piimé volby nastavené na
pivodni hodnoty 000-119!
Inicializace se provede stladenim libovolného tlacitka primé volby, zazni kratka melodie a systém piejde zpét do médu
inicializace SC.
3.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a tzv. utajené spojeni DT — EV. V tomto piipadé spojeni nastane volbou
ze strany DT. Po provedeni volby (na strané DT) nastane utajené spojenti, tj. komunikace probiha jen smérem k DT a EV se
navenek tvéri, ze je v klidovém stavu. Stlagenim tlacitka ,, =<9 “ na DT, se v EV zapne hlasity provoz, dojde k zapnuti
zesilovace EV a podsvétleni. Toto spojeni ma viechny vlastnosti interkomového spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s
a jakykoli pozadavek na hovor od jiného EV zpusobi okamzité pieruseni spojeni. Z diivodu omezeni pripadného nezadouciho
odposlouchavani je mozné funkci utajeného spojeni zakazat (z vyroby je utajené spojeni povolené).

Pokud se nachézite v mddu inicializace SC (opakuje se 5 tonii), kratce stlaéte tlacitko podsvétleni. Dojde ke zméné melodie
na 6 opakujicich se ténti. Nachézite se v médu nastavovani utajeného spojeni. Po kratkém stlaceni libovolného tlacitka pfimé
volby zazni kratky ton a melodie, utajené spojeni bude povolené a systém prejde zp&t do médu nastavovéni utajeného spojeni.
Pridrzenim libovolného tlacitka pfimé volby na delsi dobu, zazni dlouhy tén a melodie, utajené spojeni bude zakazané a systém
piejde zp&t do modu nastavovani utajeného spojeni. Stlaéenim tlagitka podsvétleni systém prejde do médu nastavovani adresy
EV.

3.2. Vstup do médu nastavovani kédové volby

Pro vstup do médu nastavovani kddové volby proved'te tuto volbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pro vstup do médu nastavovani kédové volby - z vyroby nastavené na 0000). Po UspeSném zadani této volby zazni melodie,
zacne blikat podsvétleni, nachazite se v hlavnim menu nastavovéani kédové volby. Stla¢enim libovolného tladitka piimé volby
systém prejde do médu nastavovani p¥imé volby (viz 3.1.). Stlagenim tlagitka [C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu
nastavovani, systém prejde po zvukové signalizaci automaticky do pracovniho reZzimu.

UPOZORNENI! Ihned po instalaci zméiite heslo pro vstup do médu nastavovéani kédové volby. Zabranite tak
neodbornému zachézeni!
Pro ptipad, Ze dojde ke ztrate vstupniho hesla, aktivujte méd nastavovani piimé volby (viz 3.1.) a stlacte libovolné tlagitko
kédové volby; systém prejde do médu nastavovani kédové volby.

3.2.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vratny

EV je v systému jednoznacné identifikovan pomoci adresy. EVH ma pfifazenou adresu ,,1“ (nastaveno z vyroby), pro EVV
je mozné nastavit adresu ,,2 - 8. V pripadg, Ze chcete do systému zapojit EVV, je nutné zménit jeho adresu a odstranit
propojku JP1.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlageni tla¢itka [1] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v mddu nastavovani adresy EV. Zadanim ¢&isel [1] — [8] nastavite adresu EV. Systém
zkontroluje zvolenou adresu a v piipadg, Ze je obsazend, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani
(podsvétleni blik4 pomaleji). Spravné nastaveni adresy je signalizovano melodii a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéani. Pokud do 30s nebude uskuteénéna kompletni volba, zazni
chybovy t6n a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

UPOZORNENI! Vice EV se stejnou adresou zpiisobi nefunké&nost systémul!!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,,1%, jinak bude cely systém nefunkéni!!!

3.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku pomoci modulu kédové volby

Dobu sepnuti EZ je mozné nastavit v rozsahu 1 — 30s. Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kddové volby (blika
podsvétleni), po stlageni tlagitka [2] zazni melodie (podsvétleni blika rychleji), nachazite se v médu nastavovani doby sepnuti
EZ. Zadejte 2-mistné ¢islo v rozsahu 01 — 30. Spravné nastaveni doby sepnuti EZ je signalizovano melodii a systém piejde do
hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomaleji). Cisla mimo povolenou hranici nebudou akceptovany, zazni chybovy
ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovéni. Pokud
do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.3. Zména systémového &isla tladitka p¥imé volby

Modul tlac¢itek kddové volby je vybaven jednim tla¢itkem ptimé volby oznacené pismenem [i] (obr. 5, 6), které slouZi pro
piimé vyvolani pifslusného DT. Ve vyrobé ma nastavenou hodnotu 000, tzn., Ze stla¢enim tohoto tlacitka dojde k vyzvonéni DT
se SC 000. Toto tlaitko je vhodné pouZit napt. pro vyvolani domovnika, vratnice, atd.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlageni tla¢itka [3] zazni melodie
(podsvétleni bliké rychle), nachazite se v médu nastavovani systémového &isla tlagitka pfimé volby. Zadejte 3-mistné ¢islo
v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zazni melodie a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika
pomaleji). Po stlageni tlacitka [K] (bdhem nastavovéani SC tlacitka piimé volby) zazni melodie nastavovani, volba z tlagitka
ptimé volby bude zakazana. Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude
uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.4. Zména hesla pro vstup do médu nastavovani kédové volby

Heslo pro vstup do médu nastavovani kodové volby ma z vyroby nastavenou hodnotu ,,0000“. Po instalaci je zapotiebni
heslo zménit, aby se zabranilo p¥ipadnému neodbornému zachazeni.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blik podsvétleni), po stlaeni tlacitka [4] zazni melodie
(podsvétleni blik4 rychleji), nachazite se v médu zmeény hesla pro vstup do mdédu nastavovéni. Zadejte nové 4-mistné heslo
(0000 — 9999), zazni zvukovy signal, zadejte opét stejné heslo (pro ovéteni). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo zadané
spravné. Pokud byly zadany dvé razna hesla, zazni chybovy ton a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni
blika pomalu). Spravné zadani hesla je signalizované melodif a systém piejde do hlavniho menu nastavovani. Tla¢itkem [C] se
kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén
a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.
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3.2.5. Nastaveni vlastniho kédu pro otevieni elektrického zamku

Modul kédové volby umoziiuje otevirat EZ pomoci kédu jednotlivych DT nebo pomoci vlastniho kédu uloZeného v paméti
EV, tato funkce je vhodna napt. pro vstup postaka a pod.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlageni tla¢itka [8] zazni melodie
(podsvétleni bliké rychleji), nachazite se v mddu nastavovani kddu pro otevieni EZ. Zadejte 4-mistny kod (0000 — 9998), zazni
zvukovy signal, zadejte opét stejny kod (pro overeni). Systém zkontroluje, zda byl kéd zadén spravné. Pokud byly zadany réizné
kddy, zazni chybovy t6n a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blikd pomalu). Spravné zadani kédu je
signalizovano melodii nastavovani a systém prejde do hlavniho menu nastavovani. Tlagitkem [C] se kdykoli dostanete do
hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni chybovy tén a systém piejde do hlavniho
menu nastavovani.

Pokud nastavite kod pro otevirani EZ na hodnotu ,,9999%, otevirani EZ pomoci vlastniho kédu bude zakazané (kod
19999 se vyuZiva na vstup do menu nastavovani kédové volby). Z vyroby neni nastaven zadny kod na otevirani EZ.

3.2.6. Nastaveni dolni hranice kddové volby

EV umozituje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systému pomoci piimé ¢i kodové volby v rozsahu SC 000 — 999.

V praxi, pii zapojeni vice EV, je zapotiebi omezit kodovou volbu jen na uréity rozsah SC. To je zabezpeeno nastavenim dolni
a horni hranice kédové volby nebo je mozné kédovou volbu zakazat.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlageni tlacitka [6] zazni melodie
(podsvétleni blika rychleji), nachazite se v mddu nastavovani dolni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistné ¢islo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:

- pokud je zadana dolni hranice mensi nebo rovna horni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude akceptovana

a systém prejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomalu)

- pokud je zadana dolni hranice vétsi nez horni, zazni chybovy ton, nové dolni hranice nebude akceptovana a systém piejde
do hlavniho menu nastavovani (je zapotiebi nejprve nastavit horni hranici)
- pokud byla piivodni dolni/horni hranice zak&zana, zazni melodie nastavovani, nova dolni hranice bude akceptovana

a zaroven se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotu, systém piejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlageni tlacitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovani, kddova volba bude zakazana.
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni
chybovy tén a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zdkaz volby nema vliv na volbu pomoci tlagitka pfimé volby.

3.2.7. Nastaveni horni hranice kédové volby
Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédové volby (blika podsvétleni), po stlageni tlacitka [9] zazni melodie
(podsvétleni bliké rychleji), nachazite se v mddu nastavovani horni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistné ¢islo (000 — 999).
Po provedeni volby systém vykona kontrolu:
- pokud je zadana horni hrance vy33i nebo rovna dolni, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude akceptovana
a systém piejde do hlavniho menu nastavovani (podsvétleni blika pomalu)
- pokud je zadana horni hranice mensi nez dolni, zazni chybovy tén, nova horni hranice nebude akceptovana a systém
piejde do hlavniho menu nastavovani (je zapotiebi nejprve nastavit dolni hranici)
- pokud byla ptivodni dolni/horni hranice zakdzand, zazni melodie nastavovani, nova horni hranice bude akceptovana
a zaroven se nastavi i dolni na stejnou hodnotu, systém piejde do hlavniho menu nastavovani
Po stlageni tlacitka [K] (béhem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melodie nastavovani, kddova volba bude zakazana.
Tlacitkem [C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute¢néna kompletni volba, zazni
chybovy t6n a systém piejde do hlavniho menu nastavovani.
Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zdkaz volby nema vliv na volbu pomoci tlagitka pfimé volby.

4. Funkce elektrického vratného
Z pohledu uZivatele jsou funkce hlavniho a vedlejsiho elektrického vratného shodné.

4.1. Volba uéastnika (domaciho telefonu)
Elektricky videovréatny umoziiuje spojeni s libovolnym domacim audio/video telefonem pomoci pimé nebo kédové volby.

4.1.1. Kédova volba doméciho telefonu
Modul kédové volby TM13 (TM13+Z) umoziiuje aktivovat spojeni s DT volbou jeho systémového ¢&isla. Napifklad pro

spojeni DT se SC 002 postupné stlacte tlagitka: [0] [0] [2] nebo [2] [K]. V piipadg, Ze stlagite pouze tlagitko [2], dojde po

uplynuti 4s automaticky k pokusu o spojeni. Po provedeni volby je stav linky signalizovan raznymi tény (znamymi z klasické
tel. Ustiedny):

1. Pokud je linka volna a bude Uspé&3né navazano spojeni (volany DT zagne vyzvanét), EV tento stav signalizuje vyzvanécim
tonem. Délka vyzvanéni je pevné nastavena na 25s. V piipadg, Zze vyzvonény DT do 25s hovor nepfijme (zdvihnutim
mikrotelefonu), dojde k uvolnéni linky a systém piejde do stavu klidu.

2. Pokud linka volné neni (hovor mezi jinym EV a DT), bude stav linky signalizovan obsazovacim ténem. Zarovei je

znemoznéno dalsi prodlouzeni probihajiciho hovoru ze strany DT.

. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento bude okamzité pieruden, dale se pokracuje podle bodu 1.

. Pokud je linka volna, ale nepodaii se navazat spojeni s DT, zazni melodie neexistujiciho Gi¢astnika.

. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsah nebo je volba zakdzana, spojeni bude odmitnuto, zazni chybovy tén

a systém piejde do stavu klidu.

g s w

4.1.2. P¥ima volba doméciho telefonu
Moduly tlagitek pfimé volby umoziuji aktivovat spojeni s DT stlacenim tlacitka pfimé volby. Po provedeni volby je stav
linky signalizovan raznymi tény (viz 4.1.1.).

4.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefonu vyzvanéného DT zaéne hovor. Délka hovoru je pevné nastavena na 30s. Po uplynuti této doby je
hovor automaticky ukonéen, pficemz 10 s pfed automatickym ukonc¢enim hovoru je automatické ukoncovani signalizovano
upozoriovacim tonem ve sluchatku DT. Béhem této doby je mozné hovor prodlouzit kratkym stlacenim paky vidlicového
prepinace (nachazejici se pod zavé$enym sluchatkem. Pfed¢asné ukonceni, ptipadné prodlouzeni hovoru, je mozné provést jen
ze strany DT.



4.3. Sepnuti elektrického zamku
Elektricky zdmek je mozné sepnout tfemi zptisoby:

- be&hem hovoru - stladenim pfislusného tlacitka na DT

- pomoci G¢astnickych pristupovych kddu na otevirani EZ (naprogramovanych na jednotlivych DT viz navod k DT).
Postupné stlatte na modulu iselnice TM13 tato tlagitka): [K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je SC DT a YYYY
je jeho pristupovy kod
Poznamka: Pokud je XXX mimo povoleny rozsah volby nebo je volba zakazand, sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy
ton a systém preejde do stavu klidu.

- pomoci vlastniho kédu VEV, postupné stlacte tla¢itka: [K] [Z] [Z] [Z] [Z], kde ZZZZ je vlastni kéd VEV na otevirani EZ

Piiklad: Pro otevieni EZ pomoci DT se SC 002, ktery mé nastaven piistupovy kéd 1234, postupné stladte:
[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volba: [K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Usp&sné zadani kodu a otevieni EZ je signalizovano melodii. Nedspasny pokus (chybné zadané SC nebo kéd zamku) je
oznamen ténem neexistujiciho ucastnika. V pifpade, ze probihd hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, je mozné otevrit EZ
pomoci kddu DT maximaln& 3x. Dalsi pokusy nebudou akceptovany a okamzit& zazni ton neexistujiciho uastnika. Volbu
muZete zrusit kdykoli tlagitkem [C]. Sepnuti relé elektrického zamku je signalizované pipanim VEV.

4.4. Podsvétleni
Podsvétleni tlacitek a jmenovek je mozné kdykoli zapnout stlaéenim tlagitka podsvétleni (obr. 3). Doba podsvétleni je
zavisla na rezimu, v jakém se pravé VEV nachazi.

5. Poruchové stavy
Pii spravné obsluze zatizeni dle tohoto navodu, by vam meél elektricky videovratny KARAT spolehlive slouZit. Presto se
mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:
e po stladeni tlacitek volby nezazni ton potvrzujici stlacenti tlagitka
- zkontrolujte spravnost piipojeni vodica napajeni VEV (+Un/GND)
* po provedeni volby nedojde ke spojeni s volanym DT (melodie neexistujiciho i¢astnika)
- volany DT ma poruchu nebo neni pfipojen
- zkontrolujte spravnost pfipojeni vodi¢a na svorkach ,,.BUS1“ a ,,BUS2*
- ujistéte se, Ze VEVH mé adresu ,,1“ a ptipadné VEVV maji navzajem riizné adresy v rozsahu ,,2-8*
- v systému musi byt pouze jeden hlavni elektricky vratny s adresou ,,1*
- zkontrolujte, zda VEVV mé odstranénou propojku JP1 (obr. 3)
- LED stavu linky (obr. 3) VEVH v klidovém stavu nesmi svitit, Pokud sviti, je pravdépodobné zkrat na shérnici (BUS1-2)
- v pFipadg, Ze zazni melodie neexistujiciho u¢astnika 4x (!!!), nedoslo k spojeni s hlavnim elektrickym vratnym,
zkontrolujte vedeni a pFipadné nastavte adresy jednotlivych EV
- Pokud ihned po provedenf volby zazni chybovy ton, je volba zakézana nebo je volba mimo povoleny rozsah.

6. P¥iklad instalace a naprogramovani videosystému KARAT:

Systém tvori 50 domécich telefond, 1 hlavni elektricky videovratny, 1 vedlejsi elektricky videovratny a 1 vedlejsi
audiovratny.

* Nejprve zapojte hlavniho videovratného (VEVH), ktery ma z vyroby nastavenou adresu ,,1“ a povoleny rozsah volby 000-
999. VEVH musi byt v prib&hu celého procesu pripojovani a programovani jednotlivych DT resp. vedlejSich EV zapojen.

e Na shérnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od EVH postupné piipojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSechny DT
maji z vyroby nastavené¢ SC 000, proto jim musite naprogramovat rizna SC (napt. na hodnoty 001-050). Nastavovéani SC DT
je uvedeno v ndvodé na obsluhu DT.

* Na vedlejsim VEV odstraite propojku JP1 a pfipojte na shérnici (BUS1-BUS2). Zméiite adresu EV na hodnotu ,,2“. Podle
pozadavki maZete zménit povoleny rozsah kodové volby nebo SC tlagitek primé volby. Tim uréite, které DT (001-050)
budou dostupné pro volani z prislusného vedlejsiho VEV. Videosignal z VEVV (Video Out+/-) zapojte do VEVH (Video
In+/-). Videosignal musi byt zapojen v sérii vidy pies v§echny pouZité videovratné.

e Stejné postupujte pii pripojeni dalsiho EVV (odstraiite propojku JP1, zméite adresu na hodnotu ,,3, zméfite povoleny
rozsah kédové volby nebo SC tlacitek piimé volby).

eV pripadé potieby dostavte arovné hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu s ohledem na stabilitu systému. Trimr
reproduktoru (R) a mikrofonu (M) najdete mezi zdmkem a mikrofonem pfi pohledu z boku od zamku (obr. 3). Potisk na
horni DPS - reproduktor (R), mikrofon (M) a mistni vazba (MV) neni aktuélni.

UPOZORNENI! P¥i montaZi na zateplené fasady pouZijte komponenty uréené pro monta
nad omitku.

7. Technické parametry:

Typ

Video IN, OUT (XC4, XC40)
Video z kamery (XC8)
Akusticka signalizace
Mikrofon

Reproduktor

Napéjeni

Rozméry

Hmotnost

Provozni podminky — teplota

— vihkost

Audio-video vratny

110 Ohm sym. 1V p-p

75 Ohm nesym. PAL 1V p-p
Zabudovany reproduktor
Elektretovy

250hm/0,25W
18-24VDC/350mA (+Un/GND)
97mm (S) x 97mm (V) x 50mm (H)
3249 (bez krabice)

-25°C az +40°C (provozni)
-25°C az +60°C (skladovaci)
30% — 80% (provozni)

10% — 90% (skladovaci)
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Tab. 1

Doporucené montazni otvory pro montaz pod omitku

Otvor pro vertikalnu montaz [mm] Otvor pro horizontalnu montaz [mm]
TYP Otvor pro vertikalni montaz [mm] Otvor pro horizontalni montaz [mm]
Sirka/sirka | vyska | hibka/hloubka [ Sirka/siika | vySka | hibka/hloubka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B) | 105 (233) | 208 56 208 105 (233) 56
Ram 3B (3B+3B) | 105 (233) | 304 56 304 105 (233) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56
Tab. 2
Doporucené montazni plochy pro montaz nad omitku
Plocha pro vertikalnu montaz [mm] Plocha pro horizontalnu montaz
TYP Plocha pro vertikalni montaz [mm] . [mm] . .
Plocha pro horizontalni montaz [mm]
Sirka/sirka vyska Sirka/sirka vyska
Ram 1B 131 129 - -
Ram 2B 131 225 228 129
Ram 3B 131 322 324 129
Ram 4B 225 225 - -
Ram 6B 225 322 324 225
—— ——
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@ zamok @ svorkovnica BUSL, 2 © Konektor XC8 modulu kamery

Zamek Svorkovnice BUS1, 2 Konektor XC8 modulu kamery
@ Tlacidlo podsvietenia © svorkovnica napéjania © Prepoj IP1 (VEVHIVEVV)
Tlacitko podsvétleni Svorkovnice napdjeni Propojka JP1 (VEVH/VEVV)
@O Pevné zapadky @© Svorkovnica VDI+/VDI- € LED stavu linky
Pevné zapadky Svorkovnice VDI+/VDI- LED stavu linky
@ Tlacidla priamej vorby © Svorkovnica elektrického zamku [11]
Tlacitka piimé volby Svorkovnice elektrického zamku
@ Menovka © Konektor XC5 modulu tl. kddovej vorby @) Regulécia hlasitosti reproduktora
Jmenovka Konektor XC5 modulu tl. kédové volby Regulace hlasitosti reproduktoru
© Konektor XC6 modulov tl. priamej volby @) Regulécia citlivosti mikrofénu
Konektor XC6 modulii tl. primé volby Regulace citlivosti mikrofonu
(Hsvorkovnica VDO+VDO- @ Konektor XC7 popisného modulu @ Tlagitko RESET
Svorkovnice VDO+/VDO- Konektor XC7 popisného modulu Tlacitko RESET

Obr. 3 Modul VEVO0 4 FN 231 06/N, Modul VEV2 4 FN 231 07/N

@ Pevné zapadky
Pevné zapadky
oKonektor pre pripojenie k VEV
Konektor pro pripojeni k VEV
@ sSkrutky pre nastavenie polohy kamery
Sroubky pro nastaveni polohy kamery
@© Poistka pruznej zapadky
Pojistka pruzné zapadky
©@Pruzné zépadky
Pruzné zapadky Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08

K VEV je mozné pomoci konektoru XC8, XC80 a propojovaciho vodi¢e 3P pfipojit externi kamery s t€mito
parametry:

napéjeci napéti | napéjeci proud | systém signalu | vystupni signél
9+11Vdc \ max. 100mA | PAL \ 1V p-p/75Q

UPOZORNENI! K VEV2RELE je mozné pfipojit jen jeden zdroj videosignalu! Nespravné piipojeni vodia kamery
muiZe vést ke zni€eni elektroniky videovratnika resp. kamery. Propojovaci vodi¢ 7100-3P/3P je mozné doobjednat
u vyrobee resp. prodejce. Signaly XC8 jsou uvedené na potisku DPS, aktivuji se béhem utajeného spojeni resp. béhem
spojeni (i zvonéni) mezi VEV a videotelefonem.
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@ Konektor pro pripojenie k VEV @ Tlagitko piimé volby @ Pruzné zapadky

Konektor pro pripojeni k VEV Tlacitko primé volby Pruzné zapadky
© Osvetlenie @ Pevné zdpadky @ Poistka pruznej zapadky
Osvétleni Pevné zapadky Pojistka pruzné zapadky

@ Tlacidia kédové volby
Tlacitka kédové volby

Obr. 5 Modul TM13 4 FN 230 91

@ Konektor pro pripojenie k VEV @ zamok

Konektor pro pripojeni k VEV Zamek Zamek
© Osvetlenie @ Tlacitko primé volby

Osvétleni Tlacitko primé volby
@ Tlacidla kodové volby @ Pevné zapadky

Tlacitka kédové volby Pevné zapadky

Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

@ Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) @) Upeviiovacie skrutky @) Poistka pruznej zapadky

Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu) Upeviiovaci Sroubky Pojistka pruzné zapadky
© Pevné zépadky © Pruzné zapadky @ Konektor pre pripojenie d'alsicho
Pevné zapadky Pruzné zapadky popisného modulu

Konektor pro pripojeni dal$iho
popisného modulu

Obr. 7 Modul popisny 4 FN 230 92
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@ Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) @) Upevitovacie skrutky
Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu) Upevnovaci Sroubky
Upeviiovacie zapadky
Upeviiovaci zédpadky

Obr. 8 Modul jmenovniku KARAT 2 - BUS 4 FN 231 09
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@ Tlacidla priamej vorby @ Konektor pre pripojenie k VEV (TT) @) Konektor pro pripojenie d'alsicho modulu TT

Tlacitka primé volby Konektor pro pripojeni k VEV (TT) Konektor pro pripojeni dalsiho modulu TT
ePevné zapadky ePruZné zapadky °Pritlaéné poistka menoviek

Pevné zapadky Pruzné zapadky Pritlacna pojistka jmenovek
© Menovka @ Poistka pruznej zapadky

Jmenovka Pojistka pruzné zapadky

Obr. 9 Modul TT4, TT4/F, 6,8 4 FN 231 00, 01, 03

@ Tlacidl4 priamej volby @ Konektor pre pripojenie k VEV (TT)
Tlacitka primé volby Konektor pro pripojeni k VEV (TT)
oPevné zapadky @© Konektor pre pripojenie d'alsicho modulu TT
Pevné zapadky Konektor pro pripojent dalsiho modulu TT
© Menovka @ Pritlacni poistka menoviek
Jmenovka Pritlac¢na pojistka jmenovek
© zémok O zémok
Zamek Zamek

Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02 a TT4+Z 4FN 231 02/F
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* Pro vzdalenost mezi VEV a DVT nad 10m pouZijte pro napajeni DVT 2 pary vodiéd, resp. zdvojeny par.
Mapdjeci napéti na svorkach +18V, GND na nejvzdalenéjsim DVT/DVT-HF pfi spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V1
Regenim pak je pouZiti napajeciho vedeni v&titho prifezu (napf. 2x1,5) nebo zafazeni druhého zdroje 4FP 672 58 & 59 (+18V a GND).

2BUS &Rﬁmﬂm modul audio EV : i

sbzene z BV, éiselnice a jrmencvniku 1 i
nebo

s pfimou volbou G&astnika 1
slodend z EV a tatitkovjch moduld 1] 1

stfidavy el. zémek .
4FN 877 01-03 i
4FM 87T 11-14
4FN 877 15,16

Sltovy zdroj

Sifovy
4FP 67258 4FP 57‘2 57 [llm |DDDT} 230VIS0Hz

Obr. 11 Schéma zapojeni



e

i

\A®)

G —

\
I

"

AN
Ja.

!

=
L\

Priloha/Piiloha 1

15



Priloha/P¥iloha 2

Zoznam vratnikovych ¢&isel pre odchadzajuce volanie na EV/VEV

Seznam Cisel vratnych pro odchozi volani na EV/VEV

Vré}p ilkové Adresa é\\d/ ;(\E/SEV ﬁ
Cislo
Cislo vratného EVIVEV pre
1 1 001
2 2 002
3 3 003
4 4 004
5 5 005
6 6 006
7 21 007
8 22 008
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Tabulka systémovych a interkomovych ¢isel domécich telefonu

s¢ DI'(I?H Poznamka DITsll DlT(\:IZ DlT(\:/3 Poznamka
000 1111 1112 § 1113 | 1114
001 1115 1116 | 1121 j 1122
002 1123 1124 § 1125 § 1126
003 1131 1132 | 1133 | 1134
004 1135 1136 | 1141 | 1142
005 1143 1144 | 1145 § 1146
006 1151 1152 | 1153 | 1154
007 1155 1156 | 1161 | 1162
008 1163 1164 | 1165 j 1166
009 1211 1212 | 1213 | 1214
010 1215 1216 | 1221 | 1222
011 1223 1224 | 1225 | 1226
012 1231 1232 | 1233 | 1234
013 1235 1236 | 1241 | 1242
014 1243 1244 | 1245 | 1246
015 1251 1252 | 1253 | 1254
016 1255 1256 | 1261 j 1262
017 1263 1264 | 1265 j 1266
018 1311 1312 | 1313 | 1314
019 1315 1316 § 1321 § 1322
020 1323 1324 | 1325 | 1326
021 1331 1332 | 1333 | 1334
022 1335 1336 | 1341 § 1342
023 1343 1344 | 1345 | 1346
024 1351 1352 | 1353 | 1354
025 1355 1356 | 1361 j 1362
026 1363 1364 | 1365 j 1366
027 1411 1412 | 1413 | 1414
028 1415 1416 | 1421 | 1422
029 1423 1424 | 1425 | 1426
030 1431 1432 | 1433 | 1434
031 1435 1436 | 1441 | 1442
032 1443 1444 | 1445 | 1446
033 1451 1452 | 1453 | 1454
034 1455 1456 | 1461 | 1462
035 1463 1464 | 1465 | 1466
036 1511 1512 | 1513 | 1514
037 1515 1516 § 1521 j 1522
038 1523 1524 | 1525 § 1526
039 1531 1532 | 1533 | 1534
040 1535 1536 | 1541 j 1542
041 1543 1544 | 1545 § 1546
042 1551 1552 | 1553 | 1554
043 1555 1556 § 1561 j 1562
044 1563 1564 | 1565 j 1566
045 1611 1612 | 1613 | 1614
046 1615 1616 § 1621 § 1622
047 1623 1624 | 1625 | 1626
048 1631 1632 | 1633 | 1634
049 1635 1636 | 1641 j 1642
050 1643 1644 | 1645 | 1646
051 1651 1652 | 1653 | 1654
052 1655 1656 | 1661 j 1662
053 1663 1664 | 1665 J 1666
054 2111 2112 | 2113 | 2114
055 2115 2116 § 2121 § 2122
056 2123 2124 | 2125 | 2126
057 2131 2132 | 2133 | 2134
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