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TESLA STROPKOV, a.s.
Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materidly, ktoré nie si TESRA STROPKOV, as. 091 1 Stopkov
zdrojom nebezpeéného odpadu!
Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonéeni Zivotnosti A = A
elektrozariadenie nesmie byt zneSkodriované spolu s nevytriedenym MONTAZNY NAVOD PRE
komunalnym odpadom. Za G¢elom spravneho zhodnocovania odovzdajte ho 4 Z 4
na miesto uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si vyzZiadajte DATOVE ZASUVKY

od miestneho Uradu, najblizSieho zberného miesta, alebo zamestnanca
I predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s

elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a 4FK 285 06 07
materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomézete zachovat ’
prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych dopadov Vystavba: 4FK 285 1 06 1 07
na Zivotné prostredie a ludské zdravie. 4
CQ gklat:lep_ C?h SE ;/recké
PAP al. papler Slie - v
w UTP Cat.5e - netienené
Konektor KEYSTONE
Material : 4FK 285 06, 106 - 1x Cat.5e UTP
1. RJ45Jack :

. . . 4FK 285 07, 107 - 2x Cat.5e UTP
Housing : ABS+PC, UL 94V-0,with optional color,

RJ45 Jack Bracket Set : PBT+Glass Fiber, UL 94V-0,
2.RJ45 Contact:

Material : Phosphor Bronze with Nickel plated

Finish : Gold plated on Plug contactarea

3.1DC:

Housing : PC+Glass Fiber, UL 94V-2

Terminal : Phosphor Bronze with Tin plated

4.IDC CAP:ABS, UL94-HB

5.IDC Bracket: ABS, UL 94V-0, .
6.PCB:F,UL94V-0,

Performance:

T568A & T568B wiring sticker e
Insertion force : 20N max. (IEC 60603-7-4)

Retention strenght : 7,7 kg between Jack and Plug el
Operating temperature : -10°C to 60°C . H

(ISO/IEC 11801, ANSI/TIAEIA568 B.2)
Life (mating cycles): l
Jack: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)
IDC : Suitable for 22-26 AWG stranded and solid wire,
compatible with both 110 & Krone punch down tools
The Cat.5e transmission performance is in compliance with the
ANSI/TIA/EIA568 B.2 standard.
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materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomézete zachovat
prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych dopadov

na Zivotné prostredie a ludské zdravie. 4FK 285 06, 07
Ly o gh P wocka Vystavba: 4FK 285 106, 107
Konektor KEYSTONE . .
Material : UTP Cat.5e - netienené
1. RJ45Jack :
Housing : ABS+PC, UL 94V-0,with optional color, 4FK 285 06, 106 - 1x Cat.5e UTP
RJ45 Jack Bracket Set : PBT+Glass Fiber, UL 94V-0, 4FK 285 07, 107 - 2x Cat.5e UTP

2.RJ45 Contact:
Material : Phosphor Bronze with Nickel plated
Finish : Gold plated on Plug contactarea
3.IDC:
Housing : PC+Glass Fiber, UL 94V-2
Terminal : Phosphor Bronze with Tin plated
4.IDC CAP:ABS, UL94-HB
5.1DCBracket: ABS, UL 94V-0,
6.PCB: F, UL94V-0,
Performance:
T568A & T568B wiring sticker
Insertion force : 20N max. (IEC 60603-7-4) 2
Retention strenght : 7,7 kg between Jack and Plug e
Operating temperature : -10°C to 60°C . H
(ISO/IEC 11801, ANSI/TIAEIA568 B.2)

Life (mating cycles):

Jack: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4) l

IDC : Suitable for 22-26 AWG stranded and solid wire,
compatible with both 110 & Krone punch down tools
The Cat.5e transmission performance is in compliance with the
ANSI/TIA/EIA568 B.2 standard. 4VNF B 429/1
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Pre bezporuchovu €innost dbajte, aby konektory pripajané
do zasuvky vyhovovalinorme IEC 60603-7-x.

Demontéaz zasuvky
Odskrutkujte Celny kryt zdsuvky a uvolnite pristup k
zarezovym svorkam modulu.

%)

2 M 5

Pripojenie vodi¢ov

Skratte a pripravte privodny kabel. Ak je kabel v stene,
minimalna diZka kabla od steny méa byt 140 mm!
Odizolujte plast' kablana 3 cm.

Upozornenie : Izol4cia vodi€ov nesmie byt poSkodena.
Rozdelte dvojice sto¢enych vodiCov.

A

Vodi¢e ulozte podla farebného znacenia na bocnych
stranéach konektora, schéma A alebo B. Rozdiel medzi Aa
B je, Ze oranZové a zelené pary vodiCov sU zamenitelné.
Upevnenie vodiCov je samozdarezové. Zarezové pole je
typu DUAL a je mozné pouzit zarezovy ndz LSAi 110.
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Uistite sa, Ze vodiCe su v spravnej pozicii, na konektor
nasadte krytky a stlacte dole cez vodice, kym nezapadne.
Krytky zatlaCia vodiCe do drazok a tym zabezpedia ich
bezpelné pripojenie.

Montaz zasuvky

Upevnite modul zasuvky do instalaénej Skatule 2 kusami
skrutiek.

Pre montaz nad omietku pouzite instalaénu Skatulu
4FA 249 51 apod omietku 4FA 249 29.

Pri upeviiovani modulu dbajte na jeho vycentrovanie a az
potom priskrutkujte Celny kryt zasuvky.

Poznamka:

Datové zasuvky 4FK 285 106 a 4FK 285 107 su urcené
na montaz do jedno alebo viacnasobnych ram&ekov.
Pred priskrutkovanim €elného krytu je potrebné najprv
umiestnit ramcek, az potom Celny kryt zasuvky.

Uistite sa, Ze vodiCe su v spravnej pozicii, na konektor
nasadte krytky a stlacte dole cez vodi€e, kym nezapadne.
Krytky zatlaCia vodi€e do drédZok a tym zabezpecia ich
bezpelné pripojenie.

Montaz zasuvky

Upevnite modul zasuvky do instalaénej Skatule 2 kusami
skrutiek.

Pre montaz nad omietku pouzite instalacnu Skatulu
4FA 249 51 a pod omietku 4FA 249 29.

Pri upeviiovani modulu dbajte na jeho vycentrovanie a az
potom priskrutkujte Celny kryt zasuvky.

Poznamka:

Datové zasuvky 4FK 285 106 a 4FK 285 107 su urcené
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