4
Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie su
zdrojom nebezpecéného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, Ze po skonéeni Zivotnosti
elektrozariadenie nesmie byt znesSkodhované spolu s nevytriedenym
komunalnym odpadom. Za u¢elom spravneho zhodnocovania odovzdajte
ho na miesto uréené pre zber elektroodpadu. DalSie podrobnosti si
vyziadajte od miestneho uradu, najblizSieho zberného miesta, alebo

I zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakUpili. Spravnym nakladanim s
elektrozariadenim po dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a
materialovému zhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomdézete zachovat
prirodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych negativnych dopadov
na Zivotné prostredie a ludské zdravie.

e
PR Skatule = PE vrecka
PAP Bal. papier @ PE folie

Konektor KEYSTONE Cat.5e & Cat.6
Specification:
TIA/EIA568-B.2,ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7
Electrical:
Currentrating 1,5 Amps
Insulation Resistance 500 mohms Maximum
Contact Resistance 20 mohms Maximum
DC Resistance 0,1 ohms Maximum
Mechanical:
Plug Insertion Life 750 Cycles Minimum
Plug&Jack Contact Force 100 Gram Minimum
Plug Retention Force 30 Ibs Minimum
Temperature -40°C-68°C
Physicals:
Housing PC, UL94V-0
PCB Module
Insertion PBT UL 94V-0
Contact 20,46 mm phosphor bronze gold over nickel plating
IDC 0,4mm phosphor bronz tin plating
IDC holder PC, 94V-0
PCB FR4
CAP/Door: PC,UL94V-0
Shield Cap/Shield Base : SPTE 0,30mm thickness
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TESLA STROPKOV, as. 001 13 Steophr

SLOVAKIA

MONTAZNY NAVOD PRE
DATOVE ZASUVKY

4FK 285 08, 09, 10, 11
Vystavba: 4FK 285 108, 109, 110, 111

FTP/STP Cat.5e, Cat.6 - tienené

4FK 285 08, 108 - 1x Cat.5e FTP/STP
4FK 285 09, 109 - 2x Cat.5e FTP/STP
4FK 285 10, 110 - 1x Cat.6 FTP/STP
4FK 285 11, 111 - 2x Cat.6 FTP/STP
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SLOVAKIA

MONTAZNY NAVOD PRE
DATOVE ZASUVKY

4FK 285 08, 09, 10, 11
Vystavba: 4FK 285 108, 109, 110, 111

FTP/STP Cat.5e, Cat.6 - tienené

4FK 285 08, 108 - 1x Cat.5e FTP/STP
4FK 285 09, 109 - 2x Cat.5e FTP/STP
4FK 285 10, 110 - 1x Cat.6 FTP/STP
4FK 285 11, 111 - 2x Cat.6 FTP/STP
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Pre bezporuchovu €innost’ dbajte, aby konektory pripajané
do zasuvky vyhovovalinorme IEC 60603-7-x.

Demontéaz zasuvky
Odskrutkujte €elny kryt zasuvky a uvolnite pristup k
zarezovym svorkam modulu, odstrarnte kovovy kryt a dve
plastové krytky.

Pripojenie vodi¢ov

Skratte a pripravte privodny kabel. Ak je kabel v stene,
minimalna diZka kabla od steny méa byt 140 mm!
Odizolujte plast kabla na 3 cm. Tienenie o dizke 1 cm
prehnut na plast.

Upozornenie: Izolacia vodi¢ov nesmie byt poSkodena.
Rozdelte dvojice sto¢enych vodiCov.

//(\\

Kovovy jazyCek konektora vsunte medzi tienenie a foliu.
Vodi¢e ulozte podla farebného znacenia na bocnych
stranéach konektora, schéma A alebo B. Rozdiel medzi A a
B je, Ze oranZové a zelené pary vodiCov s zamenitelné.
Upevnenie vodiCov je samozarezové. Zarezové pole je
typu DUAL a je mozné pouzit zarezovy ndz LSAi 110.
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Uistite sa, Ze vodiCe su v spravnej pozicii, na konektor
nasadte krytky a stlacte dole cez vodi€e, kym nezapadne.
Krytky zatlaCia vodi€e do drédZok a tym zabezpecia ich
bezpelné pripojenie. Nasadte kovovy kryt. Na lepSie
fixovanie kabla a vodi€ov v zarezovych prvkoch pouzite
stahovaci pasik.

Montaz zasuvky

Upevnite modul zasuvky do instalaénej Skatule 2 kusami
skrutiek

Pre montaz nad omietku pouzite instalaénu Skatulu
4FA 249 51 a pod omietku 4FA 249 29.Pri upevriovani
modulu dbajte na jeho vycentrovanie a az potom
priskrutkujte Celny kryt zasuvky.

Poznamka:

Datové zasuvky 4FK 285 108 az 4FK 285 111 su uréené
na montédz do jedno alebo viacnasobnych raméekov.
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