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4 VNF B 347

1. Pouziti

Kodovaci zafizeni (KZ) KARAT slouzi k otevirani elektrického zamku nebo jiného zafizeni, kterym
chranime vstup do objektu zadanim c¢&iselného kdédu, pficemz samotné otevieni je doprovazeno
akustickou a optickou signalizaci. Ma univerzalni pouZiti a je urCeno do systému domaciho
dorozumivaciho zafizeni (DDZ) pro spolupraci s domacimi telefony DT85 — 4 FP 210 36, 37,
(4 FP 110 36+39), DT93 — 4 FP 210 51+55, (4 FP 110 51+55) ¢i DT ELEGANT - 4 FP 211 01, 02,
sitovymi zdroji 4 FP 672 54-56 (4 FP 672 61), elektrickymi zamky 4 FN 87701, 02, 03, 11+14
a tlacitkovymi tably KARAT 4+n (TT).

Slozeni kédovaciho zarizeni:

Moduly kédovaciho zafizeni (KZ)

Modul kédovace 4 FN23093.1,.2 a 4FN23093.1,.2/P modul KZ (obr. 6)

- pro vystavbu tlagitkového tabla s kddovaéem (ostatni komponenty viz navod k el. vratnému resp.
tla¢itkovym tablim KARAT 4+n)

Modul kédovace se zamkem 4 FN 230 94.1, .2 a 4 FN 230 93.1, .2/P modul KZ + Z (obr.6)

- jako samostatné kédovaci zafizeni s nasledujicimi komponenty:

Ram 1B 4FF12711.1,2 réam pro 1 modul
Krabice pod omitku 1B 4 FA 249 55 krabice pro 1 ram
Stfiska pod omitku pro 1 ram 4 FA69021.1,2
StfiSka nad omitku pro 1 ram 4FF69251.1,2
Krabice nad omitku pro 1 ram 4 FF 09081.1, 2

Poznamka:

a/ Doplrikové €islo za €islem dilu oznaduje: .1 - barevné vyhotoveni antika médéna
.2 - barevné vyhotoveni antika stfibrna
/P - modul s podsvitem tlacitek
b/ V dalSim textu budou pouzity nasledujici zkratky: KZ - kédovaci zafizeni (kddovac)
DT - domaci telefon
EV - elektricky vratny
EZ - elektricky zamek
SN - sitovy zdroj
TT - tlacitkové tablo
c/ ( E TESLA Stropkov, a.s., timto prohlasuje, ze vSechna zafizeni tlacitkového tabla KARAT
odpovidaji z hlediska elektromagnetické kompatibility smérnici 89/336/EEC a z hlediska
elektrické bezpecnosti smérnici 73/23/EEC.

2. Montaz

4 FN 23093.1,.2 a 4 FN 230 94.1, .2/P — Modul kddovace ureny do sestavy TT KARAT.

Musi byt pfipojen na sbérnici, ke které je zapojen i modul EV. Postup pfi montazi:

a) Zvolenou sestavu tlacitkového tabla TT montujeme podle ,Navodu na montaz, obsluhu a zapojeni
4 VNF B 341, tj. navodu k EV resp. TT KARAT 4+n.

b) Vodice k pfipojeni KZ pfipojime na sbérnici 4 FK 178 30, 31 nebo 32 — svorkovnici XC11 podle
popisu v ¢l. 3. Zapojeni nebo podle schémat uvedenych v navodé 4 VNF B 341.

¢) Montaz modulu KZ uskute€nime do libovolného mista ve 2, 3, 4 &i 6 ramu, nicméné propojovaci
kabely musime vzdy pfivést ke sbérnici, na kterou se pfipojuje modul EV (4 FK 178 30, 31 &i 32),
pfipojit do konektoru XC11 (propojovaci vodi¢e by mély byt dostate€né dlouhé pro pfipojeni KZ
umisténého v sousedni fadé modull). Nasledné zasuneme do rdmu na pevné zapadky
a ,zacvakneme® pfislusnou pruznou zapadku, kterou zajistime pojistkou (otocit o 180° tak, aby
zaskocila do vybrani pruzné zapadky). Pojistky pruznych zapadek musi byt pfed montazi v poloze
podle obr. 6. Montaz moduld vzdy ukonéime uzamykacim modulem t.j. EVO ¢i EV2.



4 FN 23094.1,.2 a 4FN 230 94.1, .2/P - Je urCen pouze jako samostatné zafizeni.

Montaz KZ mlze byt realizovana:

1. pod omitku bez stfiSky (obr.2)
2. pod omitku se stfiSkou (obr.3)
3. nad omitku bez stfisky (obr.4)
4. nad omitku se stfiSkou (obr.5)

Postup pfi montazi:

a) KZ montujeme ve vysce 1,3 + 1,5 m od hotové podlahy, v horizontalnim nebo vertikalnim sméru.
Prostfedi s teplotou od —25°C do +40°C pfi max. relativni vihkosti 80 %, pficemz montazni misto
musi byt chranéno pred stékajici a stfikajici vodou.

b) Pro montaz pod omitku je zapotfebi osadit plastovou montazni krabici do zdi. Napis TOP uvnitf
krabice musi byt vzdy nahofe! Z diivodu lepSiho pfitlaeni tésnéni ramu ke zdi, je zapottebi
osadit krabici cca 3 mm pod uUroven omitky. Rozméry otvort ve zdi jsou uvedeny v tabulce €.1.
Pfed osazenim je zapotfebi v krabici prorazit otvory na predlisovanych mistech pro vyusténi
pfivodnich vodica.

c) Pro montaz nad omitku je zapotfebi upevnit montazni krabici, resp. kompletni stfiSku, pomoci
pfibalenych $roubll do hmozdinek. Rozméry min. potfebné volné plochy pro montaz jsou uvedeny
v tabulce €.1.

Pozor! Montazni krabici, resp. kompletni stfiSku nad omitku, je zapotrebi upevnit vétracimi
otvory vzdy smérem dolt (obr. 4).

d) Pomoci Sroubll v pfibaleném sacku, upevnime rdm na sloupky montazni krabice pod omitku,
krabice nad omitku, resp. kompletni stfiSky nad omitku (v pfipadé montaze se stfiSkou pod
omitku, je zapotrebi nejprve tuto upevnit pomoci §roubt v pfibaleném sacku na ram).

Napis TOP na zadni strané ramu musi byt vzdy nahore.
Pozor! Pro upevnéni ramu nesmi byt pouzity Srouby s kuzelovou hlavou!

e) Pred montazi modulu KZ nejprve kli¢em z pfibalu oto¢ime zapadku zamku do vertikalniho sméru.
Na svorkovnici modulu pfipojime pfivodni vodi¢e podle popisu v ¢l. 3. Zapojeni nebo podle
schématu uvedeného v tomto navodé, nasledné zasuneme modul do rdmu na pevné zapadky
a zajistime oto¢nou zapadkou (oto¢it o 90° proti sméru hod. rucicek).

Tab. 1
Otvor pro vertikalni montdz [mm] | Plocha pro vertikalni montaz [mm]
TYP — — — o
Sifka vySka hloubka Sifka vySka
Ram 1B 105 107,5 55,5 131 129
3. Zapojeni

4 FN 23093.1,.2 a 4FN 23094.1, .2/P

Propojovaci vodice z klasického 4+n vodi€ového audiosystému pfipojime do svorkovnic na sbérnici
podle pfislusného funkéniho schématu uvedeného v navodé k EV resp. TT KARAT 4+n (4 VNF B 341)
a potom jednotlivé moduly sestavy postupné pfipojime do pfislusnych konektort. KZ pfipojime do
konektoru XC11 na sbérnici 4 FK 178 30, 31 nebo 32.

Pozadovanou vystavbu tlacitkového tabla pro dany pocet Uucastnikll vytvofime kombinaci jednotlivych
modulll podle pfikladu na obr. 1.

Funkéni vlastnosti systému zavisi na pouzitych prvcich systému (DT, SN, EZ, ...) a na zpusobu
zapojeni.

4 FN 23094.1,.2 a 4FN 23094.1, .2/P

Propojovaci vodice pfipojime do svorkovnice podle schématu €. 1.

Vyznam svorek:

»Z1, Z2“ - kontakty relé pro spinani elektrického zamku

o - spole¢ny zaporny podl (-) pro ostatni funkce, pfipojuje se na svorku ,0“ nebo ,—“ v SN

(podle typu SN)
e - stfidavé napajeci napéti, pfipojuje se na svorku ,~“ v SN



Dulezité upozornéni:

Odpor vodicli na ovladani el. zamku nesmi piekroéit 2 Q na vodic, resp. soucet odport vodict
ve smycéce nesmi byt vétsi nez 4 Q (tzn. u Cu vodi¢d 20,5 - 45 bm, 2 x 20,5 - 90 bm, 20,8 - 115
bm, 1,0 - 180 bm).

Zapojeni svéite odbornikiim!

4.0bsluha

KZ umoznuje naprogramovat az 256 kodua, pfi¢emz jednotlivé kddy jsou 4 mistné (4 &islice v rozsahu
0000 az 9999) a zapisuji se na pozice 001 az 256 (mulze to byt napf. &islo bytu, pro ktery se kéd
zadava).

Dobu otevfeni elektrického zamku je mozné nastavit v rozsahu 2 az 19 sekund (2 Cislice v rozsahu 02
az 19)

4 mistny servisni kéd (4 Cislice vrozsahu 0000 az 9999) se pouziva pfi zméné nebo zadavani
jednotlivych kédu, pfi zméné doby otevieni elektrického zamku a pfi zméné samotného servisniho
koédu.

Vyrobcem je servisni kéd nastaven na ,,0000“ a doba otevieni elektrického zamku na 5 sekund.
Kédy uzivateli nejsou naprogramovany. Pfi jiném nastaveni postupujte podle postupu
»Inicializace kédového zamku“ tohoto navodu.

PFi snizené viditelnosti je mozné tlacitka osvétlit stlacenim tlacitka osvétleni (sviti v ném nepfretrzité
LED dioda). Moduly s oznagenim ,,/P“ maiji jiny systém osvétleni tladitek (je podsvicené kazdé tlacitko
zvlast) a stlacenim tlagitka osvétleni je aktivovan podsvit po dobu cca 10 s.

Kazda operace vykonana tlacitky 0 az 9 a tlacitky * a # je doprovazena akustickym signalem (netyka se
to tlacitka urCeného na osvétleni tlacitek) a kazdé otevieni zamku je doprovazeno akustickou
a optickou signalizaci (blika LED dioda v tlacitku na osvétleni).

Rozmisténi ovladacich a signalizaénich prvkd na modulu KZ je znazornéno na obr. 6.

Postup pfi zadavani kédu

KZ musi byt v zakladnim stavu. Po zadani 4 mistného kédu si KZ kod ovéfi a po zjisténi spravnosti
otevie EZ na zadanou dobu. Pokud zadany kéd neni spravny, EZ nebude otevien. Akceptovani nebo
odmitnuti zadaného kodu je doprovazeno rozdilnymi melodiemi.

Pozor!!! Pokud je tfikrat po sobé zadan chybny kod, klavesnice se zablokuje na 30 sekund.

Postup pfi zméné doby otevieni EZ
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Inicializace kédového zamku

V pfipadé, Ze je zapotfebi provést inicializaci KZ (to znamenéa servisni kod nastavit na ,,0000

a vSechny kédy uzivatell zrusit), postupujte nasledovné:

- KZ je zapnuty

- vyjméte modul KZ z rdmu

- drzte stlatené tlacitko ,1“ a na moment zkratujte plosky RST (obr. 6). KZ generuje kratky sled tonl
a v té dobé musite pustit tlacitko ,1“. Kdyz to nestihnete, nezbyva, nez postup opakovat znovu. Tény
Vas informuji o Uspésnosti nebo neudspésnosti tohoto kroku.

- v tomto rezimu nastaveni muzete stladit tlacitko:

nastaveni servisniho kédu na ,0000“ nebo
odstranéni vSech kodl otevieni elektrického zamku nebo
navrat z inicializace KZ do zakladniho stavu

POZOR!!!

Po 8 sekundach necinnosti (neni stlaceno zadné tlac¢itko) se KZ vzdy dostane do zakladniho
stavu, proto ¢asovy rozestup jednotlivych stlaceni nesmi byt vétsi nez zminénych 8 sekund.



Pokud se chcete dostat do zakladniho stavu ze kterékoli nizSi programovaci pozice, stlacte

tlacitko .

Technické parametry

Provozni teplota: -25°C do +40°C
Napajeci napéti: 12V AC resp. 15V DC
Maximalni proud: 100mA

Max. spinané napéti: 30V
Max. spinany proud: 2A

Ukazka nékolika moznych kombinaci jednotlivych moduld KARAT ve vystavbé s modulem KZ.
Moznost dalSich kombinaci v horizontalnim sméru.
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Obr.1

Nazorné postupy montaze samostatniho modulu KZ+Z 4 FN 230 94 resp. 4 FN 230 94/P
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1 - Osvétlovaci rampa
2 - Tla¢itko osvétleni
3 - Propojovaci vodice
4 - Pruzné zapadky

5 - Pojistka pruzné zapadky

6 - Uzamykani bloku
7 - Svorkovnice

8 - Oto¢na zapadka zamku

@ - Tlacitko vstupu do programovani KZ

- Tlagitko ukonéeni - zruSeni operace ,ESC*

@' ' ' - Tlacitka pro volbu koédu

Obr.6

Zapojeni kédovace 4 FN 230 94 a 4 FN 230 94/P
s komponentmi TESLA
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