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8CD 2.0 SLIM PIN

InStalaCny manual a nastavenie v programe BBIQ

t

Slim Pin ( Kompatibilita )
BBIQ
UNI SIET - F
BBIQ 3.167

_~\ Min 10 cm

~

Ak je vzdialenost medzi CitaCkami
menej ako 10 cm, alebo ak su &itacky
umiestnené na kovovom povrchu,
mozZe sa znizit ¢itacia vzdialenost.

Neinstalujte ¢itacky blizko zdroja
silného elektromagnetického rusenia.
Cita¢ka v dizajne SLIM musi byt
indtalovana s ochranou pred
priamym slneénym Ziarenim!

Neskracujte kabel na dizku kratsiu
nez 10 cm!

U
ripojené
pripoj sek

Standardna

ING2PEjaNie) = = =P
= OJN prevadzka

aktualizacia
softvéru

GND (cierny) +

Ak je hnedy vodi¢ pripojeny na GND
pocas zapnutia €itacky, Citacka bude
¢akat na aktualizaciu softvéru 10
sekund. Ak softvérova aktualizacia
nezacne, Citacka pokracuje v
Standardnej prevadzke.

Out 1 max.& 500mA

Vystupny max. prad 500 mA

+/-
Material meppe TAMPEr
prevadzkova
vzdialenost

Ak je funkénost tampera nakon-
figurovana (tamper je funkény), tak
material, na ktorom je ¢itacka
instalovana, méze ovplyvnit
spinaciu vzdialenost tampera.
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Pripojenie: Technické parametre
10...30 VDC....... - napajanie: 10 — 30 VDC 150 mA
GND...oovvrre. «  spotreba: 20 mA na 24VDC, max. 60 mA
WIEO / (Data)...... « identifikatory: Mifare DESFire EV1 UID +
WIE1 / (Clock).... aplik. sut.>o-ry, Mifare Classic UID + sektory
XD = frekvencia: 13,56 Mhz |
RXD.. o Sey [ VJetueny prookcl: Wiegand 34t
= L] apacitna avesnica £ X
Zelena LED....... o e
Servens - Kove:
Cervfna LED .... — = prevadzkova teplota: -40°C do +55°C
Bzudiak.............. Zty i «  kryt: plast , farba: ¢ierna
Podsvetlenie...... .

Pin klavesnica.... /

[Bielo | / EEERA -
[ Cervenolll modry
[ Hnedo WAl zeleny

rozmery krytu - SLIM 141 x 43 x 19 mm
(vx$xh)

kabel: LIYCY, 3m

LED - trojfarebna, piezobzuciak, opticky
tamper

vystup RS232

Vodice pripajajte podla popisu vysSie. Vodi¢e neSpecifikované v tomto navode mézu zostat

nezapojené.

8CD 2.0 SLIM PIN



Pripojte ¢itatku k OPJ UNI SIET N

max 30 m

Programator
prevodnik
USB-RS485

| Vychoviva mdim2 ‘

PC s instalovanym
programom BBIQ
verzia 3.167

Typ kébla medzi OPJ a ¢itackou : SYKFY,TWISTED PAIR
. /

UPOZORNENIE: Pokial chcete vyuzivat ¢itacku 8CD 2.0 SLIM PIN aj ako adresny
kodovac, musite mat’ nainStalovany softvér BBIQ 3.167 a pripojenti operacno-pamétovu
jednotku UNI SIET verzia F. So starsim typom softvéru alebo operaéno-pamétovej
Jednotky bude fungovat 8CD 2.0 SLIM PIN len ako Citacka.

Nastavenie PIN kodu v programe BBIQ

Tento navod popisuje len pridanie PIN kddu do zoznamu identifikatorov v BBIQ, ostatné
nastavenia v BBIQ alebo operacno-pamétovej jednotky najdete v Malej prirucke BBIQ.

Ak je Citacka zapojena spravne, po privedeni napajania pipne a rozsvieti sa LED.

1. Spustite program BBIQ a v hlavhom okne kliknite na tlacidlo Identifikatory. Zobrazi sa okno
Zoznam ldentifikatorov, v ktorom vykonate nastavenia vlastnosti.

2.V Zozname identifikatorov kliknite na tlagidlo Novy identifikator. Aplikacia Vas moze zaroven
vyzvat na definovanie komunikaéného portu na zadavanie identifikatorov - komunikaény port, na
ktorom je pripojeny programator-prevodnik, cez ktory je OPJ pripojena k PC vid obr. vysSie.

*  RYS® - BBIQ vL167 [T
Zoznam identifikatorov g

51000000000068 ] -
910080990000b#10| ~;

3. Vriadku Identifikator kliknite na tlacidlo PIN a zadefinujte vstupny uzivatelsky koéd, napr. 1234.
[ 1dentificator - - RYS® - BEIQ =)

-
Komunikaény port na zadanie ifigigra: com1 |

Identifikator I i I Zadajte hodnotu poZadovaného kodu pre klavesnicu

» PN
— il (Cislo ma byt hodnota od 0 po 9989, MoZe obsahovat znak *.)
Meno majitela i| \ |
Naspét

Pe - L‘

Foschodie I_ Y il
Cislo bytu I_

Poznamky
| -
Zmenit I1234
Ny —I 2
. Wvmazat g = P
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4. Po zadefinovani koddu a potvrdeni OK, [ entifiktor
program BBIQ automaticky Vygeneruje ] Komunikaény port na zadanie dentificitora: com [~ Mei
hexadecimalnu hodnotu identifikatora (16- || ™™ fosasescsazerooas — pw fizss S | e
miestny kod) zodpovedajicu danému e = A I
vstupnému PIN kédu. b I !
. , o o ety Sw | : sl
5. Do textového pola ved/a tlacidla PIN sa | nar ol i
automaticky zapi$e uzivatelska 4-Ciselna --|. BEddg - -------------2 i
hodnota PIN kédu (1234), ktoru ste zadali. ||| [rw pre navitewy -
| il Zmenit
6. Vyplrite dalsie informacie o uzivatelovi ‘ ) Vymazst

podobne, ako pri pridavani Standardnych
identifikatorov. Potvrdte OK pre ulozenie
vlastnosti PIN identifikatora.

POZOR! 4-miestna hodnota PIN kédu uvedena v bode 5
sa po uloZeni viastnosti identifikatora uz neda menit. Ak
ste PIN indentifikator uloZili a potrebuje zmenit
uzivatelovi PIN kod, najskér musite pévodny PIN
indentifkator vymazat a nasledne vytvorit novy,
postupujte podla bodov 2-6.

7.V Zozname identifikatorov sa zobrazi novy
riadok.

identifikatorov

5 Idnn::.!xx Meno majitela #.&. |Poschodie|&.bytu|ExspirdcialPrevaatie |Poznimky -] Udalosti
Zariadenia 010000000/ §5e| Pavuk Ludomil 1 H 207 —
000§|Pecer 2¥S 1 1z 1212 PIN pre nivitevy -+
— 0100000000008eae| Puskar Mario z Novy
: ‘ 010000000000563b| Rohacik Vitazoslaw 1 4 403 Jentifkator, ; |

9. Aktualizujte databazu OPJ. Postupujte podla pokynov v prirucke BBIQ.

10. Podla potreby mézete upravovat vliastnosti PIN identifikatora, pripadne ho vymazat, alebo mu
zadefinovat ¢asové zény a pod. Po kazdej zmene v databaze uzivatelov, aktualizujte OPJ.

Zadavanie uzivatelského koédu

1. Na pripojenej CitaCke zadajte 4-miestny PIN, ktory ste zadefinovali (napr.1234). Kazdé
stlaenie klavesy bude sprevadzané pipnutim a klavesnica sa rozsvieti.

2. Ak ste zadali spravny PIN kod, relé na OPJ sa zopne /otvoria sa dvere. Otvorenie bude
signalizované podla nastavenia systému (moze to byt externy piezobzuciak, LED na ¢itacke a
pod.) Udalosti s PIN kédom sa zaznamenavaju adresne, rovnako ako pri $tandardnom

4

3 identifikatore (privesku).

]

]

2 3. Ak ste nahodne stlacili nespravnu klavesu, pockaijte cca 5 sekund, kym sa podsvetlenie

s klavesnice nevypne a zadajte spravny 4-miestny PIN kod.

3

E

= 4. Kazdy nespravne zadany 4-miestny PIN kdd, &i uZ ide o chybu opravnenej osoby, alebo o

= . a . PR . , 5 .

= pokusy cudzich os6b neopravnene vstupit do objektu, systém zaznamena v udalostiach

2 nasledovne (priklad udalosti na Zadnom vchode):

8 Udalosti

i; Détum/&as Zariadenie Identifikator Meno Udalost

g 12. 8. 2019 15:56:39 S A
% 12. 8. 2015 15:56:32|Zadny vchod 0000b4c3d2el0006(Peter RYS §1 12/1212 ’ B
o 1z_ 8. 20189 15:56:24|Zad.ny wchod |DDDD7EB7EEaEDDEQ|Jamla Rysova £1 12/1212 ‘Ddchnd . C

A. Nahodne zadané 4 cislice na klavesnici, vstup nie je povoleny.
B. Pouzity PIN uloZeny v systéme, no bez opravnenia vstupovat zadnym vchodom, vstup nie je povoleny.
C. Spravny PIN s opravnenim pre vstup zadnym vchodom, vstup je povoleny a dvere sa odblokuju.
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b ® PRISTUPOVE A Pfed°if‘°k° otvaracia doba: | tel: 02-53412923, 0253417104
/ “NE Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2 fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
L3 KOMUNIKACNE | p,.51.08.00- 16.45h., Pia: 08.00 - 14.15h., ‘
4

: www bezpecnebyvanie sk
SYSTEMY Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h. www.rys.sk
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