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VLASTNOSTI ZARIADENIA

Všeobecné:

- USB 

- USB port, type  male A

- RS232 port, 9-pin male 

- Prenosová rýchlosť: do 225kbps 

- Napájanie z BUS 

- Prepäťová ochrana 

- Profilic Pl2303 chipset

- Dĺžka: 45 cm 

Systémové požiadavky: 

- USB 1.1 alebo 2.0 port 

- Windows 2000/XP/Vista /7/8/8.1/10

Obsah balenia:

-  USB/RS232 prevodník

-  Návod a inštalačné CD

Vhodné pre zariadenia

- peračno-pamäťové jednotky s výstupom RS232: o

  UNI SIEŤ, DEK RELÉ, RAK, MODUL DEK

- prevodník RS232/485

- prevodník RS232

- monitor DDS RS232

- programátor DDS

Prevodník bol testovaný na vyššie uvedených výrobkoch z 
®produkcie RYS .

Inštalácia prevodníka je rýchla a jednoduchá. Zariadenie 
ponúka spoľahl ivú prevádzku a niekoľko užívateľských 
výhod:

- pozlátené kontakty a pogumovaný povrch pre spoľahlivé 
spojenie medzi počítačom a periférnymi zariadeniami

- kompatibi l i ta s Windows, Plug and Play, hot-swappable

NÁVOD NA INŠTALÁCIU PREVODNÍKA 
USB- RS232 MANHATTAN

V A R O V A N I E ! ! !  N e p r i p á j a j t e 
p r e v o d n í k  k  p o č í t a č u  p r e d 
inštaláciou príslušného ovládača. 
P o s t u p u j t e  p o d ľ a  n á v o d u . 
N e p o u ž í v a j t e  s ú č a s n e  v i a c 
prevodníkov od rôznych výrobcov !

ę!

Poznámka: Obrázky v tomto návode predstavujú inštaláciu v 
OS Windows 7. Priebeh a jednotl ivé dialógové okná pre iné 
OS Windows sú podobné.



1. Pred tým ako pripojíte prevodník k počítaču, vložte priložené 
CD do CD/DVD mechaniky počítača, načítajte obsah CD a 
dvojitým kliknutím na "PL-2303 Driver Installer Program" 
spustite inštaláciu. Zobrazí sa uvítacie okno inštalačného 
programu InstallShield Wizard . Kliknite na Ďalej / Next.

INŠTALÁCIA 

2. Spustí okno Setup Status, kde je možné sledovať priebeh 
inštalácie programu. Keď zobrazí okno  InstallShield Wizard 
Complete screen (nižšie), kliknite na Dokončiť / Finish. 

Poznámka: Ak ste ovládač neúmyseľne pripojili k PC počas 
inštalácie, odpojte ho a znovu pripojte, aby mohol systém  
ovládač detekovať. 

3. Po nainštalovaní ovládača pripojte USB- Rs232 prevodník k 
PC do USB portu. Windows by mal detekovať ovládač ako  
"Prolific USB-to-Serial Comm Port." Kliknite na Štart / 
Ovládací panel / Správca zariadení  a skontrolujte, či sa v 
zozname nachádza "Prolific USB-to-Serial Comm Port" a 
COM port číslo pridelené systémom Windows.

ODINŠTALOVANIE OVLÁDAČA

1. Kliknite na Štart / Ovládací panel / Programy a súčasti 
(Odinštalovanie alebo zmena programu). Kliknutím na 
príslušný riadok vyberte  "PL-2303 USB-to-Serial" a kliknite 
Odinštalovať (Odstrániť).

2. Spustí sa InstallShield Wizard a vyzve Vás k výberu zmeniť, 
opraviť, alebo odstrániť ovládač. Kliknite na Odstrániť a 
potom Ďalej, začne sa proces odinštalovania ovládača. 

Poznámka: 
Pri OS Windows 2000/XP prebieha inštalácia ovládača podobne ako je 
uvedené vyššie. 

Pre OS Windows VISTA je možné využiť automatické vyhladávanie 
ovládača po pripojení prevodníka k PC.  PC musí byť v tomto prípade 
pripojené k internetu. Vista automaticky stiahne  príslušnú aktualizáciu a 
nainštaluje správny ovládač potrebný pre funkčnosť prevodníka. (Ak sú 
potrebné aktualizácie už naištalované vo Vašom PC, VISTA ich nájde.) V 
prípade, že sa automatické vyhľadávanie ovládača nespustí, postupujte 
v jeho inštalácii podľa tohto návodu, časť Inštalácia, bod 1-3.

ODINŠTALOVANIE OVLÁDAČA

3. InstallShield Wizard Vás vyzve k potvrdeniu odinštalovania . 
Kliknite  na  Áno / Yes  a pokračujte. 

4 . Počkaj te , kým Insta l lShie ld Wizard dokončí proces 
od inš ta lovan ia . Keď sa zob raz í okno oznamu júce 
ukončenie odinštalovania, kliknite na Dokončiť / Finish, 
program sa zatvorí. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa 
program "PL-2303 USB-to-Serial" odstráni zo zoznamu 
programov v okne Programy a súčasti (Odinštalovanie 
alebo zmena programu).

INŠTALÁCIA
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