BEZKONTATNA CITACIA JEDNOTKA ACCESS 8CD 2.0 COMPACT

Technické parametre

Ver1.00_8C2D2.0COMPACT_A5-C00755E_17.8.2016_14112018

napajanie: 8 = 30 V DC
spotreba: 20 mA na 24VDC, max. 60 mA

Zapojenie bezkontaktnej cCitacky:

8 - 30 VDC 30 mA

identifikatory: Mifare DESFire EV1 UID + aplik.subory Zapojenie:
Mifare Classic UID + sektory +8 .. 30 VDC Zlty
frekvencia: 13,56 MHz GND Sedy
vystupny protokol: Wiegand 34bit +5V Nezapajajte pokial je
RS232 L . o pripojené +8..30V
interna anténa vyladena aj pre montaz do tlacidlovych TD Hnedy
tabiel KARAT RxD _
doska plosného spoja s kablom bez krytu ) ,
prevadzkova teplota: -40°C do +55°C w!e (1) (Dlatak) é_elleny
rozmery dosky: 40,9 x 39,0 mm 1€ ,(C ock) el
kabel: 20 cm Zelena LED -
LED

Ak je vzdialenost medzi jednotlivymi &itatkami menej ako 10 cm, alebo ak je ¢&itatka nainstalovana priamo na kovovom
povrchu mdze, sa znizit &itacia vzdialenost.

Internd anténa citacky je vyladena pre montdz do rdmu tlacidlového tabla KARAT.
Neinstalujte Citacky blizko zdroja silného elektromagnetického rusenia.

Neskracujte kdbel na dizku krat$iu neZ 10 cm
Typ kabla medzi OPJ a citackou : SYKFY,TWISTED PAIR

Vodi¢e nespecifikované v tomto ndvode mézu zostat nezapojené.

Vystupny max. prud 500 mA
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