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Zakladny popis systému RAK

RAK je jednoduchy pristupovy systém, ktory umoziuje rychle naprogramovanie operacnej jednotky (OPJ RAK) cez tlacidla osadené priamo na OPJ RAK.
Tlacidla umozZriuja dve zékladné operacie - naprogramovanie identifikdtorov do paméte OPJ RAK a vymazanie uloZenej databazy. Programovanie je mozné
vykonavat aj priamo na mieste montaze. Dopifianie identifikatorov do databazy je s OPJ RAK velmi jednoduché a &asovo nenaroéné. OPJ RAK sa radi medzi
jednoduché pristupové systémy, ktoré nepodporuji moznost vytvarat zaznamy o udalostiach.Dostupné sii dva typy OPJ RAK - pre bezkontaktnii
technoldgiu RFID (RAK BES) a dotykovi technoldgiu iButton (RAK DEK). RozSirené programovanie OPJ RAK poskytuje softvér RAK, ktory umoZiuje
vytvorenie jednoduchej databézy, definovanie viastnosti identifikétorov, viastnosti zariadenia, nastavenie ¢asovej dizky zopnutia relé, hfadanie identifikétora

anacitavanie identifikitorov z OPJ RAK. Pre programovanie je nevyhnutné pripojif OPJ k PC pomocu USB kabla.

Operacnd jednotka RAK BES

OPJ RAK BES ma integrovant bezkontakind ¢itacku a je dizajnovo
upravena pre osadenie do tlagidlového tabla KARAT z produkcie TESLA
STROPKOV - a.s. . Dodava sa aj ako komplet so Specidlne upravenym
panelom KARAT so zamkom alebo bez zamku.

Technické parametre operacno-pamitovej jednotky

RAK BES a RAK ACCESS RS232:
Napajanie: 8 - 15V AC, 9-24V DC
Spotreba: 45 mA pri 12V - v pokojovom stave
90 mA pri 12V - pri zopnutom relé a zvukovej signalizaci

komplet s uzamykanim
s konektorom USB

0042010002.1 - antika medend
0042010002.2 - antika striehorné
0042010002.5 - inox / nerez

BLUETOOTH RAK RS232 (RAK BLUE) s bluetooth modulom:
Napajanie: 8 - 15V AC, 12V DC
Spotreba: 55 mA pri 12 V - v pokojovom stave

105 mA pri 12 V - pri zopnutom relé a zvukovej signalizaci

Integrovana Gitacia jednotka: RFID, 125KHz
Typ identifikatora: EM4100, 125 KHz (a kompatibilné privesky RFID)
Programovanie: 1. manudlne - tlagidla PRG a DEL na ploSnej doske
2. MASTER funkcia
3. softvér RAK - pripojenim k PC
4. mobilnd aplikacia RAK (len RAK BLUE)
Podporovany softvér: RAK
Vystupy/vystupy:
1xrelé8A/250V AC
1 x USB (zasuvka B) pre pripojenie k PC
1 x svorky pre pripojenie vystupného tlacidla
USB kabel: odporigana max. dizka 2 m
Kapacita uZivatelov: 3000 identifikatorov
Doba uvolnenia el.zamku: nastavitelnd od 1 az 30 s (cez softvér)
Rozmery plo$nej dosky: 85 x 85 mm (vx§), montaZ do panelu KARAT
Panel KARAT: vo farebnom vyhotoveni antika medend/strieborna, Inox

komplet bez uzamykania
s konektorom USB

0042010001.1 - antika medend
0042010001.2 - antika striehornd
00420100015 - inox / nerez

5 2
plosna doska s konekiorom USB

0032009009

RAK ACCESS RS232 a RAK BLUE maijii navySe:

1 x 3-pinovy konektor Rxd/Txd pre pripojenie externej Citatky -
Podporované externa Gitatka: ACCESS 7AH, 7C 2.0, 8CD 2.0 L] :
Vzdialenost OPJ - externa Gitatka: max- 15 m plsnd doska s kaektoom U3

a 3 pin konekiorom

0012017003

komplet OPJ RAK BES
s panel KARAT a plosnou
doskou s integrovanou
bezkontaktnou ¢itatkou

plo3nd doska s konektorom USB
a Bluetooth modulom

0012018001
(RAK BLUE)

integrovand
RFID ¢itacka
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Dostupné vyhotovenia RAK BES

Komplet s uzamykanim obsahuje panel KARAT a
plo$nu dosku RAK BES (0032009009) s integrovanou
citackou. Je vhodny pre montdZ samostatne alebo
spolu s inymi modulmi v tlacidlovom table KARAT.
Komplet s uzamykanim je moZné vybrat z tlacidlového
tabla (napr. za ucelom programovania) odomknutim
modulu OPJ RAK BES bez potreby manipulovania s
inymi modulmitabla.

0042018002.1 - antika medend (RAK BLUE)
0042018002.2 - antika striebornd (RAK BLUE)
0042018002.5 - inox / nerez (RAK BLUE)

Komplet bez uzamykania obsahuje panel KARAT a
plosnui dosku RAK BES (0032009009) s integrovanou
Citackou. MoZe byt osadeny len ako sicast
tlacidlového tabla, ktoré obsahuje aspori jeden
uzamykatelny modul. Komplet bez uzamykania je
mozné vybrat z tlacidlového tabla (napr. za ticelom
programovania) len po odomknuti uzamykatelného
modulu a vybrati potrebného poctu modulov vratane
modulu OPJ RAK BES.

Plosna doska RAK BES s integrovanou citackou sa
doddva bez dalSieho montaZneho prislusenstva.
Doska s vyrezom je vhodnd pre oba typy panelov
KARAT so zamkom aj bez zdmku.

Plosna doska RAK ACCESS RS232, USB, 125kHz s 3-
PIN  konektorom pre pripojenie externej Citacky
ACCESS 7AH (125 kHz), ACCESS 7 C 2.0 (Mifare
13,56 Mhz), ACCESS 8CD 2.0 (DESFire 13,56 Mhz).
Doska s vyrezom je vhodnd pre oba typy panelov
KARAT so zamkom aj bez zamku.

Plosna doska (RAK BLUE) BLUETOOTH RAK RS232,
USB, 125kHz s Bluetooth modulom pre pripojenie k
mobilnym zariadeniam cez Android App RAK a s 3-
PIN konektorom pre pripojenie externegj Citacky
ACCESS.

Doska s vyrezom je vhodnd pre oba typy panelov
KARAT so zamkom aj bez zamku.

oo RAK



Operacno-pamiifovd jednotka RAK DEK

OPJ RAK DEK je dizajnovo upravena tak, aby mohla byt osadena ako stcast tlacidlového tabla KARAT z produkcie TESLA STROPKOV - a.s. Pre osadenie
OPJRAK DEK sa dodava Specidlne upraveny panel KARAT so zamkoma dotykovou plochou so signalizanou LED diédou.

Technické parametre operaéno-pamiifovej jednotky

Napajanie: 8 - 15V AC,
9-24VDC
Spotreba: 14 mA pri12V /0,17 W - v pokojovom stave
40 mA pri 12V /0,5 W - pri zopnutom relé a
zvukovej signalizacii
Dotykova plocha: CZ-2-S so signalizatnou LED
Typ identifikatora: iButton DS1990R-F5
Programovanie: manualne - tlaCidla PRG a DEL na plo$nej doske
- MASTER funkcia
softvérové - pripojenim k PC
Podporovany softvér: RAK
Viystupy: 1 x konektor pre pripojenie dotykovej plochy - max. 15 m
vzdialenost dotyk.plochy od OPJ (odportgany UTP kabel)
Tento konektor je moZné vyuZit aj pre pripojenie bezkontaktnej
citacky 1W Mifare 13.56 Mhz, typ 1W-H0-05, anédovd s LED.
1xrelé 8A/250V AC
1 x USB (zasuvka B) pre pripojenie k PC
1 x svorky pre pripojenie vystupného tlacidla
USB kabel: odpori¢ana max. dizka 2 m
Kapacita uzivatelov: 3000 identifikatorov
Doba uvornenia el.zamku: nastavitelna od 1 a7z 30 s (cez softvér)
Rozmery ploSnej dosky: 85 x 85 mm (vx$)
montaz do panelu KARAT
Panel KARAT: vo farebnom vyhotoveni antika medena
alebo antika strieborna

V pripade pripojenie 1W €itacky platia nasledovne parametre:
Spotreba: 30 mA pri 12V /0,36 W - v pokojovom stave
55 mA pri12V /0,66 W - pri zopnutom relé a zvukovej
signalizacii
Bezkontaktna ¢itacka: 1W-H0-05, 13.56 Mhz
Typ identifikatora: 13,56 Mhz, Mifare Classic UID

Pripojenie dotykovej plochy k plo3nej doske

Samostatne zakupena plosna doska sa dodava bez dotykovej plochy,
ktor( je potrebne dokupif. Dotykova plocha sa pripja na konektor
osadeny na plodnej doske RAK DEK.

Odporacane typy dotykovych ploch pre pripojenie k DPS RAK DEK
022004025 - dotykové plocha Srdbovacia s LED diodou CZ-2-S
0012008014 - dotykova plocha s LED diédou, nehrdz.ocel CZ-2-SS

Pri samostatne zakiipenej dotykovej plochy dodrZiavajte farebné
zapojenie vodicov vid’ strana 14.

Dostupné vyhotovenia RAK DEK

komplet s uzamykanim
s konektorom USB

0042010004.1 - antika medend
0042010004.2 - antika striehornd
00420100045 - inox/ nerez

komplet bez uzamykania
s konektorom USB

0042010003.1 - antika medend
0042010003.2 - antika striebornd
0042010003.5 - inox / nerez

ploznd doska
s konektorom USB

0032010002

komplet OPJ RAK DEK

s panelom KARAT, dotykovou

plochou a plo3nou doskou

Zakladny popis RAK DEK

Komplet s uzamykanim obsahuje panel KARAT s
osadenou dotykovou plochou a ploSnou doskou. Je
vhodny pre montdZ samostatne alebo spolu s inymi
modulmi v tlacidlovom table KARAT. Komplet s
uzamykanim je mozZné vybrat z tlacidlového tabla (napr.
za ucelom programovania) odomknutim modulu OPJ
RAK DEK bez potreby manipulovania s inymi modulmi
tabla.

Komplet bez uzamykania obsahuje panel KARAT s
osadenou dotykovou plochou a ploSnou doskou. MdZe
byt osadeny len ako sicast tlacidlového tabla, ktoré
obsahuje aspori jeden uzamykatelny modul. Komplet bez
uzamykania je mozné vybrat z tlacidlového tabla (napr. za
ucelom programovania) len po odomknuti
uzamykatelného modulu a vybrati potrebného poctu
modulov vratane modulu OPJ RAK DEK.

Plosna doska s integrovanou Citackou sa doddva bez
dalSieho montazneho prisluSenstva. Doska s vyrezom je
vhodnd pre oba typy panelov KARAT so zamkom aj bez
zamku.

konekior pre pripojenie
dotykovej plochy
(alebo bezkontaktnej citatky 1W)

www.rys.sk



Manudlne programovanie operaéno-pamiifovej jednotky RAK

Opera¢no-paméatova jednotka umoznuije velmi rychle a Gasovo nenaroéné naprogramovanie identifikatorov bez pouZitia PC. Na programovanie sa pouzivaj(
dvetlacidla umiestnené nazadnej strane dosky OPJ RAK.

Naprogramovanie identifikétorov

- |

p,

a

Na napdjacie svorky privedte napatie podl
technickej Specifikacie parametrov zariadenia.
Zelena LED zacne blikat.

Pre naprogramovanie identifikdtorov stlaCte
tladidlo PRG a drzte ho stlacené pocas celého
programovania.  Budete pocuf rychlo
preruSovany tén, ¢o oznamuije, Ze OPJ RAK je v
programovacom made. Pocas tohto zvukového
signalu je mozZné prikladat identifikatory do
Citacieho pofa OPJ RAK BES / na dotykovd plochu
OPJ RAK DEK.

PriloZenim identifikatora do Citacieho pola zaznie
jedno kratke a nésledne jedno dlhé pipnutie.
Obe pipnutia st sprevadzané trvalym
rozsvietenim zelenej LED. Identifikator je
naprogramovany. PriloZte dalSiidentifikator.

Po ukonceni programovania uvolnite tlagidlo
PRG. Zvukovy signal programovacieho maddu
bude trvat dalSie asi 3 s. Potom je OPJ RAK v
operatnom made.
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Vyskosajte funkénost identifikdtorov

Takto naprogramovanu OPJ RAK je mozZné
osadit do tlacidlového tabla a pouZivat.
Odporiicame vsak overit. ¢i je po priloZeni
naprogramovaného identifikdtora zopnuté
ovlddacie relé.

RAK DEK

PriloZte identifikator do Citacieho pola OPJ RAK
BES /na dotykovu plochu OPJ RAK DEK. Pokial'je
kod identifikatora v databaze, budete pocut jedno
kratke a nasledne po 1sekunde dlhé pipnutie.

kratke pipnutie — precitanie identifikdtora
sprevddzané zopnutim relé kontaktu na dobu
nastavenu v OPJ, po dobu zopnutia relé zelend
LED trvalo svieti.

dihé pipnutie — potvrdenie operdcie
Dalsi identifikator je mozné pouZit a# po uplynuti
doby zopnutia relé kontakitu (5 sekund

prednastavené) - LED zhasne. Po dobu zopnutia
relé zelend LED trvalo svieti.

Manudlne programovanie operacnej jednotky RAK

Mazanie identifikatorov

Stlacte tlacidlo DEL a drZte ho stladené po cell
dobu mazania. ZaCiatok mazania je signalizovany
kratkym preruSovanym pipanim. Ukoncenie
mazania je signalizované jednym dlhym
pipnutim.

Uvolnite tlacidlo DEL. VSetky identifikatory boli
vymazane.

Ak nasledne niektory z vymazanych
identifikatorov prilozite do Citacieho pofa/
priloZite na dotykovi plochu, budete pocut jedno
kratke pipnutie, relé sanezopne.

POZOR!
DEL TLACIDLOM
NA DOSKE OPJ RAK

VYMAZETE

VSETKY
IDENTIFIKATORY!

Pomocou tlacidla DEL nie je mozné identifikatory
mazat jednotlivo. Stlacenim a podrZzanim tlacidla
DEL vymaZete cell databazu identifikatorov z
paméte OPJ. Odporticame vytvorif si zalohu
databdzy v PC jednoduchym nacitanim
identifikatorovz OPJ pomocou softvér RAK.

Ak cheete vymazavat identifkdtory jednotlivo
vyuzite softvérovi aplikdciu RAK, ktord ponika
rozSirené moZnosti spravy databézy
pristupového systému - viac na strane 5.

~

‘ jednoduchy pristupovy systém

S RAK



MASTER funkcia

Okrem programovacich tlagidiel je moZné na dopifianie identifikdtorov do databazy OPJ vyuZitim funkcie MASTER. Funkcia MASTER vyuZiva tzv. MASTER
kfic, pouzitim ktorého sa OPJ RAK dostane okamZite do programovacieho modu a je mozné pridat novy identifikator do databazy bez potreby manipulacie s

OPJRAK.

1. Nastavenie MASTER kl'dca
- _f"

Pre nastavenie MASTER kfuca stlacte tlaCidlo
PRG, budete pocuf rychlo preruSovany ton.
Sucasne stlatte tlacidlo DEL, ozve sa
prerusSovany ton.

Master

Pocas preruSovaného tonu priloZtedo Citacieho
pola OPJ RAK BES / na dotykovu plochu OPJ RAK
DEK identifikator, ktory chcete pouZivat ako
MASTER.

Takto pripraveny MASTER k¢ je mozné pouZif
kedykolvek pre danl operacno-pamétovi
jednotku. Ak chcete nastavit iny identifikator ako
MASTER kfa¢,  postupujte podfa bodu 1
(MASTER sa nevymazdva, iba sa prepiSe novym
ID gislom).

/s v

2. Naprogramovanie identifikdtora pouZitim MASTER kf'dca

Master

L

Uzivatel'sky
identifikator /

identifikator 8

3

Prilozte MASTER k¢ do ¢itacieho pofa OPJ RAK BES / na dotykovi plochu OPJ RAK DEK, zaznie jedno
dlhé pipnutie a nasledne rychlo preruSovany tén, ¢o oznamuije, Ze OPJ RAK je v programovacom
made. PoCas tohto zvukového signalu priloZte uZivatelsky identifikator do Citacieho pola OPJ RAKBES /
na dotykovi plochu OPJ RAK DEK, zaznie jedno kratke a nasledne jedno dlhé pipnutie. Obe pipnutia
st sprevadzané trvalym rozsvietenim zelenej LED. Identifikator je naprogramovany a OPJ RAK DEK je v
operaénom made.

Pre naprogramovanie dalSieho uZivatefského identifikatora musi byt OPJ RAK DEK uvedend opat do
programovacieho madu priloZzenim MASTER kli¢a - postupujte podfa bodu 2.

Pre softvérové nastavenie MASTER kluca,
Viac informdcii na str. 8.

‘ jednoduchy pristupovy systém l

Daliie moznosti programovania identifikdtorov

1. Pripojenie k PC - operacno-pamétovi jednotku RAK je moZné naprogramovat aj
softvérovo, pomocou jednoduchého programu RAK. Pre toto pripojenie je nevyhnutné
prepojenie OPJ RAK a PC. Viac informdcii na str. 7.

2. Programovanie cez mobilnd aplikaciu (Ilen RAK BLUE) - OPJ RAK BLUE je mozZné
narogramovat aj pomocou mobilnej aplikacie z mobilného zariadenia s OS Android s
vyuzitim bezdrbtovej komunikacie cez Bluetooth. Viac informdcii na str. 13.

Manudlne programovanie operacnej jednotky RAK www.rys.sk 4



Softvérové programovanie operaéno-pamitovej jednotky RAK

Softvér RAK je jednoduchy program na vytvaranie databazy identifikatorov. Medzi OPJ RAK a PC sa vyuZiva RS232 komunikdcia. Program umoZziiuje
nastavenie zakladnych vlastnostiidentifikatorov, vyhfadavanie identifikdtorov a naprogramovanie, posielanie a nacitavanie identifikitorovdo/z OPJ RAK.

Konfigurdcia PC

Pred naingtalovanim programu RAK sa uistite, ¢i V4§ pocitac spifia
hardvérové poZiadavky pre fungovanie programu.

Minimalna konfiguracia:

333 MHz procesor,

64 MB pamate RAM

graficka karta a monitor schopné zobrazif obraz s rozli§enim 800x600
USB port

CD mechanika, klavesnica, my$

Operacny systém: Windows XP SP2, VISTA, 7,8

Instaldcia programu RAK

InStalaciu mozete vykonat priamo z distribu¢ného CD alebo z pevného
disku svojho PC po prekopirovani intalaéného stboru do vybraného
adresara. Najnovsiu verziu programu RAK si médZete stiahnut aj z
internetovej stranky www.rys.sk.

» Spustite instaladny stbor rak_X_XX_setup.exe (X_XX je Cislo
aktudlnej verzie programu). Po jeho spusteni sa zobrazi okno Vyber
jazyka sprievodcu inStalacie , zvolte jazykovll mutdciu programu a
potvrdte OK.
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» Zobrazi sa zakladné okno Vita Vas sprievodca instalaciou produktu
RAK. Potvrdte Dalej.

» Nasledne sa zobrazi okno Informacie , kde st uvedené podmienky
manipulacie s programom. Venujte Cas tejto sekcii tykajlicej sa
ochrane VaSich dat. Kliknite Dalej a pokracujte v inStaldcii.
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» Po potvrdenitohto tlaidla sa zobrazi okno Viyberte cielovy adresar, v
ktorom nastavite cielovy adresar pre nainStalovanie programu RAK.
Aplikdcia Vam automaticky pontkne adresar Program Files/RAK,
tento adresar mozete ponechat, pripadne ho zmenif. Po nastaveni
adresdra potvrdte tlagidlo Dalej a pokradujte v ingtalacii.
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» V zobrazenom okne Zvofte programovi skupinu si zvolite adreséar v
Start menu, do ktorého sa vytvori programova skupina. Po vytvoreni
adresara potvrdte Dalej.

»V okne Vybrat dal$ie dlohy si definujte, &i chcete umiestnit odkaz
inStalovaného programu na Pracovnii plochu. TaktieZ moZete vytvorit
nastavenie, prostrednictvom ktorého sa spusti program automaticky
po Starte pocitaca. Po nastaveni tychto moznosti pokraCujte v
indtal4cii kliknutim natlagidlo Dalej.
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»\/ dalSom okne InStalacia je pripravena sa zobrazia Vami definované
nastavenia. Ak sthlasite s nastaveniami, stlate tlacidlo In$talovaf.

» Po nainStalovani programu sa
zobrazi okno s informéaciou
o0 tom, Ze in§talacia bola
dokon&end. Na ukoncenie
inStalacie stlacte tlagidlo
Dokonéif.
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Konfigurdcia PC / Instaldcia programu RAK @ RAK



Spustenie

» Ak je program naindtalovany spravne, tak v ponuke Start — Vsetky
programy sa vytvorila skupina (adresar) RAK (pripadne nazov
skupiny, ktory ste zadali po€as inStalécie). Kliknutim na odkaz RAK je
mozné spustif program.

» Ak ste pocas instalacie zvolili aj mozZnost umiestnenia odkazu na
Pracovnii plochu, aplikaciu moZete spustaf cez tento odkaz - ikonu
95 RAK.

» Aplikaciu je mozné spustit aj priamo cez subor rak.exe, ktory sa
nachadza v adresari Program Files/RAK (alebo nézov adresdra, ktory
ste zadali po¢as inStalacie). Kliknite na ikonu Po€itaé (Tento Pocitac)
avzobrazenom okne sivyhladajte prisluSny adresar.
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» Spustenim programu jednou z popisanych moznosti sa otvori hlavné okno
aplikacie RAK.
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Spustenie programu RAK / Pripojenie hardvéru

Pripojenie hardvéru

» Pred vytvorenim databazy je potrebné pripojit operacno-pamétovi
jednotku RAK (OPJ RAK) k PC. Pripojenie je mozné vykonat priamo
cezkabel USB A/B, ktory sa pripoji do zasuvky osadenejna OPJ RAK.

» Na napdjacie svorky privedte napétie podfa technickej Specifikacie
parametrov zariadenia. Zelena LED na OPJ RAK zacne blikat.

» OPJ RAK pripojte na volny USB port. Nainstalujte spravny ovladat
pre OPJ RAK, kiory sa nachadza na CD dodavanom spolu s
vyrobkom. InStaldcia ovladaCa pozostdva z naiStalovania dvoch
hardvérovych sacasti, USB serial a USB serial converter. Postup pri
inStaldcii zariadenije rovnaky.

» VloZte in§talacné CD do CD/DVD mechaniky a pri in$talacii ovladaca
postupujte podla pokynov operacného systému Windows, pripadne
Standardnych postupov pre inStalaciu ovliddacov. Cesta k oviadatom
zariadenia je "X:\USB-RS485 prevodnik', kde X je pismeno priradené
optickej mechanike, v ktorej je viozené CD.

OPJ RAK

Typy odporiéanych ovladacov pre OPJ RAK

pre Windows 2000, XP

- USB/RS485 prevodnik - FTDI Win 2k Drivers
pre Windows Vista, 7

- USB/RS485_Win7 prevodnik - FTDI CDM Drivers
pre Windows 8, 8.1a 10

- USB/RS485_Win8.1 prevodnik - FTDI CDM Drivers

Oba ovladace st dodavané spolu s OPJ na inStalanom CD a tieZ su
dostupné na stiahnutie na www.rys.sk

» Ak je ovlada¢ zariadenia nainStalovany spravne operacny systém
rozpozné pripojeny hardvér. Cislo COM portu, pod ktorym sa moZete
pripajat k zariadeniu zistite v Spravcovi zariadeni Windows (Porty
COM&LPT).

» DalSie nastavenia pre komunikaciu medzi OPJ RAK a programom
RAK - nastavenie komunikacného portu je potrebné vykonaf v
samotnej aplikacii. OPJ RAK je pripravend na komunikéaciu s
programom RAK.

www.rys.sk 6



Nastavenie komunikaéného portu

» V programe RAK Kliknite na ikonu Nastavenie aplikacie, otvori sa
okno Nastavenia. Postupne nastavte jednotlivé komunikacné porty
kliknutim na tlacidlo --- nachadzajdce sa pod nazvom portu.

Kaurdeliny pol fah Tidliwires novch Senikiisiey

-

Karurkadng parl n8 SEOmEE 60 Zanaderm

Karuribalng por ra spomei s Zieliouizapiovalion srencaavite S

| Munp

Pozndmka: Pokial mdte pripojené len jedno
zariadenia (napr. len OPJ RAK) - ¢islo pre vsetky tri
komunikacné porty je rovnaké.

Komunikaény port na zadavanie novych identifikatorov - port, na
ktorom je pripojené zariadenie, cez ktoré st priddvané
identifikdtory do databdzy (operacno-pamétovd jednotka, alebo
programator-prevodnik).

Komunikaény port na spojenie so zariadenim - port, na ktorom je
pripojend operacno-paméatovd jednotka.

Komunikaény port na spojenie s ¢itackou prenosového Eipu -
port, na ktorom je pripojeny programator-prevodnik USB-RS485.

»V okne Uréenie sériovej linky kazdého komunikaéného portu sa
zobrazi Zoznam komunikaénych liniek. Do pofa Nazov sériovej linky
napiSte Cislo portu, na ktory je pripojena OPJ RAK alebo
prevodnik,ktory ste na pripojenie pouZili. Kliknite OK a rovnako
postupujte prinastaveni dalSich dvoch portov.

202N kIO Wk

[CO0E (Demmentm Isdspe nazov knmunikatnah
portu ns komunikaci s
tiatkou na zadanie
Ideniifikatomy,

Figst kerwriaing Inky &

» Po nastaveni komunikaénych portov sa zobrazia ich nazvy v okne
Nastavenia. Kliknite Naspat pre navrat do hlavného okna aplikacie.

B Mactaernin
Homuritale part aa Dadivaci Bavich desblldiorsy

Homurical part o spsmeis 5o Tsadenin

comk

Fimmrdalin pet ns g e s Balise 2apainplise prementey fye

a
R

7 www.rys.sk Vlastnosti zariadneia

Nastavenie vlastnosti zariadenia

Zariadenim sa mysli operacna jednotka RAK, ktora je pripojend k PC
a s ktorej databazou sa aktudlne pracuje.

» Vlastnosti OPJ RAK je mozné nastavit kliknutim na ikonu Vlastnosti
zariadenia v hlavnom okne aplikécie.
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Poznamky
V zobrazenom okne v poli Poznamky moZete definovat rozne informacie
0 mieste inStalacie, kontaktnej osobe apod.

Cas otvarania [sec]

Di?ka odblokovania elektrického zdmku je v operacno-pamafove;
jednotke RAK Standardne nastavend na 5 sekind. Cas je moZné menit
od 1-30sekund.

Impulz

Pre OPJ RAK BES a RAK DEK vo vyhotoveni pre tlaCidlové tabla KARAT
sa nastavenie impulzu - spinaci/rozopinaci nepouZiva. Tato funkcia je
vyhradne urcena pre vyhotovenie RAK SLIM.

Heslo pre prenosovy Eip

Funkcia prenosového Cipu nie je v novych OPJ RAK DEK podporovang,
tzn. na prenos databdzy nie je mozné vyuzivat pamétovy ¢ip (prenosové
médium).

V pripade nejasnosti ohladom ukoncenia podpory funkcie
prenosového Cipu kontaktujte nasu technicku podporu.

g9 RAK



Master kFaé na programovanie identifikatorov na mieste
inStalacie

MASTER kli¢ sa vyuziva na programovanie uzivatelskych
identifikatorov do OPJ RAK. PouZitim Master kfi¢a sa OPJ RAK
dostane okamZite do programovacieho modu a je mozné pridat novy
identifikator do databazy bez potreby manipulacie s OPJ RAK. V

WastarUE na grogramovanis kentifiioney na mest nﬁ._'

000035e3 6000088 W P eriTE]
= <L

Rozdeny Wasterklof p Jalie) konfguracs prepialineprepeal

™ Ozl ¥ Prepissl " Weprapmal

» Pre nastavenie nového Master klica oznatte politko Povolif zmenit
masterkli¢. Do textového pola vfiavo napiSte identifikacné Cislo
identifikatora, ktory chcete pouzivat ako Master kltic. Ak je OPJ RAK
pripojena k PC, priloZte predmetny identifikator k dotykovej ploche /
CitaCke OPJ.V textovom polisazobraziidentifikacné Gislo.

Rozdielny Master kFi¢ pri dalSej konfiguracii
prepisat/neprepisat

» 0znamit - oznagenim funkcie budete pri aktualizacii dat do OPJ cez
funckiu Posielanie identifikatorov na zariadenia upozorneny, Ze bol
softvérovo nastaveny/zmeny novy Master kIG€. Aktualizacia bude
zastavend a datanebudd v OPJ prepisané.

Basterd o i na zaradent ma ind hodnotu ake & poladovand.
F lﬁ Pofisdaviu ‘PrepizatyNeprepisat” prosim nastavte vo viastnostiach
zaviadenis

[, Chvba ol poias pesidena dewfboroy n redeme

=1

» Prepisat - oznatenim funkcie bude pri aktualizacii dat do OPJ cez
funckiu Posielanie identifikdtorov na zariadenia nastaveny novy
Master kfic pre pridavanie uzivatelskych identifikatorov.

» Neprepisat - oznatenim funkcie nebude pri aktualizacii dat do OPJ cez
funckiu Posielanie identifikatorov na zariadenia nastaveny novy
Master kIu¢ pre pridavanie uZivatelskych identifikatorov. Aktualizacia
prebehne bez prepisania hodnoty identifikacného ¢isla Master kftca.

» Po nastaveni vSetkych vlastnosti zariadenia’potvrd‘te 0K.
Ak ste nastavili novy Master kIG¢ potvrdte Ano.

Nastavené vlastnosti je potrebné odoslat do operacnej jednotky RAK cez
funckiu Posielanie identifikatorov na zariadenia. Viac na strane 10.

Vlastnosti zariadenia / Pridanie identifikatora do databdzy

Pridanie identifikdtora do databdzy

» Kliknite na ikonu Pridat novy identifikator do zoznamu. Otvori sa
okno Novy identifikator.

» Prilozte identifikdtor. Pokial je pripojenie spravne a PC komunikuje s
OPJ RAK, budete pocut pipnutie a v poli Kad identifikatora sa zobrazi
Cislo identifikatora.

»V okne Novy identifikator zadefinujte vlastnosti identifikdtora,
potvrdte OK.
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» Pri zadavani dalSieho identifiktora postupujte rovnako.

Poradové ¢islo pre prisluSné priezvisko/meno

Pokial identifikator pridefujete na uz existujice meno, resp. byt v
databaze,, poradové Cislo je mozZné zadavat manualne, vpisanim ¢&isla
alebo automaticky. Pre automatické zadavanie poradového cisla kliknite
na tlagidlo ... nachadzajice sa pod nazvom funkcie. Program
vygeneruje nasledovné poradové Gislo pre tohto uZivatela. Nie je preto
potrebné prezerat zaznamy o tom, kolko identifikdtorov bolo na dané
meno, resp. byt pridané, aplikacia sito preveriautomaticky.

Odporiicame, aby ste poradové ¢isla identifikatorov definovali k bytu
a nie k menu (t.j. kolko identifikatorov je pridelenych pre dany byt,
nie pre dané meno).

» Pridané identifikatory sa zobrazia v zakladnom okne aplikacie.
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» Zoznam identifikitorov je mozné zoradovaf podfa vlastnosti
kliknutim na niektor( z poloZiek v hlavicke zoznamu : Identifikator /

Strateny/P.¢. /Priezvisko/Meno ...

Vlastnosti identifikatora

Pre zmenu alebo doplnenie Gdajov o identifikdtore najskor vyhladajte
identifikator v zozname hlavného okna aplikacie, kliknutim na prislusny
riadok oznacte identifikitor (vysvieti sa) a nasledne kliknite na ikonu
Vlastnosti identifikatora. \V zobrazenom okne mozZete vykonat

potrebné zmeny.

el

Vytvorif podobny identifikator

Pokial chcete do databazy pridaf dalSi identifikator pre existujiiceho
uZivatefa, mozete vyuZit funkciu Vytvorit podobny identifikator.

Najskor vyhladajte uZivatefa v zozname hlavného okna aplikacie,
kliknutim na prisludny riadok oznaCte uZivatefa (vysvieti sa) a nasledne
kliknite na ikonu Vlastnosti identifikatora. Kliknite na Vytvorit podobny
identifikator a program automaticky vygeneruje meno, priezvisko a

poradové gislo pre daného uZivatela.

Hromadné zaloZenie novych identifikatorov

Ak nie je pri zadavani identifikatorov potrebné $pecifikovat uZivatel

a

identifikatora, alebo pri vytvarani databazy eSte neviete, komu budu
identifikatory pridelené, je mozné pouZit funkciu Hromadné zaloZenie

novych identifikatorov.

» Kliknite na ikonu Pridat novy identifikator do zoznamu. Otvori sa

okno Novy identifikator.

» Oznacenim funkcie Hromadné zaloZenie novych identifikatorov sa v
okne vytvori nové pole pre vytvorenie zoznamu hromadného

» |dentifikatory prikladajte jednotlivo do ¢itacieho pofa OPJ RAK BES /
na dotykovd plochu OPJ RAK DEK. Kazdé priloZenie bude
sprevadzané kratkym pipnutim a zobrazenim ¢asu pridania

Hramaces zuntera
W movies
etz
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» Zadavanie identifikatorov ukonéite kliknutim na OK.

9 www.rys.sk

Uprava databdzy identifikétorov
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Identifikatory priddvané pomocou funkcie Hromadné zaloZenie novych
identifikatorov sa zobrazia v hlavnom okne aplikdcie v zozname
identifikatorov s kodom identifikatora a pridelenym poradovym ¢islom.

Vytvoreni databazu si uloite!
Pozri stranu 10, kapitolu UloZenie databdzy.

Mazanie idenfifikdtora

Ak chcete vymazat identifikitor z databazy, najskor vyhladajte
identifikator v zozname hlavného okna aplikacie, kliknutim na prislusSny
riadok oznacte identifikator (vysvieti sa) a nasledne kliknite na ikonu
Vymazat identifikator a potvrdte Ano.

Strateny identifikator

Ak je nahlasené stratenie kfica, je nevyhnutné oznaCif ho vo
vlastnostiach ako strateny. Oznadenim je funkénost identifikatora
zru$end - nebude spinaf ovlddacie relé, no nad'alej zostava evidovany v
databaze. Pokial by uzivatel identifikator neskor nasiel, identifikator sa
opét sfunkéni jednoduchym zru$enim oznacenia.

»V hlavnom okne aplikdcie kliknite na ikonu Vlastnosti identifikatora
a oznatte moZnost Strateny a potvrdte OK.
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V zozname identifikdtorov ma riadok ¢ervené pismo a definiciu
Lstrateny*.
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Ak oznacite niektory z identifikitorov ako strateny, je potrebné aktualizovat

databdzu identifikdtorov v OPJ RAK (pozri Posielanie identifikdtorov na
zariadenie).
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Ulozenie databdzy
Novovytvorend alebo upravend databézu sivzdy uloZte.

» Databazu uloZte kliknutim na ikonu UleZif v hlavnom okne aplikacie.

» Pre uloZenie databazy Vam aplikacia automaticky pontkne adresar
Program Files/RAK (pripadne adresar naposledy pouZity pre uloZenie
databazy). Tento adresar moZete ponechat alebo si zvolifiny adresar.

Diein jakn
b HP G » Program Fies ¢ RAK = | 44§ wimgar B
Bicer soubers: | Martinoskas 3
Ut ok byp: | Rt i -
= Prothizeni dodek Wl | [ awm ]

» Zadajte nazov databazy. Odportcame databazu nazvat podla objektu,
pre ktory je vytvorend, napr. nazov objektu s ¢islom vchodu, adresa a
pod. Potvrdte UloZif.

Posielanie idenfifikdtorov na zariadenie

Aby boli identifikatory funkcné, je potrebné odoslaf databazu do
operacnej jednotky RAK. Ubezpecte sa, Ze OPJ RAK je pripojend a
komunikac¢né porty spravne nastavené.

PRED ODOSLANIM DATABAZY SA PRESVEDCTE, ZE
MATE PRIPOJENU SPRAVNU OPERACNU JEDNOTKU!

» Databazu odoSlete kliknutim na ikonu Poslat identifikatory na
zariadenie v hlavnom okne aplikécie. Potvrdte OK.

» Priebeh posielania identifikaitorov sa bude zobrazovat v okne
Komunikacia. PoCas tejto operdcie, neodpajajte OPJ RAK od PC.
Potvrdte OK.

Heniifbtury boh inpeice prlasé o srisdere

[ aK

» Qverte si, i je odoslana databaza v OPJ RAK funkénd.
Pozri stranu 4, kapitolu Vyskiisajte funkénost identifikatorov.

PO KAZDEJ UPRAVE VLASTNSOTI ZARIADENIA ALEBO
DATABAZY IDENTIFIKATOROV JE POTREBNE DATABAZU
ULOZIT A POSLAT NA ZARIADENIE.

Vol'ba databdzy

Ak chcete pracovat s uZ vytvorenou databézou, kliknite na ikonu Vorha
databazy. Zadajte cestu k adresaru, v ktorom mate databazu uloZena.
Kliknutim na databdzu a potvrdenim Otvorif, sa databaza otvori v
hlavnom okne aplikacie RAK.

Nacitanie identifikatorov zo zariadenia

Pokial ste stratili alebo sa Vam inak poSkodila databéza v PC, je mozné
nacitat zoznam identifikatorov priamo z OPJ RAK.

» OPJ RAK pripojte k PC, nastavte komunika&né porty. UbezpeGte sa, 7e
mate otvorenl prazdnu databdzu alebo databazu, do ktorej chcete
identifkatory nacitaf - doplnit. Pozri str. 7, Pripojenie hardvéru a

» V hlavnom okne aplikacie kliknite na ikonu Nagitat identifikatory.
» Priebeh nacitavania identifikitorov sa bude zobrazovaf v okne

Komunikacia. PoCas tejto operacie, neodpajajte OPJ RAK od PC.
Potvrdte OK.

o
| Hentifibtnry boh inpeine wadfamé m caaderia |

Potel nowvich identifitioroy: &
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V' zozname identifikatorov sa zobrazia len kody nacitanych
identifikatorov. Ziadne d'alSie Gidaje ako meno, priezvisko, poschodie...
sa nenacitaju.

Préca s databdzov a akiualizécia operacnej jednotky RAK www.rys.sk 10



Hl'adanie identifikatora

Pokial mate identifikator a chcete zistit, ¢i sa nachadza v niektorej z
databdz, moZete prehladaf databazy existujice vo VaSom PC.
Identifikitor mdZete vyhladavat pomocou pripojenej OPJ RAK alebo
zadanim kodu identifikdtora rucne.

» Kliknite na ikonu Hradat identifikator v hlavnom okne aplikacie.

» Prilozte identifikdtor do ¢itacieho pofa/na dotykov(i plochu OPJ RAK.
V otvorenom okne HFadanie identifikatora sa kod identifikatora
zobrazi automaticky.

Ak zadavate kod ruéne a nemate pripojené zariadenie, aplikacia moéze
vyZadovat najskor zadanie/opravu komunikacného portu, kliknite
Naspaf, zobrazi sa okno Hladanie identifikatora. Vypliite textovy
riadoko Kod identifikatora.

Aplikacia preveri

existenciu identifikdtora v || Frmems
prave otvorenej databdze. | =t Mana BT ==

=ipgunie v SN

Vlysledok hfadania sa T

objavi pod kddom
identifikatora.

Modry text - identifikator bol
najdeny, vypiSe sa meno , " R Y
poradové ¢islo, poschodie /
Cislo bytu.

et daiki advenit S EaEeem |

Cerveny text
?&?5?'556555_ - identifikator nebol najdeny
vo vybranej databaze.

i ki i it v bl
B ERE = L
- hodnota identifikdtora bola
e A zadand nespravne (madZe
o sa stat pri ruénom zadavani
e identifikacného Cisla)

» Ak choete rozsirit vyhladavanie, kliknite Pridat d'alSi adresar do
zoznamu, zadefinujte cestu k adresaru, ktory chcete prehfadavat a
kliknite na Hradat v siiboroch.

CPrograns FnARARMEnckzes 1dtan |! QK
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» Po vyhladani sa v dialogovom okne Hradanie identifikatora zobrazi
cesta k databaze / databazam, v ktorych sa hfadany identifikator
nachadza spolu s definovanymivlastnostami identifikatora.

1 www.rys.sk

Tlaé preberacich protokolov

Softvér umoziuje tla¢ preberacich protokolov, ktoré si vhodné najmé
pri prevadzke systému v bytovych domoch. V protokole, uZivatel
potvrdzuje prevzatie identifikatora a zaroven sdhlasi s podmienkami
jeho vyuZivania a spracovania osobnych tidajov.

» Pre tlac Preberacieho protokolu pre jedného uZivatela, vyhladajte
identifikator v zozname v hlavnom okne aplikacie, kliknite na riadok.
Na vrchnej liste kliknite Identifikdtor a potom zvolte moZnost

PridRT Ao it 40 FearT -
1 ‘s lart= vty cbere b ors. *' “ % ﬁ

» Spracovany protokol mozete uloZif do saboru kliknutim na UloZit do
RTF alebo vytlagif nazvolend tlagiaren kliknutim na Tlag.
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» Ak chcete spracovat Hromadny preberaci protokol, najskor oznaécte
zvolené identifikatory v zozname kliknutim na Shift-Arrow (oznacite
len niektoré), Shift-Page Down (oznaCite vSetky). Na vrchnej liste
kliknite ldentifikator a potom zvolte moznost Vytlagit preberaci
protokol.
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Pridad mow ienitilalios do roaramu =
a Saihal o
kit

Wyrrazst Wentkiner

» Spracovany protokol mdZete uloZit do stboru kliknutim na UloZit do
RTFalebo vytladit nazvolend tlaciareri kliknutim na Tlag.
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Tlac zoznamu identifikatorov

Zoznam identifikatorov je mozné vytlacif importovanim do taburkového

programu napr. Excel.

» Vyhladajte si databdzovy siibor, z ktorého chcete vytlagit zoznam dek
kfacov - je to sibor s koncovkou XML, napr. “Martincekova 3.dk.xml"
avacsinou sa tento stbor uklada do rovnakého adresara ako samotny

program RAK v Program Files.
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Pred akoukolvek manipulaciou s databazovym siiborom

si urobte jeho zalohu!!

» Otvorte si Excel alebo iny tabufkovy program, napr. v Open Office.

» Otvorte databazovy sibor XML v programe Excel (pri otvarani
nastavte Typ stiboru na XML)
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» Stibor sa otvori do tabufkového formétu a je moznd jeho tlac, alebo

(prava.
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Programovanie operacnej jednotky RAK BLUE cez mobiln Android aplikaciu RAK

RozSirené programovanie operacnej jednotky (OPJ) RAK BLUE poskytuje aplikécia RAK pre mobilné zariadenia s 0S Android.
Aplikacia umozZriuje vytvorenie jednoduchej databédzy, definovanie vlastnosti identifikdtorov, Master kIG¢, vlastnosti
zariadenia, nastavenie ¢asovej diky zopnutia relé, hfadanie identifikatora a naftavanie identifikitorov z OPJ. Pre
programovanie OPJ cez mobilnd aplikaciu sa vyuZiva bezdrotova komunikacia cez Bluetooth pripojenie.

Urcené pre: OPJBLUETOOTH RAK BES RS232, obj.¢. 0012018001

Odpordcanie

Napriek uZivatelskému pohodliu, ktoré mobilnd aplikdcia bezpochyby
prindsa, odporicame vytvorit prvii databazu a  urobit prvé
naprogramovanie OPJ cez softvér RAK pre PC a ndsledne databdzovy
stbor prekopirovat do mobilného zariadenia.

Vermi ddleZité je pravidelne robit zalohy databazovych siiborov
mimo mobhilné zariadenie!

Minimdlne poZiadavky na mobilné zariadenie

Pred in$tal4ciou sa uistite &i vase mobilné zariadenie spifia minimaine
poziadavky:

Android: 3.1 a vysSi

Bluetooth pre bezdrdtové spojenie

Verkost instalaéného saboru: 3,41 MB

Velkost aplikacie: min. 11 MB

Testované na verzii 2.23

Testované na zariadeniach:  Blackberry Priv/STV100-4 / Android 6.0.1
HTC One / Android 5.0.2
HTC One M9/ Android 7.0
Huawei Y560-L01/ Android 5.1.1
Lenovo A7010/A7010a48 / Android 6.0
Sony Xperia XA/ SonyF3111 / Android 6.0
Sony Xperia Z1/Android 5.1.1

In3taldcia aplikdcie RAK

InStalaciu je mozné vykonatf stiahnutim a naintalovanim aplikacie cez
sluzbu Obchod Play (Play Store) https://play.google.com/store/apps.

» Vo svojom Android zariadeni
spustite sluzbu Obchod Play
= (Play Store).

@ :\R:?r'frnlnll: 7

H rEciz

»V sluzbe Obchod Play zadajte
do vyhfadavania kfacové slovo

RAK.

200
f@i
\_h_._,,'

Stiahaina 42 Hi'\l|||_u Podabne

Pinohodnotna néhrada PC-softvérnu

» Zvolte si aplikaciu RAK €5
(autor: adamhala007) a spustite
inStalaciu.

RAK na cperatng systém Android

WIAC INFORMACI

Spustenie a prvé nastavenie aplikdcie

» Ak instalacia prebehla spravne, aplikaciu moZete spustif cez tlaidlo
Otvorif. Zaroveri sa Vam na ploche vytvori ikona RAK pre spustenie
aplikacie.

@ :\R:?rlfrnlnll:: 7

H rEciz

¢ -
oDINETALOVAT | oTvoRrt

» Po spusteni aplikicie sa otvori zakladné okno Pripojenie. Pre
spojenie s operacnou jednotkou RAK BLUE zapnite Bluetooth.
Aplikdcia automaticky povoli Bluetooth komunikaciu na zariadeni, ak
tak neurobi, povolte ju manualne.

Operacnd jednotka musi byt pod napatim, aby bol jej Bluetooth modul
funkény a mohlo ddjst k bezdrétovému spojeniu zariadent.

» Stlacte tlaGidlo Obnovif. Zobrazia sa dostupné Bluetooth zariadenia s
ich MAC adresami.

» Vlyberte zariadenie RakBLUE V2. Pre funk&né spojenie je potrebné
operacnl jednotku sparovaf s vas$im mobilnym zariadenim. Pre
sparovanie pouZzite vyrobné HESLO: 1234.

Pripojenie Pripojenie
usa @ | Blueon usa Blusioesh )
Sparovand zariadenia Sparcwand rafadenia
Majdend raradenia Najsene zarisdenia

aanmf

UPOZORNENIE: Vyrobné heslo po sparovani s OPJ zmefite!

Mobilnd aplikacia RAK
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https://play.google.com/store/apps

Hlavné menu a indikator stavu

» Ak sparovanie prebehlo spravne zobrazi sa hlavné okno aplikacie a v
hornej liste aplikdcie svieti zeleny indikator © Bluetooth pripojenie.
MoZete vykonavat zmeny v operacnej jednotke.

O Indikator Bluetooth komunikacie, ak svieti na zeleno — spojenie je
= 0K, ak svieti na ¢erveno — spojenie nie je funkcné alebo je
odpojené.

() Prikaz otvorenia
~ Ak svieti indikator na zeleno, je mozné kratkym fuknutim na
indikator vykonat prikaz otvorenia.

f; Pripojenie - slizi na opatovné pripojenie OPJ k zariadeniu alebo
zmenu OPJ, s ktorou md zariadenie komunikovat,

Poznamka: V/ zavislosti od velkosti obrazovky zariadenia sa méZe
funkcia pripojenie zobrazit aj v pravom menu ako Nastavenie
pripojenia.

Pravé menu — v hlavnom okne sliZi na nastavenie mena a hesla
OPJ, je tu mozné odpojit OPJ od komunikécie a vidiet verziu
aplikacie.

Mastavif meno/FIN

QOudpajif

Verzia 221

\ Novy identifikator - slizi na rychle pridanie identifikdtorov do
aktualnej databdzy.

Databaza — slizi na pridavanie identifikdtorov do databéz, vofbu
databaz, posielanie a nacitanie databaz.

*0 Vlastnosti zariadenia — sl(Zi na ipravu nastaveni OPJ ako ¢as
otvorenia zdmku - zopnutia relé a MASTER KkIG¢.

Imena mena operacnej jednotky a hesla pre sparovanie

» Po sparovani odpori¢ame OPJ premenovat (1-16 znakov) a zmenit
heslo (4-8 znakov) pre sparovanie.Toto nastavenie je mozné vykonat
zpravého menu £, vyberte Nastavit meno /PIN.

TV

56
Hastaat meno/PIN

Oudpajif

Verzia 2.21 kantajnery

0K
PIN

1402

DK

POZOR! Ak zmenime ndzov alebo heslo pre spdrovanie, aplikdcia
automaticky OPJ odpoji od zariadenia a indikdtor pripojenia bude svietit
nacervenoQ . Je nutné opatovné sparovanie s OPJ spomocou nového
menaa hesla.

Pre manudlne odpojenie OPJ od zariadenia vyberte z pravého menu
moznost Odpojit. Zariadenie bude odpojené a indikator Bluetooth
pripojenia bude svietit na erveno Q.

MENO A HESLO PRE SPAROVANIE S OPJ
SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE!

V pripade straty hesla je potrebny servisny zdsah do OPJ a jej reset
do vyrobnych nastaveni, pricom sa stratia vsetky uloZené ddta v OPJ.

Mobilnd aplikacia RAK




Databdza - moznosti

»V hlavnom menu stlacte tlacidlo = Databaza. Zobrazi sa okno
Databdza s pravym menu ¢ v hornej liSte s nasledovnou ponukou
funkcii:

UloZit - uloZenie novovytvorenej databazy alebo vykonanych zmien v
otvorenej databaze.

Nova instalacia - vytvorenie novej databézy.

Volba databazy - zobrazenie a vyber existujlcich databaz, uloZzenych
vovaSom zariadeni.

UloZit ako - uloZenie databazy pod novym nazvom.

Natitaf (RAK -> Android zariadenie) - nacitanie identifikatorov z
pripojenej OPJ do zariadenia.

Poslaf (Android zariadenie -> RAK) - aktualizacia databazy v OPJ
(posielanie dat zo zariadenia do OPJ).

Databdza - pred tym ako zaénete pracovat's identifikdtormi

Pred priddvanim identifikatorov a vykondvani zmien v databaze sa
uistite, Ze mate otvoreni spravnu databazu prislichajicu k
pripojenej OPJ. Aplikdcia nerozpoznd, Ze pripojend OPJ a otvorend
databdza k sebe nepatria. Pokial mdte v zariadeni uloZenych uZ viacero
databdz, spravnu databdzu musite otvorit manudlne alebo si databazu
identifikdtorov stiahnut z OPJ do zariadenia . Po spusteni aplikdcie je
automaticky otvorena ta databaza, s ktorou ste pracovalinaposledy.

Vytvorenie novej datahdzy

»\ hlavnom okne stladte tladidlo = Databaza. Zobrazi sa okno
Databdza. Stlacte ikonu pravého menu § a vyberte mozZnost Nova
inStalacia.

» StlaGte ikonu pravého menu  avyberte moznost UloZit.

£ O @ S @ ooe

E R0 SR LR R

DatabgetH Datab
Datanazg| Nowd instaldcia Datanaze  Movd instakicia
00005 00005
T vorba databary T votba databezy
0000 0000

Uloéif ako... Ulodif ako..
0000 o000

Matital [RAK -= Android zefadenie) Macital [RAK -= Android zeradenie)

Pozlal {Android zariadenie -> RAK) Poslat (Android zeriadenie -> FAK)

» Pomenujte databazu a potvrdte
ULUzﬁ' UloZif ako...
Vo vytvorenej databaze mozete Vybrat meno:
pridavat identifikatory alebo menit
nastavenia OPJ - postup néjdete v
prisluSnej kapitole. ZRUST

Vymyslena c.1

Vol'ha existujicej databdzy

»V okne Databaza stlaGte ikonu pravého menu ¢ a vyberte mozZnost
Volba databazy.

» Zobrazi sa zoznam databazovych Vybrat siibor
stborov ulozenych v zariadeni. .\RakBlue\
Stlacenim prisluSného riadku, Repro 20180124 dkeml
vyberte databazu, s ktorou chcete

pracovat. Databaza sa naéita do
aplikécie. Kvetinds 201801240k dk.xmil

Kwetindd 201801 24.dk.xmi

Wymyslend c.1.dkxml

Premenovanie databdzy

» Databazu, s ktorou pracujete,
mozete premenovat priamo v
aplikacii stlacenim riadku s nazvom
databazy: Databéaza nazov.dk.xml.

Premenovatl
Martincekova 3

Databazu moZete premenovat aj
cez Sprdveu stiborovv mobilnom
zariadeni alebo pomocou
pripojenia mobilného zariadenia k
PC.

ZRUSIT  PREMENOVAT

Ukladanie databdzy

» Pri praci s databazou si vykonané zmeny priebezne ukladajte. V okne
Databaza v pravom menu § zvolte UloZit. Aplikdcia neukladd zmeny
automaticky, preto neuloZend databdza nezmeni pri aktualizdcii
parametre OPJ, t.j. OPJ nebude fungovat spravne.

» Databazy sa ukladaji do adresara RakBlue vo vnatornej pamiti
mobilného zariadenia (/nterné tloZisko/RakBlue/nazov.dk.xml).
Pristup k siborom je mozné ziskat cez Sprdvcu stiborovv mobilnom
zariadeni.

Miestne Vndtarrd pamad Fe Blue

Martincekova 3 dk. xml
BN 2IIMETIENEE

ymyshena ¢, 1,dk.xmil
BN II0E160% 1198

Kopirovanie databdzy z a do PC

Databazu vytvorenti v mobilnom zariadeni mozete skopirovat do PC a
naopak jednoduchym kopirovanim databazového saboru s koncovkou
.dk.xml do prisluSného adresdra. Pri kopirovani do mobilného
zariadenia uloZte stbor vzdy do vnitornej pamate aplikacie do adresara
RakBlue.

Ak je databaza skopirovana spravne, cez moznost Vorba databazy sa
zobraziv zozname existujlcich databaz, vid info vy$Sie na strane.

Zinterného aloZiska mobilného zariadenia moZete stbor preniest do PC
cez USB alebo Bluetooth pripojenie, pripadne cez email, €i ind aplikaciu
vhodn( na prenos stborov.

Mobilnd aplikacia RAK
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Nacitat identifikatory zo zariadenia

Pokial ddjde napr. k strate, poSkodeniu alebo inému problému s
databazou vo VaSom mobilnom zariadeni alebo PC, je moZné zoznam
identifikatorov nacitat priamo z OPJ.

OPJ

<4------- RAK BLUE
Nacitanie dat z OPJ

» Pred nacitanim sa presvedcite, Ze OPJ je pripojend k zariadeniu
pomocou Bluetooth, indikator pripojenia musi svietit na zeleno <.

» Vlytvorte si novi databéazu, do ktorej nacitate identifikatory .

»V pravom menu i vyberte moZnost Nagitaf (RAK -> Android
zariadenie). Pri nacitani sa zobrazi nacitavacie okno s percentudinym
priebehom a poctom aktudlne prenesenych paketov - nie
identifikdtorov.

M5 UloZit

e Movd indtakicia
Volba databazy

Ubozit ako...

Maditat (RAK -> Android zar'la:len.iejl]

Nacitat (RAK -= Android
zariadenie)

Poslat (Android zariadenie -> RAK)
Maitavanie.,. (RAK -> Android
zaradenie)

» Po naCitani sa zobrazia Gisla identifikitorov v zozname. UloZte
databazu, vpravommenu } vyberte UloZit.

Databdza -

Databdza Wymyslend e.1.di.xmi i pa  Movi indtalacia
000052b9d 300009, , ] Volba databszy
000052bfE000007F, , o )

Ulozit ako...

0000ce76cal0nons, ,
Macitat (RAK -> Android zariadenie)

Poslat (Android zariadenie -» RAK)

UPOZORNENIE: Pri naéitani identifikdtorov z OPJ do mobilného
zariadenia sa na€itaji len 16-miestne hexadecimalne C¢isla
identifikdtorov bez mien a inych nastaveni. OPJ si osobné tdaje
neuklada. Tie st uloZené len v mobilnom zariadeni alebo v PC.

Aktualizdcia parameirov OP)

Aby boli identifikatory funktné a OPJ pracovala so spravnymi
nastaveniami je dolezité aktualizovat parametre OPJ. Pred aktualizaciou
sa uistite, Ze mate pripojent spravnu OPJ, a Ze databdza a parametre,
ktoré chcete poslatdo OPJ, st uloZené.

0PJ
------- P> | RAKBLUE
Posielanie dat do OPJ

[ ]
» Pred posielanim dat sa presvedcite, Ze OPJ je pripojena k zariadeniu
pomocou Bluetooth, indikator pripojenia musi svietit na zeleno ©.
» Otvorte si databazu, ktorti chcete poslat do OPJ.

»V pravom menu ¢ vyberte moznost Poslaf (Android zariadenie - >
RAK ). Pocas aktualizacie sa zobrazi okno s percentudlnym priebehom
a spoCtom poslanych identifikatorov.

5 UloZit

pa Movd indtaldcia
Volba databazy

UboZit ako...

L==TRN = I = . = |

Maditat (RAK -> Android zariadenie)

Posielanie identifikétorow...

0 l Poslat (Android zariadenie -> RAK) ] Pagielanie identifikataro

D000047272720018, null, null
000004407 1ea0029, null, null

000004805af200d3, Aaull, null

Pocas prenosu dat sa nevzdialte od instaldcie, méZe dojst k preruseniu
komunikdcie. V takom pripade postup opakujte.

» Po aktualizcii je OPJ pripravend na prevadzku. Ak ste v ramci
aktualizacie posielali nové identifikitory do OPJ, odpori¢ame
vyskisat ich funkénost, priloZzenim identifikatora do Citacieho pofa
OPJ. Pokiaf je kdd identifikatora v databaze OPJ, budete pocut jedno
kratke a nasledne po 1sekunde dIhé pipnutie

Mobilnd aplikacia RAK




Novy identifikdtor
» Pripojte sak OPJ cez Bluetooth.

»V okne Databdaza kliknite na Volba databazy a otvorte databazu, do
ktorej chcete pridafidentifikator

» Pre pridanie nového identifikatora stlacte v hlavnom okne tlacidlo
%, Novy identifikator. Alebo ak méte otvorené okno Databaza,
pridat identifikdtor m6Zete kliknutim na ikonu + , ktora sa nachadza
v hornej liSte okna.

Databdza

Databiza Vymyslend e, dicxmi an
000052b9d30000e9, ,

000052bf8000007,,
0000ce76ca000018, ,

Pozndamka: V zdvislosti od
velkosti obrazovky zariadenia
sa méZe v okne Databdza
namiesto znaku + zobrazif
funkcia priddvania v pravom
menu § ako Novy identifkator.

» Otvori sa okno Novy identifikator. PriloZte identifikator do ¢itacieho
pola OPJ. Ak je pripojenie Bluetooth spravne, budete pocut pipnutie a
v poli Identifikaény kdd sazobrazi €islo.

» Zadefinujte viastnosti identifikatora a kliknite ULOZIT.

e O 0 as e Poradové identifikacné Eislo sa
pouziva v pripade, ak je na jedno meno
pridelenych viac identifikdtorov. Pre

automatické zaddvanie poradového

Movy identifikator M

identifikatrn kdd Birabeny

SE LTS cisla kliknite na tlacidlo ... . Program

Fre vygeneruje nasledovné poradové éislo

s pre tohto uZivatela. Nie je preto

Mo potrebné prezerat zaznamy o tom,

didly kofko identifikitorov bolo na dané

e e e primet e meno pridané v minulosti, aplikdcia si
to preveri automaticky.

1 -
L] Viscriésobad ukledanss noveho dentitkitora Viacnasobné ukladanie nového

Poschadia (2 BN identifikatora sa pouZiva vtedy, ked
12 34 priddvate viacero identifikdtorov za
Fozndmicy sebou. Nebudete musiet pri kaZdom
Sprdvea B jednom pridani pouzit ikonu +.

Aplikdcia automaticky otvori okno
Novy identifikator.

Strateny - oznacenim identifikdtora
ako strateny a ndslednou aktualizaciou
databdzy v OPJ ho deaktivujete -
nebude funkcny, avsak nadalej ostane
v databdze. Pokial by sa identifikdtor
nasiel je ho moZné opat aktivovat
jednoduchym zrusenim oznacenia a
aktualizdciou databdzy.

» Pre pridanie dalSieho identifikitora postupujte rovnako, stlate
symbol + na hornej lidte v okne Databdza, alebo pouZite moznost
Viacnasobné ukladanie nového identifikatora.

» UloZené identifikdtory sa postupne zobrazuiji v okne Databéza.

» Takto vytvaran( databazu si v okne Databéza priebeZne ukladajte
kliknutim na pravé menu § a vyberte moznost UloZit.

3 o 10 P aen i 0:09

Databéza
Databdza 3kNdbodim 3 Databazs  MOWA instalicia
000052b9d20000e8, Frigjs, Jozef 00005
2 23 bt ‘olba databizy
0000ce76calionT 8, Treska, Hugo Do00e
Uloéif ako...
000052bfEN00007T, Bt , Karal Doo0s

Natital [RAK -= Android zefadenie)

POZOR! NeuloZend databaza pri aktualizacii (posielani dat do OPJ)
nezmeni parametre OPJ, t.j. nebude fungovat spravne.

Imena vlastnosti a zmazanie idenfifikdtora

» Ak je potrebné zmenit, doplnit (idaje o identifikatore alebo identifikator
vymazat, v okne Databaza stlacte riadok s ¢islom identifikatora, ktory
potrebujete upravit. Otvori sa okno Déta identifikatora.

» Pre (pravy stlacte tlacidlo UPRAVIT. Vykonaite Gpravy a uloZte ich
stlaenim tlagidla ULOZIT.

» Pre vymazanie identifikitora stlacte tlagidlo ZMAZAT. Identifkétor
bude okamZite vymazany.

BEowon
PEIELERE] Didta identifikdtora
e i Idonfikitor 0000ce76cad00018
000052b9d30000e9, Friajs, Jozef
Priezwisko Treska
0000ce76calddil g, Treska, Hugo
Meno Hugo
O000SZLFE000007T, Bt , Karal Par. Hala 1
Poschodie 1

C. bytu'kanc 11

Stratany

Pozndmicy

Movy ID odovzdany 12.1.2018

Vyhl'addvanie identifikatora
Hiadat identifikator

» |dentifikator moZete vyhladaf v okne Koiicien
Databéza stlacenim ikony vyhladavania F—
°(|Upa)- Modry

W

» Do vyhfadavacieho okna zadefinujte aspori
jeden parameter, podfa ktorého chcgte
identifikator hfadat a stlatte HLADAT. e

Pokial mate pripojenti OPJ k zariadeniu, ¢islo identifikatora méZete nacitat jeho
priloZenim do Citacieho pola OPJ. Ak je Bluetooth spojenie funkcné, cislo
identifikdtora sa zobrazi'v poli Identifikdtor.

Mobilnd aplikacia RAK
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Vlostnosti zariadenia

» Vlastnosti OPJ mdzete nastavit kliknutim na tlacidlo «* Vlastnosti
zariadenia v hlavnom okne aplikécie.

Hee O 07l

Vlastnosti zariade...

Cas pbvidrania [sec]
5.0

Iimpuiz

(®) Rozpinacd () Spinaci
Mastekic
miasta ins

i
] Prsvelit zmenit mastirkhis

o 4 e Lk ALFOY i

Rozdielny MasterksE pri dalés] konfigurici
prepiaalineprapisal

(8) Czndmir () Pregisat () Meprepisal

Paznamiy

» Otvori sa okno vlastnosti zariadenia, v ktorom mdZete upravit
nastavenia.

=N

Vlastnosti zariade...

Cas obvirania fsec]

4.0

Impuiz

(®) Aozpinecd () Spinaci
WMasterkiE
miasia ind

Proswolil Zmenit masterkiud

O000Ce?6cadi0i g

Rezdielny MasterkloE pe dalsej kanfigurdci
prepiaatineprani el

() znamit (8) Prepisat () Meprepisal
Pazrdmiky

Martintekova 5,
Kontajnerow stojisko,
Vendelin Kotis, 0911 123 456
1.4.2017

Master kI'6¢ - nastavenia

i) O B deniifikdloroy ra

Cas otvdrania - éas zopnutia relé je od
vyroby nastaveny na 5 sekind. Cas je
mozné zmenit'v rozsahu 1-30 sekind.

Impulz - tato funkcia sa momentdine v
OPJ RAK BLUE nevyuZiva. Nechajte
oznacenti moznost Rozopinaci.

Poznamky - do pozndmky méZete
zapisat rézne doleZité informdcie o
OPJ, napr. miesto a ddtum instaldcie,
kontaktné (daje na sprdvcu objektu
alebo pristupového systému a pod.

» Pre nastavenie identifikitora ako Master kfi¢ pomocou aplikcie je
potrebné zaskrtnit politko Povolit zmenit master kIic.

» Do textového pola pod tymto prikazom vpiSte identifikacné &islo,
ktoré ma byt nastavené ako Master kli¢. Ak mate funkcné spojenie s
OPJ, prilozte identifikator do Gitacieho pofa OPJ a €islo identifikatora

sazobrazi v textovom poli.

» Aplikdcia pontka tri mozZnosti pri aktualizacii OPJ pre Master kIi¢.
MozZnost, ktor(i potrebujete vykonat, oznadte.

A s s g

Maglerkii: nb pregramovanis identifkileroy fs
miasie instaldcia

| Pownlit zmenit masterkh: |

0000ce76caliO0 &

Rozdielny MasterkloZ pr daliej kanfigurdci
prepiaat/mepeapissd

() Cndmit () Prepisat () Heprepisat

Pazramicy

Oznamif — v pripade odli§ného
Master kfaca v OPJ a v aplikacii sa pri
aktualizacii OPJ zobrazi upozornenie
Rozdielny Master kiti¢. Ak je zadany
rovnaky Master kfu¢ ako v OPJ alebo
v OPJ nie je zatial Ziaden zapamétany
Master klic, prepiSe ho na aktualny.

Rozdielny MasterkliE

Prepisat — pri aktualizicii nastavi
Master kfac v OPJ tak, ako je zadané v
aplikacii.

Razdieiny MasterklOE « databdze aw
zariadeni!

Neprepisat - pri aktualizacii
nenastavuje Master kfa¢, v OPJ
ostava pévodne nastaveny.

» Vlykonané nastavenia uloZte stlacenim ikony diskety B v hornej liSte
aplikacie.

» POZOR! Pre priradenie uloZzenych parametrov vo vlastnostiach
zariadenia ku konkrétnej databaze je nutné otvorif okno Databdza a
v pravom menu § stlacif UloZit.

» Ak ste vykonali vSetky (pravy a nastavenia v databdze, moZete
aktualizovat parametre OPJ podfa postupu nastrane 17.

Zalohujte si upraveny databazovy siborov aj mimo

mobilné zariadenie!
Pozrite str. 15 - Kopirovanie databézy z a do PC

Otdcanie obrazovky

Aplikacia RAK podporuije otacanie obrazovky vstavanym gyroskopom v
mobilnom zariadeni.

Mobilnd aplikacia RAK




Lapojenie operacno-pamitovej jednotky RAK BES

Schéma znazoriiuje zapojenie pre elektricky zdmok so striedavym
napajanim. Svorka R1 sa vyuZiva pri zapojeni inverznych zamkov.
Pomocou OPJ RAK je mozZné ovladat aj elektromagnetické zamky
osvedcené v pristupovych systémoch.

elektricky
zamok s AC
napajanim
transil
Lapojenie RAK BES
zdroj
(siefovy 8-15VAC
napéja(';) 9 -24V DC
zdroj
AC (adapteér)
S
2 O 2
2 o UsB =
"§ konektor E
o|® vystupné
< tlacidlo
2 NC NO COM |: . ;
= {070
@D
g '
B ree e 3
GND|QH | -------- '
@ OE TLAC % ................

Na svorky TLAC / GND je mozné pripojit vystupné tladidlo, ktoré je
schopné ovladat relé - odblokovat elektricky zamok pri vystupe z
objektu bez pouZitia identifikatora.

Pri inStalacii OPJ RAK odporti¢ame pouzit vZdy samostatné napajanie
pre OPJ, alebo pouZif jeden zdroj s galvanicky oddelenymi vystupnymi
napatiami (napr. 4FN67254, vid. schéma zapojenia pre RAK ACCESS
RS232). Pri pouZiti jedného zdroja pre elektricky zdmok aj napéjanie
OPJ sa vyrazne zvySuje riziko prepatovych $piciek, ktoré ovplyviiujd
stabilitu funkcie OPJ.

OPJ RAK obsahuje piezobzuciak, ktory signalizuje priloZenie
identifikatora a tieZ odblokovanie dveri. Na odblokovanie dveri sa pre
vstup vyuZiva Citacia jednotka integrovana v OPJ. Vystup z objektu je
realizovany pomocou dverovej klicky, pripadne vystupného tlacidla,
ktoré je vhodné pre odblokovanie dveri so vzdialeného stanoviska, napr.
vratnice, kancelarie a pod. pre vstup navstevy. OPJ RAK neobsahuje
zaznamnik udalosti, preto o vstupe a vystupe nie sd vytvarané Ziadne
zaznamy.

19 www.rys.sk

Lapojenie operacno-pamitovej jednotky RAK ACCESS RS232 a
BLUETOOTH RAK RS232 (RAK BLUE)

Schéma znazoriiuje pripojenie externej bezkontaktnej ¢itacky ACCESS
RS232 cez 3-pinovy konektor (pre pripojenie vodicov ddtovej
komunikdcie Rxd, TxD) osadeny na DPS RAK ACCESS RS232. a DPS
RAK BLUE Vzdialenost medzi OPJ a &itackou mdze byt max. 15m.

\ 3-pinovy konekior

pre pripojenie
externej citacky
ACCESS 7AH
ACCESS7C2.0
ACCESS 8CD 2.0

elektricky zamok
s AC napdjanim

=

230V/50Hz
transil lokovaci
SN 4FP67254 T T Odglgéi(t)j\llgme

[Q0e8]| (@) e
T[] 1

vysTUP | |

]

spinacie relé

NC NO CcOM

[

D @
J UsB
konektor VSTUP
........ piezo-
H bzuciak

1 |PIEZO @aty)

[ |Cervené LED
I |W1 (olety)

[ [WO (zeleny)
| TXD (ruzovy)

[ |Zelené LED (modry) :

(hnedy}

Zakladné zapojenie RAK BES

3NTE XYY / 2€2sd SSIIIV Mvd rd0

[G] PRG W s %
@ DEL :Ti,“‘g %

—] [RxD (3edy)
r 1] (GND (giemy)
{1 |12V @erveny)
max. 15 m

bezkontaktnd Citacka ACCESS
7AH (125 kHz)
7C 2.0 (13.56 Mhz, Mifare)
8CD 2.0 (13,56 Mhz, DESFire)

Schéma je uréena pre instalacie, kde nie je mozné alebo vhodné vyuzivat
integrovana Gitacku v samotnej OPJ (dévodom moéZe byf, napr.
nedostatok miesta pre osadenie OPJ privstupnych dverach a pod.). Pre
vstup do objektu sa preto vyuziva externa Citatka ACCESS 7AH,
ACCESS 7C2.0aACCESS 8 CD 2.0, pre vystup sa pouZije odblokovacie
tlagidlo.

Podobne je mozné vyuZif toto zapojenie, ak sa vyZaduje vstup aj vystup
cez bezkotaktna ¢itacku. Vtom pripade sa na vstup pouZije napr. externa
Citatka ACCESS anavystup z objektu integrovana ¢itacka v OPJ RAK.

Na svorky TLAC / GND je pripojené vystupné tlacidlo, ktoré je schopné
ovladat relé - odblokovat elektricky zamok bez pouZitia identifikatora.

OPJ a elektricky zamok su napajané jednym zdrojom s galvanicky

oddelenymi vystupnymi napétiami, ¢o chrani OPJ RAK pred
prepatovymi $pickam.

S RAK



Lapojenie operacno-paméfovej jednotky RAK DEK

Zakladna schéma zapojenia je pre elektricky zamok so striedavym
napajanim. Pre zamky inverzné je mozné pouzit svorku R1. Pomocou
OPJ RAK je mozné ovladat aj elektromagnetické zamky osvedcené v
pristupovych systémoch.

Pri zakupeni kompletu OPJ RAK Pokial' ste si zakdpili dosku RAK

DEK je dotykovd plocha uzZ pripojend DEK, dotykovi plochu alebo

ku konektoru. bezkontaktnd citacku 1W, pripojte

ich podla schémy. Zapojenie

dotykovej plochy so 4 vodic¢mi

elektricky umoZiiuje signalizaciu len za

zamok s AC Zupoienie RAK DEK pomoci 1,_LED - zelenej (hnedy vodic
napajanim sanezapdja).

=T

transil zadnd strana DPS
Perrrcereron Sedy - (1)
¢ i biely - (2)
: ,ﬂ—ﬂ—ﬂ—% Loty (3)
: i zeleny - (4)
5 [ { max.15m
droi i UTP kabel
zdro i P
(Siefoily 8-15VAC : (odporucany)
napéjac) 9-24VDC “

zdroj
AC (adaptér)

zeleny

g O

UsB
konektor

1 hnedy
( ja sa)

dotykova plocha
CZ-2-S, CZ-2-SS

spinacie relé
30 MvH rd0

NC NO COM I: 4173

Eﬁli § bnedy
k ' [ (nezapdja sa) |

1- WIRE

CITACKA
ANODOVA

=EE
N Q) 285%
2N g

bezkontaktng Citacka
1W-H0-05

Sedy - (1)
biely - (2)
zeleny - (3)
Ity - (4)

Na svorky TLAC / GND je mozZné pripojit odblokovacie tlagidlo, ktoré je
schopné ovladat relé - odblokovaf elektricky zamok pri vystupe z
objektu bez pouzitia identifikatora.

Pri inStaldcii OPJ RAK odporiicame pouZif vZzdy samostatné napéjanie
pre OPJ, alebo pouZit jeden zdroj s galvanicky oddelenymi vystupnymi
napdtiami (napr. 4FN67254, vid. schéma zapojenia pre RAK ACCESS
RS232). Pri pouZiti jedného zdroja pre elektricky zamok aj napajanie
OPJ sa vyrazne zvySuje riziko prepatovych $piciek, ktoré ovplyviiuji
stabilitu funkcie OPJ.

V' pripade, Ze napdjanie systému je zalohované, tj. napdjania je z
jedného zdroja doplneného o oloveny akumulator, je nevyhnutné do
systému zapojif aj DC menic, ktory galvanicky oddeluje napajanie
operacnej jednotky a elektrického zamku.

Zdkladné zapojenie RAK DEK

www.rys.sk
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Zapojenie operaéno-pamitovej jednotky BLUETOOTH RAK RS232 v systéme s operacnou jednotkou UNI SIET a externou itatkou

Schéma znazorfiuje pripojenie operacnej jednotky BLUETOOTH RAK RS232 (RAK BLUE) do systému s operagno-pamétovou jednotkou UNISIET. Toto
zapojenie je uréené pre kontajnerové stojiska, kde st prepojené dva samostatné pristupové systémy. Prvy s OPJ UNI SIET vyuZivaju obyvatelia domu pre
vstup do kontajnerového stoijska a druhy autonomny s OPJ RAK BLUE je pre pracovnikov spoloCnosti pre vyvoz odpadu. Obe operacné jednotky vyuZivaja
jednu extern( bezkontaktn( Citacku a ovladaju elektormagneticky zamok.

Bezkontaktna Citacka je pripojena k OPJ RAK BLUE cez 3-pin konektor datovej komunikacie Rxd, TxD. Vzdialenost medzi OPJ a Citackou moZe byt max.

ROZVODNA SKRINA
(CHRANENY PRIESTOR)

NAPAJACI ZDROJ
PRE OPJ, 12 VDC

\ KOMPONENTY
\ INSTALOVANE

\ V CHRANENOM
v PRIESTORE

Il 12V~

X —\, 3 12V~

=

: O

! \, 3

e ®

. —]

1

ol

; | GND

7 ]| DVER KONTAKT

i [J|OTVORZDT  +12v ([
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X - GND |

1 ; O
= O

: !EIBE -§ 0

' HiAg @ <ox|O
a ||

RgD (\:I;)s(ilejlam) -5 (]

READY @ ziem

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA
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! >
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| UNISIET RS485
1

15m.
CTT STttt TTTTTTT T T T '’
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1 1 1
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1 1
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1 CITACKA piezo-. @ ........... . |
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1 WO (zeleny) | (] T
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KOMPONENTY INSTALOVANE
AKO SUCAST RAMU BRANY
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Zakladné zapojenie RAK BES
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PREHLAD OPERACNO-PAMATOVYCH JEDNOTIEK RAK

Typ OPJ

Viyhotovenie

RAK BES obj.c. 0042010001

RAK BES obj.¢. 0042010002

RAK BES obj.¢. 0032009009

RAK ACCESS RS232, USB, 125 kHz obj.c. 0012017003
BLUETOOTH RAK RS232, USB 125 kHz obj.¢. 0012018001
BLUETOOTH RAK RS232+Z, USB 125 kHz obj.¢. 0042018002
RAK DEK obj.c. 0042010003

RAK DEK obj.c. 0042010004

RAK DEK obj.¢. 0032010002

komplet bez uzamykania

komplet s uzamykanim

plodna doska, vyrez pre zamok

plodna doska s 3-pin konekt. pre datovi komunikéaciu RxD,TxD
plodna doska s 3-pin konektorom a bluetooth modulom

komplet s uzamykanim s 3-pin konektorom a bluetooth modulom
komplet bez uzamykania

komplet s uzamykanim

plodné doska, vyrez pre zamok

Operacno-pamétova jednotka RAK je uréena pre osadenie do audio a video tlaGidlovych tabiel KARAT z produkcie TESLA STROPKOQV -
a.s. Modul operaéno-pamétovej jednotky RAK BES s integrovanou bezkontaktnou ¢itatkou a RAK DEK s osadenou dotykovou plochou
moze byt sticastou horizontélnej alebo vertikalne zostavy tlagidlového tabla v analégovom, pripadne digitdlnom vyhotoveni s priamou

Dokument ¢: RAK-USB_priruckaA4-v3.5/05052020/SK

alebo kddovou volbou.

» priama / kodova vol'ba

95 RAK

jednoduchy pristupovy systém

Martincekova 3, 821 09 Bratislava 2
tel.: 02-5341 2923, fax: 02-5341 7096
e-mail: rys@rys.sk
www.hezpecnehyvanie.sk
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modul opera¢no-paméifovej jednotky RAK
je vhodny pre tlacidlové tabld KARAT

» audio / video

» horizontdlne / verfikdlne zostavy

instalovat aj samostatne s vyuZitim
montaznych dielov KARAT (montézne
Skatule, ramy, strieSky...).

T
E :

Operacno-pamétova jednotku RAK je mozné




