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Elektrický zámek EZ
4 FN 877 01,02,03
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n = počet DT
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DT2
4 FP 210 51
4 FP 210 36
4 FP 211 01
4 FP 211 21

DT1
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4 FP 210 36
4 FP 211 01
4 FP 211 21
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Síťový zdroj
4 FP 672 54

(4 FP 672 38)+41
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5+n-2

ZT -  zvonkové tlačítko
      4 FK 461 02
BZ - bytový zvonek
4FN 605 11,13 (dvojtón s regulaci)
4FN 605 17 (bzučák)
4FN 605 19,29 (melodie)
možno zapojit jako přídavný zvonek k DT 
na svorky 3 a 4

TT + EV

OH

6+n

Blokové schéma zapojení DDZ 4+n pro DT s bzučákovým vyzváněním
(1 stoupačka, jeden vstup=EV/TT)
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4+n-P1-P2-P3-...-Pp+1=5

4+n-P1-P2-P3-...-Pp-1

4+n-P1-P2-P3-...-Pp-2

4+n-P1-P2-...-Pp-2-14+n-P1-P2-...-Pp-2-2

4+n-P1-P2-...-Pp-1-14+n-P1-P2-...-Pp-1-2

4+n-P1-P2-2 4+n-P1-P2-14+n-P1-P2-P3+1

4+n-P1-P2-P3

R-DT  ...  rozvaděč dorozumívacího a přístupového systému

OPJ  ...  operačně paměťová jednotka přístupového systému

DT  ...  domácí audiotelefon

ZT  ...  zvonkové tlačítko

BZ  ...  bytový zvonek (přídav.)

EZ  ...  el. zámek / dveř. otvírač

RAK  ...  modul čtečky s OPJ

RFID  ...  čtečka RFID bez OPJ

TT/EV  ...  tlačítkové/zvonkové tablo resp. dveřní vrátník

TT/EV EZ

n  ...  počet domácích telefonů v systému

p  ...  počet pater

Pp  ...  počet domácích telefonů na patře

9VAC
0, stř.
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-, +41
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