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EV a TT GUARD
EV a TT 94

( TT 85 )

Elektrický zámek EZ
4 FN 877 01, 02, 03

4 FN 877 11,12,13,14

n = počet DT

Elektrický zámek EZ
4 FN 877 01, 02, 03

4 FN 877 11,12,13,14

BZZT

BZZT

Svorka 
4 DT

DT - domácí telefon
4 FP 210 52, 37, 211 02, 22
a se zábranou odposlechu

4 FP 210 38, 110 73

DT1

DT2

Svorka 
4 DT

EV a TT GUARD
EV a TT 94

( TT 85 )

(     )
(     )

L

N

Síťový zdroj
4 FP 672 56

(4 FP 672 41)
[4 FP 672 19]

230V/50Hz

u ( ) a [ ] chybí

oba na svorku -

1(Z)
236 437 A

+41 +42S2[(S1)] M1 M26 TG 2
_

0

ZT -  zvonkové tlačítko
      4 FK 461 02

BZ - bytový zvonek
4FN 605 11,13,17,19,29

přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4)
4FN 605 22,26

Blokové schéma zapojení DDZ 4+n pro DT s elektronickým vyzváněním
pro 2 vstupy (bez interkomu)

(1 stoupačka, 2 vstupy=EV/TT)
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4FP 672 56 pro AC EZ
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4FP 672 63 pro DC EZ
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9VAC
0,stř.

12VDC
-,+41,+42

Zdroj pro 
EV/DTelektronic

4FP 672 56
G

T

TT/EV

Zdroj pro EZ
4FP 672 54

12VDC/0,3A nebo 9VAC/1A

S26,M1
6,M2
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8+n 8+n

1.NP

2.NP

3.NP

7+n-P1-P2

7+n-P1-P2-P3

7+n-P1

p-1.NP 7+n-P1-P2-P3-...-Pp-1+1

p.NP 7+n-P1-P2-P3-...-Pp+1=7

7+n-P1-P2-P3-...-Pp-1

7+n-P1-P2-P3-...-Pp-2

7+n-P1-P2-...-Pp-2-17+n-P1-P2-...-Pp-2-2

7+n-P1-P2-...-Pp-1-17+n-P1-P2-...-Pp-1-2

7+n-P1-P2+1

7+n-P1-P2-P3+1

7+n-P1-17+n-P1-2

7+n-P1-P2-17+n-P1-P2-2

7+n
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EZ EZ

OPJ DUO
UNISÍŤ 485

TT/EV

RFID

Zdroj pro EZ
4FP 672 54

R-DT  ...  rozvaděč dorozumívacího a přístupového systému

OPJ  ...  operačně paměťová jednotka přístupového systému

DT  ...  domácí audiotelefon

ZT  ...  zvonkové tlačítko

BZ  ...  bytový zvonek (přídav.)

EZ  ...  el. zámek / dveř. otvírač

RAK  ...  modul čtečky s OPJ

RFID  ...  čtečka RFID bez OPJ

TT/EV  ...  tlačítkové/zvonkové tablo resp. dveřní vrátník

n  ...  počet domácích telefonů v systému

p  ...  počet pater

Pp  ...  počet domácích telefonů na patře
1

2

1

24

SVORKY ZDROJE 4FP 672 56:
stř.       - výstup napětí 9VAC/1A
+41     - výstup napětí 12VDC/0,3A (0,25A)
+42     - výstup napětí 12VDC/0,25A  (po aktivaci překlápěcího obvodu) 
0, mínus     - vztažné svorky s nulovým potenciálem pro AC a DC
G       - výstup vyzváněcího generátoru „G“
T       - výstup vyzváněcího generátoru „T“
2       - napájení mikrofonního zesilovače v DT
6       - výstup zesilovače na sluchátko v DT
M1     - napájení mikrofonního zesilovače v EV1
M2     - napájení mikrofónního zesilovače v EV2
S2     - aktivace překlápěcího obvodu 

RFID


	7: el-nické - 2 vstupy + OPJ DUO

