UNI SIET - F RS485, FLASH

Funkcie F verzie OPJ

Firmérova OPJ ma novy typ procesora s rozSirenou paméatou na 2000
uZivatelov (identifikatorov). Procesor nie je mozné vymiedat, tak ako u
pbvodnych OPJ, ale len aktualizovat cez firmvér. Zmena firmvéru cez
aplikacny softvér sa vykondvame len na zaklade poziadavky vo firme RYS.
OPJ podporuje aj nové funkcie ako PIEZO a TXT kod (popis nizsie).

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA (I:

Podporované identifikatorov: -
- privesok/karta podfa typu pripojenej ¢itacky: -
» MIFARE® DESFire EV1 13.56 MHz,

« Mifare Classic 13.56 Mz (UID), Hariwarové nastavenia

Pred samotnym softwarovym nastavovanim vlastnosti v

) + 125 kHz (UID) programe BBIQ je potrebné nastavit sietové adresy na

_ - iButton DS1990R-F5 (DEK) operaéno-pamatovych jednotkéch pomocou DIP

Citaci protokol: WIEGAND 26hit, 32bit, 34bit, 56bit prepinatov 1-5. Tym sa zabezpeci spravna komunikacia a

Napajanie: 8 - 15 VAC /12 - 24 VDC aktualizacia Gdajov v systéme.

Spotreba: 80 mA (v klude), 150 mA (v prevadzke) P R e e e e S R N R N S i

Potet uzivatelov (identifikdtorov): 2000 ioooooooooooooooo\obobmaozpmomm}

Poget zaznamov off-line: 1800 (OPJ FLASH aZ 40000 COCOO0CC000600000000 0000

botet Opd s svsemer 31 0t ) 30 eees  sees = sese ' seee
me: 31 2000 Cew C8e" 00 es ee 00 o9

Vstupy: - pre 2 Citacie jednotky RFID 10eCeCeCeCeCeCeCeCeCe e e e e 0 e

- pre 2 dotykové plochy OOFF eON
Vystupy: 2 xrelé 8 A/250 VAC (1x kontrola dveri, 1x signalizacia)

- doba uvolnenia el.zamku: nastavitefna od 1 aZ 12 s, nastavuje sa cez DIP .7 a 8

- hodiny reélneho Casu RTC

- pripojenie k PC cez RS485 programéatora/prevodnika (vyber podfa zvolenej technoldgie identifikdtorov)

- pripojenie do Ethernet siete cez prevodnik ETHERNET-RS485 USR-K2

- spolupracuje s jednotkami ANTIKLON verzia 1.6

- v pripade poziadavky mozné aktualizovat firmvér na podporu WDEX-u

- rozmery krytu (vx$xh): 90x 105 x 66 mm; plastovy kryt

- spOsob montéaze: povrchova na DIN lidtu, musi byt chranend pred nepriaznivymi vplyvmi vonkajsieho prostredia
- umiestnenie: max. 30m od Citacej jednotky, max. 15m od dotykovej plochy

Podporované funkcie

F - zmena firmvéru cez aplikacny softvér len na zaklade poziadavky vo firme RYS

PIEZO - zvukova signalizacia zopnutia relé a otvorenia dveri pomocou piezosignalizatora osadeného na OPJ.
Nastavuje sa softvérovo v BBIQ v kombinacii so zopnutim DIP ¢. 6 + moZnost piného vypnutia pieza
(zvuk) cez softvér pri zachovani kontoly stavu dveri (POZOR! skontrolujte verziu OPJ - popis funkcie
na druhej strane).

TX Kod - nacitanie identifikdtorov z OPJ cez adresu 31.

GSD - kontrola stavu dveri, funkcia nastavuje sa cez DIP &. 6

ZPK - zapinacie kontakty ,,Otv. z DT*, ktoré umoZniuju otvorenie externym impulzom z domaceho telefonu,

funkcia sa nastavuje cez softvér BBIQ.

PPM - POZOR! OPJ vo verzii F nepodporuje funkciu PPM - aktualizaciu a prenos dat cez programator
prenosového média nie st mozné.

Tento technicky list popisuje len zakladné technické viastnosti OPJ UNI SIET - F a nastavenie novej funkcie PIEZO.
Podrobny postup nastavenia vsetkych funkcii v programe BBIQ, vrdtane postupu vytvorenia a prace s databazou
uZivatelov ndjdete v malej prirucke dostupnej na www.rys.sk
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Nastavenie funkcie PIEZO

Funkcia sa vyuZiva na signalizaciu zopnutia dverového relé a
Standardného otvorenia dveri s vyuZitim vstavaného
piezosignalizatora na OPJ. Po priloZeni identifikatora bude piezo
trvalym tonom signalizovat zopnutie relé a nasledne po otvoreni
dveri bude preru$ovanim pipanim upozoriiovat na otvorené dvere.
Signalizécia bude ukon¢end v momente zatvorenia dveri.

Vypnutie pieza (vypnutie zvuku)

V' novSej verzii OPJ (od st 11943) je mozné vypnut zvuk
vstavaného pieza cez softvér (len BBIQ 3.178 a vysSie) pouZitim
funkcie PIEZO OFF (Zariadenia - Viastnosti zariadenia), pricom sa
zachova moznost kontroly stavu dveri (datovy zaznam nasilného
otvorenia alebo nezatvorenych dveri) a datového zadznamu
zatvorenia dveri, vid. tabulka nizSie. V takom pripade bude napr.
nasilné otvorenie s datovym zaznamom bez zvukovej signalizacie,
alebo so zvukovou signalizaciou cez externd sirénku.

Pre spustenie funkcie PIEZO je potrebné:

1.V programe BBIQ (V 3.178 a Vy§§|e) musi byf =3 :..'..r.nn‘ 7 BES{RFID) - apsrsind jedaacia =] ,L:::I-wu&mmu =
moznost PIEZO OFF prézdna CJ. Pri starSich verzidch | e Satoes whenn ko aisa) e
womstad G500 i

BBIQ postupujte len podfa bodu 2 a 3.

2.V programe BBIQ povolit funkciu Zaznamenat
udalosti zatvorenia M. Funkcia sa nastavuje vo
vlastnostiach zariadenia (Zariadenia - Vlastnosti
zariadenia) a umoziiuje vytvarat datovy zdznam o
korektnom zatvoreni dveri.

3. DIP prepinaé ¢. 6 musi byt prepnuty do polohy ON.
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Nastavenie funkeii v BBIQ a DIP &. 6 na OPJ

odporii¢ané nastavenie pre ,tichi* prevadzku OPJ |<—

PIEZO OFF Zaznamenat DIP €. 6 Zvukovd signalizcia Datovy zdznam Détovy zdznam
(BBIQ 3.178 a vyssie) | udalosti zatvorenia | (nasilné otvorenie) PIEZO na OPJ zatvorenia dveri | nasilného otvorenia
oo @ o ON | Derusouane iga potas ovoreia veri| A0 Ao
funkcia PIEZO je zopnuta
JON O OFF ON piska len pri nasilnom otvoreni dveri NIE ANO
O ON M ON OFF piska len pri zopnuti relé NIE NIE
[ ON O OFF OFF nereaguje NIE NIE
M OFF © ON ON PIEZO vypnuté ANO ANO —
™ OFF O OFF ON PIEZO vypnuté NIE ANO
M OFF O OFF OFF PIEZO vypnuté NIE NIE
Poznamka: O ON - funkcia zopnutd, O OFF - funkcia vypnuta )if :“: o §7) re it C €

oznaCenie funkcie znakom v koresponduje s oznacenim v BBIQ.
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predajiia a otvaracia doba:
Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2
Po-St: 08.00 - 16.00 h., Pia: ZATVORENE
Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
‘ fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
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